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1. Uvod

Domaci dorozumievaci videosystém DDV KARAT tvoréldricky videovratnik (VEV) a domaci videoteleférahtdsfree
(DVT-HF). DDV-HF je zaloZeny na principe dorozumaeieho audiosystému 2 BUS, preto komponenty austiésy
(elektricky vratnik, domaci telefon) je mozné prgpe videosystémom. Systém 2 BUS je Specificky tyenkazdy
elektricky vratnik musi mapri montazi nastavenu svoju adresu (1-8) a kamyéati telefon nastavené systémdisdo
(000-999). V zostave videosystému KARAT moze€ bgpojeny 1 videovratnik dialSich max. 7 audiovratnikov, pom
jeden musi byydefinovany ako hlavny, ktory pIni funkciu Gstredoe cely systém, zabezpge komunikaciu a napajanie.
Vedrajsi elektricky vratnik ma rovnaké vlastnosti akavimy, montuje sa napr. na \fegsi vchod domu.

Domaéci videotelefon Handsfree slizi na audio/videmunikaciu s elektrickym video/audio vratnikom, sginanie
elektrického zamku, poskytuje interkomové spojehievor) medzi jednotlivymi domacimi telefénmi alisp funkciu
bytového zvodeka. DVT-HF je potrebné pri in3talacii jednozna identifikova’ priradenim tzv. systémovékisla (),
ktorym sa wéuje prislusnask jednotlivym tla&idlam elektrického vratnika. Naprogramovanim systéémocisla vznikne
hlavny doméaci telefén, ku ktorému je mozné priradiex. 3 vetlajSie domace telefony, ktoré majd rovnaké viastredst
hlavny. Do jedného bytu je tak mozné namontcaa 4 telefony.

Domaéci videotelefén HandsfrdeFP 211 44, 4% ukeny len pre spolupracu s modulmi elektrického vidémika
4 FN 231 06, 0& s modulmi elektrického audiovratnikeEN 230 35, 38, 39, 63, 97, 88moZe by zapajany spolu
s audiotelefénmét FP 110 834 FP 211 0% produkcie TESLA Stropkov, a.s. Je vyhotovesty 6 funknymi
tlacidlami, tlatidlom so symbolom Ki¢a a brany pre otvaranie elektrického zamku a paieretrom pre nastavovanie
hlasitosti prijmu, prepig@m pre nastavenie hlasitosti vyaehia a prepingmi pre nastavenie farebnosti a kontrastu obrazu.
Akusticka signalizacia vyzviania je realizovana prostrednictvom zabudovanépmdektora. K DVT-HF je eSte mozné
dodat@ne pripojt’ pridavny zvotiek4 FN 605 22, 26DVT-HF 4 FP 211 45e naviac vybaveny parméu obrazu, ktora
umoZiuje zaznamenaviac ako 250 farebnych obrazkovDVT-HF st vyrdbané v 4 farebnych prevedeniacklabi4 FP
211 44, 45.201slonova ko& 4 FP 211 44, 45.915jerna:4 FP 211 44, 45.20& strieborna4 FP 211 44, 45.2.

Dalej budi pouZité nasledujlce skratky:

DVT-HF - Doméci videotelefon Handsfree VEVV - Hiesky videovratnik vetlajsi
DVT-HFH — Domaci videotelefon Handsfree hlavny EV - Elektricky audiovratnik
DVT-HFV — Doméci videotelefon védjsi EVH — Elektricky audiovratnik hlavny
DT — Doméci audiotelefén EVV — Elektricky audiatmik vedajsi
DTH — Doméci audiotelefon hlavny EZ — Elektrickgmaok

DTV — Doméci audiotelefén védjsi iC — Interkomové&islo

VEV — Elektricky videovratnik 6 — Systémoveéislo

VEVH — Elektricky videovratnik hlavny SN — $mvy napaja
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1. Uvod

Doméaci dorozumivaci videosystém BUS VIDEO KARAT ifvelektricky videovratny (VEV), doméaci videotelefon
Handsfree (DVT-HF) a 8bvy zdroj. Tento videosystém je zaloZen na prindgBUS audiosystému, proto komponenty
audiosystému (elektricky audiovratny 2-BUS a dontélegifony 2-BUS) je mozné k videosystémiippjit. Audiosystém
2-BUS je specificky tim, Ze kazdému vratnému musinenontazi nastavit fisluSnou adresu (1-8) a kazdému doméacimu
telefonu systémovéislo (000-999). V sest&aBUS videosystému fize byt zapojen 1 videovratny a dalSich max. 7
audiovratnych, pcemz jeden musi byt definovan jako hlavni, kteryi filimkci Ustedny pro cely systém, zabeZpg
komunikaci a napéjeni. Vedlejsi elektricky vratng mhlediska uZivatele stejné vlastnosti jako hlarrontuje se ndp
na vedlejsi vchod domu.

Domaéci videotelefon Handsfree slouzi k audio/videmunikaci s elektrickym video/audio vratnym, kérgmi
elektrického zamku, poskytuje interkomové spojéivor) mezi jednotlivymi doméacimi telefony a ploinkci bytového
zvonku. DVT-HF je stejé jako 2-BUS audiotelefon nutnéipnstalaci jednoznmé identifikovat gifrazenim tzv.
systémovéhdaisla (), kterym se utuje piislusnost k jednotlivym ttkam vratného. Naprogramovanim systémového
¢isla vznikne hlavni doméaci telefon (video nebo a)jdie kterému je moznéipadit max. 3 vedlejSi domaci telefony (video
nebo audio), které maji stejné uzivatelské vlastiaiso hlavni. Do jednoho bytéi kancel&e je tak mozné namontovat az 4
telefony (video nebo audio).

Domaéci videotelefon HandsfrdeFP 211 44, 4% uren ke spolupraci s moduly elektrického videovranEARAT
4 FN 231 06, 0A& s moduly audiovratného 2-BUS GUARIFN 230 35, 38, 39, 68 2-BUS KARAT4 FN 230 97, 98, 91
a 99a miZe byt zapojen spalaé s 2-BUS audiotelefony FP 110 834 FP 211 03vSe z produkce TESLA
Stropkov, a.s.). Je vybaven 6 fénkmi tlatitky, tlatitkem se symbolem Kkié a brany pro otevirani elektrického zamku
a potenciometrem pro nastavovani hlasitosfinu, piepingem pro nastaveni hlasitosti vyzéain a gepindi pro nastaveni
barevnosti a kontrastu obrazu. Akusticka signaéizazvarni je realizovana pragdnictvim zabudovaného reproduktoru.
K DVT-HF je jeS& mozné pipojit pridavny zvoneld FN 605 22, 26DVT-HF 4 FP 211 45e navic vybaven pagti
obrazu, ktera umdiije zaznamenatice nez 250 barevnych obrazk DVT-HF jsou vyrakny ve 4 barevnych
provedenich: bila 4 FP 211 44, 45.20Klonova kost4 FP 211 44, 45.91%ern&:4 FP 211 44, 45.20& stiibrna:4 FP
211 44, 45.2.



Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

DVT-HF - Doméci videotelefon Handsfree VEVV Elektricky videovratny vedlejsi
DVT-HFH — Doméci videotelefon Handsfree hlavni EV - Elektricky audiovratny
DVT-HFV — Doméci videotelefon Handsfree vedlej$i VHE — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Doméci audiotelefon EVV — Elektricky audiétny vedlejsi
DTH — Doméci audiotelefon hlavni EZ — Elektrickgmek

DTV — Doméaci audiotelefon vedlejsi Cl — Interkomové&islo

VEV — Elektricky videovratny 8 — Systémoveéislo

VEVH — Elektricky videovratny hlavni SN —t®vy zdroj

2. Montaz a udrzba

Pri montazi DVT-HF postupujte nasledovnym spdsobom:

« DVT-HF montujte na stenu cca 1,5m od Grovne pod(agbo podia potreby) v prostredi s teplotou 4°C do +40°C
pri maximalnej relativnej vihkosti 80%.

* Na uchytenie je potrebné do steny namont@akrutky podia obr.1a, alebo pouzite pribaleny drziak 4 FA 683I@ory
je mozné pomocou 4 skrutiek upef/priamo na stendi pomocou 2 skrutiek na montaznu elektroindtalakrabéku.
DVT-HF je moZné umiesttiiaj na vodorovn( plochu napr. stol.

« Privodné vodie zapojte pokth schémy zapojenia (obr. 3) do svorkovnic na zasin@fe pristroja.

« Po pripojeni do systému je potrebné nastpairametre DVT-HF (systémovéslo a kdd na otvaranie zamku) a pad
potreby (rézna vzdialentsnedzi VEV a DVT-HF) je mozné trimrom pomocou skauata (obr. 2) nastavidrovei
zosilnenia video signdlu, pripadne vyvaZenie augi@su a prispdsobenie vedeniu.

* Povrch pristrojaistite jemnou makkou tkaninou. Na silne Ziseené miesta pouzite tkaninu naig¢h( v zriedenom
roztoku tekutého mydla. Paisteni povrch pristroja dokladne vysuSte suchouitiau. Displejcistite len jemnou
makkou tkaninou. Naistenie nikdy nepouZivajte agresivne rozjad¥a na baze benzénu a alkoholu, alebo chemikaliami
napustené tkaniny.

* Do systému je dovolené pripéjien zariadenia, ktoré st uvedené v tomto navdée apdsobom popisanym v tomto
navode.

UPOZORNENIE! Pri montazi dodrZiavajte zasady pre zabchadzanie so zariadenim obsahujucim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a doZzitym vyrolam.
V zaujme ochrany Zivotného prostredia odgamie obal z vyrobku odovzdao prisluSnej zberne na recyklaciu.

"‘ Skatule ¢ PE vrecka
'.’ Bal. papie g PE félie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamend, Zeskorteni Zivotnosti elektrozariadenie nesmiet by

=" zneSkodované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadomudom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho
na miesto na to wené pre zber elektroodpadalSie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho GrathjblizSieho
zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, &deyistbok zakupili. Spravnym nakladanim s elektriazienim
po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouZ#i materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim
pomoZzete zachovgprirodné zdroje a prispejete k prevencii potemgiéth negativnych dopadov na zZivotné prostredie
aludské zdravie.

c TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, Ze vSetkyiazkenia DDV KARAT zodpovedaju z'adiska
elektromagnetickej kompatibility direktive 89/33&E a z liadiska elektrickej bezprosti direktive 73/23/EEC.

2. Montéaz a udrzba @

Pti montazi DVT-HF postupuijte nasledujicimizobem:

* DVT-HF montujte na $hu cca 1,5m od Uro¥podlahy (nebo dle pitby) v prostedi s teplotou o&4°C do +40°Cpi
maximalni relativni vihkosti 80%.

* Pro fipevreni je zapatebi namontovat do&ty 2 vruty podle obr.1a nebo pouZittaleny drzak 4 FA 643 36, ktery je
mozné pomoci 4 Sroditupevnit gimo na stnu ¢i pomoci 2 Sroub na elektroinstakmi krabici. DVT-HF je mozné
umistit i na vodorovnou plochu niagstil.

* Pripojovaci vodée zapojte podle schématu zapojeni (obr. 3) do swoiik na zadni stra&mpiistroje.

* Po fipojeni do systému je zagebi nastavit parametry DVT-HF (systémaiiglo a kod na otevirani zamku) a podle
potieby (fizna vzdalenost mezi VEV a DVT-HF) je moZné trimmpamoci Sroubovaku (obr. 2) nastavit Grdzesileni
video signalupripadré vyvazeni audiosignélu &ippiisobeni vedeni.

* Povrch pistrojecistséte jemnou nikkou tkaninou. Na sikzneisténa mista pouzijte tkaninu nagdnou v mydlovém
roztoku. Po ¢isténi povrch pistroje dikladre vysuste suchou tkaninou. Displgtéte pouze jemnou #kkou tkaninou.
Na ¢isténi nikdy nepouzivejte agresivni rozpaua na bazi benzénu a alkoholu nebo chemikaliepuséné tkaniny.
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« Do systému je dovolendipojovat pouze komponenty, které jsou uvedeny vitomdvod a pouze zfisobem popsanym
v tomto navod.

UPOZORNENI! P¥i montaZi dodrzujte zdsady pro zachazeni se genim obsahujicim komponenty
citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornéni pro naloZeni s obalem a doZzitym vyrobkem.

V zajmu ochrany Zivotniho prdstdi dopordujeme obal z vyrobku odevzdat diigtusné strny na recyklaci.

',' Krabice oN\| PE séky
'-’ Bal. papi BN| PE folie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, Ze kanéeni Zivotnosti nesmi byt toto elektréizeni
zneSkodovano spoléné s newytidénym komunalnim odpadem. Z&alem spravného zhodnocovani ho odevzdejte
na misto utené ke skru elektroodpadu. DalSi podrobnosti si vyZzadejtenudtniho obecnihofadu, nejblizSiho
skérného mista nebo zasstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spyav nakladanim s elektrazaenim po
dobs Zivotnosti fispivate k optovnému vyuziti a materidlovému zhodnoceni odpaimto konanim porizete
zachovat firodni zdroje a fispejete k prevenci potencialnich negativnich ddpad Zivotni prosedi a lidské zdravi.

c TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, Ze vSechasi&zeni videosystému DDV KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktivB9/336/EEC a z hlediska elektrické beapesti direktivé 73/23/EEC.

3. Programovanie

DTH je v systéme potrebné jednoZna identifikova, preto pdas montaze je potrebné na vSetkych DTH/DVTH/DVT-
HFH naprogramowaSC, resp. priradi DVT-HF k uritému DTH. % je trojmiestneislo 000 — 999.

Pre dostupnos’ interkomového volania (4&islice po 6 tlaidiel) je potrebné naprogramova’ SC v rozsahu 000 - 323
DT/DVT/DVT-HF so SC >323 nebude mozné pou®ina interkomové volania, ale len na volania od elélického
vratnika.

Programovanie je pristupné len do 20 minit od prip@enia napajania, aby sa zamedzilo pripadnym neziadum
zmenam v nastaveni.

& UPOZORNENIE ! Viac DT/DVT/DVT-HF s rovnakym S C spdsobi nefunknost’ systému 11!

3.1. Programovanie systémovéhéisla pomocou videotelefonu

« Drzte zatlgené tl&idlo ,2" a siGasne tldidlo elektrického zamku a stie ,ON". Po 2s zaznie melddia
programovania, okamzite ukmite tl&idla. Po dozneni melédie sa nachadzate v reZingramwovania.

* Pre programovanie systémovétisla pomocou videotelefonu stta tlatidlo ,1“. Nachadzate sa v stave programovania
stoviek .

« Tlagidlo elektrického zdmku slizi na programovanie hatgiislice. Po stléeni (a drzani) sa v reproduktore ozve
preruSovany tén. Ret tonov udava hodnottislice, prtom 10 ténov znamenaslicu ,0“. Tlatidlo elektrického zamku
pus’te po dozneni potrebnéhodm ténov. V reproduktore zaznie melddia progranmivaznamujlica naprogramovanie
Sislice.

« Postup zopakujte naprogramovanim desiatok a jen8t.

« Systém automaticky otestuje zvoler@, 8k je vdné, zaznie melédia programovania@ [8ide zaznamenané. V pripade
e je zvolené & obsadené (v systéme uZ je DT/DVT/DVT-HF s dany@) Sznie obsadzovaci ton & 8ebude
zaznamenané.

Poznamka: Ak nie je mozné vstamlo programovania(S(pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je poteelVT-HF na

chvi'u odpojt’ od napéajania. Vstup do programovania je moznydte20 minGt od pripojenia napéajania.

3.2. Programovanie systémovéhéisla pomocou hlavného elektrického vréatnika

« Drzte zatlgené tl&idlo ,2" a stasne tldidlo elektrického zamku a stie ,ON". Po 2s zaznie melddia
programovania, okamZite ukmite tl&idla. Po dozneni melédie sa nachadzate v reZingramwovania.

* Pre programovanie systémovétisla pomocou hlavného elektrického vratnikacgsddlasidlo ,2“. DVT-HF sa pokusi
nadviazd spojenie s hlavnym elektrickym vratnikom.

« Po spojeni saGnaprogramuje pomocou kddovej (a 3-miestnehdisla 000-999) alebo priamej Ky, poda typu
EV/IVEV.

« Systém automaticky otestuje zvolen& @Kk je vd@né zaznie ton, spojenie bude ukené a § bude zaznamenané.
V pripade Ze je zvolené(Sobsadené (v systéme uz je DT/DVT/DVT-HF s danyineRistuje) zaznie obsadzovaci ton
(programovanie poktaje) a $ nebude zaznamenané.

Poznamka: [¥ka hovoru pri programovani je obmedzena na 3eb@ predasné ukodenie je mozné iba spravnym

naprogramovanim@ Po uplynuti 30s je hovor ukéeny bez akejkivek akustickej signalizacie.
Ak nie je mozné vstapido programovania(S(pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je pote@VT-HF na
chviu odpojt’ od napéjania. Vstup do programovania je moznyde20 minudt od pripojenia napajania.



3.3. Programovanie vetiajSieho videotelefonu

Predpokladom Uspesného naprogramovanidiajieho videotelefonu (DVT-HFV) je uz vopred napagované 6 pre
doméci audio (DTH), videotelefén (DVTH) alebo videleféon handsfree (DVT-HFH). K jednému DTH/DVTH/DVT
HFH je mozné priradiaz 3 DTV/DVTV/DVT-HFV.

Drzte zatlgené tl&idlo ,2“ a sttasne tlaidlo elektrického zamku a stie ,ON“. Po 2s zaznie melédia
programovania, okamzite ukmite tla&idla. Po dozneni melédie sa nachadzate v reZimgramwovania.

Pre programovanie védjSieho videotelefonu stite tlasidlo ,3“. V reproduktore zaznie oznamovaci tén.

Vykonajte vdbu interkomovéhdaisla () DTH/DVTH/DVT-HFH (vid'. 4.4)

Po nadviazani spojenia, ¢ldlom elektrického zamku DTH/DVTH/DVT-HFH, naprognaijete prislusny DVT-HFV.
Zatlatte tlatidlo (nafalej drzte). V reproduktore DVT-HFV postupne zadngjaximalne 3 tény, uvaenim tl&idla
zamku po dozneni pozadovanéhdtpdénov, ukite poradie DVT-HFV. Po utoeni tl&idla systém skontrolujéi uz
dany DTV/DVTV/DVT-HFV existuje v systéme. Ak anaytérkomovy hovor pokialje d’alej, v op&nom pripade bude
hovor ukoreny, o znamena Ze DVT-HFV bol GspeSne naprogramovany.

Poznamka: Ak nie je mozné vsttigio programovania DVT-HFV (pri aktivacii zaznie addgovaci tén), je potrebné DVT-

HFV na chviu odpojt’ od napéjania. Vstup do programovania je moznyde20 minGt od pripojenia napéjania.

3.4. Programovanie kodu elektrického zdmku

Drzte zatlgené tl&idlo ,2“ a sttasne tlaidlo elektrického zamku a stie ,ON“. Po 2s zaznie melddia
programovania, okamZite ukmite tl&idla. Po dozneni melédie sa nachadzate v reZingramwovania.

Pre programovanie kodu elektrického zamkwtldlatidlo ,4“. Nachadzate sa v programovaniislice kddu pre
otvaranie elektrického zamku, ktory celkovo pozestao 4-ochiislic (0-9).

Tlagidlo elektrického zdmku sluzi na programovanie latgdislice. Po stléeni (a drzani) sa v reproduktore ozve
preruSovany ton. Ret tonov udava hodnottislice, préom 10 ténov znamendslicu ,0“. Tlagidlo elektrického zamku
pug'te po dozneni potrebnéhodm tonov. V reproduktore zaznie melddia programé@aznamujica naprogramovanie
Cislice.

Postup zopakujte naprogramovardi@sich 3¢islic kodu.

Systém 2BUS méa dva spdsoby otvarania EZ. Zaligm prislusného ti&dla DT/DVT/DVT-HF poias hovoru

s EV/VEYV, alebo pomocou kédovej Rimy: [2/K] [X] [X] [X] [ 2Z/K][YI[YI[Y][Y]. KdeXXX je systémovéislo vasSho
DVT-HF aYYYY je kdd pre otvaranie EZ.

Kazdé otvorenie EZ pomocou kédu je oznamené kratkymadiacim tonom DVT-HF (ozndmenie o tom, Ze niekto
vchadza do domu pomocou vasho kédu).

Poznamka: Vo vyrobe nie je nastaveny Ziadny kédopréranie EZ.
3.5. Programovanie systémovéhdisla zariadenia s elektrickym zamkom, brany (pridaného

.

zariadenia)
DVT-HF je osadeny tk&dlom ,GATE" (brana) pomocou, ktorého je mozné aldaelektricky zamok naprogramovaného
EV/VEV alebo pridavné zariadenie na téemé.
Drzte zatlgené tl&idlo ,2“ a sttasne tlaidlo elektrického zamku a stie ,ON“. Po 2s zaznie melédia
programovania, okamZite ukmite tl&idla. Po dozneni melédie sa nachadzate v reZingramwovania.
Pre programovanie systémovétisla zariadenia s elektrickym zamkom, branyestlalatidio ,5. Nachadzate sa v stave
programovania stoviek(S
Tlagidlo elektrického zdmku sluzi na programovanie latgdislice. Po stléeni (a drzani) sa v reproduktore ozve
preruSovany ton. Ret tonov udava hodnottislice, préom 10 ténov znamendslicu ,0“. Tlagidlo elektrického zamku
pusg’te po dozneni potrebnéhodhw ténov. V reproduktore zaznie meldédia programavaznamujlca naprogramovanie
Sislice.
Postup zopakujte naprogramovanim desiatok a jeshn&.
Adresy pre EV/VEV si uvedené v tdlie 1. Systém netestuje zapojenie zariadenia seayol $.

Poznamka: Ak nie je mozné vst@imio programovania(S(pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je pot@iVT-HF na

chvilu odpojt’ od napéjania. Vstup do programovania je moznyde20 minudt od pripojenia napajania.

3. Programovani

DTH je nutné v systému jednozme identifikovat, proto je § montazi zapdebi na vSech DTH/DVTH/DVT-HFH
naprogramovat &, resp. piradit DTV-HF k ugitému DTH. & je trojmistnéislo 000 — 999.

Pro dostupnost interkomového volani (&islice ze 6 tl&itek) je zapotrebi naprogramovat & v rozsahu 000 - 323
DT/DVT/DVT-HF se SC >323 nebude moZné pouZit na interkomové volani,eajen na volani od elektrického
vratného.

Programovani je pfistupné pouze do 20 minut od fipojeni napéajeni, aby se zameziloifjpadnym nezadoucim
zménam v nastaveni.

& UPOZORNENI ! Vice DT/DVT/DVT-HF se stejnym SC zpiisobi nefunkénost systému !1!



3.1. Programovani systémovéhdéisla pomoci videotelefonu

« Drzte stl&ené tl&itko ,2“ a sokasre tlagitko elektrického zamku a sti@ ,ON“. Po 2s zazni melodie
programovani, ihned uvaite predtim stlgena tl&itka. Po dozéni melodie se nachazite v reZimu programovani.

« Pro programovani systémovétisla pomoci videotelefonu st tlaitko ,1“. Nachazite se v programovani stovek S
« Tlagitko elektrického zamku slouZi na programovani lebgltislice. Po stl&eni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve
preruSovany ton. Ret téri udava hodnotdislice, Ficemz 10 t6f znamen&islici ,,0“. Tlacitko elektrického zamku
uvolréte po dozini potebného pétu téni. V reproduktoru zazni melodie programovani oznéchajaprogramovani

Sislice.

« Postup zopakuijte naprogramovanim desitek a jedratek

« Systém automaticky otestuje zvolené & je-li volné, zazni melodie programovani(@ [8ide zaznamenano. Vipad,
7e je zvolené & obsazené (v systému uz DT/DVT/DVT-HF s danytheXistuje) zazni obsazovaci ton @ Sebude
zaznamenano.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programds@rtpii aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapbi DVT-HF na
chvili odpojit od zdroje napéjeni. Vstup do progmasdni je mozny maximéaéndo 20 minut od fipojeni
napéjeni.

3.2. Programovani systémovéhdisla pomoci hlavniho elektrického vratného

« Drzte stl&ené tl&itko ,2“ a sokasre tlagitko elektrického zamku a sti@ ,ON“. Po 2s zazni melodie
programovani, ihned uvaite predtim stlgena tl&itka. Po dozéni melodie se nachazite v reZimu programovani.

* Pro programovani systémovétisla pomoci hlavniho elektrického vratného &tatlatitko ,2“.DVT-HF pokusi navazat
spojeni s hlavnim elektrickym vratnym.

« Po spojeni seGnaprogramuje pomoci kddové (volba 3-mistnéista 000-999) neboifmé volby podle typu EV/VEV.

« Systém automaticky otestuje zvolen@ &je-li volné, zazni tén, spojeni bude ukemo a € bude zaznamenano.

V piipads, Ze je zvolené & obsazené (v systému uz DT/DVT/DVT-HF s danytheXistuje) zazni obsazovaci ton
(programovani pokeaije) a $ nebude zaznamenano.
Poznamka: Délka hovoruigprogramovani je omezena na 30s a jefentfasné ukodeni je mozné pouze spravnym
naprogramovanim¢ Po uplynuti 30s je hovor ukden bez jakékoli akustické signalizace.
Pokud neni mozné vstoupit do programovahi(§i aktivaci zazni obsazovaci tén), je zapbi DVT-HF na
chvili odpoijit od zdroje napdjeni. Vstup do pragmvani je mozny maximatndo 20 minut od fpojeni
napajeni.

3.3. Programovani vedlejSiho videotelefonu
Predpokladem usfného naprogramovani vedlejsiho videotelefonu (IAFW) je uZ redem naprogramovan& $ro
domaci audio (DTH), videotelefon (DVTH) nebo videefon handsfree (DVT-HFH). K jednomu DTH/DVTH/DVT-
HFH je mozné pradit az 3 vedlejsi audio nebo videotelefony.

« Drzte stl&ené tl&itko ,2" a sokasre tlagitko elektrického zamku a sti@ ,ON“. Po 2s zazni melodie
programovani, ihned uvaite predtim stlgena tl&itka. Po dozéni melodie se nachazite v reZimu programovani.

* Pro programovani vedlejSiho videotelefonu&#alasitko ,3". V reproduktoru zazni oznamovaci ton.

« Provafte volbu interkomovéheisla (IC) DTH/DVTH /DVT-HF (viz 4.4)

* Po navazani spojeni naprogramujete pomotitkia elektrického zamku na DTH/DVTH/DVT-HFHiglusny DVT-
HFV. Stlate tlatitko (a drzte). V reproduktoru DVT-HFV postuprazrji maximalré 3 tény; uvolinim tlatitka zamku
po dozrni poZadovaného ptu toni urtite pdadi DVT-HFV. Po uvolani tlaitka systém zkontroluje, zda uz dany
DTV/DVTV/DVT-HFV v systému existuje. Pokud ano, lugokr&ovat interkomovy hovor; v ogaém gipad bude
hovor ukorten, coZ znamena, ze DVT-HFV byl @Sps naprogramovan.

Poznamka: Pokud neni moZné vstoupit do programd¥irHFV (pii aktivaci zazni obsazovaci tén), je zapbt DVT-
HFV na chvili odpojit od napéjeni. Vstup do progmani je mozny maximéatndo 20 minut od fipojeni
napéjeni.

3.4. Programovani kédupro otevirani elektrického zamku

« Drzte stl&ené tl&itko ,2 a sowasre tlagitko elektrického zamku a st ,ON“. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru
melodie programovani, ihned uvéta predtim stigend ti&itka. Po dozéni melodie se nachézite v rezimu programovani.

* Pro programovani kédu pro otevirani elektrickéhmlaa stld@gte tlatitko ,4“. Nachazite se v programovanicislice kodu
pro otevirani elektrického zamku, ktery se celk&hada ze &islic (0-9).

« Tlagitko elektrického zamku slouZzi k programovani hagréslice. Po stl&eni (a drzeni) se v reproduktoru ozve
preruSovany ton. Ret téri udava hodnotdislice, Ficemz 10 t6f znamen&sislici ,,0“. Tlacitko elektrického zamku
pug’te po dozani pofebného p&u téni. V reproduktoru zazni melodie programovani oznéehaaprogramovani
Cislice.

* Postup zopakujte naprogramovanim dalSi¢isc kodu.
Systém 2-BUS ma dva @poby otevirani EZ - sttenim gisluSného tl&itka DT/DVT/DVT-HF v piiibéhu hovoru
s EV/VEV nebo pomoci modulu kédové vol§g/K] [X] [X] [X] [ 2/K] [Y][Y][Y][Y], kdeXXX je systémovéislo
vaSeho DVT &'YYY je kdd pro otevirani EZ. Kazdé oteni EZ pomoci kédu je ozndmeno kratkym vyzgam tonem
DVT-HF (oznameni, zedkdo vchazi do domu pomoci vaseho kdédu).

Poznamka: Ve vyrabneni nastaven zadny kéd pro otevirani EZ.



3.5. Programovani systémoveéhdisla za'izeni s elektrickym zdmkem, brany (pidavného z&izeni)

DVT-HF je osazen tkdtkem ,GATE" (brana) za pomoci, kterého je moznéadat elektricky zamek naprogramovaného
EV/VEV nebo gidavné zEizeni na to uEené.

Drzte stl&ené tl&itko ,2“ a sowasre tlatitko elektrického zamku a stie ,ON“. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru
melodie programovani, ihned uveta predtim stigend ti&itka. Po dozéni melodie se nachézite v rezimu programovani.
Pro programovani systémovétisla z&izeni s elektrickym zamkem, brany steatlatitko ,5*. Nachazite se v
programovani stovek(s

Tlagitko elektrického zamku slouzi na programovani lebgltislice. Po stl&eni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve
pieruSovany tén. Ret ton udava hodnotdislice, gficemz 10 téd znamen&islici ,0“. Tlagitko elektrického zamku
uvolréte po dozini potebného pétu téni. V reproduktoru zazni melodie programovani ozrjighoaprogramovani
Sislice.

Postup zopakujte naprogramovanim desitek a jedr@stek

Adresy pro EV/VEV jsou uvedené v tabulce 1. Systétestuje zapojeni tiaeni se zvolenym &

Poznamka: Pokud neni moZné vstoupit do programd¥sirHFV (pii aktivaci zazni obsazovaci tén), je zapbt DVT-

HFV na chvili odpojit od napéjeni. Vstup do progmni je mozny maximéatndo 20 minut od fipojeni

napéjeni.
L SK_

4. Funkcie domaceho videotelefonu Handsfree
4.1. Vyzvaianie

DVT-HF poskytuje 4 druhy vyzuéania (rozne melédie):

- vyzvaianie od EV/VEV

- vyzvaianie od DT/DVT/DVT-HF (interkom)

Obe vyzvdiania su zarovesprevadzané aj blikanim signatinej LED.

- vyzvaianie od zvodekového tlaidla

- kratky vyzvdiaci tén upozatujici na otvorenie el. zamku pomocou kédu DVT-HF

Poznamka: V Specifickych pripadoch, ak na linkebjaiea komunikacia, méze byyzvaianie preruSované.
4.2. Prichadzajuci hovor od elektrického vratnika,zopnutie elektrického zamku

Zatlatenim tl&idla priamej vdby, alebo vykonanim kédovej tly EV/VEV, dbjde k vyzvoneniu poZzadovaného DVT-
HF. Stlatenim ,ON* patas vyzvdania nastane spojenie. Doba hovoru je obmedzeBas)gréom 10s pred ukamenim
hovoru je v reproduktore upozmvaci ton. P&as tejto doby je mozné hovor piEd kratkym stlgenim ,ON“. Ak je pri
pokuse o preidenie hovoru v reproduktore ajdmlej upozoiovaci tén, pretfit hovor nebude mozné (uz bola
poziadavka na hovor od iného EV). Kedikek je mozné ukafit’ hovor stlgenim ,OFF".

EZ je mozné zopnipaas trvania hovoru zatlanim tl&idla zamku DVT-HF. Ak je poZiadavka na hovor med&vV

a DVT-HF, otvort’ EZ je mozné uz p@s vyzvdania zatldenim tl&idla zamku DVT-HF, zvonenie prestane a spojenie
sa ukoui. Prenos video signalu je aktivny len péas vyzvéiania resp. pd@as hovoru s VEV.

4.3. Prichadzajuci hovor od domaceho telefénu — ietkom

Stlatenim ,ON“ patas vyzvéania od iného DT/DVT/DVT-HF, nastane interkomovyvbo Doba hovoru je obmedzena
na 60s. Prddit, resp. ukotit hovor méze len DT/DVT/DVT-HF, ktory inicioval hovolnterkomovy hovor je okamZite
zruSeny v pripade poziadavky na spojenie od EV/VE¥je signalizované obsadzovacim ténom v sluehezBp.
reproduktore.

4.4. Odchéadzajuce volanie na DT/DVT/DVT-HF — interlom

Odchadzajlce volanie je mozné usknié medzi domacimi telefénmi Wbou interkomovéhdisla (1111 - 6666).
Podmienkou Gspesného nadviazania spojenialjeéviinka. Po stkeni ,ON“ je uZivaté okamzite informovany o stave
linky tbnom v reproduktore:

ak je linka vdina, v reproduktore zaznie oznamovaci tén

ak je linka obsadend, v reproduktore zaznie obsadzdén, odchadzajlce volanie nebude umoznené

Po vykonani kompletnej ¥by (4 ¢islice) nastane pokus o spojenie:

v pripade Uspesnej komunikacie je v reproduktonevi@vaiania trvajuci 25s

v pripade nelspesnej komunikacie alebo obsadera ji v reproduktore obsadzovaci ton

Ak volany DT/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrotelefdstlasi ,ON“), nastane spojenie. ka hovoru je pevne
nastavena na 60s, §wim 10s pred koncom je koniec hovoru je signalizgwsmom v reproduktore. Ras signalizacie
konca hovoru je mozné prigit hovor kratkym stiéenim tlasidla ,ON“. Ukorgit hovor je mozné kedykeek stlaenim
,OFF“. Hovor je okamzite ukateny v pripade poziadavky na spojenie od EV/VEV.

4.5. Odchadzajuce volanie na EV/VEV — utajené spajie

Odchadzajlce volanie je mozné usknié medzi doméacim telefonom a elektrickym vratnikonthau vratnikového
gisla (vid. Tabuka ¢. 1). Podmienkou UspeSného nadviazania spojevielfé linka a povolené/podporované utajené
spojenie. Pre odchadzajlce volanie na EV/VEV platiaaké podmienky ako pre odchadzajice volanie na
DT/DVT/DVT-HF, ale kompletna viba pozostava z ¥by vratnikovéhasisla (1 — 2 miestneho) a nasledne v zetia
tlagidla pre otvorenie EZ. Po vykonani kompletnefhspje vysledok oznameny tonom v reproduktore:



« v pripade nelispesSnej komunikacie alebo obsaderka ji v reproduktore obsadzovaci ton

« v pripade, Ze v reproduktore je vy#e&i ton, komunikacia prebehla Gspesne, ale volAnyEV ma zakazané utajené
spojenie

« v pripade Uspe$nej komunikacie a povoleného utagespojenia, dojde okamZite k spojeniu
Dizka spojenia je pevne nastavena na 60&mrilOs pred koncom je koniec spojenia signalizowangm
v reproduktore. Res signalizAcie konca spojenia je mozné fiiedpojenie kratkym stienim ,ON“. Ukorgit hovor je
mozné kedykbvek stla&enim ,OFF*.
Okamzite po nadviazani utajeného spojenia sa naal&d tzv. utajenom méde,&kge komunikacia realizovana len
smerom od EV/VEV k DVT-HF (t.j. v reproduktore jeoimé pdut, ¢o sa deje v okoli) a navonok sa EV/VEV tvari ako
v stave pokoja. V tomto méde je spojenie okamziegysené zattenim ktoréhokbvek tlatidla va'by na volanom
EV/VEV, alebo v pripade pozZiadavky na spojeniersého EV/VEV (zaznie obsadzovaci ton).
Z utajeného médu je mozné prejg plne duplexni hlasitl prevadzku (zapne za okesdiovata a podsvetlenie
tlacidiel EV/VEV) kratkym zatl&enim tl&idla pre otvaranie EZ na DVT-HF. V tomto méde jerblookamzite preruSeny
len v pripade poziadavky na spojenie od iného EW/VEodalSom zatléeni tla&idla pre otvaranie EZ dbjde k jeho
otvoreniu (vi’. 4.2).

4.6. ldentifikacia interkomového¢éisla
Pri montazi je kazdému DVT-HF pridelené€ Bredstavujlce adresu v systéme. Z tejto adresgigiedne odvodené
4-miestne interkomovéislo (IC), sltZiace na interkomové spojenie medzi jednatlivDT/DVT/DVT-HF. Na zistenie
IC postupuijte nasledovne:

« Drzte zatl@ené tigidlo elektrického zdmku a stige ,ON", po 2s zaznie v reproduktoregity pocet ténov (1-6)
predstavujuci hodnotu prveéjslice IC

« Po 2s pauze zaznejl tony predstavujice diislicu IC

« Po 2s pauze zaznejl tony predstavujice tigsiicu IC

« Po 2s pauze zazneju tony predstavujice Stislicu IC

4.7. Vlastnosti vedajSieho domaceho telefonu
K hlavhému domacemu telefénu je mozné pritadax. 3 vetlajSie, t.j. pri vyzvoneni od EV/VEV, vyzitaja okrem
hlavného aj vietky védjsie telefony. VebhjSie telefony maju viastn€’] preto je mozné uskutova’ interkomové
spojenie na ktorykitvek DT/DVT/DVT-HF.
Poznamka: Vekhjsi videotelefén handsfree (DVT-HFV) ma aktivngmos video signalu az poczdi hovoru
(stlatenim ,ON“) s VEV.

4.8. Oznamenie o uvbneni linky
Ak po stlaeni ,ON" zaznie v reproduktore obsadzovaci tonppd’neni linky (koniec cudzieho hovoru) sa tento stav
DVT-HF automaticky oznami kratkym vyzigacim ténom.

4.9. Pam& obrazu
Videotelefon 4 FP 211 45 je vybaveny pamaobrazu, ktora je schopna zaznanteriac nez 250 farebnych obrazkov
(kvalita zavisi na svetelnych podmienkach), zobj@redlnycas a datum v tvare na1/01/2007 07:59Napéjanie ma
zabezp&ené pomocou adaptéra 15VDC/1A dodavaného k piistroj
Poznamka: Pri vypadku napajania vSetky nastavené (ae aj obrazky zaznamenané v pamati budd uchované@ri
naplneni pamati sa prepiSe najstarsi zaznam.

4.9.1. Nastavenie
Vstup do programovacieho médu.
Nastavovanie je mozné §ms hovoru s VEV, t.j. pri aktivnom prenose vidggnsiu (vyzvoneni od EVV alebo aktivaciou
utajovaného spojenia). Po zatai tlatila SET sa dostanete do reZimu nastavovania.
Na displeji videotelefénu sa objavia nasledujlce fikcie:
OSD: On, Area: Europe, Date: 01/01/2007, Time: D1Backup: On, Call Record Interval: 003, Overwr{dm
Nemaite nastavenie funkcii okrem datumu aasu.
Tlagidlami REC resp. DEL sa pohybujete v menu, ak sdathete na vhodni poziciu,dldlami FW resp. BW nastavite
pozadovanU hodnotdlastavovanie ukorite stlatenim tlagidla SET.

4.9.2. Prehravanie zdznamu obrazu
Tlagidlami FW resp. BW modzete kedykek patas hovoru, utajeného spojenia alebd’vdovom stave zobrazi
zaznamenané obrazy. fs spojenia zattenim tl&idla FW resp. BW sa zobrazi posledny zaznamenargzob
opakovanym stk&nim tl&idla FW resp. BW moZete listova zdznamoch. Zlkidového stavu sa do stavu prehravania
z&znamov dostaneme trojndsobnymestidm tl&idla FW resp. BW. Do pdvodného stavu tzv. redineblorazenia sa
systém vréati stienim ti&idla REC. Do Kudového stavu sa dostanemedsttdm tl&idla ,OFF* alebo po uplynuti doby
na prezeranie obrazkov ( 20 sekdnd).

4.9.3. Manualny zdznam obrazu
Kedykd'vek paias hovoru s VEV je mozné zaznamgparaz kratkym zatteenim tl&idla REC. V hornefasti obrazu sa
na kratkycas zobrazi informéacia o zaznamenani obrazu (RewprdPo naplneni pamaéti obrazov nasledujlci obraz
nahradi obraz na pozicii 1.



4.9.4. Automaticky zaznam obrazu

Videotelefon s pam@&u obrazu obsahuje systém pre automaticky zaznaazwbV pripade Ze dbjde k vyzvoneniu od
VEV a hovor nebude prijaty, cca 2s pred ul@rim vyzvéania bude obraz zaznamenany a systém prejde douezi
automatického zaznamu obrazui@a pomaly blikd signaliz&na LED a pri kazdond’alSom vyzvoneni od VEV bude
obraz (cca 5s po giatku vyzvaiania) automaticky zaznamenany. ZruSenie automdtickdznamu sa vykona zataim
Tubovd’ného tlgidla.

4.9.5. Mazanie zaznamenanych obrazkov

Do reZzimu mazania zaznamenanych obrazkov je mozti@iv patas hovoru s VEV, t.j. pri aktivnom prenose video
signalu a v rezime po ukdeni prezerania obrazkov ¢ldlom REC) zatléenim tla&idla DEL, tlatidlami FW, BW

a DEL vyberiete rozsah mazania (All-vSetko, Onespraobrazovany, Last-posledne zaznamenany) opéatovny
zatlatenim prislusného tiadla potvrdite vyber. ReZim mazania ukie zatl&enim tl&idla SET resp. vymazanim
posledného obrazku. Dd'kdového stavu systém prejde po uplynuti cca 20rekekiebo ihné po stl&eni ,OFF".

4.10. Pridavna kamera

4.

4.
4.

K videotelefonu 4 FP 211 44, 45 je mozné prippjiidavni kameru (obr. 3). DVT-HF, na ktory chaetipojit’ pridavnd
kameru musi kiynapajany zo zdroja 15VDC/1A, ktory jecai@ou 4 FP 211 45. Pre DVT-HF 4 FP 211 44 je potrebné
dodat@ne objedné zdroj od dodavata alebo vyrobcu.

Pozadované technické parametre pre kameru: 1VEpHr/PAL, 12V/100mA. Kameru s odberom vy3Sim ako
12V/100mA, musite napéja vlastného zdroja dopareného vyrobcom kamery. Na prepojenie video signddamery
na vzdialenosdo 20m pouZzivajte skrateny par napyTP 2 x 0,9 pri v&sich vzdialenostiach koaxialny kabel pad
odporwenia vyrobcu kamery.

Prenos obrazu pridavnej kamery je mozné aktivstiaenim tl&idla CAM, to je signalizované trvalym svitom
signaliz&nej LED. V Kudovom stave je prenos obrazu pridavnej kameryraktio 30s od aktivacie. Pas hovoru s
VEV je mozné tldidlom CAM striedavo prepinaobraz z pridavnej kamery a VEV.

11. Nastavenie hlasitosti, vyvazenia, parametrabrazu a video vystup

V spodnejcasti DVT-HF sa nachadzaju 3 prepieaktorymi sa da nastavhlasitos vyzvaiania (mald, stredna, Ked),
Urovei farby a kontrastu obrazu (mala, strednd&kag Hlasito§ hovoru je mozné nastavpomocouwahového
potenciometra umiestneného v spodfeejti pristroja.

DIhé vedenie a w&i patet DVT resp.DVT-HF v systéme modzu zhdrkvalitu prendSaného video signalu. Na zadnej
strane DVT-HF je preto otvor pre trimer (,Gain“Xokym sa poth potreby da skrutkozam nastawvi zosilnenie
videosignalu, t.j. kvalitu obrazu. Na svorkach VOGND je vystup Gplného video signalu prenaSanékamery VEV
resp. pridavnej kamery (1Vpp/750hm/PAL), tento jgzmé pripoji’ napriklad na video vstup TV prijirsa.

Funkce doméciho videotelefonu

1. Vyzvareni

DVT-HF poskytuje 4 druhy vyzvé&ni (rizné melodie):

- vyzvareéni od EV/IVEV

- vyzvareni od DT/DVT/DVT-HF (interkom)

Obe vyzvareni jsou zarovie doprovazeny blikanim signaligai LED.

- vyzvaréni od zvonkového tidtka (nag. pred vchodem do bytu)

- kratky vyzvarci ton upozatujici na oteveni elektrického zamku pomoci kédu DVT-HF

Poznamka: Ve specifickychripadech, pokud na lince probiha komunikacézenbyt vyzvasni pieruSované.
4.2. Richozi hovor od elektrického vratného, sepnuti elekického zamku

Stlatenim tl&itka piimé volby nebo zadanim kédové volby EV/VEV, dojdeykvonini poZzadovaného DVT-HF.
Stlatenim tl&itka ,ON" v prib&hu vyzvarni nastane spojeni. Doba hovoru je omezena ngpd8emz 10s fed
ukongenim hovoru je v reproduktoru upo#iovaci tén, kdy je mozné hovor prodlouzit kratkydadnim ,ON*. Je-li i
pokusu o prodlouzeni hovoru v reproduktoru i nadgdezotiovaci tén, nebude mozné hovor prodlouzit (jiz byl
pozadavek na hovor od jiného EV). Kdykoli je mozké@rtit hovor stl&enim tl&itka ,OFF".

EZ je mozné oteit bshem hovoru stienim tla&itka zamku DVT-HF. V fipact poZadavky na hovor mezi VEV a
DVT-HF, je mozné oteit elektricky zdmek uzdhem vyzvasni stlatenim tlaitka zamku DVT-HF, zvoini ustane

a spojeni seiprusi.PFenos videosignalu je aktivni jen v piibéhu vyzvanéni resp. hovoru s VEV.

4.3. Fichozi hovor od doméaciho telefonu — interkom

Stlatenim tl&itka ,ON" v prabéhu vyzvarni od jiného DT/DVT/DVT-HF, nastane interkomovy lwovDoba hovoru je
omezena na 60s. ProdlouZzit, resp. wiohnovor, mize pouze DT/DVT/DVT-HF, ktery hovor inicioval. Ime@movy
hovor je okamzit zruSen v fipadt poZzadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skutest je signalizovana obsazovacim
ténem v sluchatku resp. reproduktoru.



4.4. Odchézejice volani na DT/DVT/DVT-HF — interkom
Odchazejici volani je mozné uskir# mezi doméacimi telefony volbou interkomovétisla (1111 - 6666). Podminkou
UspEdného navazani spojeni je volnd linka. Pasetlam tl&itka ,ON" je uZivatel okamZ& informovan o stavu linky
ténem v reproduktoru:

* pokud je linka volna, v reproduktoru zazni oznanobvéan

« pokud je linka obsazend, v reproduktoru zazni abssd ton, odchazejici volani nebude unéoin
Po vykonani kompletni volby @slice) nastane pokus o spojeni:

« v piipadt UspSné komunikace je v reproduktoru ton vyzimirtrvajici 25s

« v piipadt nedspsné komunikace nebo obsazeni linky je v reprodukbtrsazovaci tén
Pokud volany DT/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrotiele resp. stla ,ON“, nastane spojeni. Délka hovoru je p&vn
nastavena na 60stigemz 10s ped koncem je konec hovoru signalizovan ténem vodydttoru. Bhem signalizace
konce hovoru je mozné prodlouZit hovor kratkymegttdm ,ON*. Ukortit hovor je mozné kdykoli stt@enim ,OFF".
Hovor je okamzit zruSen v fipad pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skatst je signalizovana obsazovacim
ténem v reproduktoru.

4.5. Odchazejici volani na EV/VEV — utajené spojeni
Odchézejici volani je mozné uskiné i mezi DVT a elektrickym vratnym volbaotisla vratného (viz Tabulka 1).
Podminkou Gsgného navazani spojeni je volna linka a povolenipipamvané utajené spojeni.
Pro odchazejici volani na EV/VEV plati stejné padkygijako pro odchazejice volani na DT/DVT/DVT-HRe a
kompletni volba se sklada z volbisla vratného (1 — 2 mistného) a naslednéndestiatlaitka pro oteveni EZ. Po
provedeni této volby je vysledek oznamen ténempvoduktoru:

* v piipadt nelspsné komunikace nebo obsazeni linky je v reprodukidisazovaci tén

* v piipack, Ze v reproduktoru je vyzvéai ton, komunikace prébla usgsrg, ale volany EV/VEV ma zakazané utajené
spojenti

« v piipadt UspSné komunikace a povoleného utajeného spojenieddjdmzié ke spojeni
Délka spojeni je pewnastaveno na 60stigemz 10s frd koncem je konec spojeni signalizovan ténem rockgktoru.
B&hem signalizace konce hovoru je mozné prodlouzibh&ratkym stlégenim ,ON“. Ukortit hovor je mozné kdykoli
stlatenim ,OFF“.
Ihned po navazani utajeného spojeni se nachatite utajeném maodu, kdy je komunikace realizovéamagnirem od
EV/VEV k DVT-HF (ij. v reproduktoru DVT-HF je moznglySet a na monitoru Wt co se dje v okoli VEV) a navenek
se EV/VEV tvéi jako v klidovém stavu. V tomto médu je spojenaoii€ preruSeno stkéenim kteréhokoli tléitka
volby na volaném EV/VEV nebo wipadt poZzadavku na spojeni od jiného EV/VEV (zazni obsaei ton).
Z utajeného mddu je moznéefit na plt duplexni hlasity provoz kratkym stlenim tl&itka pro otevirdni EZ na DVT-
HF (sepne se obvod zesil@eaa podsitleni tlatitek EV/VEV). V tomto médu je hovor okam&ipieruSen pouze
v pifpact pozadavku na spojeni od jiného EV/VEV. Po dal&iateni tlatitka pro otevirani EZ dojde k ot@ni EZ (viz
4.2).

4.6. ldentifikace interkomovéhoéisla
Pti montazi je kazdému DVT-HFréleno S predstavujici adresu v systému. Z této adresy jedasbdvozeno
4-mistné interkomovéislo (IC), slouZici k interkomovému spojeni mezi jednotiyDT/DVT/DVT-HF. Pro zjiseni IC
postupujte nasledo¥n

« Drzte stl&ené tl&itko elektrického zamku a stfe ,ON“, po 2s zazni v reproduktorucity pocet torm (1-6)
piedstavuijici hodnotu prveislice IC

« Po 2s pauze za#jh tony predstavuijici druhodislici IC

« Po 2s pauze zag tony predstavujiciieti &islici 1C

« Po 2s pauze zagji tony predstavujicitvrtou éislici IC

4.7. Vlastnosti vedlejSiho doméaciho telefonu DT/DMDVT-HF
K hlavnimu doméacimu telefonu je mozniéradit max. 3 vedlejsi, kdyipvyzvorgni od EV/VEV, vyzvasji kromg
hlavniho i vechny vedlejsi telefony. Vedlejsi fefyy maji viastni €, proto je mozné uskutsovat interkomova spojeni
na kterykoli DT/DVT/DVT-HF.

Poznamka: VedlejSi videotelefon handsfree (DVT-HRW aktivni penos video signalu az po za&pt hovoru s VEV

(stlatenim ,ON").

4.8. Oznadmeni o uvol#éni linky
Pokud po stlégeni ,ON* zazni v reproduktoru obsazovaci ton, ozhaatomaticky tento DVT-HF uvodmi linky (konec
ciziho hovoru) kratkym vyzvaieim tonem.

4.9. Panét obrazu
Videotelefon 4 FP 211 45 je vybaven pgihobrazu, ktera je schopna zaznamenat vice neb@%¥nych obrazk
(kvalita zavisi na sitelnych podminkach), zobrazuje realtas a datum ve tvaru na1/01/2007 07:59 Napajeni je
zabezpé&ené sfovym adaptérem 15VDC/1A.
Poznamka: F¥i vypadku napéajeni vSechny nastavené Gdaje a obragk/ paméti véetné zaznamenanychfasovych
Gdaji zistanou uchovany. Ri naplnéni paméti se pfepiSe nejstarsi zaznam.
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4.9.1. Nastaveni
Vstup do programovaciho modu.
Nastavovani je mozné vigehu hovoru s VEV, {j. fi aktivnim p'enosu videosignalu (vyzveni od EVV nebo aktivaci
utajeného spojeni). Po sténi tlatitka SET se dostanete do rezimu nastavovani.
Na displeji videotelefonu se objevi nasledujici futce:
OSD: On, Area: Europe, Date: 01/01/2007, Time: D1Backup: On, Call Record Interval: 003, Overwr®m
Neméiite nastaveni funkci s vyjimkou datumu aasu.
Tlacitky DEL resp. REC se pohybujete v menu. Dostahete-na vhodnou pozici, pomoci dieek FW resp. BW
nastavite pozadovanou hodndtlastavovani ukoréite stlatenim tlagitka SET.

4.9.2. Rehravani zaznamu obrazu
Tlagitky FW resp. BW mzete kdykoli Bhem hovoru, utajeného spojeni nebo v klidovém stmlrazit zaznamenané
obrazky. Bhem spojeni stt@nim tlaitka FW nebo BW se zobrazi naposledy zaznamenardzelk; opakovanym
stlatovanim tl&itka FW nebo BW rinzete listovat v starSich zaznamech. Z klidovéheuss do stavu prohlizeni
dostanete trojndsobnym stianim tl@itka FW nebo BW. Do ipvodniho stavu tzv. rediného zobrazeni se systéth vra
stlatenim tla&itka REC. Do klidového stavu systérrejule stléenim tla&itka ,OFF“ nebo po uplynuti doby na prohlizeni
obrazki ( 20 sekund).

4.9.3. Manualni zaznam obrazu
Kdykoli behem hovoru s VEV je mozné zaznamenat obraz kratkjetenim tl&itka REC. V horntasti obrazu se na
kratky ¢as zobrazi informace o zaznamenani obrazu (Reg)rddo naplini pangti obrazu nahradi novy obraz na
pozici 1.

4.9.4. Automaticky zaznam obrazu
Videotelefon s pawti obrazu obsahuje systém pro automaticky zaznamwabV fFipac, Ze dojde k vyzvaini od VEV
a hovor nebudetffjaty, bude cca 2sipd ukorenim vyzvagni obraz automaticky zaznamenéan a systéjdp do rezimu
automatického zaznamu obrazu¢rea pomalu blikat signalizai LED a i kazdém dal$im vyzvami od VEV bude
obraz (cca 5s po gatku vyzvamni) automaticky zaznamenan. ZruSeni automatickézoamu se provede stim
libovolného tl&itka.

4.9.5. Mazani zaznamenanych obraak
Do rezimu mazani zaznamenanych obiigekmozné vstoupitdhem hovoru s VEV, t.).ip aktivnim p‘enosu
videosignalu a v rezimu prohlizeni obraztlacenim tl&itka DEL, pomoci tléitek FW, BW a DEL vyberete rozsah
mazani (All-vSe, One-pré&wzobrazovany, Last-naposledy zaznamenanytoopym stldenim gislusného tl&itka
potvrdite vylér. Rezim mazani uka@ete stlgenim tl&itka SET resp. vymazanim posledniho obrazku. Ddok&ho stavu
systém pejde po uplynuti cca 20 sekund nebo ihned pdestia, OFF*.

4.10. Kidavna kamera
K videotelefonu 4 FP 211 44, 45 je mozipgjit pridavnou kameru (obr. 3). DVT-HF, na ktery chceatpgit
pridavnou kameru, musi byt napajen ze zdroje 15VDCKidyy je sotésti 4 FP 211 45. K DVT-HF 4 FP 211 44 je
zapotebi dodaténg zdroj dokoupit od dodavatele nebo vyhradniho ithistora vCR.
PoZadované technické parametry pro kameru: 1Vpphts/PAL, 12V/100mA. Kameru s odtem vySSim nez
12V/100mA musite napdjet z vlastniho zdroje dopemého vyrobcem kamery. Na propojeni videosigndlamery na
vzdalenost do 20m pouZzivejte zkrouceny parn@prP 2 x 0,5; pri vétSich vzdalenostech koaxialni kabel podle
doporweni vyrobce kamery.
Prenos obrazuifdavné kamery je mozné aktivovat 8daim tlaitka CAM, coz je signalizovano trvalym svitem
signalizéni LED. V klidovém stavu jeienos obrazuifdavné kamery aktivni do 30s od aktivacéh&n hovoru s VEV
je mozné tlaitkem CAM stidaw piepinat obraz zifdavné kamery a VEV.

4.11. Nastaveni hlasitosti, vyvaZeni, paramairobrazu a video vystup
Ve spodnicasti DVT-HF se nachazeji 3gpinde, kterymi se nastavuje hlasitost vyz&din(mala, stiedni, velkd),
barevnost a kontrast obrazu (maléedni, velka). Hlasitost hovoru je mozné nastavinpoi tahového potenciometru
v spodni¢asti DVT-HF.
Dlouhé vedeni a&si paiet DVT resp. DVT-HF v systému mohou zhorsit kvafitenaSeného videosignalu. Na zadni
straré DVT-HF je proto otvor pro trimr (,Gain“), kterynejdle poteby mozné nastavit pomoci Sroubovaku zesileni
videosignalu, tj. kvalitu obrazu.
Na svorkach VOUT/GND je vystup GpIného videosigngenaseného z kamery VEV (1Vpp/750hm/PAL), ktery je
mozné pipojit napiklad na video vstup TViiimade.
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5. Poruchovy stav
Pri spravnej obsluhe pristroja giadtohto navodu, by vam domaci videotelefén handsémdahlivo slizi’ po celt dobu

prevadzky. Napriek tomu sa mézu vyskytrigto poruchové stavy:
* po stla&eni ,ON" nie je v reproduktore oznamovaci (obsadadyton
- skontrolujte spravndspripojenia vodiov napéajania +18/GND
* po zatl@eni zvorekového tlaidla nezaznie vyzugacia melddia
- skontrolujte pripojenie vodov zvortekového tlaidla na svorkach BZV/GND
¢ DVT-HF vyzvaa od DT/DVT/DVT-HF (interkom), ale po stlani ,ON“ nenastane spojenie
- tlagidlo ,ON“ bolo stlatené az po uplynuti doby vyas@nia (25s)
- priSla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DVT/D\HF
* DVT-HF vyzvaia od EV/VEV, ale po sti#ni ,ON“ nenastane spojenie
- tlagidlo ,ON“ bolo stlatené az po uplynuti doby vyas@nia (25s)
« prebieha interkomovy hovor, alebo volanie na EV/V&Yento je ch¥kovo prerusovany
- na linke prebieha komunikacia medzi jednotlivymiiadeniami
* po vykonani vby pri poziadavke o interkomové spojenie, je v ogjpiktore obsadzovaci ton (prichadzajice hovory je
mozné uskutnit’)
- priSla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DVT/DVHF
- volany DT/DVT/DVT-HF ma poruchu, alebo neexistuje
« po stlaeni ,ON" je v reproduktore oznamovaci (obsadzovémi) ale nie je mozné uskdtot prichadzajice
a odchadzajlice hovory
- skontrolujte nastavenie & resp. IC DVT_HF (vid'. 4.6) a nastavenie adresy EV/VEV
* monitor nespravne zobrazuje prenasany obraz (géraernobiely resp. bez synchronizacie-pruhy)
- skontrolujte spravn@spripojenia VDin+ a VDin—
- nevhodny prepojovaci kabel (vyrobca dogie pouzivéd na prenos signalu tymetieneny UTP)
- skontrolujte Urové napétia +18V, ak je gas spojenia nizSia ako 15V, je pouzity nevhodngrpd napéajacich
vodicov, pouZzite pomocné napéjanie ( napriklad adafB¥iDT/1A)

6. Technické Udaje

Typ Domaci videotelefon handsfree
LCD obrazovka 5“ COLOR TFT LCD
Pam& obrazu > 250 farebnych obrazkou(len u 4 FP 211 45 s adaptérom15VDC/1A)
Akusticka signalizacia vyzvinia Zabudovany reproduktor
Mikrofén Elektretovy
Reproduktor 25 Ohm, 250 mW
Napéjanie 18-24VDC/500mA (+18/GND)
15VDC/1A (+15V/GND) + vodi s bielym pruhom, €ierny vodi
Rozmery 147mm (S) x 184mm (V) x 47,5mm (H)
Hmotnos’ 4 FP 211 44 — 640g (bez Skatule)

4 FP 211 45 - 670g (bez Skatule a adaptéra)
Prevadzkové podmienky —teplota  4°C — 40°C (prekadi)
-20°C — 60°C (skladovacia)
—vlhkos” 30% — 80% (prevadzkova)
10% — 90% (skladovacia)

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu Keatiu a technickych parametrov vyrobku.
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5.Poruchovy stav

Pti spravné obsluze giaeni dle tohoto navodu, by vamshdomaci videotelefon handsfree spoletislouzit.

Presto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
* po stlaeni ,ON" neni v reproduktoru oznamovaci (obsazoveii
- zkontrolujte spravnostijpojeni vodEa napajeni +18/GND
« po stl&eni zvonkového ttdtka nezazni vyzvéiei melodie
- zkontrolujte gipojeni vodEa zvonkového tléitka na svorkadch BZV/GND
¢ DVT-HF vyzvani od DT/DVT/DVT-HF (interkom), ale pstlateni ,ON“ nenastane spojeni
- stlaseni ,ON" bylo az po uplynuti doby vyzvéni (25s)
- priSel poZzadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DVT/DVT-HF
« DVT-HF vyzvani od EV/VEV, ale po sttani ,ON"“ nenastane spojeni
- stlaseni ,ON“ bylo az po uplynuti doby vyzvéni (25s)
« probiha interkomovy hovor nebo volani na EV/VEMeato je chvilkové feruSovany
- na lince probiha komunikace mezi jednotlivymiizanimi
« po provedeni volby na zaklaghoZzadavku na interkomové spojeni je v reproduktdrsazovaci ton fizhéazejici hovory
je mozné uskutmit)
- priSel pozadavek na hovor mezi EV/IVEV a DT/DVT/DVT-HF
- volany DT/DVT/DVT-HF ma poruchu nebo neexistuje
« po stlaeni ,ON" je v reproduktoru oznamovaci (obsazovaaf), ale neni mozné uskatet prichazejici a odchazejici
hovory
- zkontrolujte nastaveni & resp. IC DVT-HF (viz 4.6) a nastaveni adresy EV/VEV
- zkontrolujte, zda nejsou prohozené vodie na svorkach BUS1 a BUS2
* monitor nesprawhzobrazuje penaseny obraz (obraz dernobily resp. bez synchronizace-pruhy)
- zkontrolujte spravnostijpojeni VDin+ a VDin—
- nevhodny propojovaci kabel (vyrobce dopasje pouzivat naignos signalu typnestinény UTP*)
- zkontrolujte Urové napEti +18V, jestli je po spojeni nizsi jako 15V, jeydity nevhodny pifez napéajecich vodii,
pouzijte pomocné napajeni (rtégad adaptér 15VDC/1A)

6.Technické udaje

Typ Domaci videotelefon handsfree
LCD obrazovka 5 COLOR TFT LCD
Pangt obrazu > 250 barevnychobrazki (jen u 4 FP 211 45 s adaptérem 15VDC/1A)
Akusticka signalizace vyzvéni Zabudovany reproduktor
Mikrofon Elektretovy
Reproduktor 25 Ohm, 250 mW
Napéjeni 18-24VDC/500mA (+18/GND)
15VDC/1A (+15V/GND) + vodi s bilym pruhem, éerny vodé
Rozméry 147mm (S) x 184mm (V) x 47,5mm (H)
Hmotnost 4 FP 211 44 — 6409 (bez krabice)
4 FP 211 45 — 670g (bez krabice tpgého adaptéru)
Provozni podminky — teplota 4°C — 40°C o)

-20°C — 60°C (skladovaci)
— vihkost 30% — 80% (provozni)
10% — 90% (skladovaci)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na 2mu vzhledu a technickych paramietiyrobku.
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Taburka/Tabulka 1
Zoznam vratnikovycltisel pre odchadzajlce volanie na EV/VEV — utajgyaienie a adresy pre ,GATE".
Seznangisel vratnych pro odchozi volani na EV/VEV — utéjspojeni a adresy pro ,GATE".
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Adresa Vré\vt’nilkové EVﬁ/dE“\alsa
Sislo pre
EVIVEV Cislo vratného LGATE"
1 1 001
2 2 00z
3 3 005
4 4 004
5 5 00t
6 6 00€
7 21 007
8 22 00¢€
3-5mm
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Obr. 1la
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Obr. 1b
Upevnenie DVT-HF pomocou dodavaného drziaku 4 FA 8@ priamo na stenu alebo elektroindtatakrabiku.
Upevreni DVT-HF pomoci drzaku 4 FA 643 3@mo na sthu nebo na elektroinstatai krabici
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@ Prepina hlasitosti vyzvéania
Prepina’ hlasitosti vyzvaeni
@ Potenciometer hlasitosti hovoru
Potenciometr hlasitos hovoru
© Prepina farebného kontrastu
Prepina’ barevného kontras
@ Prepiné kontrastu obrazu
Prepina’ kontrastu obraz
© Monitor
Monitor
O Signalizé&na LED
Signalizani LED
@ Tlacidla valby/ovliadania pridavnej kamery
Tlacitka volby/ovladani fidavné kamery
© Mikrofon
Mikrofén
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Video gain

adjustment ¥
@ Balance
@

GND ** BUZ
BZV **+ KAM
15V e0 VKAM
GND e VOUT
BUS2ee Vdin-
BUS1 oo Vdout-
GND ** Vdin+
+18V **Vdout+

O00O00O0O0O0
00000000

|

@ Tlacidlo zapinania telefénu “ON”
Tlacitko zapinani telefonu ,,ON“
@ Tlacidlo brany/aktivacie pridavného zariadenia
Tlacitko brany/aktivace jpdavného z&zeni
@ Tlacidlo vypinania telefénu “OFF”
Tlacitko vypinani telefonu ,OFF"
@ Tlacidlo elektrického zamku
Tlacitko elektrického zamku
@® Reproduktor
Reprodukta
@ Miesta pre zavesenie na stenu
Mista pro za¥Seni na sinu
€@ Otvor pre regulaciu zosilnenia video signalu
Otvor pro regulaci zesileni video signalu
@ Otvor pre regulaciu vyvaZenia audio signalu
Otvor pro regulaci vyvazeni audio signalu
@ Svorkovnica
Svorkovnice

Obr. 2a
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Video gain

adjustment

Balance
[Ealance

GND ** BUZ
BZV **+ KAM
15V ee VKAM
GND ** VOUT
BUS2%% Vdin-

® oSt o Vaou
- GND *® Vdin+ -
((_/ +18V ®eVdout+ \)
PAS ) == )
@ Prepina hlasitosti vyzvéania @ Tlacidlo zapinania telefénu “ON”
Prepina® hlasitosti vyzvani Tlacitko zapinani telefonu ,,ON*
@ Potenciometer hlasitosti hovoru @ Tlacidlo brany/aktivacie pridavného zariadenia
Potenciometr hlasitosti hovc Tlacitko brany/aktivace jpdavného z&zeni
© Prepina farebného kontrastu @ Tlacidlo vypinania telefonu “OFF”
Prepina’ barevného kontras Tlacitko vypinani telefonu ,OFF*
@ Prepina kontrastu obrazu @ Tlacidlo elektrického zamku
Prepina’ kontrastu orazu Tlacitko elektrického zamku
© Monitor @ Reproduktor
Monitor Reprodukta
O Signaliza&na LED @ Miesta pre zavesenie na stenu
Signalizani LED Mista pro za¥Seni na sinu
@ Tlacidla valby/oviadania paméte a pridavnej kamen@®Otvor pre regulaciu zosilnenia video signalu
Tlacitka volby/ovladani padti a pfidavné kamery Otvor pro regulaci zesileni video signalu
O Mikrofon @ Otvor pre regulaciu vyvaZenia audio signalu
Mikrofén Otvor pro regulaci vyvazeni audio signalu

@ Svorkovnica
Svorkovnice

Obr. 2b



max. 45 videotelefonti

Pridavné kamera

DVT 4FP 211 04 (05)

eorpomIve)
max. 3 vedlejsi Adaptér +12V(max.100mA)
video (audio) DT 15VDC/1A
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> y Zvonkové tlagitko ' DVTH1 4FP 21104 1
- BUZ ¢ :
+KAM ¢ o
vk @ Q2T
VOUT ¢ 1

BUS14
BUS2@ -
®XC2 BZV- ¢
@(XC3) B7v+4

4FP 11083

4FP21103
max. 3 vedlejsi
audio (video) DT

VDin

VDin
VDoul
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o
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DVT HandsFree 4FP 211 44 (45)

max. poéet v3ech typli telefonti by nemél prekro&it 100ks

max. 3 vedlej$i DT

DTH1 DTV1 a2 DTV3
4FP21142 4FP21142

(4FP21144,45) (4 FP 21144,45)

(4 FP 211 04,05)
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Vedlej$i EV resp. TT

2-BUS KARAT
s kédovou volbou Géastnika
slozené z EV Otl.,
Ciselnice a jmenovniku
nebo

s pfimou volbou tgastnika
slozené zEV 2t. a
tlaGitkovych modul(i

se4,6a8tl.

nebo

2-BUS GUARD

s pfimou ¢&i kédovou volbou

Hlavni video EV |
BUS VIDEO KARAT
s pfimou volbou Géastnika BUS1 .
slozené zEV s 0 &i 2tl., BUS2 @ - o
modulu kamery +Un @—tm |
a tlagitkovych modull i
se4,6,7a8t. GND & - H
VDO !
nebo VDO - @~ A f=t=n e .
s kédovou volbou Ugastnika
slozené z EV Otl., VDI- @ -
modulu kamery, VDI +
Siselnice a jmenovniku
. modul video EV
(mozZno kombinovat pfimou
i kédovou volbu téastnika)
- BUST @— |« -
-1 antika médéna BUS2@- -1~ .
2 antika stfibma 2> +Un 0—@ !
B2 GND @1 @
% wpo
! inv. EZ] VDO - @
: $OUT2
| bn-c” VDI- @
i YOUTIC VDI +@ } ]
Elektricky zamek =k icky modul video EV vedlejsi {
4FN 87701, 02, 03 [[ L[ ey zemak g !
4FN 877 11,12,13, 14 ' . 1
& A g
2 9 P
I 2 2
P
Sitovy zdroj plcg Erfle 2315;”
AFP 67254 230V/50Hz 4FP 672 58 iz

BUS1
BUS2 @
NAP- @
NAP+

L

Kz+ @
EZ OUT @7*
EZIN

modul audio EV

Elektricky zamek
4 FN 877 01, 02, 03
4FN877 11,12,13,14

Sitovy zdroj

4FP 67257 230V/50Hz

* Pi vzdalenosti VDT/VEV nad 10m pouZijte pro napajenf (+18V a GND) 2 péry voditi. PFi postu 30 a vice VDT by mohlo napajeci napatf lesnout pod 15 V, coZ je pro pinou funkci VDT nezbytné, proto v takovém
misté (nebo na konci vedeni) zafadte druhy sitovy zdroj 4FP 672 59 (+ 18V a GND). Pfi délce veden! presahujlci 600m nebo v&tsim pottu videotelefoni pouZijte pro napéjeni samostatnou dvoulinku (min. 2x1,5).

Obr. 3
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Taburka systémovych a interkomovychtisel domécich telefonov
Tabulka systémovych a interkomovyetisel domécich telefai

s¢ DI'FH Poznamka ml_(\:” D1|'(\:/2 D1|'(\:/3 Poznamka
000 1111 1112 1113 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 1213 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 1233 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 1253 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 1345 1346
024 1351 1352 1353 1354
025 1355 1356 1361 1362
026 1363 1364 1365 1366
027 1411 1412 1413 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 1433 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 1453 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 1465 1466
036 1511 1512 1513 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 1525 1526
039 1531 1532 1533 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 1565 1566
045 1611 1612 1613 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 1634
049 1635 1636 1641 1642
050 1643 1644 1645 1646
051 1651 1652 1653 1654
052 1655 1656 1661 1662
053 1663 1664 1665 1666
054 2111 2112 2113 2114
055 2115 2116 2121 2122
056 2123 2124 2125 2126
057 2131 2132 2133 2134
058 2135 2136 2141 2142
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059 2143 2144 2145 2146
060 2151 2152 2153 2154
061 2155 2156 2161 2162
062 2163 2164 2165 2166
063 2211 2212 2213 2214
064 2215 2216 2221 2222
065 2223 2224 2225 2226
066 2231 2232 2233 2234
067 2235 2236 2241 2242
068 2243 2244 2245 2246
069 2251 2252 2253 2254
070 2255 2256 2261 2262
071 2263 2264 2265 2266
072 2311 2312 2313 2314
073 2315 2316 2321 2322
074 2323 2324 2325 2326
075 2331 2332 2333 2334
076 2335 2336 2341 2342
077 2343 2344 2345 2346
078 2351 2352 2353 2354
079 2355 2356 2361 2362
080 2363 2364 2365 2366
081 2411 2412 2413 2414
082 2415 2416 2421 2422
083 2423 2424 2425 2426
084 2431 2432 2433 2434
085 2435 2436 2441 2442
086 2443 2444 2445 2446
087 2451 2452 2453 2454
088 2455 2456 2461 2462
089 2463 2464 2465 2466
090 2511 2512 2513 2514
091 2515 2516 2521 2522
092 2523 2524 2525 2526
093 2531 2532 2533 2534
094 2535 2536 2541 2542
095 2543 2544 2545 2546
096 2551 2552 2553 2554
097 2555 2556 2561 2562
098 2563 2564 2565 2566
099 2611 2612 2613 2614
100 2615 2616 2621 2622
101 2623 2624 2625 2626
102 2631 2632 2633 2634
103 2635 2636 2641 2642
104 2643 2644 2645 2646
105 2651 2652 2653 2654
106 2655 2656 2661 2662
107 2663 2664 2665 2666
108 3111 3112 3113 3114
109 3115 3116 3121 3122
110 3123 3124 3125 3126
111 3131 3132 3133 3134
112 3135 3136 3141 3142
113 3143 3144 3145 3146
114 3151 3152 3153 3154
115 3155 3156 3161 3162
116 3163 3164 3165 3166
117 3211 3212 3213 3214
118 3215 3216 3221 3222
119 3223 3224 3225 3226
120 3231 3232 3233 3234
121 3235 3236 3241 3242
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ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskisarynapriek tomu sa moézu vyskythporuchy spdsobené
chybou materidlu, alebo inym zavinenim v proces®lwy. V pripade, Ze chyby budi takéhoto charakteymbok
opravime na vlastné naklady za predpokladu, Ze biodéizané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnena v zavej dobe

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v sutadavodom pre montéz tohto zariadenia.

3. Vyrobok nebol poskodeny nedbalym pouZzivanim.

4. K reklaméacii bude predloZzeny vyrobok kompletdisty a so zarénym listom opatrenym géatkou predajne s
ditate’nym datumom predaja.

Pre zaruky platia ustanovenia v zmysleci@ahskeho zakonnika.

Bez datumu predaja a fiatky predajne je zatmy list neplatny a oprava nebude uskua&na v ramci zaruky. Ani

dodat@né zaslanie zatmého listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potéepripojt’ aj pisomny dévod

reklamécie.

Zarwné a pozartné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOQV, a.s., ORK — reklatng oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/7867233

servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV CECHY, a.s.
Syrovéatka 140
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a peiatka

Datum reklamécie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal diia, podpis
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ZARUCNI LIST

Vyrobek byl ged odeslanim od vyrobcegzkousen, festo se mohou vyskytnout poruchyigpbené chybou
materialu nebo jinym zavémim v procesu vyroby. Vifpad, Zze chyby budou tohoto charakteru, vyrobek opravim
na vlastni néklady zaredpokladu, Ze budou dodrZzeny néasledujici podminky:

1. Reklamace bude uplamma v zardni doks
2. Vyrobek byl spravia namontovan a zapojen v souladu s navodem pro haotté@to z&zeni.
3. Vyrobek nebyl poSkozen nedbalym pouZitim.
4. K reklamaci bude iedloZen vyrobek kompletnijsty a se zarknim listem opdenym razitkem prodejny s
gitelnym datumem prodeje.
Pro zaruky plati ustanoveni ve smysluc@iského zakoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je &rlist neplatny a oprava nebude uskot@a v rdmci zaruky. Ani
dodatené zaslani zatmiho listu nebereme do Uvahy. K vyrobku je z#giuit riloZit také pisemny @lvod pro
reklamaci.
Zarwni a pozartni opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOQV, a.s., ORK - reklatn& odctleni
091 12 STROPKOV
tel.: 054/7867233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV -CECHY, a.s.
Syrovatka 140
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace
Datum prijeti

do opravy

Datum opravy

a podpis technika
Opraveny vyrobek
pirevzal dne, podpis
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