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1. Uvod

Doméaci dorozumievaci videosystém BUS VIDEO KARATotw elektricky videovratnik (VEV), doméci video&dbn
(DVT) a sig'ovy napdja. DDV je postaveny na principe dorozumievacieho i@systému 2 BUS, preto komponenty
audiosystému (elektricky vratnik, domaci telefé®) nozné prepdji s videosystémom. Systém 2 BUS je 3pecificky tym, Z
kazdy elektricky vratnik musi mapri montazi nastavenu svoju adresu (1-8) a kazdgnati telefén nastavené systémaiiélo
(000-999). V zostave videosystému KARAT mdZzetbyapojenychmax. 8 video/audiovratnikov, gom jeden musi by
definovany ako hlavny elektricky vratnik, ktory plfunkciu Ustredne pre cely systém, zabeémpe komunikaciu a napéjanie.
Vedrajsi elektricky vratnik ma zlladiska pouzivat® rovnaké vlastnosti ako hlavny, montuje sa naprvedajsi vchod domu.

VEV popisované v tomto navode sucené pre spolupracu s doméacimi videotelefondnEP 211 0405, 4 FP 211 44, 45
audiotelefonmi4 FP 211 03, 4 FP 110 83 FP 110 83/14 FP 211 42modulmi elektrického (audio) vratnikh FN 230 35, 38,
39, 63, 97 a 9& produkcie TESLA Stropkov, a.s. VEV sU vyraban@revedeni bez ttadiel priamej vdby (VEVO) a s dvomi
tlagidlami priamej vdby (VEV2). K obom verzidam je mozné pripdjanoduly tl&idiel priamej aj kédovej viby v akejkd'vek
kombinAcii, preto je mozné pouZivaltasne priamu aj kédova Vbu.

Pre napéjanie videosystému je potrebné posiEovy napaja 4FP 672 58(18V/24VDC). Modul videovratnika je osadeny
relé s prepinacim kontaktom pre spinanie elekttiok&admku. Z dévodu osadenej ochrany kontaktov peigéti prep@ovym
Spickam, vyrobca odpokia pripdja elektrické zamky pre napatie max. 12VDC alebo 8V AR®e napajanie elektrického zamku
pouzivajte sigovy napaja odporany vyrobcom zamku.

Pri kombinovanej montazi t.j. v systéme su zapojeieotelefény aj audiotelefény, odpaame napaja Modul VEV (+Un,
GND) napatim 24VDC a videotelefény (+18V,GND) navapapatim 18VDC (4FP 672 58).

Videovratnik je mozné zostatviz nasledovnych dielov:

Modul VEVO KARAT 4 FN 231 06.1, 2 - modul videovréka, tlatidlo podsvitu + zamok (obr. 3)
Modul VEV2 KARAT 4 FN 231 07.1, 2 - modul videovréka, 2 tl&idla priamej vdby, tlatidlo podsvitu +
zamok (obr. 3)

4 FN 231 08.1, 2 - modul kamery (obt)

4 FN 230 91.1, 2 - modul didiel kédovej vd'by, 13 tlaidiel (obr. 5)

4 FN 230 99.1, 2 - moduhdidiel kédovej vdby, 13 tl&idiel + zamok (obr. 6)
4 FN 231 00.1, 2 - modul dldiel priamej vd'by, 4 tiaidla (obr. 9)

4 FN 231 01.1, 2 - modul dldiel priamej vd'by, 6 tlaidiel (obr. 9)

4 FN 231 02.1, 2 - modubdtidiel priamej vd'by, 7 tl&idiel + zamok (obr. 10)
4 FN 231 03.1, 2 - modul dldiel priamej vd'by, 8 tlaidiel (obr. 9)

Modul MK KARAT

Modul TM13 KARAT 2 BUS
Modul TM13+Z KARAT 2 BUS
Modul TT4 KARAT 2 BUS
Modul TT6 KARAT 2 BUS
Modul TT7+Z KARAT 2 BUS
Modul TT8 KARAT 2 BUS

Modul popisny KARAT 2 BUS
Modul menovnik KARAT 2-BUS

4 FN 230 92.1, 2 - modubpisny podsvieteny (obr. 7)
4 FN 231 09.1, 2 — 4-nubalvy menovnik podsvieteny (obr. 8)

Ram 1B 4 FF 127 11.1, 2 — rdm pre 1 modul

Ram 2B 4 FF 127 12.1, 2 — rdm pre 2 moduly

Ram 3B 4 FF 127 13.1, 2 — rdm pre 3 moduly

Ram 4B 4 FF 127 14.1, 2 — rdm pre 4 moduly

Ram 4B 4 FF 127 15.1, 2 — rdm pre 4 modulovy meilovn

Ram 6B 4 FF 127 16.1, 2 — rdm pre 6 modulov

Ram 6B 4 FF 127 17.1, 2 — rdm pre 4 modulovy meilo¥n2 moduly

Skatwa pod omietku 1B
Skatwa pod omietku 2B
Skatu'a pod omietku 3B

4 FA 249 55 - Skéaupre ram 1B
4 FA 249 56 - Skéaupre ram 2B
4 FA 249 57 - Skiaupre ram 3B

Distartna spona horizontalna
Distantna spona vertikalna

StrieSka pod omietku 1 ram
StrieSka pod omietku 2 ram
StrieSka pod omietku 3 ram
StrieSka pod omietku 4 ram
StrieSka pod omietku 6 ram

Skatw'a nad omietku 1 ram
Skatwa nad omietku 2 ram
Skatwa nad omietku 3 ram
Skattra nad omietku 4 ram
Skatd’a nad omietku 6 ram

StrieSka nad omietku 1 rdm
StrieSka nad omietku 2 ram
StrieSka nad omietku 3 ram
StrieSka nad omietku 4 ram
StrieSka nad omietku 6 ram

4 FA 697 00 - digtan spona horizontalna na spajanie $katdd omietku
4 FA 697 01 - distaa spona vertikdlna na spajanie SKapidd omietku

vertikalna horizontalna
4 FA 690 21.1, 2
4 FA 690 22.1, 2 4 9821, 2
4 FA 690 23.1, 2 4 P9 B3.1, 2
4 FA 690 24.1, 2
4 FA 690 26.1, 2 4 P9 86.1, 2

vertikéalna
4 FF 090 81.1, 2

horizontalna

4 FF 090 82.1, 2 4 FF 090,22.1
4 FF 090 83.1, 2 4 FF 090,98.1
4 FF 090 84.1, 2

4 FF 090 86.1, 2 4 FF 090,95.1

vertikéalna
4 FF 692 51.1, 2

horizontalna

4 FF 692 52.1, 2 AGE62.1, 2
4 FF 692 53.1, 2 4 GF 63.1, 2
4 FF 692 54.1, 2

4 FF 692 56.1, 2 4 GF66.1, 2

Poznamka: Doplnkovécislo zacgislom dielu oznéuje farebné vyhotovenie (1-antika medend, 2-ansikeeborna).

UPOZORNENIE! DDV KARAT dovoluje zaadresova resp. zapoji maximalne 8ks EV/VEV. Vyrobca dalej
odpora do systému zapdajsspolumaximélne 100 ks (45DVT+ 55DT)V pripade zapojenia vdieho pétu telefénov
moze dojs k poklesu Urovne audio/video signalu, pripadneokuphdm v komunikacii.
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1. Uvod

Domaci dorozumivaci videosystém BUS VIDEO KARAT tivelektricky videovratny (VEV), domaci videotelefqDVT)

a st'ovy zdroj. Tento videosystém je zaloZen na principBUS audiosystému, proto komponenty audiosyst§elektricky
audiovratny 2-BUS a domaci telefony 2-BUS) je moZn&ideosystému ifpojit. Audiosystém 2-BUS je specificky tim, Ze
kazdému vratnému musimeipmontazi nastavit fislusnou adresu (1-8) a kazdému domacimu telefosté movécislo (000-
999). V sestav BUS videosystému fize byt zapojenych max. 8 video/audiovratnyckiggmz jeden musi byt definovan jako
hlavni, ktery pIni funkci Gsedny pro cely systém, zabezpge komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky wiattma z hlediska
uzivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montujensg. na vedlejsi vchod domu.

VEV popisovany v tomto navédje uren ke spolupraci s domacimi videotelefoAyFP 211 0405, 4 FP 211 44, 45
audiotelefonyd FP 211 03, 4 FP 110 83 FP 110 83/1, 4 FP 211 42 s moduly audiovratného 2-BUS GUARDFN 230 35,
38, 39, 63nebo 2-BUS KARAT4 FN 230 97, 98, 91 a 93e z produkce TESLA Stropkov, a.s.) VEV je vyabv provedeni
bez tl@itek pimé volby (VEVO) a se dima tlaitky piimé volby (VEV2). K oldma je mozné jipojit moduly s tl&itky piimé
volby i modul pro kédovou volbu dastnika v jakékoli kombinaci a je tudiz mozno peaiisowasr® piimou i kédovou volbu
Geastnika.

Pro napdjeni videosystému je zapbdi pouZzit siovy zdroj4FP 672 58(18V/24VDC). Modul videovratného je osazen
jednim relé s fepinacim kontaktem pro spinani elektrického zamkuliivodu osazené ochrany kontéaktelé proti gepstovym
Spickam, vyrobce dopoxiuje @ipojit elektricky zamek pro nagpi max. 12VDC nebo 8VAC. Pro napdjeni elektrickérémku
pouZivejte slovy napajé doporweny vyrobcem zamku.

Pri kombinované montazi t.. v systému jsou zapojerideotelefony i audiotelefony, dopafuje napajet Modul VEV
(+Un,GND) nagtim 24VDC a videotelefony (+18V,GND) napéajet g&ipn 18VDC (4FP 672 58).

Videovratného je mozné sestavit z nasledujicich:dil

Modul VEVO KARAT
Modul VEV2 KARAT

4 FN 231 06.1, 2 — modul videovnétho, tl&itko pods¥tleni + zamek (obr. 3)
4 FN 231 07.1, 2 — modul videovndho, 2 tlaitka pimé volby, tl&itko podsetleni +
zamek (obr. 3)

4 FN 231 08.1, 2 — modul kamery (obt)

4 FN 230 91.1, 2 — modul ditek kédové volby, 13 ttdtek (obr. 5)

4 FN 230 99.1, 2 — moduhditek kédové volby, 13 tidtek + zamek (obr. 6)
4 FN 231 00.1, 2 — modul dieek primé volby, 4 tlaitka (obr. 9)

4 FN 231 01.1, 2 — modul dieek pimé volby, 6 tlditek (obr. 9)

4 FN 231 02.1, 2 — moduktitek primé volby, 7 tlaitek + zamek (obr. 10)
4 FN 231 03.1, 2 — modul dieek pimé volby, 8 tlditek (obr. 9)

4 FN 230 92.1, 2 — modubpisny podsstleny (obr. 7)
4 FN 231 09.1, 2 — %4dulovy jmenovnik podsitleny (obr. 8)

Modul MK KARAT

Modul TM13 KARAT 2-BUS
Modul TM13+Z KARAT 2-BUS
Modul TT4 KARAT 2-BUS
Modul TT6 KARAT 2-BUS
Modul TT7+Z KARAT 2-BUS
Modul TT8 KARAT 2-BUS

Modul popisny KARAT 2-BUS
Modul jmenovniku KARAT 2-BUS

Ram 1B 4 FF 127 11.1, 2 — ram pro 1 modul

Ram 2B 4 FF 127 12.1, 2 — rdm pro 2 moduly

Ram 3B 4 FF 127 13.1, 2 — rdm pro 3 moduly

Ram 4B 4 FF 127 14.1, 2 — rdm pro 4 moduly

Ram 4B 4 FF 127 15.1, 2 — rdm pro 4 modulovy jmerikv

Ram 6B 4 FF 127 16.1, 2 — rdm pro 6 mddul

Ram 6B 4 FF 127 17.1, 2 — rdm pro 4 modulovy jmerikw 2 moduly

Krabice pod omitku 1B
Krabice pod omitku 2B

4 FA 249 55 — krabice pro raB
4 FA 249 56 — krabice pro rag

Krabice pod omitku 3B

Distareni spona horizontalni
Distaréni spona vertikalni

StiiSka pod omitku 1 rdm
StiiSka pod omitku 2 ram
StiiSka pod omitku 3 ram
StiiSka pod omitku 4 rdm
Stiiska pod omitku 6 ram

Krabice nad omitku 1 ram
Krabice nad omitku 2 ram
Krabice nad omitku 3 ram
Krabice nad omitku 4 ram
Krabice nad omitku 6 ram

StiiSka nad omitku 1 ram
StiiSka nad omitku 2 ram
StiiSka nad omitku 3 ram
StiiSka nad omitku 4 ram
StiiSka nad omitku 6 ram

4 FA 249 57 — krabice pro rag

4 FA 697 00 — distahspona horizontalni pro spojovani krabic pod d&mit

4 FA 697 01 — distan spona vertikalni pro spojovani krabic pod omitku
vertikalni horizontalni

4 FA 690 21.1, 2

4 FA 690 22.1, 2 4 FA 690132

4 FA 690 23.1, 2 4 FA 690132

4 FA 690 24.1, 2

4 FA 690 26.1, 2 4 FA 6901L3@
vertikalni horizontalni

4 FF 090 81.1, 2

4 FF 090 82.1, 2 4 FF 024, 2

4 FF 090 83.1, 2 4 FF 991, 2

4 FF 090 84.1, 2

4 FF 090 86.1, 2 4 FF 9eq, 2
vertikalni horizontalni

4 FF 692 51.1, 2

4 FF 692 52.1, 2 4 FF 692,62

4 FF 692 53.1, 2
4 FF 692 54.1, 2
4 FF 692 56.1, 2

4 FF 692,63

4 FF 692,65

Poznamka: Doplitkové &islo zagislem dilu oznéuje barevné provedeni (1 - antikatddnd, 2 - antika stbrna).

UPOZORNENI! BUS VIDEO KARAT umokhuje adresovat, resp. zapojitaximalng¢ 8 ks EV/VEV. Vyrobce dale
doporiuje do systému zapojimaximalngé 100 ks domaécich telefo@ (45DVT+ 55DT). V pripad zapojeni ¥tSiho
poctu telefori mize dojit k poklesu Urownaudio/video signalu, ifpadré k poruchdm v komunikaci.



Dalej budl pouZité nasledujice skratky Dale budou pouZity nasledujici zkratky

DVT - Domaéci videotelefon VEVV - Elektricky videovratnik vethjsi
DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Doméci videotelefon hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH - Doméci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV - Doméci videoteleféon veajsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV - Doméci videotelefon vedlejsi EVH — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Doméci audiotelefén EVV - Elektricky audiovratnik velthjsi
DT — Doméci autotelefon EVV — Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Doméci audioteleféon hlavny EZ — Elektricky zamok

DTH - Doméci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV - Doméci audiotelefon védjsi IC — Interkomovéislo

DTV - Doméaci audiotelefon vedlejsi IC — Interkomovéislo

VEV - Elektricky videovratnik ¢ — Systémovéislo

VEV — Elektricky videovratny sC — Systémovéislo

VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Sigovy napéja

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Sfovy zdroj

| SKJ

2. Montéz a udrzba
Montdz VEV mdZe by realizovana (obr. 1):

« pod omietku bez striesky: - vertikalne (priloha 1) + nad omietku bez strie3ky: - vertikalne
- horizontalne - horizontéalne
« pod omietku so strieSkou: - vertikalne * nad omietku so strieSkou: - vertikalne
- horizontélne - horizontélne (priloha 2)

Pri montazi VEV treba postupotaasledovnym sp6sobom:

+« VEV montujte 1,3 — 1,5m od Grovne podlahy v prodirs teplotou 0d25°C do +40°Cpri maximalnej relativnej vihkosti
80 %, prtom montazne miestmusi byt chranené pred stekajicou a striekajicou vodou

« Pre montdz pod omietku je potrebné osadkatdu pod omietku do stenyNapis TOP na Skatuli musi by v pripade
vertikdInej montaze vzdy hore, v pripade horizontahej montaze vzdy Yavo! Z dévodu dokonalého prittania tesnenia
ramu k mdru, je potrebné osdd$katdiu cca 3 mm pod Urovie Rozmery otvorov v stene su v tab. 1. Pre montazdwa
ramy je potrebné osatldve Skatule velh seba spojené pomocou distaej spony. Pred osadenim na $katuli prerativory
na predlisovanych miestach pre vylstenie privodnyodicov a v pripade montdZze na dva ramy vytvopriechod na
prepojenie. V pripade montaze so strieSkou pod tkmjge potrebné najprv tito upevnha rdm pomocou skrutiek v pribale.

* Pre montdz nad omietku je potrebné upéwstiriesku nad omietku alebo Skhtunad omietku pomocou pribalenych skrutiek
a prichytiek. Rozmery plochy, potrebnej pre mongiZ,v tab. 2. Pomocou skrutiek v pribale upevniten ma dpiky strieSky
resp. Skatule nad omietkBozor, pri upeviiovani Skatule nad omietku musia odvetravacie otvornsmerova’ vzdy dolu.

* Napis TOP na zadnej strane rdmu musi by v pripade vertikdlnej montdze vzdy hore, v pripade horizontalnej
montaze vzdy Wavo. Pozor, pre upevnenie rdmu na $katbu pod alebo nad omietku alebo na strieSku nad omikt
nesmuU by pouzité skrutky s kuze’ovou hlavou!

« Stitok pre oznéenie mien vyberte z modulov VEV2, TT4, TT6, TT7+Z HEI8 takto: nadvihnite prittmd poistku
a vytiahnite Stitok (priloha 3), ozéte mena tastnikov a Stitok opévlozte spé.

« Stitok pre oznéenie mien vyberte z popisného modulu po odskrutkdwgewovacich skrutiek (obr. 7 a priloha 3).

* MontaZz modulov zé&nite vzdy zdola hore resp. spravaldwa a ukotite uzamykacim modulom t.j. VEV alebo TM13+Z.
Jednotlivé moduly zaste do rdmu na pevné zapadky a ,zacvaknite* prislumuzn( zapadku, ktor( zaistite poistkou
(otocit o 180° tak, aby zaskda do vybrania pruznej zapadky). Poistky pruznyzépadiek musia by pred montazou
v polohe potia obr. 4-8.

« Jednotlivé moduly medzi sebou prepojte pwdchémy na obr. 2, dodrzujte spravne poradie nzentodulov.

« !IModuly medzi sebou prepéjajte vZdy pri odpojenom nadjani, inak hrozi poSkodenie zariadenia!!!

* Modul kamery MK umo#uje nat&a’ kameru vertikdlne (+20°). PoVte skrutky (pol.2 obr. 4) maximélne o 1 &ka,
nastavte pozadovany sklon kamery a skrutky mierighnite.

* Pred montdZou modulu VEV alebo TM13+Z najpr¥ié&kom v pribale otoéte zapadku zamku do vertikdlneho smeru.
Pripojte vodée do prislusnych konektorov a opatrne z#dgsumodul do ramu tak, aby nedoSlo k zaseknutiu toigko
z prepojovacich vodbv. Modul zastite do rdamu na pevné zépadky a zaistitecmbor zapadkou (otdt kI'Ggik o 90° proti
smeru hodinovych riciek).

+ Vodice pripajajte na svorkovnice pbal schémy na obr. 1Elektricky odpor slu¢ky voditov napéjania a elektrického
zamku nesmie prekr@it 4Q. Pre komunikaén( (BUS) a video (VD) zbernicu sa pouZziva skritenypar, vyrobca
odport¢a pouzi netieneny UTP kabel.Ak je vedenie umiestnené Vi zdrojov rusenia, je potrebné polizocené pary
s tienenim, ktoré je nutné na oboch koncoch kwelitizemnd. Spojovacie vodie videosystému nesmu thyarover pouzité
na iné w&ely, ako je uvedené v tomto navode.

Maximalna dizkavedenia pre priemer/prierez| 0,5/0,2 [2x0.5/0.4] 0,8/0,5 | 1/0.8 1.4/1,5
zapojenie medzi komponentmi Podet voditov |mm/mmmm/mmZmm/mmfmm/mmImm/mm?
IVEV —EZ 1Aac 2 - 30 m 40 m 70 m 140 m
IVEV —EZ 0,25Adc 2 40 m 80 m 100 m 160m | 320m
IVEV — DVT 4FP 211 04,05 (napdjanie) 2 40 m 80 m 100 m 160m | 320m
IVEV — DVT-HF 4FP21144,45(napdjanie)) 2 20 m 40 m 30 m 80 m 160 m
[VEV —DVT/DT (BUS1-2) 1 x Skriteny pat] 500 m (UTP Cat5, 0.5/0,2

IVEV — DVT (video) 1 x Skniteny par| 500 m (UTP Cat5s, 0,5/0,2




* Pre kratSie vzdialenosti medzi VEV a videotelefénofje mozné vyuii pre napajanie DVT-HF jeden &eny par do 20m,
zdvojeny par do 40m, pre DVT je mozné vzdialenaaiivojnasohi. Napajacie napéatie na svorkach +18V, GND na
najvzdialenejSom DVT/DVT-HF pogas spojenia s VEV nesmie poklesnipod 15V!

« V pripade zapojenia v8ieho pétu DVT/DT, nastavte Urove mikrofénu, reproduktora a miestnej vazby (obr. 3)id’
priklad inStalacie na str. 14.

« Povrch jednotlivych modulowgistite jemnou méakkou tkaninou. Na silne Zistené miesta pouzite tkaninu na&mu
v zriedenom roztoku tekutého mydla. Péisteni povrch modulov dokladne vysuSte suchou tkami Priezory menoviek
a kamery cistite len jemnou méakkou tkaninou. N&stenie nikdy nepouZivajte agresivne roziama na baze benzénu
a alkoholu, alebo chemikéaliami napustené tkaniny.

« Do systému je dovolené pripdjden zariadenia, ktoré st uvedené v tomto navodenaspdsobom popisanym v tomto
navode. V pripade technickych problémov méZete tegivoa telefénnesislo 054/7867436v pracovnych doch vcase 7.-14.
hod.

UPOZORNENIE! Pri montazi a programovani dodrZiavajte zasady pre zaobchadzanie so
zariadenim obsahujucim komponenty citlivé na elektostaticky naboj.
Upozornenie pre naloZzenie s obalom a dozitym vyrolakn.
V zaujme ochrany Zivotného prostredia odpnine obal z vyrobku odovzdalo prislusnej zberne na recyklaciu.
QY Skatule vo PE vrecka

'-" Bal. papier EW PE félie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamend, Zeskmmteni Zivotnosti elektrozariadenie nesmiethgneskodované
spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Zzldm spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miest to
E uréené pre zber elektroodpadidalSie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho uradajblizSieho zberného miesta,
alebo zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zak(gprdvnym nakladanim s elektrozariadenim po dabtnosti
EEE prispievate k opatovnému pouZzitiu a materialovénmodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomdzZete zachgraodné
zdroje a prispejete k prevencii potencialnych nagatch dopadov na Zivotné prostredidudské zdravie.

TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, Ze vSetkyriatfenia DDV KARAT zodpovedaji zlhdiska
elektromagnetickej kompatibility direktive 89/33&E a z liadiska elektrickej bezgaosti direktive 73/23/EEC.

2. Montaz a udrzba

Montdz VEV miZe byt realizovana takto (viz obr. 1):

« pod omitku bez &iSky: - vertikalg (ptiloha 1) * nad omitku bez E8ky: - vertikalig
- horizontalr - horizontal®
* pod omitku se siSkou: - vertikalg * nad omitku se ESkou: - vertikalg
- horizontalr - horizontalg (ptiloha 2)

Pii montazi VEV je zapdebi postupovat nasledujicim ignbem:

< VEV montujte 1,3 — 1,5 m od uUro¥npodlahy v prosedi s teplotou od -25°C do +40°Gipmaximalni relativni vihkosti
80 %, gicemz montazni misto by o byt chragné ged stékajici a #tkajici vodou.

¢ Pro montdZ pod omitku je nutné osadit do zdi phasto krabici. Napis TOP na krabici musi byt pgads vertikalni
montaze vzdy nalte, v @ipadt horizontalni montaze vzdy vlevo! Zidodu dokonalého jitlaceni &sréni ramu ke zdi je
zapotebi osadit krabici cca 3 mm pod UraveRoznEry otvormi ve zdi jsou uvedeny v tab.1. Pro montdZz do dvomirge
zapotebi osadit d¥ krabice vedle sebe spojenych pomoci digtdch spon podle obr. 2.i€d osazenim je nutné v krabici
prorazit otvory pro vyusni piivodnich vodéi v predlisovanych mistech a wipadt vice krabic i otvory pro propojeni
modulii. Dale je nutné vytvit priichod pro odji&ni vrchniho modulu v sousedni krabici, ve kteréujagsechny moduly bez
zamku. V pipadt montaze se B8kou pod omitku, je zapi@bi ji nejdive upevnit pomoci jpbalenych Sroubk na ram.

* Pro montdz nad omitku je zapei upevnit §iSku nebo krabici nad omitku pomocfilmlenych Sroubk a pichytek.
Rozn¥ry plochy, potebné pro montaz, jsou v tab. 2. Za pomotibglenych Sroubk upevréte rim na sloupky &&ky resp.
krabice nad omitku. Pozorfipupeviiovani krabice nad omitku maji o#tvavaci otvory sm¥ovat vzdy doi.

« Napis TOP na zadni strarrdmu musi byt v fipadt vertikalni montdZze vzdy nabe v pipadt horizontalni montaze vzdy
vlevo. Pozor: pro upewni ramu do krabice podi nad omitku nebo ®Eky nad omitku nesmi byt pouZzity Srouby
s kuzelovou hlavou!

« Stitek pro oznéeni jmen vyjnite z moduk VEV2, TT4, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadzdviltte pitlanou pojistku
a vyjmite Stitek (piloha 3), vyznate jména dastniki a Stitek opt vioZte zpt.

- Stitek pro oznéeni jmen vyjnéte z popisného modulu po odsroubovani umesacich Sroubk (obr. 7).

¢ MontdZ modul zainéte vzdy zdola nahoru resp. zprava doleva a d&tm uzamykacim modulem, tj. modulem VEV nebo
TM13+Z 2-BUS. Jednotlivé moduly umée na poZadované misto do rdmu a zafaaz ,zacvaknou“ pruzné zapadky; poté
zajistéte pojistkou (ot6it o 180° tak, aby zaskda do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznydpadek musi bytiped
montazi v poloze podle obr. 4 az 6.

« Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle schénmat obr. 2; dodrzujte spravnéipdi montaze modul

« [!lIModuly mezi sebou propojujte vzdyripodpojeném napéjeni, jinak hrozi poSkozeniizni!!!

« Modul kamery MK umottuje naté&et kameru vertikdl (+20°). Povolte Sroubky (pol. 2 obr. 4) maximélo 1 oté&ku,
nastavte pozadovany sklon kamery a Sroubky énirtéhrete.

« Pred montdZzi modulu VEV nebo TM13+Z 2-BUS nejprve ckim z gibaleného s&ku otaite zapadku zamku do
vertikalniho smiru. Fipojte vodite do gislusnych konektdr a opatri zasuite modul do ramu tak, aby nedo$lo keipkuti
nékterého z propojovacich vadi. Dale modul zatkte do rdmu a zajiste zamkem modulu (ot@t klicek o 90° proti sréru
hod. r&icek).

« Vodice pipojte na svorkovnice podle schématu na obr. 1¥ jedgiklad zapojeni BUS videosystému s hlavnim video
a vedlej§im audio vratnym. Dbejte na dodrzeni spédpolarity vodit na svorkachOdpor smygky vodi¢i napajeni a



elektrického zamku mize byt max. 4Q. Pro komunikaéni (BUS) a video (VD) skrnici se pouZiva zkrouceny par,
vyrobce doporwuje pouzit nestiriny UTP kabel. Je-li vedeni umighé vedle zdrdj ruSeni, je nutné pouzitdené pary
se stignim, které je nutné na obou koncich kvalitnzemnit. Spojovaci vodé nesmi byt zarowepouzity pro jiné dely,
nez je uvedeno v tomto navad

Maximélni délka vedeni pro priamér / prafez | 0.5/0,2 [2x0.,5/0.4] 0,8/0.5 | 1/0.8 | 1.4/1.5
zapojeni mezi komponenty Podet vodien |mm/mm?mm/mmImm/mmAmm/mm?jmm,/mm?)
IVEV—EZ lAac 2 - 30m 40 ml 70 m 140 m
IVEV —EZ 0,25Ade 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV —DVT 4FP 211 04,05 (napédjeni) 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV — DVT-HF 4FP21144 45(napdjeni) 2 20m 40 m 50 m 80 m 160 m
IVEV — DVI/DT (BUS1-2) 1 x zkrouceny paf] 500 m (UTP Cats, 0,5/0,2)

IVEV — DVT (video) 1 x zkrouceny par| 500 m (UTP Cat3, 0,5/0,2)

* Pro krat§i vzdalenosti mezi VEV a videoteleféneamnjozné vyuZzit pro napajeni DVT-HF jederteéay par do 20m,
zdvojeny par do 40m, pro DVT je mozné vzdalenasitvojnasobitNapajeci napsti na svorkach +18V, GND
na nejvzdale®jsim DVT/DVT-HF p#i spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!

* V pifpadt zapojeni ¥tSiho p@tu DVT/DT, nastavte Urove mikrofonu, reproduktoru a mistni vazby (obr. 3)idVptiklad
instalace na stranl5.

« Povrch jednotlivych modail ¢istéte jemnou mikkou tkaninou. Na sik zneisténd mista pouZzijte tkaninu nawinou
ve Zediném roztoku tekutého mydla. Patisteni povrch modul dukladné vysuste suchou tkaninou. i2ory jmenovek
a kamerygistéte vyhrad® jemnou ndkkou tkaninou. Nagisteni nikdy nepouZivejte agresivni rozpotdia na bazi benzénu
a alkoholu nebo chemikaliemi nap&sé tkaniny.

+ Do systému se mohouiipojit pouze z#izeni, kterd jsou uvedena v tomto nawoa pouze zfisobem popsanym v tomto
navods.

UPOZORNENI! P¥ montaZi dodrZujte zasady pro zachazeni se Eenim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky nabo;.

Upozorn éni pro naloZeni s obalem a dozitym vyrobkem.

V zajmu ochrany Zivotniho prastdi dopordujeme obal z vyrobku odevzdat deigusné sbrny na recyklaci.
'." Krabice v% PE sacky
-’ Bal. papir EW PE félie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Zekpoceni Zivotnosti nesmi byt toto elektrézzeni zneSkoiovano
spolené s nevytidénym komunalnim odpadem. Zaelem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na misené ke
E shéru elektroodpadu. DalSi podrobnosti si vyzadejte méstniho obecniho fédu, nejbliz§iho sfiného mista nebo
zamestnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spgdw nakladanim s elektrodiaenim po dob& Zivotnosti
M piispivate k optovnému vyuziti a materidlovému zhodnoceni odpa@limto konanim pormizete zachovat ffrodni
zdroje a pispsjete k prevenci potencialnich negativnich dopadh Zivotni progedi a lidské zdravi.

TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, Ze vSechratizeni videosystému KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktév89/336/EEC a z hlediska elektrické beazpesti direktiw 73/23/EEC.

3. Zakladné parametre

Moduly elektrického videovratnika su vyrdbané vorziies 2-mi tlaidlami priamej vdby (VEV2 4 FN 231 07) a bez
tlacidiel priamej vdby (VEVO 4 FN 231 06). K obom typom je mozné prigomoduly tl&idiel priamej a kédovej iby. Preto
je nastavovanie zékladnych parametrov rozdelen&ddava aj priamu vibu.

VEV ma z vyroby nastavené tieto parametre: adrea —
doba zopnutia elektrického zamkuss
systémovéislo tlatidla priamej véby —000
heslo pre vstup do médu nastavovania kédovépye-0000
vlastny kod pre otvorenie elektrického zamkdiaden
dolna hranica kédovej Yoy —000
horna hranica kédovej Yoy —999
utajené spojenie povolené
SC tlacidiel priamej vdby —000-119

3.1. Vstup do mddu nastavovania priamej by

Podrzte stléené tl&idlo podsvitu (obr. 3) a zarotie kratko zatlate tlatidlo RESET (zaznie obsadzovaci tén). Okamzite
uvolnite tlatidlo podsvitu, zaznie pravidelne opakujlici sa tdrachadzate sa v méde nastavovania adresy \ZEflaéenim
Pubovorného tlagidla na module kédovej vd’by systém prejde do médu nastavovania kédovej Yoy (vid’. 3.2.).

Po uplynuti 30s od aktivacie médu nastavovanianpejavad’by, systém automaticky prejde do pracovného rezimu.

3.1.1. Nastavenie adresy — védjsi elektricky vratnik

EV je v systéme jednoztwe identifikovany pomocou adresy. Systém 2 BUS dajeo zaadresovamax. 8 EV. EVH ma
priradent adresu ,1“ (nastavené od vyroby), pre E}Vmozné nastaviadresu ,2 - 8“. V pripade, Ze chcete do systénpojé
EVV, je nutné zmenk’ jeho adresu a odstrani’ prepojku JP1.

Ak sa nachadzate v méde nastavovania adresy EVk(gpasa jeden tén), pridrzanifubovd’ného tl&idla priamej vdby,
zaznie max. 8 ténov, ktoré awju adresu (1 ton — adresa EVH, 2-8 ténov — adi®g¥). Po dozneni potrebného §a ténov
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uvolnite tla&idlo, systém skontroluje zvolenl adresu a v pripade je vdna, bude Uspedny proces signalizovany kratkou
melédiou. Ak EV s danou adresou uz v systéme egeistidto nebude akceptovana, stav je signalizovabssadzovacim ténom.

& UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spdsobi neink énost’ systému !!!
Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,1% inak bude cely systém nefunkny !!!

3.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamku

Dobu zopnutia EZ je mozné nastéw rozsahu 2 — 15s. Ak sa nachadzate v méde nagéaw@ adresy EV (opakuje sa jeden
tén), kratko zatléte tlatidlo podsvitu. Ddjde k zmene meldédie na dva opakejsa téony. Nachadzate sa v méde nastavovania
doby zopnutia EZ. Pridrzanifubovd’ného tla&idla priamej vdby, zaznie min. 2 a max. 15 ténov @ed sekind). Po dozneni
potrebného p&tu ténov uvdnite tlaidlo, zaznie kratka melédia a systém prejdetspé médu nastavovania doby zopnutia EZ.

3.1.3. Akusticka signalizacia systémovéhdisla tlatidiel priamej vorby
Moduly tlatidiel priamej vdby sa zapajaji do série a k modulu VEV sa pripajpimocou konektora XC6 (obr. 3).
Elektronika VEV snima tkidlapod’a poradia v akom st zapojené (obr. 2).&id& maju pridelené svoje (S od vyroby
nastavené na hodnoty 000-119. Napriklad 2etiém tla&idla priamej véby so & 003 ddjde k vyzvoneniu domaceho telefénu
so S 003.
Ak sa nachadzate v méde nastavovania doby zopriiia(opakuji sa dva tény), kratko zatie tlatidlo podsvitu. Déjde
k zmene mel6die na tri opakujuce sa tény. Nach&dgatv méde akustickej signalizaci€ $lacidiel priamej vdby. Zatlazenim
tlatidla systém akusticky oznami nastaven€ @ri &islice oddelené medzerou). ®o6 kratkych ténov uwuje hodnotu danej
&islice, ¢islica ,0“ je signalizovana dlhym ténom a zakazamdiba je signalizovana dlhym ténom niz3ej frekvencie.
sC Akusticka signalizacia
000 -
001 - — (dlhy tén)
015 - - - (kratky ton)
020 - =
103 - = ---
200 - = =

3.1.4. Zmena systémovéhdisla tlacidiel priamej vorby

Ak sa nachadzate v méde akustickej signalizadie (Spakuju sa tri tony), kratko zatie tlatidlo podsvitu. Ddjde k zmene
melédie na Styri opakujice sa tony. Nachadzate sadde zmeny 6. Po kratkom zatkeni jedného z tiddiel priamej vdby
zaznie nepreruovany tén, systémka na zadanie (S (000-999) resp. zakaz ¥oy pre prislusné ttadlo. Volba S pozostava
v zadani trochtislic 0-9. Kazducislicu je potrebné zadado 10s, inak systém prejde do pracovného rezimu.

Nachadzate sa v programovani stoviek. Zvolené tlaidlo slizi na programovanie hodnoty dandglice. Po pridrzani
zaznie preruSovany tén. &t toénov udava hodnotdislice, 10 ténov predstavujéislicu ,0“. Tlagidlo uvolnite po dozneni
potrebného pitu ténov. Zaznie nepreruSovany tén, nachadzate smogramovani desiatok (S Vorbu vykonajte rovnakym
spbsobom aj pre jednotky. Po vykonani kompletnejbyozaznie kratka melédia a systém prejde do médiermmS (Styri
opakujuce sa tony).

Cislicu ,0* je mozné okamzite naprogramavkratkym stlgenim tla&idla podsvitu (zaznie dlhy tén).

Zakadzanu vd’bu nastavite dlhym zattenim tl&idla podsvitu (zaznie dlhy tén).

Poznamka: Z technickych pim je mozné nastavoveSC len pre prvych 120 tkidiel priamej vaby.

3.1.5. Inicializacia systémovychisel tlatidiel priamej volby

Ak sa nachadzate v méde zmen§ Gpakuju sa Styri tony), kratko zatte tlatidlo podsvitu. Ddjde k zmene melédie nat'pa

opakujucich sa ténov. Nachadzate sa v méde inidale & tlacidiel priamej vdby.
UPOZORNENIE ! Po inicializacii budi vetky vopred rastavené hodnoty € tlatidiel priamej vorby nastavené na
povodné hodnoty 000-119!
Inicializacia sa vykona zattanim l'ubovd’ného tl&idla priamej vdby, zaznie kratka meldédia a systém prejde tsga
maédu inicializacie §.
3.1.6. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2 BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — DTza utajené spojenie DT — EV. V tomto pripade sp@ nastane
volbou zo strany DT. Po vykonani Ry (na strane DT) nastane utajené spojenie, tinkukacia prebieha len smerom k DT
a EV sa navonok tvari, Ze je v stave pokoja. Zathém tl&idla pre otvorenie EZ v DT, sa v EV zapne hlasitévadzka, dojde
k zapnutiu zosflovata EV a podsvitu. Toto spojenie ma vsetky vlastndsterkomového spojenia DT — DT, tjizta spojenia
je 60s a akakivek poziadavka na hovor od iného EV spdsobi okamgieruSenie spojenia. Z dévodu obmedzenia prifadné
neziadiceho odpgivania,je moznéfunkciu utajeného spojenkaza’ (z vyroby je utajené spojenjovolend.

Ak sa nachadzate v méde inicializaci€ ®pakuje sa patonov), kratko zatkte tlatidlo podsvitu. Ddjde k zmene melédie
na Ses opakujicich sa ténov. Nachadzate sa v méde nastaw@ utajeného spojenia. Po kratkom zsthd I'ubovd’ného
tlagidla priamej véby zaznie kratky ton a melddia, utajené spojenidetpovolenéa systém prejde spalo médu nastavovania
utajeného spojenia. Pridrzanifiubovd’ného tl&idla vorby na dihSiu dobu, zaznie dihy tén a melédia, uté@jespojenie bude
zakdzanéa systém prejde spado mddu nastavovania utajeného spojenia. Zewian tl&idla podsvitu systém prejde do médu
nastavovania adresy EV.

3.2. Vstup do médu nastavovania kddovej \iiby

Pre vstup do médu nastavovania kédovejbyo vykonajte vdbu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pre vstup do médu nastavovania kédovefbio - z vyroby nastavené r00. Po GspeSnom vykonani Ry zaznie melddia,
zane blika podsvetlenie, nachadzate sa v hlavnom menu nasaanv@ kédovej vbby. Zatlaéenim Pubovolného tlatidla
priamej voPby systém prejde do médu nastavovania priamej Mthy (vid’. 3.1.).

Zatlazenim tlaidla [C] alebo po uplynuti 30s od vstupu do menu nastaviayasystém po zvukovej signalizacii prejde
automaticky do pracovného rezimu.
& UPOZORNENIE! OkamZzite po instalacii zmeite heslo pre vstup do moédu nastavovania kédovej Voy.

Zabranite tak neodbornému zaobchadzaniu!



Pre pripad, Ze ddjde k strate vstupného heslayvugieéi méd nastavovania priamej Moy (vid. 3.1.) a zatlete Tubovd’né
tlacidlo kédovej vdby, systém prejde do médu nastavovania kédovépyo

3.2.1. Nastavenie adresy — védjsi elektricky vratnik

EV je v systéme jednoztwe identifikovany pomocou adresy. Systém 2 BUS dajeo zaadresovamax. 8 EV. EVH ma
priradent adresu ,1“ (nastavené od vyroby), pre EMVmozné nastaviadresu ,2 - 8“. V pripade, Ze chcete do systénpojéa
EVV, je nutné zmenk’ jeho adresu a odstrani’ prepojku JP1.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kqdeolby (blikd podsvetlenie), po zatlani tla&idla [1] zaznie melédia
(podsvetlenie blika rychlejie), nachadzate sa Wendastavovania adresy EV. Za#aim tla&idla[1] — [8] nastavite adresu EV.
Systém skontroluje zvolen( adresu a v pripade, &eolpsadend, zaznie chybovy tén a systém prejde ldoného menu
nastavovania (podsvetlenie blikd pomalSie). Spranastavenie adresy je signalizované melédiou aésysprejde do hlavného
menu nastavovania. Tallom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AKB@w® nebude uskutoena
kompletna véba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmékau nastavovania.

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou sposobi rneink ¢nost® systému !!!
& Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,1° inak bude cely systém nefunkny !!!

3.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamku

Dobu zopnutia EZ je moZné nastdw rozsahu 2 — 15s. Ak sa nachadzate v hlavhom mmeasiavovania kddovej Vby
(blikd podsvetlenie), po zatleni tlatidla [2] zaznie melddia (podsvetlenie blika rychlejSie), héizate sa v méde nastavovania
doby zopnutia EZ. Zadajte 2-miestriéslo v rozsahu 02 — 15. Spravne nastavenie dobyuti® EZ je signalizované melédiou
a systém prejde do hlavného menu nastavovania (etidsie blika pomalSie).Cisla mimo povolenG hranicu nebuda
akceptované, zaznie chybovy tén a systém prejdéldeného menu nastavovania. Jitlom [C] sa kedykdvek dostanete do
hlavhého menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskatd kompletna \a, zaznie chybovy tén a systém prejde do
hlavného menu nastavovania.

3.2.3. Zmena systémovéhdisla tlagidla priamej voPby

Modul tlatidiel kédovej vdby je vybaveny jednym ttdlom priamej vdby [i] (obr. 5, 6), ktoré slizi pre priame vyvolanie
prislusného DT. Vo vyrobe mé nastavend hodnotu ©@0Ze zatléenim tohto tlaidla déjde k vyzvoneniu DT so(S000. Toto
tlacidlo je vhodné pouZinapr. pre vyvolanie domovnika, vratniced at

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kqdeolby (blikd podsvetlenie), po zatlani tlaidla [3] zaznie melédia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa \dendastavovania systémovéhisla tlaidla priamej vdby. Zadajte 3-miestne
¢&islo v rozmedzi 000 — 999. Po vykonaniltp zaznie melddia a systém prejde do hlavného meastavovania (podsvetlenie
blikd pomal$ie). Po zattani tlaidla [K] (poc¢as nastavovania (Stlacidla priamej vdby) zaznie melédia nastavovania,lba
z tlatidla priamej vdéby budezakdzana Tlatidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Al3@®
nebude uskuttnend kompletnd Jtba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavn@kau nastavovania.

3.2.4. Zmena hesla pre vstup do médu nastavovaniadtovej vd’by

Heslo pre vstup do médu nastavovania kédovedjbyomd z vyroby nastavent hodnotu ,00000 inStalaciije potrebné
heslo zmen#, aby sa zabranilo pripadnému neodbornému zaobchadniu.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeoldy (blikd podsvetlenie), po zatleni tla&idla [4] zaznie melédia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa wien@meny hesla pre vstup do médu nastavovania.jtéad@vé 4-miestne
heslo (0000 — 9999), zaznie zvukovy signél, zadaejié' rovnaké heslo (pre overenie). Systém skontroltijelané heslo bolo
zadané spravne. Ak boli zadané dve rozne heslanieazhybovy tén a systém prejde do hlavného menstaravania
(podsvetlenie blikd pomalSie). Spravne zadanie shejd signalizované mel6édiou a systém prejde do rdhe menu
nastavovania. Tkidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak3@s nebude uskwoena
kompletna véba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmmékau nastavovania.

3.2.5. Nastavenie vlastného kédu pre otvorenie eleického zamku

Modul kédovej vdby umozuje otvard EZ pomocou kdédu jednotlivych DT, alebo pomocousti@ho kédu ulozeného
v paméti EV, tato funkcia je vhodna napr. pre vspgstara a pod.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeolby (blikd podsvetlenie), po zatleni tla&idla [8] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa \dendastavovania kédu pre otvorenie EZ. Zadajte estmiy koéd (0000 —
9998), zaznie zvukovy signal, zadajte 6pévnaky kdéd (pre overenie). Systém skontrolujepol kéd zadany spravne. Ak boli
zadané rézne kédy, zaznie chybovy ton a systénmderdp hlavného menu nastavovania (podsvetlenieibpkmalSie). Spravne
zadanie kédu je signalizované melddiou nastavovamisystém prejde do hlavného menu nastavovaniacididan [C] sa
kedykd'vek dostanete do hlavného menu nastavovania. AB@® nebude uskutoena kompletna \tha, zaznie chybovy tén a
systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Ak nastavite kéd pre otvaranie EZ na hodnotu ,9999; otvaranie EZ pomocou vlastného kédu bude zakazangod
,9999“ sa vyuZiva na vstup do menu nastavovaniaokéfl va’by). Z vyroby nie je nastaveny Ziaden kéd na otnégeEZ.

3.2.6. Nastavenie dolnej hranice kédovej by
EV umo#uje spojenie s ktorymKweek DT indtalovanym v systéme pomocou priamej aduejl vaby v rozsahu 6 000 —
999. V praxi, pri zapojeni viacerych EV, je potrébmbmedzi kédovd vdbu len na ufity rozsah €. To je zabezpgné
nastavenim dolnej a hornej hranice kddoveJbyg alebo je mozné kédovi Kou zakaze
Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeoiby (blikd podsvetlenie), po zatlani tla&idla [6] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa \dendastavovania dolnej hranice povolenefbyo Zadajte 3-miestné&islo
(000 — 999). Po vykonani Vby systém vykona kontrolu:
- ak je zadanadolnd hranica menSia alebo rovna hornej, zaznie melédia nastavovania, nova dolna hraricae
akceptovanaa systém prejde do hlavného menu nastavovaniasfptenie blikd pomalsie)
- ak je zadan&olna hranica va¢sia ako horng zaznie chybovy tén, nova dolnd hranimabude akceptovanaa systém
prejde do hlavného menu nastavovania (je potretajgrn nastawi hornl hranicu)
- ak bola pdvodnéoln&/horna hranica zakdzand zaznie melédia nastavovania, nova dolnd hrabicde akceptovana
a zarové sa nastavi aj hornad hranica na rovnakd hodnoystém prejde do hlavného menu nastavovania.



Po zatlgeni tl&idla [K] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie nialduastavovania, kédova Koea bude
zakadzana Tlatidlom [C] sa kedykévek dostanete do hlavhého menu nastavovania. ABG nebude uskwomend kompletna
vorba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavn@leau nastavovania.

Doln& a horné hranica kédovej Ry, resp. zakazanie Vby neméa vplyv na vicbu pomocou tléidla priamej vdby.

3.2.7. Nastavenie hornej hranice kédovej by
Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kqdely (blikd podsvetlenie), po zatiani tla&idla[9] zaznie melédia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa \dendastavovania hornej hranice povolenejbyo Zadajte 3-miestneislo
(000 - 999). Po vykonani ¥by systém vykona kontrolu:
- ak je zadandhorna hranica végSia alebo rovna dolnej, zaznie melédia nastavovania, nova hornd hraricae
akceptovanda systém prejde do hlavnhého menu nastavovaniasfmiténie blikd pomalsie)
- ak je zadandorna hranica mensia akodolnd, zaznie chybovy tén, nova horna hraniw@bude akceptovanda systém
prejde do hlavného menu nastavovania (je potrel@jgrwn nastawi dolnd hranicu)
- ak bola pdvodn&olnd/horna hranica zakdzang zaznie melédia nastavovania, nova horna hrabicde akceptovana
a zarové sa nastavi aj dolna na rovnakd hodnotu, systéjderdo hlavného menu nastavovania
Po zatlgeni tla&idla [K] (potas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie malduastavovania, kédova kwma bude
zakdzana Tlagidlom [C] sa kedykévek dostanete do hlavného menu nastavovania. AB@® nebude uskwtmena kompletna
volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavn@keau nastavovania.
Doln& a horné hranica kédovej Ry, resp. zakazanie Vby neméa vplyv na vicbu pomocou tléidla priamej vdby.

3.2.8. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2 BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — DT¥ze utajené spojenie DT — EV. V tomto pripade sp&g nastane
volbou zo strany DT. Po vykonani Ry (na strane DT) nastane utajené spojenie, tinumikacia prebieha len smerom k DT
a EV sa navonok tvari, Ze je v stave pokoja. Zatiém tl@idla pre otvorenie EZ v DT, sa v EV zapne hlasitavadzka, dojde
k zapnutiu zosflovata EV a podsvitu. Toto spojenie ma vSetky vlastndstierkomového spojenia DT — DT, tjizta spojenia
je 60s a akakivek poziadavka na hovor od iného EV spdsobi okaimpieruSenie spojenia. Z dovodu obmedzenia prifexné
neziadiceho odpdivania,je moznéfunkciu utajeného spojenimkaza’ (z vyroby je utajené spojenEovolend.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kgdely (blikd podsvetlenie), po zatiani tla&idla [0] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa \dendnastavovania utajeného spojenia. Po @etida tla&idla [1] zaznie
melddia, utajené spojenieude zakdzanéa systém prejde do hlavného menu nastavovanias(goignie blikd pomalsie). Po
zatlateni tla&idla [0] zaznie melédia nastavovania, utajené spojemigle povolené a systém prejde do hlavného menu
nastavovania (podsvetlenie blikd pomalsie).cidbom [C] sa kedykbvek dostanete do hlavného menu nastavovania. ARG
nebude uskuttnena vdba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavnéeou nastavovania.

3. Zakladni parametry

Moduly elektrického videovratného jsou vyedly ve verzi se 2-mi thdtky piimé volby (VEV2 4 FN 231 07) a bez titek
ptimé volby (VEVO 4 FN 231 06). K d@ma typim je mozZné fipojit moduly tlaitek pimé a kdédové volby. Proto je
nastavovani zékladnich parantetozdileno na kédovou affmou volbu.

VEV ma z vyroby nastavené tyto parametry: adreda —

doba sepnuti elektrického zamkibs

systémové&islo tlatitka piimé volby —000

heslo pro vstup do médu nastavovani kédové vollpeo
vlastni kdéd pro oteteni elektrického zamku zadny
dolni hranice kédové volby 600

horni hranice kédové volby 999

utajené spojeni povolené

SC tlacitek piimé volby —000-119

3.1. Vstup do médu nastavovani §imé volby

Podrzte stléené tl&itko pods¥tleni (obr. 3) a zarovekratce stlate tlatitko RESET (zazni obsazovaci ton). lhned uvten
tlacitko podswtleni, zazni pravidekh se opakujici ton. Nachazite se v médu nastavoedmésy VEV.Stlatenim libovolného
tlagitka na modulu kédové volby frejde systém do médu nastavovani kédové volby (viz23).

Po uplynuti 30s od aktivace médu nastavovéiimg volby gejde systém automaticky do pracovniho rezimu.

3.1.1. Nastaveni adresy — vedlejSi elektricky vragn

EV je v systému jednoznas identifikovan pomoci adresy. BUS systém umgg zaadresovat max. 8 EV. EVH ma
piifazenou adresu ,1“ (nastaveno ve vyphbpro EVV je mozné nastavit adresu ,2 - 8“.

V piipads, Ze chcete do systému zapojit EVjé¢,nutné zménit jeho adresu a odstranit propojku JP1(obr. 10).

Pokud se nachazite v médu nastavovani adresy EVk(gp se jeden tén),fidrzenim libovolného tkitka pimé volby,
zazni max. 8 toi které utuji adresu (1 ton — adresa EVH, 2-8 i6n adresa EVV). Po dozni potebného potu toni uvolnste
tlacitko, systém zkontroluje zvolenou adresu aiipad, Ze je volnd, bude Uspny proces signalizovan kratkou melodii. Pokud
EV s danou adresou jiz v systému existuje, nebate akceptovana a tento stav je signalizovan obsaim ténem.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zfisobi nefunkénost systému !!!
& Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1% jinak bude cely systém nefunkni !!!

3.1.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku
Doba sepnuti EZ je standakdnastavend na 7s. Tentas je mozné nastavit v rozmezi 2 — 15s.

Pokud se nachazite v hlavnhim menu nastavovani ydi¥s(opakuje se jeden tén), kratce steatlatitko podswtleni. Dojde
ke zmeéné melodie na dva opakujici se tény. Nachazite seédumnastavovani doby sepnuti EZidPzenim libovolného tkitka
piimé volby, zazni min. 2 a max. 15 tor(pocet vtdin). Po dozeni potebného p&tu ténmi uvolnéte tlatitko, zazni kratka
melodie a systémipjde z@t do médu nastavovani doby sepnuti EZ.
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3.1.3. Akusticka signalizace systémovéh&isla tlatitek pFimé volby

Moduly tlatitek pimé volby se zapojuji do série a k modulu VEV s@guji pomoci konektoru XC6 (obr. 3). Elektronika
VEV snima tl&itka podle peadi v jakém jsou zapojeny (obr. 2). lkka maji gidéleny svoje €, z vyroby nastavené na
hodnoty 000-119. Nafklad stlaenim tl@itka piimé volby se & 003 dojde k vyzvoini domaéciho telefonu seCS003.

Pokud se nachazite v médu nastavovani doby sepEit{opakuji se dva tény), kratce stla tlatitko pods¥étleni. Dojde
ke zmené melodie na i opakujici se tony. Nachézite se v médu akustisignalizace § tlasitek piimé volby. Stlaenim
tlatitka systém akusticky oznami nastaven@ @&i ¢islice oddlené mezerou). Ret kratkych téf uruje hodnotu danéislice,
&islice ,0“ je signalizovana dlouhym ténem a zak&amwlba je signalizovana dlouhym ténem nizsi freice

sC Akusticka signalizace
000 -

001 - — (dlouhy tén)
015 - co--- - (kratky ton)
020 .- =
103 -
200 o

3.1.4. Zména systémovéhatisla tlatitek p¥imé volby

Pokud se nachéazite v médu akustické signalizace(dpakuji se 3 tony), kratce stte tlasitko podswtleni. Dojde ke zmng
melodie nadtyri opakujici se tony. Nachazite se v méduémmn . Po kratkém stieni jednoho z tkitek pimé volby zazni
neperusovany ton, systémiekd na zadani & (000-999) resp. zakaz volby praiglusné tlaitko. Volba & spaiva v zadani
tirech ¢islic 0-9. KaZzdowsislici je zapotebi zadat do 10s, jinak systénejue do pracovniho reZzimu.

Nachéazite se v programovani stovek.Zvolené tlaitko slouzi na programovani hodnoty dakiélice. Po pidrzeni zazni
preruSovany tén. Ret témi udava hodnotwislice, 10 tén predstavujecislici ,0“. Tlagitko uvolrste po dozini potebného
potu téni. Zazni neperuSovany tén, nachazite se v programovani des@€k Volbu provelte stejnym zpsobem i pro
jednotky. Po provedeni kompletni volby zazni kratkélodie a systémipjde do médu zemy SC (4 opakujici se tény).

Cislici ,0 je mozné okamzit naprogramovat kratkym stlanim tlaitka pods¥tleni (zazni dlouhy tén).

Zakézanou volbunastavite dlouhym sttanim tl&itka pods¥tleni (zazni dlouhy tén).

Poznamka: Z technickychidodi je mozné nastavovaiCSpouze pro prvnich 120 ek pimé volby.

3.1.5. Inicializace systémovyclisel tlatitek piimé volby

Pokud se nachazite v médu smy U (opakuji se 4 tény), kratce stta tlaiitko pods¥tleni. Dojde ke zrné melodie na

5 opakujicich se tdn Nachazite se v mé6du inicializac€ $latitek primé volby.
UPOZORNENI ! Po inicializaci budou v8echny gedem nastavené hodnoty & tlatitek piimé volby nastavené na
pivodni hodnoty 000-119!
Inicializace se provede stlenim libovolného tléitka pimé volby, zazni kratkd melodie a systéirejde zgt do modu
inicializace €.
3.1.6. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a.tmtajené spojeni DT — EV. V tomtafipact spojeni nastane volbou
ze strany DT. Po provedeni volby (na stradT) nastane utajené spojeni, tj. komunikace pr@bén smirem k DT a EV se
navenek tvé, Ze je v klidovém stavu. Stanim tl&itka pro ote¥eni EZ v DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojdealpnuti
zesilova&e EV a podsétleni. Toto spojeni méa vSechny vlastnosti interkadloo spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s
a jakykoli pozadavek na hovor od jiného EVusgpbi okamzité feruSeni spojeni. Zivodu omezeni igpadného nezadouciho
odposlouchavane moznéfunkci utajeného spojerriakazat(z vyroby je utajené spojepiovolend.

Pokud se nachazite v modu inicializac€ @pakuje se 5 tdr), kratce stlate tlatitko podswtleni. Dojde ke zmné melodie
na 6 opakujicich se tén Nachazite se v médu nastavovani utajeného spofmikratkém stkeni libovolného tlaitka piimé
volby zazni kratky ton a melodie, utajené spojentidpovolenéa systém fejde zgt do médu nastavovani utajeného spojeni.
Piidrzenim libovolného tkitka pimé volby na delSi dobu, zazni dlouhy tén a melpdiajené spojeni budekazanéa systém
piejde z@t do moédu nastavovani utajeného spojeni.c8tiam tl&itka podswtleni systém fejde do médu nastavovani adresy
EV.

3.2. Vstup do médu nastavovani kédové volby
Pro vstup do médu nastavovani kédové volby pdigetuto volbu:[K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pro vstup do médu nastavovani kédové volby - z byrmastavené n@000. Po UspSném zadani této volby zazni melodie,
za'ne blikat podsdtleni, nachazite se v hlavnim menu nastavovani kédmlby.Stlatenim libovolného tlatitka p¥imé volby
systém grejde do médu nastavovani fimé volby (viz 3.1.).Stlatenim tla&itka [C] nebo po uplynuti 30s od vstupu do menu
nastavovani, systémrgide po zvukové signalizaci automaticky do practeniezimu.
UPOZORNENI! Ihned po instalaci zméiite heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volbyZabrénite tak
neodbornému zachazeni!
Pro fipad, Ze dojde ke ztratvstupniho hesla, aktivujte méd nastavovariimg volby (viz 3.1.) a sttde libovolné tl&itko
kédové volby; systémigjde do médu nastavovani kédové volby.

3.2.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vragn

EV je v systtmu jednozia¢ identifikovan pomoci adresy. BUS systém ungg zaadresovat max. 8 EV. EVH ma
piitazenou adresu ,1“ (nastaveno z vyroby), pro EVVnjezné nastavit adresu ,2 - 8. fipadt, Ze chcete do systému zapojit
EVV, je nutné zménit jeho adresu a odstranit propojku JP1

Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani k&dmiby (blikd podsétleni), po stlaeni tlatitka [1] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v mddu nastamvadresy EV. Sttenim tla&itka [1] — [8] nastavite adresu EV.
Systém zkontroluje zvolenou adresu aiippds, Ze je obsazend, zazni chybovy tén a systémejde do hlavniho menu
nastavovani (podstleni blikd pomaleji). Spravné nastaveni adresysignalizovano melodii a systéntejde do hlavniho menu
nastavovani. Tkitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovBokud do 30s nebude uskénena kompletni
volba, zazni chybovy tén a systénejle do hlavniho menu nastavovani.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zfisobi nefunkénost systému !!!
& Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1 jinak bude cely systém nefunkni !!!
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3.2.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku

Dobu sepnuti EZ je moZné nastavit v rozsahu 2 — Po&ud se nachazite v hlavhim menu nastavovanowddrolby (blika
podstleni), po stldeni tlaitka [2] zazni melodie (podstleni blik& rychleji), nachazite se v médu nastamivdoby sepnuti
EZ. Zadejte 2-mistné&islo v rozsahu 02 — 15. Spravné nastaveni dobyueYZ je signalizovano melodii a systénejoe do
hlavniho menu nastavovani (podsleni blikd pomaleji).Cisla mimo povolenou hranici nebudou akceptovanygnizahybovy
ton a systém igjde do hlavniho menu nastavovani. &llkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovBokud
do 30s nebude uskutesna kompletni volba, zazni chybovy tén a systéimjge do hlavniho menu nastavovani.

3.2.3. Zména systémoveéhdisla tla¢itka p¥imé volby

Modul tlagitek kédové volby je vybaven jednim ditkem pgimé volby[i] (obr. 5, 6), které slouzi profimé vyvolani
piislusného DT. Ve vyrabma nastavenou hodnotu 000, tzn. Zedstidm tohoto tléitka dojde k vyzvodni DT se € 000. Toto
tlagitko je vhodné pouzit néippro vyvolani domovnika, vratnice, atd.

Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani kédwmlby (blikd podsétleni), po stlaeni tlaitka [3] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v médu nastaamivsystémovéhaisla tlatitka piimé volby. Zadejte 3-mistnéislo
v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby zazni mieloa systém jejde do hlavniho menu nastavovani (padiewni blika
pomaleji). Po stiéeni tlaitka [K] (bshem nastavovani (S tlazitka primé volby) zazni melodie nastavovani, volba zitka
piimé volby budezakadzana Tlatitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovdwkud do 30s nebude
uskut&néna kompletni volba, zazni chybovy tén a systémjde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.4. Znéna hesla pro vstup do médu nastavovani kédoveé volby

Heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volby aznéyroby nastavenou hodnotu ,0000%0 instalaci je zapotebni
heslo zn¥nit, aby se zabranilo gipadnému neodbornému zachazeni.

Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani kédwmlby (blikd podsétleni), po stlaeni tla&itka [4] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v médu &y hesla pro vstup do médu nastavovani. Zadejteéndsmistné heslo
(0000 — 9999), zazni zvukovy signal, zadejtestogtejné heslo (pro @veni). Systém zkontroluje, zda dané bylo heslo zadan
spravig. Pokud byly zadany dvriznd hesla, zazni chybovy tén a systéiejg¢e do hlavniho menu nastavovani (padkeni
blikd pomaleji). Spravné zadani hesla je signal@m@ melodii a systémigjde do hlavniho menu nastavovani.¢Tikem[C] se
kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. uBloklo 30s nebude uskdténa kompletni volba, zazni chybovy tén
a systém fejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.5. Nastaveni vlastniho kédu pro otéeni elektrického zamku

Modul kédové volby umatuje otevirat EZ pomoci kédu jednotlivych DT nebonpmxi viastniho kédu uloZzeného v pétin
EV, tato funkce je vhodna nappro vstup podaka a pod.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani lédmlby (blika podsstleni), po stlaeni tlaitka [8] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v médu nastawnivkédu pro oteleni EZ. Zadejte 4-mistny kéd (0000 — 9998), zazni
zvukovy signal, zadejte @p stejny kdéd (pro o&teni). Systém zkontroluje, zda byl kéd zadan spka®okud byly zadanyizné
kédy, zazni chybovy tén a systéniejle do hlavniho menu nastavovani (padieni blikd pomaleji). Spravné zadani kédu je
signalizovano melodii nastavovani a systéiiejge do hlavniho menu nastavovani. ¢Tileem [C] se kdykoli dostanete do
hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebudeteiskma kompletni volba, zazni chybovy tén a systéifejge do hlavniho
menu nastavovani.

Pokud nastavite kéd pro otevirani EZ na hodnotu ,999¢ otevirdni EZ pomoci vlastniho kédu bude zakdzan&éd
,9999“ se vyuZziva na vstup do menu nastavovani kédeolby). Z vyroby neni nastaven zadny kéd na oéni EZ.

3.2.6. Nastaveni dolni hranice kédové volby

EV umodiuje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systémamoci pimé ¢i kédové volby v rozsahu (S 000 — 999.
V praxi, pi zapojeni vice EV, je zap@bi omezit kédovou volbu jen nacity rozsah €. To je zabezpeno nastavenim dolni
a horni hranice kédové volby nebo je mozné kédovolbu zakazat.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédwmlby (blikd podsétleni), po stlaeni tlaitka [6] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v médu nastamivdolni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistiglo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:

- pokud je zadandolni hranice mensinebo rovnahorni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hrahicee akceptovana

a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (padieni blikd pomaleji)

- pokud je zadandolni hranice vétsi neZ horni zazni chybovy tén, nova dolni hranicebude akceptovanaa systém fejde
do hlavniho menu nastavovani (je z&pbf nejprve nastavit horni hranici)
- pokud byla mvodni dolni/horni hranice zakdzand zazni melodie nastavovani, nova dolni hraricele akceptovana

a zarové se nastavi i horni hranice na stejnou hodnotustésy gejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlgeni tlaitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melatdistavovani, kédova volba budekazana
Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovBokud do 30s nebude uskiména kompletni volba, zazni
chybovy tén a systémigjde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zakazbyahema vliv na volbu pomoci tittka piimé volby.

3.2.7. Nastaveni horni hranice kédové volby
Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani kédwmlby (blikd podsétleni), po stlaeni tla&itka [9] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v médu nastaumivhorni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistfedo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:
- pokud je zadan&orni hrance vy$si nebo rovn&olni, zazni melodie nastavovani, nova horni hrahbicde akceptovana
a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (pad®ni blikd pomaleji)
- pokud je zadandorni hranice mensi nezdolni, zazni chybovy tén, nova horni hraninebude akceptovanaa systém
piejde do hlavniho menu nastavovani (je za&plot nejprve nastavit dolni hranici)
- pokud byla fivodni dolni/horni hranice zakdzang zazni melodie nastavovani, nova horni hraricele akceptovana
a zarové se nastavi i doIni na stejnou hodnotu, systéejde do hlavniho menu nastavovani
Po stlgeni tla&itka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melatistavovani, kédova volba budekazana
Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovBokud do 30s nebude uskiména kompletni volba, zazni
chybovy tén a systémigjde do hlavniho menu nastavovani.
Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zakazbyohema vliv na volbu pomoci titka piimé volby.
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3.2.8. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a.tatajené spojeni DT — EV.ifiPhém nastane spojeni volbou ze strany
DT. Po provedeni volby (na strarDT) nastane utajené spojeni tzn., Ze komunikacdipé jen sirem k DT a EV se navenek
tvéii, Ze je v klidovém stavu. Stleanim tla&itka pro oteveni EZ v DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojdeapnuti zesilove
EV a pods¥tleni. Toto spojeni ma& vSechny vlastnosti interkeioo spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s lkyjoli
pozadavek na hovor od jiného EV izwbi okamzité feruSeni spojeni. Zidodu omezeni fpadného nezadouciho odposlechu,
je moznéfunkci utajeného spojerriakézat(z vyroby je utajené spojepiovoleng.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédmiby (blikd podsétleni), zazni po stieni tlaitka [0] melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v médu nastauoivutajeného spojeni. Po sBai tlaitka [1] zazni melodie, utajené
spojenibude zakdzano a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (padieni blikd pomaleji). Po stteni tlaitka [0]
zazni melodie nastavovani, utajené spojenéle povoleno a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (padkeni blika
pomaleji). Tl&itkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovBinkud do 30s nebude usk&rgna volba, zazni
chybovy tén a systémigjde do hlavniho menu nastavovani.

4. Funkcie elektrického vratnika

Z polradu uZivatka su funkcie hlavného a vBajSieho elektrického vratnika rovnaké.

4.1. Vd’ba doméceho telefénu
Elektricky videovratnik umoiuje spojenie $ubovd’nym domacim teleféonom pomocou priamej aj kédovefbyo

4.1.1. Kédova vdba domaceho telefénu
Modul kédovej véby TM13 (TM13+Z) umo#uje aktivova spojenie s DT vibou jeho systémovéhdisla. Napriklad pre

spojenie DT so & 002 postupne zatite tlasidla: [0] [0] [2], alebo[2] [K].V pripade, Ze zattite len ti&idlo [2], po uplynuti

4s dojde automaticky k pokusu o spojenie. Po vykénal’by je stav linky signalizovany roznymi ténmi (znameklasickej tel.
ustredne):

1. Ak je linka va’na a bude UspeSne nadviazané spojenie (volany Bmezayzvdar), EV tento stav signalizuje vyzitcim
ténom. Ozka vyzvdania je pevne nastavena na 25s. V pripade, Ze mgmvp DT do 25s hovor neprijme (zdvihnutim
mikrotelefénu), déjde k uvmeniu linky a systém prejde do stavu pokoja.

2. Ak linka nie je vdnd (hovor medzi inym EV a DT), stav linky bude siimovany obsadzovacim ténom. Zaravée
znemozZnenéfalie predzenie prebiehajuceho hovoru zo strany DT.

3. Ak je nadviazany interkomovy hovor DT-DT, tento leudkamzite preruSenylalej sa pokrauje poda bodu 1.

. Ak je linka va'na, ale nepodari sa nadviézspojenie s DT zaznie melédia neexistujicelasinika.

5. Ak bola vykonana vtha mimo povoleny rozsah, alebo jerba zakazand, spojenie bude odmietnuté, zaznie efybdn
a systém prejde do stavu pokoja.

N

4.1.2. Priama vd@ba domaceho telefénu
Moduly tlatidiel priamej vdby umo#iuju aktivova spojenie s DT zattenim tla&idla priamej vdby. Po vykonani viby je
stav linky signalizovany réznymi ténmi @i 4.1.1.).

4.2. Hovor
Zdvihnutim mikrotelefénu DT zme hovor. Dzka hovoru je pevne nastavend na 30s. Po uplyrejtd toby je hovor
automaticky ukodeny. Predasné ukotenie, pripadne prédlenie hovoru, je mozné uskatt len zo strany DT.

4.3. Zopnutie elektrického zamku
Elektricky zadmok je mozné zoptitroma spdsobmi:
- pocas trvania hovoru, sttanim prislusného ttadla na strane DT
- pomocou DT a jeho kédu na otvaranie EZ postupnelaiat tieto tl&idla (na module tlbdiel kédovej vdby):
[K] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y][Y] . kde XXX je S DT a YYYY je jeho pristupovy kéd
Poznamka: Ak je XXXnimo povoleny rozsah Viby, alebo je vBba zakdzana zopnutie EZ bude odmietnuté, zaznie
chybovy tén a systém prejde do stavu pokoja.
- pomocou vlastného kédu postupne z#da tlatidla: [K] [Z] [Z] [Z] [Z] , kde ZZZZ je vlastny kéd na otvaranie EZ

Priklad: Pre otvorenie EZ pomocou DT soC S002, ktory ma nastaveny pristupovy kéd 1234 pastupzatlate:
[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] . alebo tzv. zrychlena wba:[K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspesné otvorenie EZ je signalizované mel6diou. siedny pokus (chybne zadané€ @lebo kéd zamku) je oznameny
ténom neexistujlicehocastnika. V pripade Ze prebieha hovor medzi inym [EValebo DT-DT, je mozné otvatiEZ pomocou
kédu DT maximélne 3xDaldie pokusy nebudi akceptované a okamZite zazieneexistujliceho d@stnika. Vébu moZete
zrusit kedykd'vek tla&idlom [C].

4.4. Podsvit
Podsvit tl&gidiel a menoviek je mozné kedykeek zapntl zatla&tenim tla&idla podsvitu (obr3). Doba podsvitu je zavisla od
rezimu v akom sa prave EV nachadza.

5. Poruchovy stav

Pri spravnej obsluhe zariadenia padohto navodu, by vam mal elektricky videovratilARAT spolahlivo slizt po cell
dobu prevadzky. Napriek tomu sa mézu vyskythiéto poruchové stavy:
« po zatl&eni tla&idiel vorby nezaznie tén potvrdzujici stienie tla&idla
- skontrolujte spravnaspripojenia vodéov napéajania EV
* po vykonani véby neddjde k spojeniu s volanym DT (melédia neajisteho @astnika)
- volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny
- skontrolujte spravnaspripojenia vodiov na svorkach ,BUS1" a ,BUS2“
- uistite sa Ze EVH ma adresu ,1“ a pripadné EVV mafivzajom rézne adresy v rozsahu ,2-8*
- v systéme musi by iba jeden hlavny elektricky vratnik s adresou ,1¢
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- skontrolujte¢i EVV ma odstranenud prepojku JP1 (obr. 3)

- LED diéda stavu linky (obr. 3) EVH v stave pokojasmie svieti, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernici (Bt2p

- v pripade Ze zaznie melédia neexistujicehoé&dstnika 4x (!!!), nedoslo k spojeniu s hlavnym elakickym vratnikom,
skontrolujte vedenie a pripadne nastavte adresy jetotlivych EV

- ak po vykonani viby zaznie okamzite chybovy tén, jellma zakézand, alebo je lxa mimo povoleny rozsah.

6. Priklad inStalécie a naprogramovania systému DD\KARAT:

Systém tvori 50 domaécich telefénov, 1 hlavny eliekty videovratnik, 1 vethjSi elektricky videovratnik a 1 véajsi
elektricky audiovratnik.

« Najprv zapojte hlavny elektricky videovratnik, kfoma vo vyrobe nastavenu adresu ,1“ a povoleny abzed’by 000-999.
VEVH musi by zapojeny poas celého procesu pripajania a programovania jéidgieh DT resp. EVV.

« Na zbernicu BUS1-2 a Video Out+/- vedeni od EWdstupne pripojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSetky DT maju
od vyroby nastavené (S000, preto im musite naprograméwdzne € (napr. na hodnoty 001-050). Nastavovanié BT je
uvedené v navode na obsluhu DT.

* Na vedajSom elektrickom videovratniku odsfité prepojku JP1 a pripojte na zbernicu (BUS1-2).eZt@ adresu EV na
hodnotu ,2“. Potla poZiadaviek moZzete zme@npovoleny rozsah kédovej Wby, alebo € tlacidiel priamej vdby. Tymto
urgite ktoré DT (001-050) budi dostupné pre volaniprislusného VEVV. Videosignal z VEVV (Video Out+/Zapojte do
VEVH (Video In+/-).Videosignal musi by’ zapojeny v sérii vZdy cez vSetky pouzité videovratky.

* Rovnako postupujte pri pripojenfalsieho EVV (odstrfte prepojku JP1, zniée adresu na hodnotu ,3“ ziite povoleny
rozsah kédovej viby alebo € tlasidiel priamej vdby).

« v pripade akustickej spatnej vazby (piskanie) nastarimer miestnej vézby, zosilnenia mikrofénu epmduktora modulu
EV (obr. 3). Trimer reproduktora (R) a mikrofénu Mytotte na doraz ddava (minimum), trimer miestnej vazby (MV) do
pravad (maximum). Urobte spojenie s DT-HF resp. DMF-jemnym pootdenim trimra miestnej vézby dafge systém tak,
aby pri priblizeni ruky k mikrofénu na VEV nedoctzatb k rozpiskaniu, dostavte Urovne hlasitosti oeprktora a citlivosti
mikrofénu s offiadom na stabilitu systému.

UPOZORNENIE! Pri montazi na zateplené fasady pouZ# komponenty ugené pre montaz
nad omietku.

4. Funkce elektrického vratného

Z pohledu uzivatele jsou funkce hlavniho a vedtesélektrického vratného shodné.

4.1. Volba (Fastnika (domaciho telefonu)
Elektricky videovratny umafuje spojeni s libovolnym domécim audio nebo videtefonem pomoci imé nebo kédové
volby.

4.1.1. Kédova volba doméciho telefonu
Modul kédové volby TM13 (TM13+Z) umaitije aktivovat spojeni s DT volbou jeho systémovétisia. Napiklad pro

spojeni DT se 6 002 postupa stlaite tlatitka: [0] [0] [2] nebo[2] [K]. V piipac, Ze stlgite pouze tlaitko [2], dojde po

uplynuti 4s automaticky k pokusu o spojeni. Po pd®ni volby je stav linky signalizovaniznymi tény (znadmymi z klasické
tel. Ustedny):

1. Pokud je linka volna a bude (& navazano spojeni (volany DT &e vyzvast), EV tento stav signalizuje vyzvécim
ténem. Délka vyzvami je pevi nastavena na 25s. \fipadt, Ze vyzvogny DT do 25s hovor néfme (zdvihnutim
mikrotelefonu), dojde k uvokmni linky a systém fejde do stavu klidu.

2. Pokud linka volna neni (hovor mezi jinym EV a DThude stav linky signalizovan obsazovacim ténem.o¥ér je
znemozino dalsi prodlouzeni probihajiciho hovoru ze strBxy.

3. Pokud je navazan interkomovy hovor DT-DT, tento duwkamzi¢ preruden, dale se pokwge podle bodu 1.

. Pokud je linka volnd, ale nepadae navazat spojeni s DT, zazni melodie neexhgi Eastnika.

5. Pokud byla provedena volba mimo povoleny rozsahongh volba zakazana, spojeni bude odmitnuto, zahybovy tén
a systém fejde do stavu klidu.

EN

4.1.2. Kimé volba doméciho telefonu
Moduly tlagitek piimé volby umoauji aktivovat spojeni s DT stlanim tl&itka pimé volby. Po provedeni volby je stav
linky signalizovan fiznymi tény (viz 4.1.1.).

4.2. Hovor
Zdvihnutim mikrotelefonu DT zZme hovor. Délka hovoru je pe¥nnastavena na 30s. Po uplynuti této doby je hovor
automaticky ukoden. Redtasné ukodeni, gipadré prodlouzeni hovoru, je mozné provést jen ze striamy

4.3. Sepnuti elektrického zamku
Elektricky zadmek je mozZné sepnotémi zpisoby:

- b&hem hovoru - stkenim gislusného tlaitka DT

- pomoci DT a jeho kédu na otevirdni EZ - postupstiaite tato tl@itka (na modulu tkitek kédové volby):
[K] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y] [Y] ., kde XXX je & DT a YYYY je jeho pistupovy kéd
Poznamka: Pokud je XXdimo povoleny rozsah volby nebo je volbakazana sepnuti EZ bude odmitnuto, zazni chybovy
tén a systémejde do stavu klidu.

- pomoci vlastniho kédu postuprstlaste tlatitka: [K] [Z] [Z] [Z] [Z] , kde ZZZZ je vlastni kéd na otevirani EZ

Priklad: Pro oteveni EZ pomoci DT se (S 002, ktery ma nastaven fiptupovy koéd 1234 postupn stlate:
[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlena volb§K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]
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Usps3né oteveni EZ je signalizovano melodii. Ne@S$py pokus (chybh zadané 6 nebo kéd zamku) je oznamen ténem

neexistujiciho astnika. V pipads, Zze probiha hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT, feozné oteiit EZ pomoci kédu DT
maximalre 3x. Dal$i pokusy nebudou akceptovany a okaimzézni ton neexistujicihocéstnika. Volbu mzete zrusit kdykoli
tlacitkem[C].

4.4. Pods¥tleni

Podswtleni tlatitek a jmenovek je mozné kdykoli zapnout &laim tla&itka pods¥tleni (obr. 3). Doba podstleni je

zavisla na rezimu, v jakém se p#akEV nachazi.

5. Poruchovy stav

Pii spravné obsluze #aeni dle tohoto navodu, by vamémelektricky videovratny KARAT spolehli slouzit. Resto se

mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:

po stl@eni tlaitek volby nezazni tén potvrzujici steni tlasitka

- zkontrolujte spravnostijpojeni vodid napajeni EV (+18/GND)

po provedeni volby nedojde ke spojeni s volanym [@lodie neexistujicihodastnika)

- volany DT ma poruchu nebo neniigojen

- zkontrolujte spravnostifpojeni vodia na svorkach ,BUS1“ a ,BUS2*

- Ujistéte se, Ze EVH ma adresu ,1“ &ipadné EVV maji navzdjemizné adresy v rozsahu ,2-8“

- v systému musi byt pouze jeden hlavni elektrickyratny s adresou ,1¢

- zkontrolujte, zda EVV ma odstramou propojku JP1 (obr. 3)

- LED stavu linky (obr. 3) EVH v klidovém stavu swi svitit, Pokud sviti, je pragdodobré zkrat na sbrnici (BUS1-2)

- v pfipadé, Ze zazni melodie neexistujiciho dastnika 4x (), nedo$lo k spojeni s hlavnim elektkym vratnym,
zkontrolujte vedeni a pfipadné nastavte adresy jednotlivych EV

- Pokud ihned po provedeni volby zazni chybovy tényglba zakédzana nebo je volba mimo povoleny razsah

. P¥iklad instalace a naprogramovani systému BUS VIDE&XARAT:

Systém tvéi 50 domacich telefdn 1 hlavni elektricky videovratny, 1 vedlejSi elggky videovratny a 1 vedlejsi
audiovratny.

Nejprve zapojte hlavniho videovratného (VEVH), Ktema z vyroby nastavenou adresu ,1“ a povoleny abzsolby 000-
999. VEVH musi byt v prbehu celého procesuiipojovani a programovani jednotlivych DT resp. \gglich EV zapojen.

Na sk¥rnici BUS1-BUS2 a Video Out+/- vedenou od E\#dstupné p¥ipojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSechny DT
maji z vyroby nastavenéCS000, proto jim musite naprogramovazna £ (nag. na hodnoty 001-050). Nastavovant ®T

je uvedeno v navadna obsluhu DT.

Na vedlejSim VEV odstigte propojku JP1 aifpojte na sbrnici (BUS1-BUS2). Zmiiite adresu EV na hodnotu ,2“. Podle
poZadavk mazete zmdnit povoleny rozsah kédové volby nebd Slacitek piimé volby. Tim ukite, které DT (001-050)
budou dostupné pro volani ziglusného vedlejSiho VEV. Videosignal z VEVV (Videdut+/-) zapojte do VEVH (Video
In+/-). Videosignal musi byt zapojen v sérii vzdy s vSechny pouZzité videovratné.

Stejre  postupujte fi piipojeni dalSiho EVV (odstide propojku JP1, z#ite adresu na hodnotu ,3“ zifite povoleny
rozsah kédové volby neboCStlasitek primé volby).

v piipact akustické zptné vazby (piskani) nastavte trimr mistni vazbysileai mikrofonu a reproduktoru modulu EV
(obr. 3). Trimr reproduktora (R) a mikrofoan(M) vytotte na doraz do leva (minimum), trimer mistni vazdV) do prava
(maximum). Navazte spojeni s DT-HF resp. DVT-HFeanpym pootdenim trimra mistni vazby dalde systém tak, abyip
priblizeni ruky k mikrofonu na VEV nedochazelo k régkani, dostavte Gro¥nhlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu
s ohledem na stabilitu systému.

UPOZORNENI! P¥i montaZi na zateplené fasady pouZijte komponentyriené pro montaz
nad omitku.
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Tab. 1
Odport&ané montazne otvory pre montaz pod omiddlagoru’ené montazni otvory pro montaz pod omitku

Otvor pro vertikdlnu montdz [mm} Otvor pro horizontalnu montaz [mm]
TYP Otvor pro vertikaIni montdZ [mm]] Otvor pro horizontalni montdz [mm]
Sirkakirka | vyska | Hbkahloubkal 3irka&irka vySka Hbkahloubka
Ram 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B (2B+2B)] 105 (233)] 208 56 208 105 (233) 56
Ram 3B (3B+3B)] 105 (233) 304 56 304 105 (233) 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56

Tab. 2
Odporané montazne plochy pre montaz nad omi@kporu‘ené montézni plochy pro montdz nad omitku

Pl s . Plocha pro horizontalnu montaz
ocha pro vertikalnu montaz [mm] [mm]
TYP Plocha pro vertikalni montaz [mm] Plocha pro horizontélni monté? [mm
Sirkakirka vySka Sirkagirka vySka
Ram 1B 131 129 - -
Ram 2B 131 225 228 129
Ram 3B 131 322 324 129
Ram 4B 225 225 - -
Ram 6B 225 322 324 225
= 0 = 0 °838l [~ 0ol 0
c 0] © ®
&gl =0 968 Siene! Slwm'e
QT p[RT [S]o¥o)
= = s=353| || 528
= o — 000 o soy|| ||led33
=—(0Cp = c— 8%8
o ees| | 388 B
0] 00
0683 0669

Obr. 1

Poradie motaze modulov
Poradi montaze modulii

xc5] [xcg]

[xce]

[xc1]

xC1]

®® 00O

®
®

SC tlagidiel volby
SC tlacitek volby

Obr. 2
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T
O zamok ©svorkovnica BUSL, 2 @ «Konektor XC8 modulu kamery

Zamek Svorkovnice BUS1, 2 Konekto XC8 modulu kamery
eTla{:idlo podsvietenia °Svorkovnica napéjania °Prep0j JP1 (VEVH/VEVV)
Tlacitko podsvtleni Svorkovnice napajeni Propojka JP1 (VEVH/VEV?
°Pevné zapadky °Sv0rkovnica VDI+/VDI- @LED stavu linky
Pevné zapad| Svorkovnice VDI+/VDI- LED stavu link
©lacidla priamej vaby © svorkovnica elektrického zamku @Regulacia vyvazenia
Tlacitka pfimé volby Svorkovnice elektrického zamku Regulace vyvaze
GMenovka °K0nekt0r XC5 modulu tl. kédovej by @Regulécia hlasitosti reproduktora
Jmenovk Konektor XC5 modulu tl. kédové vo Regulace hlasitosti reproduktc
e Konektor XC6 modulov tl. priamej by @Regulécia citlivosti mikrofénu
Konektor XC6 modul tI. p/imé volb Regulace citlivosti mikrofor
s vorkovnica VDO+/VDO- @ Konektor XC7 popisného modulu @riacitko RESET
Svorkovnice VDO+/VDO- Konektor XC7 popis¢ho modulu Tlac¢itko RESET

Obr. 3 Modul VEVO 4 FN 231 06, Modul VEV2 4 FN 23D7

°Pevné zapadky
Pevné zapadl
°Konektor pre pripojenie k VEV
Konektol pro pfipojeni k VEV
°Skrutky pre nastavenie polohy kamery
Sroubky pro nastaveni polohy kamery
°P0istka pruznej zapadky
Pojistka pruzné zapad
©@rruzné zapadky

Pruzné zapadk Obr. 4 Modul MK 4 FN 231 08
K VEV je mozné pomocou konektora XC8 a Prepojovhgieodita 3P pripoji externi kameru s tymito parametrami:
napéjacie napatie ‘ napéjaci prad ‘ systém signalu ‘ vystupny signal
9+ 11 Vdc \ max. 100mA \ PAL \ 1V p-p / 750

UPOZORNENIE! K VEV je mozné pripoji len jeden zdroj videosignalu! Nespravne pripojerticov kamery
moze vies k zniteniu elektroniky videovratnika resp. kamery. Prepaci vodé 3P je mozné doobjedtiai vyrobcu.
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@ «Konektor pro pripojenie k VEV @ Tlacitko pimé volby ©@rruzné zapadky

Konektor pro pipojeni k VE\ Tlacitko pfimé volby Pruzné zéapadk
eOsvetIenie GPevné zapadky oPoistka pruznej zapadky
Oswtleni Pevné zapadi Pojistka pruzné zapadky

©iacidia kédové volby
Tlacitka kédové volby

@ «Konektor pro pripojenie k VEV @)zamok ©zamok
Konektor pro pipojeni k VE\ Zamek Zamek
eOsvetIenie GTIa&itko piimé volby
Oswtleni Tlacitko pfimé volby
OTlaéidlé kédové volby @Pevné zapadky
Tlacitka kédové volby Pevné zapad|

Obr. 6 Modul TM13+Z 4 FN 230 99

°K0nekt0r pro pripojenie k VEV (popis. modulu) o Upeviovacie skrutky o Poistka pruznej zapadky

Konektor pro pipojeni k VEV (popi modulu) Upeviovaci Sroubky Paojistka pruzné zapadky
©prevné zapadky © Pruzné zapadky © Konektor pre pripojeniaalieho
Pevné zapadl Pruzné zéapadk popisného modulu

Koneltor pro pfipojeni dalSiho
popisného modulu
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Obr. 7 Modul popisny 4 FN 230 92

e~
oKonektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) ° Upeviovacie skrutky
Konektor pro gipojeni k VEV (popis. modul Upeviovaci Sroubky
Upeviovacie zapadky
Upewviovaci zapadky

Obr. 8 Modul jmenovniku KARAT 2 — BUS 4 FN 231 09
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°Tlaéidlé priamej vdéby OKonektor pre pripojenie k VEV (T'I°K0nekt0r pro pripojenief'al§ieho modulu TT
Tlacitka pfimé volby Konektor pro pgipojeni k VEV (T1 Konektor pro pipojeni dal§iho modulu 1

Pevné zapadky QPruiné zapadky °Pr|’t|a§né poistka menoviek

Pevné zapadi Pruzné zapadk Pritlacné pojistka jmenovek
©Menovka @©roistka pruznej zapadky

Jmenovk Pojistka pruzné zapadky

Obr. 9 Modul TT4, 6, 8 4 FN 231 00, 01, 03

@ riacidla priamej vaby @ «Konektor p

Tlacitka pfimé volby Konektor pro gipojeni k VEV (T1

GPevné zapadky QKonektor pre pripojeniefalSiecho modulu TT
Pevné zapad| Konektor pro pipojeni dal§iho modulu 1
eMenovka °Pr|'tla5né poistka menoviek
Jmenovk Pritlacnéa pojistka jmenovek
©zamok @ zamok
Zamek Zamek

Obr. 10 Modul TT7+Z 4 FN 231 02
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UT1

VDI- @ -
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modul video EV

i kédovou volbu téastnika)
bany:
-1 antika médéna 1
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BUS1 @—
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VDO-@ - -

VDI- @
VDI + @
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Obr. 11 Schéma zapojenia zapojeni
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Tabulka systémovych a interkomovych ¢isel domacich telefénov
Tabulka systémovych a interkomovych ¢isel domécich telefon

sC DI‘?H Poznamka DlT(\:/1 DlT(\:IZ DlT(\:/3 Poznamka
000 1111 1112 1113 § 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 1213 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 1233 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 1253 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 1345 1346
024 1351 1352 1353 1354
025 1355 1356 1361 1362
026 1363 1364 1365 1366
027 1411 1412 1413 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 1433 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 1453 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 1465 1466
036 1511 1512 1513 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 1525 1526
039 1531 1532 1533 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 1565 1566
045 1611 1612 1613 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 1634
049 1635 1636 1641 1642
050 1643 1644 1645 1646
051 1651 1652 1653 1654
052 1655 1656 1661 1662
053 1663 1664 1665 1666
054 2111 2112 2113 2114
055 2115 2116 2121 2122
056 2123 2124 2125 2126
057 2131 2132 2133 2134
058 2135 2136 2141 2142
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| SKJ

ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskd$any, napriek tomu sa modzu vyskythporuchy
sposobené chybou materidlu, alebo inym zavineniproeese vyroby. V pripade, Ze chyby budl takéhoto
charakteru, vyrobok opravime na vlastné nakladgrealpokladu, Ze budu dodrzané néasledovné podmienky:
1. Reklamacia bude uplatnena v zfrej dobe
2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v stutadavodom pre montédz tohoto zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouZzivanim.

4. K reklamécii bude predlozeny vyrobok kompletiysty a so zarnym listom opatrenym pgeatkou
predajne gitate’nym datumom predaja.

Pre zéaruky platia ustanovenia v zmysleciahskeho zakonnika.

Bez datumu predaja a fiatky predajne je zatmy list neplatny a oprava nebude uska&na v ramci zaruky.

Ani dodat@né zaslanie zatmého listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potéepripoji’ aj pisomny dévod

reklamacie.

Zarwné a pozartné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklatné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/7867 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV CECHY, as.
503 25 Dobenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a péiatka

Datum reklamécie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal dita, podpis
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| CZ

ZARUCNI LIST

Vyrobek ged odeslanim od vyrobce bytgzkouSeny, festo se riwzou vyskytnout poruchy #igobené
chybou materialu, anebo jinym za#mm v procesu vyroby. Vifpad, Ze chyby budougthto charakteru,
vyrobek opravime na vlastni naklady Zeqpoklad, Ze budou dodrzené néasledovni podminky:

1. Reklamace bude uplamé v zardni dok

2. Vyrobek byl spravia namontovany a zapojeny v souladu s navodem prd&ahdohoto zézeni.

3. Vyrobek nebyl poSkozen nedbalym pouzitim.

4. K reklamaci bude fedloZzeny vyrobek kompletnéisty a se zarnim listem opaenym razitkem

prodejny stitelnym datumem prodeje.

Pro zaruky plati ustanoveni v smyslud@hského zakoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je @ariist neplatny a oprava nebude uskot@é v ramci zaruky.
Ani dodaténé zaslani zatmiho listu nebereme do Gvahy. K vyrobku jeipbhé pipojit také pisemny wvod
pro reklamaci.

Zarwni a pozartni opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOQV, a.s., ORK — reklatn& odcleni
091 12 STROPKOV
tel.: 054/7867 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV CECHY, a.s.
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace
Datum p¥ijmuti

do opravy

Datum opravy

a podpis opravde
Opraveny vyrobek
pirevzal dne, podpis
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