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Navod na montaz, obsluhu a zapojenie
Modulu DALLAS
4 FN 231 26.x/K, 4 FN 231 26.x/M
4 FN 231 27.x/K, 4 FN 231 27.x/M

Navod na montaz, obsluhu a zapojeni
Modulu DALLAS
4 FN 231 26.x/K, 4 FN 231 26.x/M
4 FN 231 27.x/K, 4 FN 231 27.x/M
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1. Uvod

Modul DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K, modul DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M, modul DALLAS 4 FN
231 27.x/K a modul DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M sa pouziva na otvaranie elektrického zamku,
ktorym sa chrani vstup do objektu priloZzenim dotykového elektronického kluc¢a (identifikatora) na
dotykovu plochu modulu. Jedna sa o dotykovu technoldgiu iButton.

Modul DALLAS (DALLAS USB) predstavuje samostatny autonémny systém, ktory obsahuje opera¢nu
— pamatovl jednotku a umoznuje rychle naprogramovanie resp. vymazanie identifikatorov priamo
pomocou tlacidiel osadenych na integrovanej doske OPJ RAK. Tieto moduly mézu byt pouzité bud vo
vystavbe tlacidlového tabla KARAT domaceho dorozumievacieho audio (4+n, alebo 2-BUS) alebo
video systému (modul DALLAS 4 FN 231 27.x/K, modul DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M), alebo ako
samostatny modul (modul DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K, modul DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M).
Pohlad na vysSie uvedené moduly je na obr.1 a 2 na konci navodu.

Moduly DALLAS+Z a DALLAS sa pri programovani identifikatorov pomocou pogitata pripajaju
k pocitau prepojovacim kablom RS232 a moduly DALLAS USB+Z a DALLAS USB sa pri
programovani identifikatorov pripajaju k pocitacu prepojovacim kablom USB A/B.

Pre pouzitie modulu DALLAS 4 FN 231 27.x/K a modulu DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M vo vystavbe
tlaCidlového tabla spolu s modulom vratnika EVO alebo EV2, je zoznam dielov a postup pri montazi
popisany v prisluSnom navode k pouzitému modulu EV.

V nizSie uvedenom zozname suU uvedené diely pre montdz modulu DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K
a modulu DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M ako samostatného modulu.

Modul DALLAS + Z 4 FN 231 26.1/K,.2/K
Modul DALLAS USB +Z 4 FN 231 26.1/M,.2/M
Ram
Ram 1B 4FF 127 11.1,2 ram pre 1 modul
Skatul'a
Skatula 1B 4 FA 249 55 Skatula pre 1-ram
StrieSka pod omietku vertikalna
Strieska 4 FA 690 21.1,2
StrieSka nad omietku vertikalna
Strieska 4 FF 692 51.1,2
Mont. Skatufa nad omietku vertikalna
Montazna skatula 4 FF 090 81.1,2
Poznamka:
a/ Doplnkové ¢islo za &islom dielu oznacuje farebné vyhotovenie: .1 antika medena
.2 antika strieborna
b/ Pouzité skratky: DT - doméci telefon EV - elektricky vratnik
EZ - elektricky zamok SN - sietovy napajaé
TT — tlacidlové tablo OPJ - operaéno-pamatova jednotka

c/ c € TESLA Stropkov, a.s., tymto prehlasuje, ze vSetky zariadenia tlaidlového tabla KARAT
zodpovedaju z hladiska elektromagnetickej kompatibility direktive 2004/108/EC a z hladiska
elektrickej bezpecnosti direktive 2006/95/EC.

K modulu DALLAS sa ako samostatny diel dodava dotykovy elektronicky kl'a¢ (identifikator)
PK: 990 218 665 v pocte podla poziadavky zakaznika.




Pre moznost programovania modulu DALLAS z pocita€a si zakaznik musi eSte doobjednat’:
a) Instalaéné CD so softvérom RAK (http://www.rys.sk/soft/rak.zip) PK: 403 399 945 700

b) Prepojovaci kabel RS232
c) Prepojovaci kabel USB A/B

PK: 99021 8374
PK: 341 590 102 030

Technické parametre modulu DALLAS:

S 7-15V AC
Napajanie 9 24V DO
Spotreba 14mA pri 12V - v kfudovom stave

40mA pri 12V - pri zopnutom relé a zvukovej signalizacii

Dotykova plocha

CZ-2-S so signalizaénou LED

Typ identifikatora (dotykového
elektronického kluca)

iButton DS1990R-F5

Programovanie

manualne — tla¢idla PRG a DEL na doske plo$ného spoja
softvérové — pripojenim k PC

Podporovany softvér

RAK

Vystupy

1 x relé 8A/250V AC

1 x zasuvka RS232 pre pripojenie k PC (moduly DALLAS)

1 x zadsuvka USB typ B pre pripojenie k PC (moduly DALLAS
USB)

Kapacita uzivatelov

800 identifikatorov

Doba uvolnenia el. zamku

nastavitelna 1 — 30s (len softvérovo)

2. Montaz

.  Montaz modulu DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K a modulu DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M (ako

samostatného modulu)

Montaz modulu DALLAS médze byt realizovana:

1. pod omietku bez strieSky (obr.3)
2. pod omietku so strieSkou (obr.4)
3. nad omietku na montaz. Skatulu (obr.5)
4. nad omietku so strieSkou (obr.6)

Obr.3




a)

b)

Obr.5 Obr.6

Postup pri montazi:

Modul DALLAS montujeme vo vy$ke 1,3 + 1,5 m od hotovej podlahy vo vertikdlnom smere.
Prostredie s teplotou od -25°C do +40°C pri max. relat. vihkosti 80%, pri€om montazne miesto musi
byt chranené pred stekajucou a striekajucou vodou.

Pre montaz pod omietku je potrebné osadit plastovd Skatufu do mura. Napis TOP vo vnutri
Skatule musi byt vzdy hore! Z dévodu lepSieho pritlacenia tesnenia ramu k muru, je potrebné
osadit Skatulu cca 3 mm pod Uroven. Rozmery otvoru v mure su v tab.1. Pred osadenim na Skatuli
prerazit’ otvory na predlisovanych miestach pre vyustenie privodnych vodiCov.

Pre montaz nad omietku je potrebné upevnit montaznu Skatulu, resp. kompletnu strieSku, pomocou
pribalenych skrutiek a prichytiek. Rozmery min. potrebnej volnej plochy pre montaz su v tab.1.
Pozor, montaznu skatulu je potrebné upevnit’ vetracimi otvormi vzdy dolu (obr.5,6).

Pomocou skrutiek v pribale, upevnime rdm na stipiky plastovej montaznej $katule (obr.3),
montaznej Skatule (obr.5), resp. kompletnej strieSky (obr.6). V pripade montaze so strieSkou pod
omietku, je potrebné najprv tuto upevnit pomocou skrutiek v pribale na ram samotny (obr.4).

Napis TOP na zadnej strane ramu musi byt’ vzdy hore.

Pozor, pre upevnenie ramu nesmu byt pouzité skrutky s kuzelfovou hlavou!

Na svorkovnice modulu pripojime privodné vodi¢e podla schémy zapojenia na obr.7 alebo 8
(podla typu modulu) uvedenej v €l.3 Zapojenie. Klu¢ikom v pribale oto€ime zapadku zamku do
vertikalneho smeru, zasunieme modul do ramu na pevné zapadky a zaistime oto¢nou zapadkou
(oto€it’ klucik o 90° proti smeru hod. ruciciek).

Otvor pre montaz pod omietku Plocha pre montaz nad omietku
TYP [mm] [mm]
Sirka vy$ka hibka Sirka vyska
Ram 1B 105 108 56 131 129
Tab.1

Montaz modulu DALLAS 4 FN 231 27.x/K a modulu DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M

(do zostavy tlacidlového tabla KARAT)

Postup pri montazi modulu je nasledovny:

a)

b)

Zvolenu zostavu tlacidlového tabla TT montujeme podla ,Navodu na montaz, obsluhu a zapojenie”
elektrického vratnika pouzitého audio (4+n, alebo 2-BUS) alebo video systému (pribal EV).

Montaz modulu DALLAS uskuto¢nime len do ramu s vratnikom. Zac¢iname vzdy zo spodu hore
jednotlivymi modulmi a vystavbu TT ukonéime uzamykacim modulom t.j. EV0, resp. EV2. Na
svorkovnice modulu pripojime privodné vodi¢e podla schémy zapojenia na obr.7 alebo 8 (podla
typu modulu) uvedenej v €l.3 Zapojenie. Nasledne modul zasunieme do ramu na pevné zapadky
a ,zacvakneme* prisluSnu pruznu zapadku, ktoru zaistime poistkou (otoéit’ o 180° tak, aby
zaskoc€ila do vybrania pruznej zapadky). Poistky pruznych zapadiek musia byt pred
montazou v polohe podla obr.2.
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3. Zapojenie

Zapojenie modulu DALLAS (4 FN 231 26.x/K, 4 FN 231 27.x/K) uskuto¢nime podla schémy zapojenia
na obr.7 a modulu DALLAS USB (4 FN 231 26.x/M, 4 FN 231 27.x/M) podla schémy na obr.8. Su to
zakladné schémy pre elektrické zamky so striedavym napajanim. Pre inverzné zamky je mozno pouzit
svorku R1.

Transil (v pribale modulu) sa pripaja na svorky elektrického zamku a sluzi na ,orezanie” prepatovych
Spiciek, ktoré vznikaju indukciou v cievke elektrického zamku. Pre napajanie elektrického zamku
doporucujeme pouZzit samostatny sietovy napajac, napr. 4 FP 672 54.

Na svorkovnicu pre vystupné tlacidlo je mozné pripojit vystupné tlacidlo, ktoré je schopné ovladat relé —
odblokovat elektricky zamok pri odchode z objektu bez pouzitia identifikatora.

[e] [e] Modul DALLAS+Z 4 FN 231 26.%x/K
PRG DEL Modul DALLAS 4 FN 231 27.x/K

R3
R2
R1

svorkovnica
na pripoj
napdj. napdtia
w
=
by
g
konektor |
RS232 e
’]
svorkovnica na pripofenie
elektrickdého zdmku

b
¢

2
@

Elektricky zamok
— ﬁ 4 FN 877 01,02,03
l : 4FN 877 11,12,13,14
Transil
t I BZW06-158
= *41 | Sietovy napdjac ~ 0
B — R ] 4 FP 672 54, 55, 56 (4+n) Lig———
230V/50Hz 4 FP 672 57, 49 (2-BUS) 230V/50Hz
pN 4 FP 672 59 (BUS video) Ng——>

Siet'ovy napdjac 4 FP 672 54
Obr.7
__+ Vystupné tlacidlo

[e] [e] Modul DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M
Modul DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M
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Elektricky zamok
— ﬂ4 FN 877 01,02,03
l " 4 FN 877 11,12,13,14
) Transil
BT b BZW06-158
+41 Sietovy napdjac ~ 0
P — T 4 FP 672 54, 55, 56 (4+n) L1o——»
230V/50Hz 4 FP 672 57, 49 (2-BUS) 230V/50Hz
pN 4 FP 672 59 (BUS video) N¢
Sietovy napdjac¢ 4 FP 672 54

Obr.8
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UPOZORNENIE:

odpor vodi¢ov na ovladanie el. zamku nesmie prekrocit 2Q na vodi¢, resp. sucet odporov vodi¢ov v

slu¢ke nesmie byt vacési ako 4Q,tzn. u Cu vodi¢och ®©0,5 — 45bm, 2 x ®©0,5 — 90bm, ®0,8 — 115bm,

®1,0 — 180bm

-78bm,2x ®0,5-157 bm, ® 0,8 -200 bm, ® 1,0 - 314 bm

4.0bsluha

I. Manualne programovanie modulu DALLAS

odpor vodi¢ov od sietového napajaca k modulu DALLAS méze byt max.7Q, tzn. u Cu vodi¢ov ® 0,5

Na programovanie sa pouzivaju dve tlacidla umiestnené na zadnej strane dosky plo$ného spoja,

oznacené ako PRG a DEL.

Na napajacie svorky privedte
napatie podfa technickej
$pecifikacie parametrov
zariadenia. Zelena LED diéda
zacne blikat.

Pre naprogramovanie
identifikatorov stlacte tlacidlo
PRG a drzte ho stlacené
pocas celého programovania.
Budete pocut rychlo
prerusovany tén, ¢o
oznamuje, ze modul DALLAS
je v programovacom made.
Pocas tohto zvukového
signalu je mozné prikladat
identifikatory na dotykovu
plochu modulu.

Vyskusanie funkénosti identifikatorov

Takto naprogramovany modul

Prilozenim identifikatora na
dotykovu plochu zaznie jedno
kratke a nasledne jedno
dlhé pipnutie. Obe pipnutia
su  sprevadzané trvalym
rozsvietenim zelenej LED
diédy. Identifikator je
naprogramovany. Prilozte
dalSi identifikator.

Po ukoné&eni programovania
uvorlnite tlacidlo PRG. Zvukovy
signal programovacieho médu
bude trvat dalSie asi 3s. Potom
je modul DALLAS v operaénom
maode.

DALLAS je mozné osadit do tlacidlového tabla a pouzivat.

Odporucame vsak overit, ¢i je po priloZzeni naprogramovaného identifikatora zopnuté ovladacie relé.

Prilozte identifikator na dotykovu plochu modulu. Pokial je kod
identifikatora v databaze, budete pocut jedno kratke pipnutie
(precitanie identifikatora sprevadzané zopnutim relé kontaktu na
dobu nastavenu programom, po dobu zopnutia relé zelena LED
diéda svieti) a nasledne po 1 sekunde dlhé pipnutie (potvrdenie

operacie).

Dalsi identifikator je mozné prilozit az po uplynuti doby zopnutia relé kontaktu (5s prednastavené) —

LED zhasne.




Mazanie identifikatorov

Stlacte tlaCidlo DEL a drzte ho stlacené po celd dobu mazania.
Zadiatok mazania je signalizovany kratkym prerusovanym
pipanim. Ukoncenie mazania je signalizované jednym dlhym
pipnutim. Uvolnite tlacidlo DEL. V module DALLAS teraz nie su
ulozené ziadne identifikatory. Ak prilozite identifikator na
dotykovu plochu, budete poéut jedno kratke pipnutie, relé sa
nezopne.

UPOZORNENIE:

Pomocou tla¢idla DEL nie je mozné identifikatory mazat jednotlivo. Stlacenim a podrzanim tlacidla
DEL vymazete celu databazu identifikatorov z paméati modulu DALLAS.

Odporucame vytvorit’ si zalohu databazy v pocitaci jednoduchym nacitanim identifikatorov z modulu
DALLAS pomocou softvéru RAK.

Il. Softvérové programovanie modulu DALLAS

Softvér RAK, ktorého najnovsiu verziu si mdzete stiahnut aj z internetovej stranky www.rys.sk, je
program na vytvaranie databazy identifikatorov. Medzi modulom DALLAS a pocitatom sa vyuziva
RS232 komunikacia. Program umoziuje nastavenie zakladnych vlastnosti identifikatorov,
vyhladavanie identifikatorov a posielanie a nacitavanie identifikatorov do/z modulu DALLAS.

Konfiguracia PC

Pred nainstalovanim programu RAK sa uistite, & Va$ po&itad spifia hardvérové poZiadavky pre
fungovanie programu.

Minimalna konfiguracia:

= 333 MHz procesor

= 64 MB pamate RAM

= graficka karta a monitor schopné zobrazit obraz z rozliSenim 800x600

= sériovy port RS232 (alebo prevodnik USB/RS232), USB port

= CD mechanika, klavesnica, my$

= operacny systém: Windows XP SP2, Windows VISTA

InStalacia programu RAK

InStalaciu mézete vykonat priamo zinStalatného CD alebo z pevného disku svojho pocitaca po

prekopirovani inS§talaéného suboru do vybraného adresara.

» Spustite indtalaény subor rak_X_XX_setup.exe (X_XX je ¢&islo aktualnej verzie programu). Po
jeho spusteni sa zobrazi okno Vyber jazyka sprievodcu instalacie, zvolte jazykovu mutaciu
programu a potvrdte OK.
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» Zobrazi sa zakladné okno Vita Vas sprievodca instalaciou produktu RAK. Potvrdte Dale;j.
> Nasledne sa zobrazi okno Informacie, kde su uvedené podmienky manipulacie s programom.
Venujte Cas tejto sekcii tykajucej sa ochrane Vasich dat. Kliknite Dalej a pokracujte v instalacii.
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» Po potvrdeni tohto tladidla sa zobrazi okno Vyberte ciefovy adresar, v ktorom nastavite ciefovy
adresar pre nainstalovanie programu RAK. Aplikacia Vam automaticky ponukne adresar Program
Files/RAK, tento adresar mozete ponechat, pripadne ho zmenit. Po nastaveni adresara potvrdte
tlagidlo Dalej a pokraduijte v intalacii.
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> V zobrazenom okne Zvolte programovi skupinu si zvolite adresar v Start menu, do ktorého sa
vytvori programova skupina. Po vytvoreni adresara potvrdte Dalej.

» V okne Vybrat' dalSie ulohy si definujte, ¢i chcete umiestnit odkaz inStalovaného programu na
Pracovnu plochu. Taktiez mézete vytvorit nastavenie, prostrednictvom ktorého sa spusti
program automaticky po Starte pocitata. Po nastaveni tychto moznosti pokracujte v inStalacii
kliknutim na tlagidlo Dalej.
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» V dalSom okne InStalacia je pripravena sa zobrazia Vami definované nastavenia. Ak suhlasite
s nastaveniami, stlacte tlacidlo InStalovat'.

» Po nainstalovani programu sa zobrazi okno s informaciou o tom, Ze inStalacia bola dokonéena. Na
ukoncenie instalacie stlacte tlacidlo Dokongit'.

2 Sprisvadca inftaldciou - RAX EcE

Dokonduje sa indtalaca produkiu
Ak

5 a -
Wil polital. Prodt js modné spustl pomocou
nanitslovanich kon 8 2bihacoy.

Uk et 3

Dkt

Spustenie

» Ak je program nainstalovany spravne, tak v ponuke Start — Vsetky programy sa vytvorila
skupina (adresar) RAK (pripadne nazov skupiny, ktory ste zadali po€as instalacie). Kliknutim na
odkaz RAK je mozné spustit program.

C5 na
Viechny programy [
» Ak ste pocas inStalacie zvolili aj moznost umiestnenia odkazu na Pracovnu plochu, aplikaciu
mobzete spustat cez tento odkaz — ikonu % RAK.
» Aplikaciu je mozné spustit aj priamo cez subor rak.exe, ktory sa nachadza v adreséari Program
Files/RAK (alebo nazov adresara, ktory ste zadali pocas intalacie). Kliknite na ikonu Po¢citaé
(tento Pogita¢) a v zobrazenom okne si vyhladajte prislusny adresar.
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Pripojenie hardvéru
Postup pre moduly DALLAS s RS232 zasuvkou (4 FN 231 26.x/K, 4 FN 231 27.x/K)

» Pred vytvorenim databazy je potrebné pripojit modul DALLAS k pogéitau. Pripojenie je mozné
vykonat priamo cez kabel RS232, ktory sa pripoji do zasuvky osadenej na module DALLAS.

» Pokial na svojom pocitai nemate volnu zasuvku na pripojenie kabla RS232 je nutné pouzit
prevodnik USB/RS232 a modul DALLAS pripojit na volny USB port. Ubezpecte sa, Zze mate vo
svojom pocitaci nainStalovany spravny ovlada¢ pre dany prevodnik (pri inStalacii postupujte podla
pokynov prilozenych k prevodniku). Zaroven sa ubezpecte, Ze pouzity prevodnik je podporovany
operaénym systémom, ktory mate nainstalovany na svojom pocitaci.

» Na napajacie svorky privedte napatie podla technickej Specifikacie parametrov zariadenia. Zelena
LED diéda na module DALLAS zaéne blikat.

> Modul DALLAS je pripraveny na komunikaciu s programom RAK. DalSie nastavenia pre
komunikaciu medzi modulom DALLAS a programom RAK — Nastavenie komunikaéného portu
je potrebné vykonat' v samotnej aplikacii RAK.

Postup pre moduly DALLAS s USB zasuvkou (4 FN 231 26.x/M, 4 FN 231 27.x/M)

» Pred vytvorenim databazy je potrebné pripojit modul DALLAS k pocitau. Pripojenie je mozné
vykonat priamo cez kabel USB A/B, ktory sa pripoji do zasuvky osadenej na module DALLAS.
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» Na napajacie svorky privedte napatie podla technickej Specifikacie parametrov zariadenia. Zelena
LED diéda na module DALLAS zac¢ne blikat.

» Modul DALLAS pripojte na volny USB port. NainsStalujte spravny ovlada¢ pre modul DALLAS, ktory
sa nachadza na instalathom CD so softvérom RAK. InStalacia ovladaa pozostava
z nainstalovania dvoch hardvérovych suc€asti, USB serial a USB serial converter. Postup pri
inStalacii je rovnaky.

» Vlozte indtalaéné CD do CD/DVD mechaniky a pri inStalacii ovladaca postupujte podla pokynov
operacného systému Windows, pripadne Standardnych postupov pre instalaciu ovladacov.

» Ak je ovlada¢ zariadenia nainstalovany spravne, operacny systém rozpozna pripojeny hardvér.
Cislo COM portu, pod ktorym sa moZete pripajat k zariadeniu zistite v Spravcovi zariadeni
Windows (Porty COM&LPT).

> Modul DALLAS je pripraveny na komunikéaciu s programom RAK. Dalie nastavenia pre
komunikaciu medzi modulom DALLAS a programom RAK — Nastavenie komunikaéného portu
je potrebné vykonat' v samotnej aplikacii RAK.

Nastavenie komunikaéného portu

» V programe RAK Kkliknite na ikonu Nastavenie aplikacie, otvori sa okno Nastavenia. Postupne
nastavte jednotlivé komunikaéné porty kliknutim na tlacidlo --- nachadzajuce sa pod nazvom portu.
Poznamka: Pokial mate pripojené len jedno zariadenie (napr. modul DALLAS) - ¢islo pre vSetky tri
komunikacéné porty je rovnaké.

Nastavenia x|

Komunikadny port na zadévani novych identifivatoroy

L

Kemurikagn port e spojenie so zariadenin

L

En port na spojene § éfad ¢ ého Epu

Naspét

» Vokne Urcenie sériovej linky kazdého komunikaéného portu sa zobrazi Zoznam
komunikaénych liniek. Do pola Nazov sériovej linky napiste Cislo portu, na ktory je pripojeny

L
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modul DALLAS alebo prevodnik, ktory ste na pripojenie pouzili. Kliknite OK a rovnako postupujte
pri nastaveni dalSich dvoch portov.

UrGenie sériovej linky X
Zoznam kamunikagnich liniek

COMT (Device'Serial) Zadajte nazov ki nikaéného
COM?2 (‘Device'Serial)

portu na kemunikéaciu s
citackou na zadanie
identifikatorov.

Nézov striove) inky
comi|

Mové komunikaing linky ¥
OK
MNazpat

» Po nastaveni komunikaénych portov sa zobrazia ich nazvy v okne Nastavenia. Kliknite Naspat’
pre navrat do hlavného okna aplikacie.

MNastavenia g‘

Komurikaén port ria Zacévanie novch identifikétoroy

com1

L

Komunikagny port na spojenie so zarladerim

com1

L

Komunikatny port na spofenie s Statkouizapisavackou prenosavého S

com1

L

Nastavenie vlastnosti zariadenia

Zariadenim sa rozumie modul DALLAS, ktory je pripojeny k pocitaci a s ktorou databazou sa aktualne
pracuje.

» Vlastnosti modulu DALLAS je mozné nastavit' kliknutim na ikonu Vlastnosti zariadenia v hlavhom
okne aplikacie.

Vlastosti zariadenia 3]
Poznamky
Bajkalska 25

zadny vohor!
nainstalovane dna 27,11 2008

Cas otvérania [sec]
5

Ok
Hesla pre Prenasovy Gip I Zowazithesio
Gensrovat hesio ‘ Naspat I

Poznamky

V zobrazenom okne v poli Poznamky moézete definovat rézne informacie o miesta instalacie,
kontaktnej osobe a pod.



Cas otvarania (sec)

Dizka odblokovania elektrického zamku je v module DALLAS $tandardne nastavena na 5 sekind. Cas
je mozné menit od 1 — 30 sekund.

Heslo pre prenosovy ¢ip

Heslo je potrebné zadefinovat, aby bolo mozné posielat databazu identifikatorov z pocitac¢a do modulu
DALLAS. Heslo sa do modulu DALLAS posiela spolu s dalSimi nastaveniami a databazou
identifikatorov po¢as prvého priameho pripojenia pocitaca k modulu DALLAS.

» Heslo mbzZete zadat ru¢ne, alebo kliknutim na tla¢idlo Generovat’ heslo, systém vygeneruje heslo
pre prislusny modul DALLAS.

» Standardne je heslo skryté pod hviezditkami. Pokial chcete zobrazit definované heslo, oznaéte
Zobrazit' heslo.

Eas otvéraria [sec]
5
= oK
Heslo pre Prenosovy Gip [V Fabrast hesic:
tesla i [ %]

Generovat hesio ‘ Naspat

» Potvrdte OK.
Pridanie identifikatora do databazy

» Kliknite na ikonu Pridat’ novy identifikator do zoznamu. Otvori sa okno Novy identifikator.

» Prilozte identifikator — dotykovy elektronicky kIi¢ na dotykovd plochu modulu DALLAS. Pokial je
pripojenie spravne a pocita¢ komunikuje s modulom DALLAS budete pocut pipnutie a v poli Kéd
identifikatora sa zobrazi €islo identifikatora.

» V okne Novy identifikator zadefinujte vlastnosti identifikatora, potvrdte OK.

Movi identifiitor [com1] )
Had druchigars

fraoesrcanToncase - Sy
Priezvisio Mer

~— e
Poradow Sz pre privhbind prieTvisiomeno Heomadnd Taichine

h ™ senvpeh

—_— TR

Poschide i Ak aechre

7 i

Prpseay

I

fo

» Pri zadavani dalSieho identifikatora postupujte rovnako.

Poradové Cislo pre prislusné priezvisko/meno

Pokial identifikator pridelujete na uz existujice meno (resp. byt v databaze) poradové Eislo je mozné
zadavat manualne, vpisanim Cisla alebo automaticky. Pre automatické zadavanie poradového Cisla
kliknite na tlacidlo ... nachadzajuce sa pod nazvom funkcie. Program vygeneruje nasledovné poradové
Cislo pre tohto uzivatela. Nie je preto potrebné prezerat zaznamy o tom, kolko identifikatorov bolo na
dané meno, resp. byt pridané, aplikacia si to preveri automaticky.
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Odporucame, aby ste poradové cisla identifikatorov definovali k bytu a nie k menu (t.j. ko’ko
identifikatorov je pridelenych pre dany byt, nie pre dané meno).

» Pridané identifikatory sa zobrazia v zakladnom okne aplikacie.

Vlastnosti identifikatora

Pre zmenu alebo doplnenie Udajov o identifikatore najskor vyhladajte identifikator v zozname hlavného
okna aplikacie, kliknutim na prisluSny riadok oznacte identifikator (vysvieti sa) a nasledne na ikonu
Vlastnosti identifikatora. V zobrazenom okne mézete vykonat potrebné zmeny.

Wi idontfkdlors Myt podole
4 [ Srsteny Lo
- Hero

Garem Prter
Puradnvt tisio pre priskiing priezvisiednens

i L
Enschode L

Fursmiy

[ ]

o
Haspat

Vytvorit’ podobny identifikator
Pokial chcete do databazy pridat’ dalsi identifikator pre existujuceho uzivatela, mézete vyuzit funkciu
Vytvorit’ podobny identifikator.

Najskér vyhladajte uzivatela v zozname hlavného okna aplikacie, kliknutim na prisluSny riadok
oznacdte uzivatela (vysvieti sa) a nasledne kliknite na ikonu Vlastnosti identifikatora. Kliknite na
Vytvorit’ podobny identifikator a program automaticky vygeneruje meno, priezvisko a poradové Cislo
pre daného uzivatela.

Hromadné zalozenie novych identifikatorov
Ak nie je pri zadavani novych identifikatorov potrebné Specifikovat uzivatela identifikatora, alebo pri
vytvarani databazy eSte neviete, komu budu identifikatory pridelené, je mozné pouzit funkciu
Hromadné zalozenie novych identifikatorov.

» Kiliknite na ikonu Pridat’ novy identifikator do zoznamu. Otvori sa okno Novy identifikator.

» Oznacenim funkcie Hromadné zalozenie novych identifikatorov sa v okne vytvori nové pole pre
vytvorenie zoznamu hromadného zalozenia.

» Identifikatory prikladajte jednotlivo na dotykovu plochu modulu DALLAS. Kazdé priloZzenie bude
sprevadzané kratkym pipnutim a zobrazenim ¢&asu pridania identifikatora, poradového Ccisla
a kodu identifikatora v zozname hromadného zalozenia.
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ey Identilikis

e —
I v
iy vera
[ [
[ — |
p ]| & fvien
i

T T e
R T o -

o |
Identifikatory pridané pomocou funkcie Hromadné zaloZenie novych identifikatorov sa zobrazia
v hlavnom okne aplikacie v zozname identifikatorov s kédom identifikatora a pridelenym poradovym
Cislom.

Vytvorenu databazu si ulozte!

Mazanie identifikatora

Ak chcete vymazat identifikator z databazy, najskor vyhladaijte identifikator v zozname hlavného okna

aplikacie, kliknutim na prislusny riadok oznacte identifikator (vysvieti sa) a nasledne kliknite na ikonu
Vymazat’ identifikator a potvrdte Ano.

Wetros | wemimory e | Peredmecss | Misdes sintdat
autary st swaderia Favaderm tn | et ntiaory

ety | Sy [ PE | Prpaie |

s
5
i

ooo0alland T P 1 '

18 |l

L

it

\ ?} Vymazat' oznaceny identifikatar?

Ano | le l Starna
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Strateny identifikator

Ak je nahlasené stratenie kluca, je nevyhnutné oznacit ho vo vlastnostiach ako strateny. Oznacenim je
funkénost identifikatora zruSend — nebude spinat ovladacie relé, no nadalej zostava evidovany
v databaze. Pokial by uzivatel identifikator neskor nasiel, identifikator sa opat sfunkéni jednoduchym
zruSenim oznacenia.

» V hlavnom okne aplikacie kliknite na ikonu Vlastnosti identifikatora a oznacte moznost Strateny
a potvrdte OK.

Vlastnosti identifikdtora

Kod identifikétora "
o Wytvorit porlohng
00009764a70000 £4 ~ Strateny idertifikeator
Priezvisko Meno
[strom [peter

Foraciovs Eislo pre prisluéné priszvisko/neno

Slp(o[ =+ Al & [p

wertitieltory . | Prigemit prenasay Hinderie Naéine
Tardeni 2]

iy Wit Tovladenia

igerttiiter | rateny | PE | Priazvako | mene | Poschods {&n | Pozndmiy |
Ssen | prer 1 1

Srom

Ak oznacite niektory z identifikatorov ako strateny, je potrebné aktualizovat databazu identifikatorov
v module DALLAS (Pozri posielanie identifikatorov do zariadenia).

Ulozenie databazy

Novovytvorenu alebo upravenu databazu si vzdy uloZte.

» Databazu ulozte kliknutim na ikonu Ulozit’ v hlavhom okne aplikacie.

» Pre ulozenie databazy Vam aplikacia automaticky ponukne adresar Program Files/RAK
(pripadne adresar naposledy pouzity pre uloZenie databazy). Tento adresar mdzete ponechat
alebo si zvolit iny adresar.

esr e [ s ~mom

e

Posisdni
bty

Fucha
Oty
Tt ot

. 3 [=]

Wiervin  Uolidobs (RTS8 0 | e |

» Zadajte nazov databazy. Odporu€ame databazu nazvat podla objektu, pre ktory je vytvorena,
napr. nazov objektu s ¢islom vchodu, adresa a pod. Potvrdte Ulozit'.
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Posielanie identifikatorov na zariadenie

Aby boli identifikatory funkéné, je potrebné odoslat databazu do modulu DALLAS. Ubezpedéte sa, Ze
modul DALLAS je pripojeny a komunikacné porty spravne nastavené.
Pred odoslanim databazy sa presvedc¢te, Ze mate pripojeny spravny modul DALLAS!

» Databazu odoSlete kliknutim na ikonu Poslat’ identifikatory na zariadenie v hlavhom okne
aplikacie. Potvrdte OK.

“;.:‘) Poslat’ zoznam identifikataroy na pripojené zariadenie?

Ano ] Ne Storno I

» Priebeh posielania identifikatorov sa bude zobrazovat v okne Komunikacia. Pocas tejto operacie,
neodpajajte modul DALLAS od pocitaca. Potvrdte OK.

P

Konfigurovanie identifikators 252

\:!L‘) Identifikatary boli dspeine poslané na zariadenie

» Overte si, Ci je odoslana databaza v module DALLAS funkéna. (Pozri odsek VyskusSajte funk&nost
identifikatorov.)

Po kazdej uprave je potrebné databazu ulozit’ a poslat’ na zariadenie!

Volba databazy

Ak chcete pracovat s uz vytvorenou databazou, kliknite na ikonu Volba databazy. Zadajte cestu
k adresaru, v ktorom mate databazu uloZend. Kliknutim na databazu a potvrdenim Otvorit, sa
databaza otvori v hlavhom okne aplikacie RAK.

Oblast Haclind. [ e ] ~mom

1w fratha 12

Podadnl |+ Tomasbons 3.8

ok imarty

Flocha

Dckumerty
Terda poditad

Wiy soubons [k Sk = [0
Myl Sbopbpa  [RAKT el =] same |
T Ot o o

Nacitanie identifikatorov zo zariadenia

Pokial ste stratili alebo sa Vam inak poSkodila databaza v pocitadi, je mozné nacitat zoznam
identifikatorov priamo z modulu DALLAS.
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» Modul DALLAS pripojte k pocitaci, nastavte komunikacné porty. (Pozri odsek Pripojenie hardvéru
a Nastavenie komunikaénych portov). Ubezpeéte sa, Ze mate otvorenu prazdnu databazu alebo
databazu, do ktorej chcete identifikatory nacitat — doplnit.

» V hlavnom okne aplikacie kliknite na ikonu Nacitat’ identifikatory.

» Priebeh nacitavania identifikatorov sa bude zobrazovat v okne Komunikacia. Poc¢as tejto
operacie, neodpajajte modul DALLAS od pocitaca. Potvrdte OK.

wioZenie nattanych identifikétorow do zoznamu...

i Identifikatory boli dspeine naditané zo zariadenia
: Pocet nowych identifikatorow; 2

V zozname identifikitorov sa zobrazia len kédy naditanych identifikatorov. Ziadne dal$ie udaje ako
meno, priezvisko, poschodie ... sa nenacitaju.

RAK v1.6 *[C:\Program Files\RAK\Bajkalska 5. dk.xml]
Sibor  Identifikstor  Zariaderie

Ol gl x| 2| + | 4| @ | 8

Volba Viastnosti | isertifiétory i | Pripravit prenosovy Hradarie Natat Nastaverie
databazy Uloit zaiadenia zariadenic éip idertifikatora _idertifisdtory aplikécie
ientifikéior | Strateng | P& | Priszvisko hieno | Poschodie [ &b, | Poznamiy
0000976427,
000033083, =3

Hradanie identifikatora

Pokial mate identifikator a chcete zistit, ¢i sa nachadza v niektorej z databaz, mozete prehladat
databazy existujuce vo Vasom pocitaci. Identifikator mdzete vyhladavat pomocou pripojeného modulu
DALLAS alebo zadanim kddu identifikatora ru€ne.

» Kliknite na ikonu Hradat’ identifikator v hlavnom okne aplikacie.

» Prilozte identifikator na dotykovi plochu modulu DALLAS. V otvorenom okne Hrladanie
identifikatora sa kod identifikatora zobrazi automaticky. Ak zadavate koéd ruéne a nemate
pripojeny modul, aplikacia mbéze vyzadovat najskdér zadanie/opravu komunikaéného portu, kod nie
je potrebné zadat len kliknite Spat’ a vypinte policko Kod identifikatora.

Aplikacia preveri existenciu identifikatora v prave otvorenej databaze. Vysledok hladania sa objavi
pod kédom identifikatora.

Headanie idemtifikisora [com1]

“!{) PoZadovany identifikator bol najdeny v uvedenych siboroch

v s | |25

sibsten

Paapar |
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» Ak chcete rozsirit vyhladavanie, kliknite Pridat’ d'alSi adresar do zoznamu, zadefinujte cestu
k adresaru, ktory chcete prehladavat a kliknite na Hfadat’ v suboroch.

.[:'"'.""""'7'?"' _:;_.-.-. re s e x|

» Po vyhladani sa vdialogovom okne HFadanie identifikatora zobrazi cesta k databaze /
databazam, v ktorych sa hladany identifikator nachadza spolu s definovanymi vlastnostami
identifikatora.

19



cz

1. Uvod

Modul DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K, modul DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M, modul DALLAS 4 FN
231 27.x/K a modul DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M se pouziva na otevirani elektrického zamku,
kterym se chrani vstup do objektu pfilozenim dotykového elektronického klice (identifikatoru) na
dotykovou plochu modulu. Jedna se o iButton technologii.

Modul DALLAS (DALLAS USB) predstavuje samostatny autonomni systém, ktery jiz obsahuje
operac¢né-pamétovou jednotku a umoziiuje rychlé naprogramovani resp. vymazani identifikatort pfimo
pomoci tlaCitek osazenych na integrované desce OPJ RAK. Tyto moduly mohou byt pouzity bud ve
vystavbeé tlacitkového tabla KARAT domaciho dorozumivaciho audio (4+n ¢&i 2-BUS) ¢i video systému
(modul DALLAS 4 FN 231 27.x/K, modul DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M) nebo jako samostatny modul
(modul DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K, modul DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M ). Vyobrazeni vSech
modull je na obr.1 a 2 na konci navodu.

Moduly DALLAS+Z a DALLAS se pfi programovani identifikatorl za pomoci podcitae pfipajeji
k pocita€i propojovacim kablem RS232 a moduly DALLAS USB+Z a DALLAS USB se pii
programovani identifikatoru pfipajeji k pocitaci propojovacim kablem USB A/B.

Pro pouziti modulu DALLAS 4 FN 231 27.x/K a modulu DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M ve vystavbé
tlagitkového tabla spole¢né s modulem vratného EVO &i EV2, je seznam dild a postup montaze
popsan v pfislusném navodé k pouzitému modulu EV.

V nize uvedeném seznamu jsou uvedeny dily pro montdz modulu DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K a
modulu DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M , jako samostatného modulu.

Modul DALLAS + Z 4 FN 231 26.1/K,.2/K
Modul DALLAS USB +Z 4 FN 231 26.1/M,.2/M
Ram
Ram 1B 4 FF 127 11.1,2 ram pro 1 modul
Krabice montazni
Krabice 1B 4 FA 249 55 krabice pro 1-rdm
StfiSka pod omitku vertikalni
Striska 4 FA 690 21.1,2
StriSka nad omitku vertikalni
Stfiska 4 FF 692 51.1,2
Krabice nad omitku vertikalni
Krabice 4 FF 090 81.1,2
Poznamka:
a/ Doplrikové ¢islo za &islem dilu oznacuje barevné vyhotoveni: .1 antika médéna
.2 antika stfibrna
b/ Pouzité zkratky: DT - doméci telefon EV - elektricky vratny
EZ - elektricky zamek SN - sitovy zdroj
TT - tlacitkové tablo OPJ — operacni-pamétova jednotka

c/ c € TESLA Stropkov, a.s., timto prohlasuje, ze vSechna zafizeni tlacitkového tabla KARAT
odpovidaji z hlediska elektromagnetické kompatibility direktivé 2004/108/EC a z hlediska
elektrické bezpecnosti direktivé 2006/95/EC.

K modulu DALLAS se jako samostatné komponenty dodavaji dotykové elektronické klice (identifikatory)
PK: 990 218 665 v poctu dle pozadavku zakaznika:




Pro moznost programovani modulu DALLAS z pocitace si zakaznik musi jeSté doobjednat:
a) Instalaéni CD se software RAK (http://www.rys.sk/soft/rak.zip) PK: 403 399 945 700
b) Propojovaci kabel RS232 PK: 990 218 374

c) Propojovaci kabel USB A/B PK: 341 590 102 030

Technické parametry modulu DALLAS:

Napajeni 7-15VAC
9-24VDC
Spotfeba 14mA pr? 12V - vvl_<lidovém' stavu' o o
40mA pri 12V - pfi sepnutém relé a zvukové signalizaci
Dotykova plocha CZ-2-S se signaliza¢ni LED diodou
Typ identifikatoru iButton DS1990R-F5
P - manualni — tlagitka PRG a DEL na integrované desce OPJ
rogramovani

softwarové — pfipojenim k PC

Podporovany software RAK

1 x relé 8A/250V AC

Vystupy 1 x zadsuvka RS232 pro pfipojeni k PC (moduly DALLAS)
1 x zédsuvka USB typ B pro pfipojeni k PC (moduly DALLAS USB)
Kapacita uzivatelt 800 identifikatorli

Doba uvolnéni el. zamku | nastavitelna 1 — 30s (pouze pomoci software RAK)

2. Montaz

I. Montaz modulu DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K a modulu DALLAS USB+Z 4 FN 231
26.x/M (jako samostatného modulu)

Montaz modulu DALLAS muze byt realizovana pro montaz:

1. pod omitku bez stfisky (obr.3)
2. pod omitku se stfiSkou (obr.4)
3. nad omitku do krabice (obr.5)
4. nad omitku se stfiSkou (obr.6)

Srouby pro upevnini stfilky
k rmu

Obr.3 Obr.4
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Modul DALLAS
A

Obr.5 Obr.6

Postup pfi montazi:

a) Modul DALLAS montujeme ve vysce 1,3 + 1,5 m urovné findlni podlahy ve vertikalnim sméru.
Prostfedi s teplotou od -25°C do +40°C pfi max. relativni vlhkosti 80%, pfi€emz montazni misto
musi byt chranéno pred stékajici a stfikajici vodou.

b) Pro montaz pod omitku je zapotfebi osadit do stény plastovou montazni krabici. Napis TOP uvnitf
montazni krabice musi byt vzdy nahofe! Z diivodu lepsiho pfitlaceni tésnéni rdmu ke sténé je
nutné osadit krabici cca 3 mm pod povrch. Rozméry otvoru ve sténé jsou v tab.1. Pfed osazenim
prorazte do montazni krabice otvory v pfedlisovanych mistech pro vyudsténi pfivodnich vodi€u.

c) Pro montaz nad omitku je zapotiebi upevnit krabici, resp. kompletni stfiSku, pomoci pfibalenych
Sroubul a pFichytek. Rozméry minimalni potfebné volné plochy pro montaz jsou v tab.1.

Pozor, krabici nad omitku je nutné upevnit vzdy vétracimi otvory dolt (obr.5,6).

d) Pomoci $roubl v pfibalu, upevnéte rdm na sloupky plastové montazni krabice (obr.3), montazni
krabice (obr.5), resp. kompletni stfiSky (obr.6). V pfipadé montaze se stfiSkou pod omitku, je nutné
nejprve tuto upevnit pomoci Sroubd v pfibalu na samotny ram (obr.4).

Napis TOP na zadni strané ramu musi byt vzdy nahore.
Pozor, pro upevnéni ramu nesmi byt pouzity Srouby s kuzelovou hlavou!

e) Na svorkovnice modulu pfipojime propojovaci vodiée podle schématu zapojeni na obr.7 nebo 8
(podle typu modulu) uvedeného v €l.3 Zapojeni. Klickem z pfibalu oto€ime zapadku zamku do
vertikalniho sméru, zasuneme modul do rdmu na pevné zapadky a zajistime oto¢nou zapadkou
(otoCit klicek o 90° proti sméru hod. rucicek).

Otvor pro montaz pod omitku Plocha pro montaz nad omitku
TYP [mm] [mm]
Sirka vySka hloubka Sirka vyska
Ram 1B 105 108 56 131 129
Tab.1

Il. Montaz modulu DALLAS 4 FN 231 27.x/K a modulu DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M
(do sestavy tlacitkového tabla KARAT)

Postup pfi montazi modulu je nasledujici:

a) Zvolenou sestavu tlacitkového tabla TT montujeme podle pfislusného ,Navodu na montaz, obsluhu
a zapojeni“ elektrického vratného dle pouzitého audio (4+n &i 2-BUS) ¢i video systému (pfibal EV).

b) Montaz modulu DALLAS (bez zamku) provadime do ramu s vratnikem. Za¢iname vzdy zespoda
nahoru jednotlivymi moduly a vystavbu TT ukonéime uzamykacim modulem, tj. EVO, resp.
EV2. Na svorkovnice modulu pfipojime propojovaci vodi¢e podle schématu zapojeni na obr.7 nebo
8 (podle typu modulu) uvedeného v €l.3 Zapojeni. Nasledné modul zasuneme do ramu na pevné
zapadky a ,zacvakneme* pfisluSnou pruznou zapadku, kterou zajistime pojistkou (otocit o 180°
tak, aby zaskocila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznych zapadek musi byt pred
montazi v poloze podle obr.2.
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3. Zapojeni

Zapojeni modulu DALLAS (4 FN 231 26.x/K, 4 FN 231 27.x/K) uskute€nime podle schématu zapojeni
na obr.7 a modulu DALLAS USB (4 FN 231 26.x/M, 4 FN 231 27.x/M) podle schématu na obr.8. Jsou to
zakladni schémy pro elektrické zamky se stfidavym napajenim. Pro inverzni zamky je mozné pouzit

svorku R1.

Transil (v pfibalu modulu) se pfipojuje na svorky elektrického zamku a slouzi pro ,ofezani* pfepétovych
v civce elektrického zamku.
doporucujeme pouzit samostatny sitovy zdroj, napf. 4FP 672 54 z produkce fy TESLA STROPKOQV, a.s.
Na svorkovnici pro vystupni tla€itko je mozné pfipojit vystupni tla€itko, které je schopné ovladat relé, tzn.

Spi¢ek, které vznikaji

indukci

Pro napajeni

odblokovat elektricky zamek pfi odchodu z objektu bez pouziti identifikatoru.

of]
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4 FN 231 27.x/K
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Obr.8
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Elektricky zémek
4 FN 877 01,02,03
4 FN 877 11,12,13,14

Modul DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M
4 FN 231 27.x/M

Elektricky zémek
4 FN 877 01,02,03
4 FN 877 11,12,13,14

elektrického zamku



UPOZORNENI:

- odpor vodi¢t na ovladani el. zamku nesmi prekrocit 2Q na vodi¢, resp. sou€et odporG vodi¢u ve
smycce nesmi byt vétsi nez 4Q, tzn. u Cu vodic¢t ©0,5 — 45bm, 2 x 0,5 — 90bm, $0,8 — 115bm, ®1,0
—180bm

- odpor vodi¢l od sitového zdroje k modulu DALLAS muze byt max.7Q, tzn. u Cu vodi¢u ® 0,5 - 78
bm,2x ®0,5-157 bm, ® 0,8 -200 bm, ® 1,0 - 314 bm

4.0bsluha

I. Manualni programovani modulu DALLAS

Na programovani se pouzivaji dvé tlacitka umisténa na zadni strané desky OPJ RAK, oznacena jako
PRG a DEL.

Pro naprogramovani Pfilozenim identifikatoru ke
identifikatoru stlacte tlagitko Stecimu poli zazni jedno
PRG a drzte ho stlatené kratké a nasledné jedno

Na napajeci svorky pfivedte
napéti podle technické
specifikace parametrt

zarizeni. Zelena LED dioda
zacne blikat.

béhem celého programovani.
Uslysite rychle prerusovany
tén, coz oznamuje, Ze modul
DALLAS je v programovacim
modu. Béhem tohoto
zvukového signalu je mozné
prikladat identifikatory ke
Stecimu poli modulu.

Vyzkouseni funkénosti identifikatort

dlouhé pipnuti. Obé pipnuti
jsou doprovazena trvalym
rozsvicenim zelené LED
diody. Identifikator je nyni
naprogramovany.

Prilozte dalSi identifikator.

Po ukoné&eni programovani
uvolnéte tladitko PRG. Zvukovy
signal programovaciho médu
bude trvat dalSi asi 3s. Potom
je prejde modul DALLAS

do opera¢niho médu.

Takto naprogramovany modul DALLAS je mozné osadit do tlaCitkového tabla a pouzivat jej.
Doporuéujeme vsak ovéfit, zda je po pfilozeni naprogramovaného identifikatoru sepnuté ovladaci relé.

Dalsi identifikator je mozné prilozit

LED zhasne.

Pfilozte identifikator ke ¢&tecimu pole modulu. Pokud je kéd
identifikatoru v databazi, uslySite jedno kratké pipnuti (pfecteni
identifikatoru doprovazené sepnutim relé kontaktu na dobu
nastavenou programem, po dobu sepnuti relé zelena LED dioda
sviti) a nasledné po 1 sekundé dlouhé pipnuti (potvrzeni

operace).

24

az po uplynuti doby sepnuti relé kontaktu (5s pfednastavené) —




Mazani identifikatort

Stlacte tlacitko DEL a drzte ho stlacené po celou dobu mazani.
Zatatek mazani je signalizovan kratkym preruSovanym
pipanim. Ukonceni mazani je signalizovano jednim dlouhym
pipnutim. Uvolnéte tladitko DEL. V modulu DALLAS nyni nejsou
ulozeny zadné identifikatory. Pokud pfilozite identifikator ke
Stecimu pole, uslySite jedno kratké pipnuti, relé se nesepne.

UPOZORNEN;:

Pomoci tladitka DEL neni mozné identifikatory mazat jednotlivé. Stlacenim a podrzenim tladitka DEL
vymazete celou databazi identifikatord z paméti modulu DALLAS.

Doporuéujeme vytvotrit si zalohu databaze v pocitaci jednoduchym nacitanim identifikatord z modulu
DALLAS pomoci software RAK.

Il. Softwarové programovani modulu DALLAS

Software RAK, jehoz nejnoveéjsi verzi si mizete stahnout z internetové stranky www.rys.sk, je program
na vytvareni databaze identifikatord. Mezi modulem DALLAS a poéitatem se vyuzivda RS232
komunikace. Program umoziiuje nastaveni zakladnich vlastnosti identifikator(i, vyhledavani
identifikatort a posilani a nacitani identifikatord do/z modulu DALLAS.

Konfigurace PC

Pfed nainstalovanim programu RAK se ujistéte, zda Vas pocita¢ splfiuje hardwarové pozadavky pro
fungovani programu.

Minimalni konfigurace:

= 333 MHz procesor

= 64 MB paméti RAM

= graficka karta a monitor schopny zobrazit obraz z rozliSenim 800x600

= sériovy port RS232 (nebo pfevodnik USB/RS232), USB port

= CD mechanika, klavesnice, my$

= operacni systém: Windows XP SP2, Windows VISTA

Instalace programu RAK

Instalaci muZzete provést pfimo zinstalacniho CD nebo zpevného disku svého pocitate po

prekopirovani instalacniho souboru do vybraného adresare.

» Spustte instalani soubor rak_X_XX_setup.exe (X_XX je ¢islo aktualni verze programu). Po jeho
spusténi se zobrazi okno Vybér jazyka priivodce instalace. Zvolte jazykovou mutaci programu
a potvrdte OK.

1 Privades instalaci - RAK EEs

Vybér jazyka privodce instalaci

Vita Vas privodce instalac
produkiu RAK.

Prockkl FLAK - 1 6 baude nawabiakovin na Vi podili

D rnd Enabol ks o o, igronasge s u o vmilomnt
puitére sk sce

Pobsaule kipratin ne Sl ito Dali rabo dhondets
elrvodce nstalsci Hatitkan Stoma

0K ] [ Starno
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» Zobrazi se zakladné okno Vita Vas pravodce instalaci produktu RAK. Potvrdte Dalej/Dalsi.
> Nasledné se zobrazi okno Informace, kde jsou uvedené podminky manipulace s programem.
Vénujte €as této sekci tykajici se ochrané Vasich dat. Kliknéte Dalej/DalsSi a pokracujte v instalaci.

& Britmdcs instalact - RAX

Intoemace

Pobustuge v rntalaci Kiepoutim na Sad it Dbl
ko siamit -

Wit gmsgaand, b v habdin
witrradnin systhes W] P Rodnoh ek «laband Gk

Proto Ve depor pr archavact ssaparal

e v ot eathuters & sty poitad neba che bempanerdl virbly
i iy pa sbedreers sk

Bk Vi Aspanubnn g sressdval stand o negelibbd aus
2 astsbaze
o et Z = Merdtak

» Po potvrzeni tohoto tlaCitka se zobrazi okno Vyberte cilovy adresar, ve kterém nastavite cilovy
adresar pro nainstalovani programu RAK. Aplikace Vam automaticky nabidne adresaf Program

Files/RAK, tento adresaf mizete ponechat, pfipadné ho zménit. Po nastaveni adresare potvrdte
tla¢itko Dalej/DalSi a pokracujte v instalaci.

16! Privodee instalaci - RAK

16! Privodce instalaci - RAK

Pty eilavi umisting

Wyberte shafku v nabldce Start
Fuam i Bt produbt FAK. naienbaionde ™

Kam mé pelrvodce nttalac | umi

hupce solk ace?

[ Prvados nanstahi sk K, do ndvedhle 0y, m Prcdce maaci el sipce soliace v nbiedlc doice rabicy
. i #l. Choobel rvoll i ' Poksatube Keprutim na St Ho Dalil, Chosted 2volt frou siofiu, Kleprdte ra et itko
Prochézet Prochdzet.
[ Prochizet | =

[Frochiem. ]

i .2 M voldho fits na di

» 'V zobrazeném okné Zvolte programovou skupinu si zvolite adresar v Start menu, do néhoz se
vytvoFi programova skupina. Po vytvofeni adresare potvrdte Dalej/Dalsi.

» Vokne Vybrat dalSi ulohy si definujte, jestli chcete umistit odkaz instalovaného programu na
Pracovni plochu. Mlzete také vytvofit nastaveni, prostfednictvim néhoz se spusti program

automaticky po startu pocitaCe. Po nastaveni téchto moznosti pokracujte v instalaci kliknutim na
tlacitko Dalej/DalSi.

1! Privodce instalaci - RAK

18! Privodee intalaci - RAK

Zvolte dalll dlohy

Inbalacze o pi g avena
Fiené dal dloky mail bt provedeny?

F i o i o R na Vs poditad.
Zvoln st loky, kinsé mail ok inslok bk LAY, 2 pok PekraZis v 3 T Tt PTasa T
poksndagte Minpradio r aditho Dalii reastavend instakace, klepnite na Hakiio Zpit
] Auromaticky cter it oo spuiinl Windews Cllewed umizéni
C:\Prexy e Pl LAY,
[] Uitk odkaz na pracovnl plochu

Hodka v nabldce Hat
RAK

Dalii Ghohy.
Umighit oz na pracovnd ploch
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» V dalSim okné Instalace je pripravena se zobrazi Vami definované nastaveni. Pokud souhlasite
s nastavenimi, stlacte tlacitko Instalovat.

» Po nainstalovani programu se zobrazi okno s informaci o tom, Ze instalace byla dokon€ena. Na
ukonceni instalace stlacte tla¢itko Dokonéit.

7 Privadce instalaci - RAK (A= -

Dokonéuje se instalace produkiu
RAK

Pritvocke inttaleci dokontd instalaci procks hu FLAK. ns Vil
EiIAE. Prochkt e spussth oo nainctabvingch 1hihget

Dohondd

Spusténi

» Je-li program nainstalovan spravné, tak v nabidce Start — VSechny programy se vytvofila
skupina (adresar) RAK (pfipadné nazev skupiny, ktery jste zadali pfi instalaci). Kliknutim na odkaz
RAK je mozné spustit program.

3 nax

viechny programy [

£2 Start €

» Pokud jste pfi instalaci zvolili i moznost umisténi odkazu na Pracovni plochu, aplikaci mizete
spoustét prostfednictvim tohoto odkazu — ikony C ORAK.

» Aplikaci je mozné spustit i pfimo souborem rak.exe, ktery se nachazi v adresafi Program
Files/RAK (nebo nazev adresare, ktery jste zadali pfi instalaci). Kliknéte na ikonu Po¢itaé€ (tento
Pocita€) a v zobrazeném okné vyhledejte pfislusny adresar.

icresa (1) CiProgram FllesiRak

Prace se soubory a sloZkou ¥

7
Dalsi mista

i
| Podrobnosti
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Pfipojeni hardware
Postup pro moduly DALLAS s RS232 zasuvkou (4 FN 231 26.x/K, 4 FN 231 27.x/K)

» Pred vytvofenim databaze je zapotfebi pfipojit modul DALLAS k pocitadi a to prostfednictvim
kabelu RS232, ktery se pfipoji do zasuvky osazené na module DALLAS.

» Pokud na svém pocitai nemate volnou zasuvku na pfipojeni kabelu RS232 je nutné pouzit
prevodnik USB/RS232 a modul DALLAS pfipojit na volny USB port. Ubezpecte se, Ze mate ve
svém pocitai nainstalovany spravny ovlada¢ pro dany pfevodnik (pfi instalaci postupujte podle
pokyna pfilozenych k prevodniku). Zarover se ubezpecte, ze pouzity prevodnik je podporovan
operacnim systémem, ktery mate nainstalovany na svém pocitaci.

» Na napajeci svorky pfipojte napéti dle technické specifikace parametr( zafizeni. Zelena LED dioda
na modulu DALLAS zacne blikat.

» Modul DALLAS je pfipraven na komunikaci s programem RAK. Dal$i nastaveni pro komunikaci
mezi modulem DALLAS a programem RAK — Nastaveni komunikaéniho portu je nutné provést
pfimo v aplikaci RAK.

Postup pro moduly DALLAS s USB zasuvkou (4 FN 231 26.x/M, 4 FN 231 27.x/M)

» Pred vytvofenim databaze je zapotfebi pfipojit modul DALLAS k pocitaCi a to prostfednictvim
kabelu USB A/B, ktery se pfipoji do zasuvky osazené na module DALLAS.
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Na napajeci svorky pfipojte napéti dle technické specifikace parametrd zafizeni. Zelena LED dioda
na modulu DALLAS zacne blikat.

Modul DALLAS pfipojte na volny USB port. Nainstalujte spravni ovlada¢ pro modul DALLAS, ktery
se nachazi na instalaénim CD se softwarem RAK. Instalace ovladade obsahuje instalaci dvou
hardwarovych soucasti, USB serial a USB serial converter. Postup pfi instalaci je stejny.

Vlozte instalacni CD do CD/DVD mechaniky a pfi instalaci ovladace postupujte dle pokynu
operacniho systému Windows, pfipadné standardnich postupu pro instalaci ovladacu.

Jestli je ovladal zafizeni nainstalovany spravné, operacni systém rozpoznda pfipojeny hardware.
Cislo COM portu, pod kterym se muZete pfipajet k zafizeni zjistéte v Spravci zafizeni Windows
(Porty COM&LPT).

Modul DALLAS je pfipraven na komunikaci s programem RAK. Dal$i nastaveni pro komunikaci
mezi modulem DALLAS a programem RAK — Nastaveni komunikaéniho portu je nutné provést
pfimo v aplikaci RAK.

Nastaveni komunika¢niho portu

» Vprogramu RAK kliknéte na ikonu Nastaveni aplikace, otevie se okno Nastaveni. Postupné

>

nastavte jednotlivé komunikaéni porty kliknutim na tlacitko --- nachazejici se pod nazvem portu.
Poznamka: Pokud mate pfipojeno jenom jedno zafizeni (napf. modul DALLAS) - Cislo pro vSechny
tfi komunikacni porty je stejny.

et

i ot o B b TWiTe

i

io

V okné Urcéeni sériové linky kazdého komunikaéniho portu se zobrazi Seznam komunikaénich
linek. Do pole Nazev sériové linky napiste Cislo portu, na ktery je pfipojen modul DALLAS nebo
prevodnik, ktery jste pouzili pro pfipojeni. Kliknéte OK a stejné postupujte pfi nastaveni dalSich
dvou port(.
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Volba sdriowi linky

Saram konunkadnich Insk

[COMI (v Geran Zadejte nazev komunikacnihe

[ e —— Pt pro Komunikaci se
e ckon zapissvacim modulem
pre zadivani nevych
Tdentifikitor,

Hdizey sériové inky

I

a

o

» Po nastaveni komunikaénich portl se zobrazi jejich nazvy v okné Nastaveni. Kliknéte Nazpét pro
navrat do hlavniho okna aplikace.

Homunkaind port pro spojend e Zafizenin

=

=

i0

Nastaveni vlastnosti zafrizeni

Zafizenim se rozumi modul DALLAS, ktery je pfipojen k pocitaci, a databaze, se kterou se aktualné
pracuje.

» Vlastnosti modulu DALLAS je mozné nastavit kliknutim na ikonu Vlastnosti zafizeni v hlavnim
okné aplikace.

Vimvtnoat raficeni

Puzrinky
I
[z vehoa
Inanztatovane ans 27.11 2008

o
esio pro Flenosovy S0 ™ Zotraak hesko
1

|
Ips |

L |

Poznamky

V zobrazeném okné v poli Poznamky muzete definovat rizné informace o misté instalace, kontaktni
osobé a pod.

Cas otevirani (sec)

Délka odblokovani elektrického zamku je v modulu DALLAS standardné nastavena na 5 sekund. Cas
je mozné ménit od 1 — 30 sekund.
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Heslo pro prenosovy ¢ip

Heslo je potfebné zadefinovat, aby bylo mozné zaslat databazi identifikatoru z pocitace do modulu
DALLAS. Heslo se do modulu DALLAS posila spolu s dal$imi nastavenimi a databazi identifikatoru pfi
prvnim pfimem pfipojeni pocitace k modulu DALLAS.

» Heslo muzete zadat ru¢né, nebo kliknutim na tlacitko Generovat heslo. Systém vygeneruje heslo
pro pfislusny modul DALLAS.

» Standardné je heslo ukryté pod hvézdickami. Pokud chcete zobrazit definované heslo, oznacte
Zobrazit heslo.

Cas otevieni [sec]

:
0K

Heslo pra Prenasow dip s
Generoval hesio | S

» Potvrdte OK.

Pridani identifikatoru do databaze

» Kliknéte na ikonu Pfidat novy identifikator do seznamu. Otevie se okno Novy identifikator.

» Prilozte identifikator — bezkontaktni pFivéSek ke ¢tecimu pole modulu DALLAS. Pokud je pfipojeni
spravné a pocita¢ komunikuje s modulem DALLAS, uslysite pipnuti a v poli Kéd identifikatoru se
zobrazi ¢islo identifikatoru.

» V okné Novy identifikator zadefinujte vlastnosti identifikatoru, potvrdte OK.

MNawy idemtifikdtar [com1 ] ]|
Fidd kertifkions

[eaca3744a0000 t4 " [ mceny
Frimesi méro

o " [peer
Foladovd Elslo pro pliskubnd plimeniiming
]

Posched ke myhusmncetife.
g il

Fueninky

» PFi zadavani dalSiho identifikatoru postupujte stejné.

Poradové cislo pro prislusné pfijmeni/jméno

Pokud identifikator pfidélujete k jiz existujicimu jménu (resp. bytu v databazi) pofadové &islo je mozné
zadavat manualné, napsanim cisla, nebo automaticky. Pro automatické zadavani pofadového Cisla
kliknéte na tlacitko ... nachazejici se pod nazvem funkce. Program vygeneruje automaticky pro tohoto
uzivatele nasledné poradové Cislo. Neni proto nutné prohlizet zaznamy o tom, kolik identifikatort bylo
na dané jméno, resp. byt, pfidano, aplikace si to provéfi automaticky.

Doporucujeme, abyste poradova ¢isla identifikatorti definovali k bytu a ne ke jménu (tj. kolik
identifikatoru je pridélenych prisluSnému bytu, ne jménu).
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» Pridané identifikatory se zobrazi v zakladnim okné aplikace.

Vlastnosti identifikatoru

Pro zménu nebo doplnéni Gdaju o identifikatoru nejprve vyhledejte identifikator v seznamu hlavniho
okna aplikace, kliknutim na pfislusny fadek oznacte identifikator (vysviti se) a nasledné na ikonu
Vlastnosti identifikatoru. V zobrazeném okné mizete provést potfebné zmeény.

Viastnest idantifidtoru =]

Wi identitkitoru
vt pukbey
[eososresaroonoes [ Meaceny e~
iimeri e
[wrem Petrer
Pedndord sl pro phsiding phimeniiméne
a Lt
Poschodl sk bybukanceiie
[ f

Peardeky

ﬁle E

Vytvorit podobny identifikator
Pokud chcete do databaze pfidat dalSi identifikator k existujicimu uZivateli, mizete vyuzit funkci
Vytvorit podobny identifikator.

Nejprve najdéte uzivatele v seznamu hlavniho okna aplikace, kliknutim na pfislusny fadek oznacte
uzivatele (vysviti se) a nasledné kliknéte na ikonu Vlastnosti identifikatoru. Kliknéte na Vytvorit
podobny identifikator a program automaticky vygeneruje jméno, pfijmeni a pofadové Cislo pro
daného uzivatele.

Hromadné zaloZeni novych identifikatort
Pokud neni pfi zadavani novych identifikatort zapotrebi specifikovat uzivatele identifikatoru, nebo pfi
vytvareni databaze jeSté nevite, komu budou identifikatory pfidéleny, je mozné pouzit funkci
Hromadné zalozeni novych identifikatoru.

» Kiliknéte na ikonu Pridat novy identifikator do seznamu. Otevie se okno Novy identifikator.

» Oznacenim funkce Hromadné zalozeni novych identifikatord se v okné vytvofi nové pole pro
vytvofeni seznamu hromadného zaloZeni.

» ldentifikatory pfikladejte jednotlivé ke &tecimu pole modulu DALLAS. Kazdé pfiloZzeni bude
doprovazeno kratkym pipnutim a zobrazenim casu pfidani identifikatoru, porfadového Ccisla
a kodu identifikatoru v seznamu hromadného zalozeni.
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Havy identifikétor [com1]
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Identifikatory pfidané pomoci funkce Hromadné zaloZeni novych identifikatord se zobrazi v hlavnim
okné aplikace v seznamu identifikator(i s kédem identifikatoru a pfidélenym pofadovym Cislem.

Vytvorenou databazi si ulozte!
Mazani identifikatoru
Pokud chcete vymazat identifikator z databaze, nejprve vyhledejte identifikator v seznamu hlavniho

okna aplikace, kliknutim na pfisluSny radek oznacte identifikator (vysviti se) a nasledné kliknéte na
ikonu Vymazat identifikator a potvrdte Ano.

Fipravt plenceari
detabdze [ e Tadizari o Hertikstors isermfkitory alince
aatkit | Dracer | PE | Mol et P ek &b | Pormiy
[ -y
R ]
Mertitkilor o

\:.") Wymazak oznaceny identifikatar?

Ano ‘ e | Storno

Ztraceny identifikator

Pokud je nahlaSeno ztraceni klice, je nevyhnutelné oznacdit ho ve vlastnostech jako ztraceny.
Oznacenim je funkénost identifikatoru zruSena — nebude spinat ovladaci relé, nicméné nadale zustava
evidovany v databazi. Pokud by uzivatel identifikator pozdé&ji naSel, identifikator se opét zfunkéni
jednoduchym zruSenim oznaceni.
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» 'V hlavnim okné aplikace kliknéte na ikonu Vlastnosti identifikatoru a oznacte moznost Ztraceny
a potvrdte OK.

Vlastnosti identifikdtoru

Hod identifikator . 3
Wytvorit podobny
|UUUUB?645?UUUUE4 y identifikator
Prijmeni

Pofadave Eislo pro pFisluiné piimenijméno
1

V sezname identifikatord ma fadek ¢ervené pismo a definici ,ztraceny*.

RAK v1.6 EEX

Sobor Identifikitor Zariaderie

gl = 2 | B O|lpe

Volba Viastnosti identificitory na Prigeavif prenosovy Hiadane Nactal Nastavenie
databazy Ulogit Zorisdenis ariadenie & idertificétora identifisdory aplihcie
Priszvisko Meno | Poschode | €b. | Pozndmky |
Strom Peter 1 1
| swomove T S TS, Y =0 |

Pokud oznacite néktery z identifikatorl jako ztraceny, je nutné aktualizovat databazi identifikator
v modulu DALLAS (Viz posilani identifikator( do zafizeni).

Ulozeni databaze
Nové vytvofenou nebo upravenou databazi vzdy ulozte !

» Databazi ulozite kliknutim na ikonu Ulozit v hlavnim okné aplikace.
» Pro uloZeni databaze Vam aplikace automaticky nabidne adresar Program Files/RAK (pfipadné

adresar naposledy pouzity pro uloZzeni databaze). Tento adresar muzete ponechat, nebo si zvolit
jiny adresar.

Ul juko 7]
Ul s [ ok = ~moam
L
Prdedni
ety

Plocha

» Zadejte nazev databaze. Doporucujeme databazi nazvat podle objektu, pro ktery je vytvofena,
napr. nazev objektu s ¢islem vchodu, adresa a pod. Potvrdte Ulozit.

Posilani identifikatora na zarizeni
Aby byly identifikatory funkéni, je nutné odeslat databazi do modulu DALLAS. Ubezpecte se, ze je

modul DALLAS pfipojen a komunikacni porty jsou nastaveny spravne.
Pred odeslanim databaze se presvédcéte, ze mate pripojen spravny modul DALLAS!
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» Databazi odeSlete kliknutim na ikonu Poslat identifikatory na zafizeni v hlavnim okné aplikace.
Potvrdte OK.

.\_?/ Poslat seznam identifikitort do pfipojenéha zatizeni?

Ano I Me | Skorno ]

» Prabéh posilani identifikatord se bude zobrazovat v okné Komunikace. Béhem této operace,
neodpojujte modul DALLAS od pocitace. Potvrdte OK.

Konfigurace identifikatoru 202

.
\1‘) Identifikétary byly Jspéiné odeslané do zafizen!

» Ovéfte si, zda je odeslana databaze v module DALLAS funkéni. (Viz odst. VyzkouSejte funkénost
identifikatoru.)

Volba databaze

Pokud chcete pracovat s jiz vytvofenou databazi, kliknéte na ikonu Volba databaze. Zadejte cestu
k adresafi, ve kterém mate databazi ulozenou. Kliknutim na databazi a potvrzenim Otevrit, se
databaze otevfe v hlavnim okné aplikace RAK.

Ot F&E
[T [ A smem
ik 12
Poehl |+ Tomadou 3 &
ity

Po kazdé upravé je nutné databazi ulozit a poslat do zafizeni!
Nagcitani identifikator( ze zafizeni

Pokud jste ztratili nebo se Vam jinak poskodila databaze v poécitali, je mozné naclist seznam

identifikatort pfimo z modulu DALLAS.

» Modul DALLAS pfipojte k pocitaci, nastavte komunikaéni porty. (Viz odst. Pfipojeni hardware
a Nastaveni komunikacnich port()

» V hlavnim okné aplikace kliknéte na ikonu Nacist identifikatory.
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» Prubéh nacitani identifikatord se bude zobrazovat v okné Komunikace. Béhem této operace,
neodpojujte modul DALLAS od pocitace. Potvrdte OK.

Romunikace am

—
winFeni nadtanych idertifikdtord do sernamu

i ) Identifikatory byly dspéEné nactens ze zafizeni

Padet novych identifikatard: 2

V seznamu identifikatord se zobrazi pouze kédy nacitanych identifikatorG.

RAK v1.6 C:\Gombar\Dokument y\KARAT RAK BES\RAK\Bajkalska 5. dk.xm]
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Hledani identifikatoru

Pokud mate identifikator a chcete zjistit, jestli se nachazi v nékteré z databazi, mizete prohledat
databazi, kterou mate ve Vasem pocitaci. Identifikator mizete vyhledavat pomoci pfipojeného modulu
DALLAS nebo ruénim zadanim koédu identifikatoru.

» Kliknéte na ikonu Hledat identifikator v hlavnim okné aplikace.
» Prilozte identifikator ke ¢tecimu poli modulu DALLAS a aplikace provéfi existenci identifikatoru.
pokud zadavate kdd ruéné, zadejte Kéd identifikatoru a kliknéte na tlacitko Hledat v souborech.

liTadanie identifikétora [com1] | "
— 11.1.4
il ientith ey |_|
[con0a764a70000t4 .
e R \!_‘) PoZadovany identifikator byl nalezen v uvedenych souborech
1R v souborach
Semam saress)

Hadsni
| sondborect |
(%]

e

Piicist il acresid do seznanu |

» Po vyhledani se v okné Hledani identifikatoru zobrazi cesta k databazi/databazim, ve kterych se
hledany identifikator nachazi a pokud je pfifazen k uzivateli, zobrazi se téz vlastnosti identifikatoru.
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Pokud se identifikator nenachazi v pravé pouzivané databazi — muZzete identifikator vyhledavat
v souborech adresare — kliknéte na Hledat v souborech.

Pokud chcete rozsifit vyhledavani, kliknéte Pridat dalSi adresar do seznamu, zadefinujte cestu
k adreséfi, ktery chcete prohledavat.

Prog tia&idla
g PRGa IZ)E“.[;mjr e
/Dotykové plocha modulu PRG a DEL
Svorkovnica pre pripojenie Zasuvka pre pripojen Svorkovnica pre pripojenie
napéjacieho napétia kébla RS232 elektrického zdmku
Svorkovnice pro phipojenf Zésuvka pro phipojen! Svorkovnice pro pfipojen!
napéjeciho napéti kabelu RS232 elektrického zémku

Obr.1a Modul DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K

Svorkovnica pre pripojenie  programovacie tiagidia

vystupného tlagidla G a DEL
Dotykové plocha modulu Svorkovnice pro pfipojenf  Programovacl tladftka
Dotykové plocha modulu vystupniho tiaéftka PRG a DEL

e ©

Svorkovnica pre pripojenie Zésuvka pre pripojen Svorkovnica pre pripojenie
napéjacieho napétia kabla USB A/B elektrického zédmku
Svorkovnice pro plipojen! 2Zésuvka pro plipojen] Svorkovnice pro pfipojen!
napéjectho napét( kabelu USB A/B elektrického zémku

Obr.1b Modul DALLAS USB+Z 4 FN 231 26.x/M
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Poistka pruzne] z&padky,
o 180" otoéit aZ po
osaden( modulu do rdmu
Poistka pruZné zépadky,
0 180° otodit a% po
1\ _osazenl modulu do rému

Zésuvka pre pripojenie Svorkovnica pre pripojenie
napétia elektrického zédmku
Zésuvka pro phipojent Svorkovnice pro plipojen!
napéjectho napét! kabelu RS232 elektrického zémku

Obr.2a Modul DALLAS 4 FN 231 27.x/K

Svorkovnica pre pripojenie Prog o tiatidla
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e
I O\@ Pruzné zépadky
__Pruzné zépadky
() ) o 180° otodit aZ po
osadenl modulu do rému
Poistka pruZné zépadky,
0 180° otodit aZ po
[\ osazen/ modulu do rému

=

! | —
Svorkmrnlea pre pripojenie Zasuvka pre pripojenie Svorkovnica pre pripojenie
kébla USB A/B elektrického zadmku
mpmpﬂpo!sn! Zésuvka pro plipojen! Svorkovnice pro plipojenf
kabelu USB A/B elektrického zémku

Obr.2b Modul DALLAS USB 4 FN 231 27.x/M
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ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskidsany, no napriek tomu, ak sa vyskytne porucha,
spOsobena chybou materidlu alebo inym zavinenim v procese vyroby, vyrobca vyrobok opravi na
vlastné naklady za predpokladu, ze budu dodrzané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnena v zaruénej dobe

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v sulade s navodom pre montaz tohto
zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouzivanim alebo napr. zivelnou pohromou

4. K reklamacii bude predlozeny vyrobok kompletny, Cisty a so zaruénym listom opatrenym
peciatkou predajne s ¢itateFrnym datumom predaja.

Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle Obc&ianskeho zakonnika.
Bez datumu predaja a peciatky predajne je zaru€ny list neplatny a oprava nebude uskuto¢nena v ramci
zaruky. Ani dodato¢né zaslanie zaruéného listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potrebné pripojit' aj
pisomny dévod reklamacie.
Zaruéné a pozarucné opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOV, a.s.

Oddelenie technickych sluzieb,

091 12 STROPKOV

tel.: 054/742 3502

fax: 054/742 3583

odbyt@tesla.sk
www.tesla.sk

Typ vyrobku

Datum a podpis TK
Datum predaja
podpis a peciatka
Datum reklamacie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal dia, podpis

Pri vyrobe vyrobku boli pouZité materialy, ktoré nie su zdrojom nebezpe¢ného odpadu!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonceni
Zivotnosti elektrozariadenie nesmie byt zne$kodfiované spolu
s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za ucelom spravneho
zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to uréené pre zber
elektroodpadu. Dal&ie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho
Uradu, najbliz§ieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne,
kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim

[ ] s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému
pouzitiu a materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim
pombzete =zachovat prirodné zdroje a prispejete k prevencii
potenciadlnych negativhych dopadov na Zivotné prostredie a ludské
zdravie.
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