TESIA

STROPKOQV, akciova spoloénost

Technické parametre:

- hmotnost: 1020+20 g
- rozmery (Sxvxh): 153 x 107 x 62 mm
- prevadzkova teplota: -10 °C, +40 °C pri relativnej vihkosti vzduchu max. 80 %
- stupen krytia: IP 20
- napdjacie napatie: 230 V/50Hz (25VA)
- prad naprazdno (bez zataze na vystupe): (25, 60) mA
- vystupné napatia: +18 V=/0,6 A (stabilizované)
+24 V=/0,5 A (stabilizované)

Technické parametry:

- hmotnost: 1020+20g

- rozméry (3xvxh): 153 x 107 x 62 mm

- provozni teplota: -10 °C , +40 °C pfi relativni vihkosti vzduchu max. 80 %
- stupen kryti: IP 20

- napéjeci napéti: 230V/50Hz (25 VA)

- proud naprazdno (bez zatéze na vystupu): (25, 60) mA

- vystupni napéti: +18 V=/0,6 A (stabilizované)

+24 V=/0,5 A (stabilizované)
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A. POUZITIE

Sietové napéjate 4 FP 672 58 su uréené predovSetkym pre napdjanie
kombinovanych systémov domacich dorozumievacich zariadeni (DDZ), t. j. umozfiuju
spolo¢né napajanie pre dvojvodi€ovy audiosystém (DDS) a videosystém (DDV).

SN 4 FP 672 58 - je to zdroj stabilizovaného napatia +18 V=/0,6 A (ak z vystupu
+24V nie je odoberany Ziadny prad, potom tento prid méze byt
az 0,8 A) azdroj stabilizovaného napéatia +24 V=/0,5 A (ak
zvystupu +18 V nie je odoberany ziadny prdd, potom tento
prad méze byt az 0,7 A).

Popis svoriek na svorkovniciach:

L1 - pripojenie fazového vodi¢a napatia 230 V~
N - pripojenie nulového vodi¢a napétia 230 V~

+18 - vystup napatia +18V=/0,6A (stabilizované)
GND1 - vztazna svorka s nulovym potencidlom pre ,+18 V*

+24 - vystup napatia +24V=/0,5A
GND2 - vztazna svorka s nulovym potencialom pre ,+24 V*

B. MONTAZ A UDRZBA

Sietové napdjace sa montujd do rozvodnych skrii vo vertikdlnej polohe
a upeviiuju sa na DIN liStu, na ktord je prispbsobeny spodny kryt napajaca so
zaistovacou zapadkou (obr.1). K rozvodu sietového napétia, ktory je isteny vhodnym
istiacim prvkom (isti¢, poistka), sa pripajaju pevnym privodom, pricom dbame na to,
aby fazovy vodi¢ bol pripojeny do svorky ,L1“ a nulovy vodi¢ do svorky ,N“.

Upozornenie!

Montdz sietového napéjaca vykonavame pri vypnutom sietovom napéti
a pripjat’ k sieti ho mdZzu iba osoby s prislusnou kvalifikaciou!

Zariadenie nemoOze byt vystavené kvapkajlcej alebo striekajucej vode
a ziadny predmet naplneny kvapalinou ako napr. vaza, nesmie byt umiestneny
na pristroji.

Pri spravnom zapojeni a pouzivani sietové napéajace nepotrebuju ziadnu tdrzbu.
Istenie primarneho vinutia transformatora je realizované pomocou trubi¢kovej poistky
T160mA/250V, ktora je osadena pod vrchnym krytom a oznaéena symbolom ,FU1“.

Pri skrate na vystupe resp. pri poruche sa moZe poistka prerusit. Po odstraneni
poruchy znehodnotenl poistku nahradime nahradnou poistkou, ktora je umiestnena
v krytke poistky (obr.2).

Vymenu poistky vykonavame pri vypnutom sietovom napéti!



C. ZAPOJENIE

Sietové napajace sa zapajaji do systémov domacich dorozumievacich zariadeni
(DDZ) podla ,Navodov na montéz, zapojenie a obsluhu*, ktoré su su¢astou hlavnych
komponentov systému.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a dozitym vyrobkom:

Tento symbol na vyrobku, alebo obale znamena, Ze po skonceni
Zivotnosti  elektrozariadenie nesmie byt zneSkodrfiované  spolu
s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za (¢elom spravneho
zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to ur¢ené pre zber
elektroodpadu. Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho dradu,
najblizSieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste

vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s elektrozariadenim po dobe Zzivotnosti
prispievate k opatovnému pouzitiu a materidlovému zhodnoteniu odpadu. Tymto
konanim pomoZzete zachovat prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie.
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A. POUZITI

Sitové napajece 4 FP 672 58 jsou ur¢ené pro napajeni kombinovanych domacich
dorozumivacich systému, tj. umoZfuji spole¢né napajeni pro dvojvodic¢ovy
audiosystém (DDS) a videosystém (DDV).

SN 4 FP 672 58 - je zdrojem stabilizovaného napéti +18 V=/0,6 A, (kdyZ z vystupu

+24V neni odebirany zadny proud, potom tento proud muaze byt
az 0,8 A) a zdrojem stabilizovaného napéti +24 V=/0,5 A, (kdyz
z vystupu +18V neni odebirany zadny proud, potom tento proud
muze byt az 0,7 A).

Popis svorek na svorkovnicich:

L1
N

- pfipojeni fazového vodice napéti 230 V~
- pfipojeni nulového vodi¢e napéti 230 V~

+18 - vystup napéti +18V=/0,6A (stabilizované)
GND1 - vztazni svorka s nulovym potencialem pro ,+18 V*
+24 - vystup napéti +24V=/0,5A (stabilizované)
GND2 - vztazni svorka s nulovym potencialem pro ,+24 V*



B. MONTAZ A UDRZBA

Sitové zdroje se montuji do rozvodnych skfini ve vertikalni poloze a upevriuji se
na DIN liStu, na kterou je pfizplsoben spodni kryt zdroje se zajiStovaci zapadkou
(obr.1).

K rozvodu sitového napéti, ktery je jiStén vhodnym jisticim prvkem (jisti¢, pojistka),
se pripojuji pevnym pfivodem, pfi¢emz dbame na to, aby byl fdzovy vodi¢ pfipojen do
svorky ,L1“ a nulovy vodi¢ do svorky ,N“.

Upozornéni!

Montaz sitového napajeée vykonavame pfi vypnutém sitovém napéti
a pripojovat k siti ho mohou pouze osoby s pfisluSnou kvalifikaci!

Zafizeni nemuze byt vystavené kapajici nebo stFikajici vodé a zadny predmét
naplnény kapalinou jako napF. vaza, nesmi byt umistnén na pfistroji.

Pfi spravném zapojeni a pouZzivani sitového zdroje nepotfebuje Zadnou udrzbu.
Jisténi primarniho vinuti transforméatoru je realizovano pomoci trubic¢kové pojistky
T160mA/250V, kterd je osazena pod vrchnim krytem a ozna¢ena symbolem ,FU1*
Pfi zkratu na vystupe resp. pfi poruSe se miZe pojistka preruSit. Po odstranéni
poruchy znehodnocenou pojistku nahradime nahradni pojistkou, ktera je umistnéna
v krytke pojistky (obr.2).

Vymeénu pojistky vykonavame pfi vypnutém sitovém napéti!

C. ZAPOJENI

Sitové zdroje se zapojuji do systém( domaciho dorozumivaciho zafizeni (DDZ)
podle navodd na montaz, zapojeni aobsluhu, které jsou soucésti hlavnich
komponentd systému.

Upozornéni pro nakladani s obalem a dozitym vyrobkem.

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Ze po skoncéeni
Zivotnosti elektrozafizeni nesmi byt likvidovano spole¢né s nevytfidénym
komunalnim odpadem. Za (c¢elem spravného zhodnocovani je
odevzdejte na misto uréené pro sbér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho obecniho Ufadu, nejblizSiho shérného mista nebo
zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym
nakladanim s elektrozafizenim po uplynuti doby Zivotnosti pfispivate
] k opétovnému pouziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomUzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k prevenci
potenciondlnich negativnich dopad(l na Zivotni prostfedi a lidské zdravi.

o

QY Krabice S PE séacky
'-" Bal. papir E% PE félie



DRZIAK

POD BOCNYM KRYTOM NAPAJACA SU UMIESTNENE
SVORKOVNICE PRE PRIPOJENIE 230V /50 Hz

A SVORKOVNICE PRE PRIPOJENIE

DOMACEHO DOROZUMIEVACIEHO ZARIADENIA

SMER VYSUVANIA ZAPADKY PRI ZAVESENI NAPAJACA NA DRZIAK

\ 4

ZAPADKA ZAISTUJUCA PRACOVNU POLOHU NAPAJACA
PO MONTAZI SN ZAPADKU ZATLACIT V SMERE SIPKY

obr.1

REZERVNA ' “ " " || || " " “ " || SMER VYSUVANIA

POISTKA FU1
Wl ocHrANNES KRYTKY

SVORKOVNICA SEKUNDAR-

/ J | NEJ CASTI NAPAJACA
PRIPOJENIE 230V~ /.~ !

PRIMARNA POISTKA
FU1 POD KRYTOM
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"f" PRE SKRUTKY POUZIT
SKRUTKOVAC & 3,5

ZAPADKA

SKRUTKA PRE UPEVNENIE BOCNEHO KRYTU

Obr. 2






TESIA ZARUGNY LIST
STROPKOV.as. ZARUGNI LIST

navyrobck  SIETOVY NAPAJAC
navyrobek  SITOVY NAPAJEC

Datum vyroby ...........c.oveviiiiiiiiene

Kontrola —..occeeeeeeeceeeeeee e

Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Déatum prodeje Razitko a podpis prodejce:

1. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskiSany a vyrobca
zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a ndvodom na jeho obsluhu za
predpokladu, Zze bude inStalovany, pouzivany a obsluhovany podla pokynov uvedenych
v navode na jeho obsluhu. Na spravnu €innost zariadenia poskytuje predajca uzivatelovi
zarukupodlaplatnychpravnychuprav.

2. yrobok bude prijaty k zarucnej oprave len po prediozeni riadne vyplneného zaruéného listu
adokladu o zakupeni vyrobku. Bez vyzna¢eného datumu predaja, peciatky a podpisu predajcu
jezéruény list neplatny. Dodato¢ne zaslany zaruény listnebude akceptovany.

3.Vzaruénejlehote predajcaalebonim poverenaservisnaorganizaciabezplatne odstrani vSetky
chyby vyrobkus vynimkouchyb podiabodu5.

4. Zaruéna lehota sa predizuje o dobu, po¢as ktorej bol vyrobok v zaruénej oprave, t.j. od datumu
prijatiak zarucnej oprave podobu odoslaniaopravenéhovyrobku uzivatelovi.

5.Uzivatel'strdcanarok nazér ucnuopravu,ak zistenéchyby bolizapricinené:

- nespravnouobsluhou, ktoraje v rozpore s pokynmi uvedenymi v navode naobsluhu;

- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poskodenim a dalSim
poskodenim vinouuzivatelaalebotretou osobou pri uzivaniresp. prevadzke vyrobku;

- uskutoénenim akychkolvek zmien v zéruénom liste, stratou zéru¢ného listu, poruSenim
plomby, poSkodenim zariadenia neodvratnou udalostou ( poZziar, voda, blesk a pod. ) alebo
vykonanim svojvolny chzmienv konStrukcii vyrobku.

6.K reklamécii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné prediozit vyrobok v pdvodnom
bal ergl'kas kompletnym prisluSenstvom. Z hygienickychdévodov sanaopravuprijimajiibacisté
vyrobky.

7. P¥e zér{xku platiaustanoveniavzmysle Obcianskeho zékonnika.

8.Zéarucny listje sucastouvyrobku, pretosi houzivatel ponechaastarostlivouschova.

V pripade potreby je mozné kontaktovat vyrobcu.

Vyrobca:

TESLA STROPKOQOV a.s.
ORK - Reklamac¢né oddelenie
091 12 STROPKOV

tel.: 00421 54 7422494-8



1. Vyrobek byl pfed odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s. odzkouSen a vyrobce
odpovida za jeho parametry stanovené platnymi normami a navodem na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude instalovan, pouzivan aobsluhovan podie pokynt uvedenychv navodé na
jeho obsluhu. Na spravnou ¢innost zarizeni poskytuje prodejce uZivateli zaruku podle platné
pravnidpravy.

2. ZboZzibude prijatok zaruéni opraveé vyhradné popredloZeniFadneé vyplnéného zaruéniholistua
dokladu o zakoupeni vyrobku. Bez vyzna¢ eného data prodeje, podpisu a razitka prodejce je
zarucnilistneplatny. Nadodatecné zaslany zaruénilistnebude branzretel.

3.V zaruéni [hité prodejce nebo jim povérena servisni organizace bezplatné odstrani vSechny
vady vyrobkus vyjimkouvaddlebodu5.

4. Zéaruéni Ihdta se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zaruéni opravé, tj. od data pfijeti
k zaruéni opravé podobuodeslani opravenéhovyrobkuzpétuzivateli.

5. UZivatel ztraci narok nazarucni opravu, pokud zjisténé vady byly zptsobeny :

- nespravnou obsluhou, kterajev rozporus pokyny, uvedenymiv navodé naobsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prosttedi, jakoz i mechanickym poSkozenim ¢&i jingm
poskozenim vinou uzivatele nebotieti osobou pfi uzivani resp. provozuvyrobku;

- uskutecnénim jakychkoli zmén v zaruénim listé, ztratou zaru€niho listu, poruSenim plomby,
poskozenim zarizeni neodvratnou udélosti ( pozar, voda, blesk a pod. ) nebo vykonanim
svévolnychzménv konstrukci vyrobku.

6. Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné predioZit vyrobek v plvodni baleni
asvesSkerym prisluSenstvim. Z hygienickychdlvodu sek opravé pfijimajijen Cisté vyrobky.

7.Prozérukuplati ustanovenive smysluob&anského zakoniku.

8.Zarucnilistje soucastivyrobku, protosi houZivatel ponechaapeclivé uschova.

V pripadé potfeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

Viyrobce: Dovozce:

TESLA STROPKQV, ass. TESLA STROPKOV - CECHY, ass.
ORK - Reklamacné oddelenie Syrovétka ¢p. 140

091 12 STROPKOV 503 25 Dobrenice

tel.: 00421 54 7422494-8 tel.: 00420 49 5800519

Zapisy zéruénych oprav :
Zapisy zéruénich oprav :

Datum demontéZe | Datum prijatia Datum vratenia
servis. technika na opravu Datum opravy uZivatelovi
Datum demontéZe | Datum pfijeti | Datum opravy | Datum vraceni

servis. technika k opravé uZivateli

Podpis




