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( € TESLA STROPKOV, a.s. tymto vyhlasuje, Ze doméceftah ELEGANT 2-BUS 4 FP 211 03

Vyhlasenie o zhode poth EC

a vSetky zariadenia dvojvagivého dorozumievacieho systému zodpovedajliadibka elek-
tromagnetickej kompatibility smernici 89/336/EEC d’adiska elektrickej bezprosti smernici
73/23/EEC.

1. Uvod

Dvojvodicovy dorozumievaci syste@+BUS aleboDDS tvoria doméace teleféony (DT), elektricky vratnik\(E
sietovy napdjé (SN) a elektricky zamok (EZ). Tento systém je #jppy tym, Ze kazdy EV musi nta
pri montazi nastavenu svoju adresu (1-8) a DT nasg&systémovéslo (000-999).

Hlavnou¢ag’ou systému je hlavny elektricky vratnik (EVH), kfoplni funkciu Ustredne pre cely systém, za-
bezpéuje komunikaciu a napajanie. M&ilSi elektricky vratnik (EVV) ma z lladiska pouzivata rovnakeé
vlastnosti ako hlavny - montuje sa napr. nalagi vchod domu.

Domaci telefon slizi na hlasovd komunikéciu s elekfm vratnikom, na spinanie elektrického zamkosky-
tuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivyslemacimi telefonmi a dpa aj doplnkova funkciu byto-
vého zvoreka.

Domaci telefon je potrebné pri instalacii jednagmaidentifikova priradenim tzv. systémovékisla (), kto-
rym sa uéuje prislusnosk jednotlivym tl&idlam elektrického vratnika.

Naprogramovanim systémoveétigla vznikne hlavny domaci telefon, ku ktorému jezmé priradi max. 3 ved-
'ajSie doméace telefony, ktoré maju rovnaké vlastrakst hlavny DT. Do jedného bytu je mozné namonfaa
4 domace telefony. VédjSie DT vSak m6zu hyumiestnené aj kdekeek v dome.

Domaéci telefon ELEGANT 2-BUSA FP 211 03e urceny len pre spolupracu s elektrickymi vratnikmi phos
dicového dorozumievacieho systému DDS GUARD t.j. s whod elektrického vratnika DDS GUARD
4 FN 230 35, 38, 39, modulom 4 FN 230 63, vratnildARD 4 FP 111 76, 77 a s elektrickymi vratnikmi
dvojvodicoveho dorozumievacieho systému KARAT 2-BUS, t.j.duloEVO - 4 FN 230 97 a modul EV2 -
4 FN 230 98 z produkcie TESLA Stropkov, a.s.

Je vyhotoveny so 6 ttadlami (1 - 6) pre vol'bu interkomovéhigsla a tl&idlom so symbolom Kica pre otva-
ranie elektrického zamku.

Akusticka signalizacia vyzvéania je realizovana prostrednictvom piezoelekthckénenéa s mozna¥u
prepinania hlasitosti vyzyania a pripadne aj vypnutia vyziaia.

Dalej budi pouzité nasledujice skratky:
DDS - dvojvodéovy dorozumievaci systém 2-BUS EVV - elektrickytwila ved’ajSi

DT - doméaci telefén EZ - elektricky zamok

DTH - domaci telefon hlavny Cl - interkomovéislo

DTV - doméci telefon veldhjSi & - systémovéislo

EV - elektricky vratnik SN - siovy napdja

EVH - elektricky vratnik hlavny ST - systémovadgramovacie) tl&dlo

2. Montaz a udrzba

Pri mont&zi DT najprv demontujte vrchny kryt vzajmym rozpojenim (obr.1) vrchného krytu od spodnéhe k
tu v miestach, kde sa nachadzaju wpsnacie pruzné zaskakovacie spoje oboch plastovggbk (obr. 2). Ne-
pouzivajte pri tom ako pomécku ostré predmety, joleteé tym poSkodeniu krytov. Spodny kryt DT, @rdm

sa nachadza doska elektroniky DT, upevnite pomatautiek na stenu do prichytiek upevnenych v sten
(obr. 2). Odporiame pouii tzv. samorezné skrutky do dreva s priemerom 3amftkou 40 mm.

Vodi¢e komuniké&nej zbernice 2-BUS pripojte na svorky ,BUS1" (+)BUS2" (-) svorkovnice 2-BUS (obr.2).
Pri spravnej polarite, ak je komunie zbernica pripojena k zapnutému EVH, okamZitepppojeni zaznie
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v slichadle kratky ton. Ak to tak nie je, musiteenii polaritu vodéov na svorkich ,BUS1" a ,BUS2". Doda-
tocne spravnu polaritu pripojenych vodv odskuSajte zat@nim a uvbnenim vidlicového prepida, kedy
v sluchadle zaznie oznamovaci, alebo obsadzovaci to

DT je mozné pouZivaaj ako ndhradu bytového zwmka. Na to sliuZia svorky konektora 2-BUS a@areé
na doske elektroniky DT ako ,BZV+" a ,BZV-" (obr)2na ktoré treba pripajivodice od zvokiekového tlaid-
la (napr. 4 FK 461 02 z produkcie TESLA Stropkasg, a

Na svorky konektora XC3 je mozné pripogij pridavny zvotek 4 FN 605 22 alebo 4 FN 605 26.

Zasady pri montazi.

- pri montazi a programovani dodrziavajte zasadyzpbchadzanie so zariadenim obsahujicim kompone
ty citlivé na elektrostaticky vyboj, vyhnite sagmemu dotyku so giastkami

- na svorky ,BUS1" a ,BUS2" pripdjajte len prisludnédice komuniké&nej zbernice 2-BUS (resp. DDS), ve-
dené od EVH

- na svorky ,BZV+" a ,BZV-" pripajajte len vode vedené od zv@ekoveho tldidla

- vodi¢e pripojené na svorkovnice nesmu zasaliokapriestoru tl&diel

- DT montujte do prostredia s teploteb °C az +40 °Cs relativnou vihka%u do 80 %

- elektricky odpor jednotlivych vodov od elektrického vratnika, resp. od z¢ekoveho tlagidla méze
byt max. 7Q (¢o pri medenych vodoch zodpoveda nasledovnynivkam: 0,6 - 113 bm®0,8 - 201 bm,
@1,0 - 314 bm). Pre zbernicu 2-BUS spajajucu DTVsoHpori&ame pouii staienu dvojlinku (par vodov).

V okoli silnych radioteleviznych vysiglav je vhodné pre tento¢él pouzi’ tieneny kabel (napr. SYKFY),
s tienenim kabla dobre uzemnenym na oboch kondcitala.k

Po naprogramovaniCS alebo po priradeni DTV, DT zakrytujte opgm postupom ako pri demontazi,
t.j. priloZte vrchny kryt na spodny kryt DT a poghe pritl&ajte na vrchny kryt v oblasti pruznych zaskakova
cich spojov, az kym neddjde k ich "zacvaknutigyra ku vzajomnému sgahlivému spojeniu oboch krytov.
Tento vyrobok nevyZzaduje Specialnu adrzbu. Pri jpiipadnomisteni vSak nepouZzivajte benzin, riedidla ale
bo iné rozpu&adla. PouZite len jemnu na¢kdnu handru.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a doZzitym vyrolakn.

V zaujme ochrany Zivotného prostredia odgare obal z vyrobku odovzddo prislusnej zberne na recyklaciu.

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamend, Ze skorteni Zivotnosti vyrobok -
elektrozariadenie nesmie thyzneSkodované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadon
Za (telom spravneho zhodnocovania odovzdajte vyrobokiegto na to wené pre zber elektro-
odpaduDal3ie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho UraadiblizSieho zberného miesta, alebo
zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupiliavBym nakladanim s elektrozariadenim
po dobe jeho Zivotnosti prispievate k opatovnémuzju a materialovému zhodnoteniu odpadu
Tymto konanim pomdZete zachdvarirodné zdroje a prispejete k prevencii potemgiéth nega-
tivnych dopadov na Zivotné prostredibualské zdravie.

3. Programovanie

DT v systéme je potrebné jednozne identifikova, preto pgas montaze je potrebné na vSetkych DTH naprc
gramova systémovéislo SC, resp. priradi DTV k ur¢itému DTH.
SC je trojmiestne dekadickéslo v rozmedzi 000 - 999.

Pre dostupnog’ interkomového volania na dany DT (interkomovégislo je 4-miestnedislo zo 6¢is-

.....

323 bude mozné poutilen na odchadzajuce interkomové volania a prichaaguce volanie od elektrického
vratnika.

Programovanie je pristupné len po odstraneni viuhkéytu, kedy je umozneny pristup k systémoveémitidiu
(ST) na doske elektroniky DT oztenom ako SB8 (obr. 2).

UPOZORNENIE

Viac DT s rovnakym SC spdsobi nefunknost' systému !l!
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3.1. Programovanie systémovéhésla pomocou doméceho telefénu

1. Zdvihnite mikrotelefén a ak je v slichadle oznanwivan, stlgte a drzte ST.

2. Oznamovaci tén sa zmeni na melddiu programovagjidzka je 1 s.

3. Nasleduje pauza (1 s). Po nej v sluchadle zazni€ltg). Ihne pug’te ST, v slichadle zaznie melodia prog-
ramovania.

Poznamka: V pripade, ze ST bude &l#& na’alej, dostanete sa do médu programovani@ @mocou

EVH (viZ. 3.2).

4. Nachadzate sa v programovani stovi€k Slagidlo elektrického zamku (na doske elektroniky DThazené
ako SB3) teraz sluzi na programovanie hodnoty daistice. Po stl&eni (a drzani) sa v slichadle ozve
prerusovany ton. Ret tonov udava hodnottislice, ktoru chcete naprogramaygricom 10 tonov zna-
mena, Ze je naprogramovatiglica ,0". TIaidlo elektrického zdmku uvVaite po dozneni potrebného
poctu tonov. V slichadle zaznie melddia programmivdl s) oznamujica, Ze da&idlica bola napro-
gramovana.

Cislicu ,0"je mozné okamzite naprogramevaatkym stlaéenim vidlicového prepita.

5. Teraz sa nachadzate v rezime programovania deskRoskupujte ako v bode 4.

6. Rovnakym spésobom naprogramuijte jednotky.

7. DT automaticky otestujej sa zariadenie s danyn€'S systéme uz nachadza. Ak ano, naprogramované ¢
nebude akceptované a v slichadle zaznie obsadzedén. V opsnom pripade bude(Szapisané a
v slichadle zaznie melodia programovania.

Pozndmka: V bodoch 3., 4. a 5. je maximalna doleanaprogramovanie 120 s, po uplynuti tobiésu (napr.
neodborné zaobchadzanie), sa zariadenie automaiiotiglizuje.

3.2. Programovanie systémovéhésla pomocou hlavného elektrického vratnika

1. Zdvihnite mikrotelefon a v pripade, Ze je v sludeamznamovaci tén, stite a drzte ST.

2. Oznamovaci tén sa zmeni na melddiu programovagjidzka je 1s.

3. Nasleduje pauza (1 s), po nej v slichadle zazmg1&) nasledovany pauzou (1 s). ST drzteéeti@ nd’a-
lej.

4. 'V sluchadle zaznie 2. ton, s ktorého musite utoit’ ST.

Poznamka: V pripade, Ze ST budecstié@ nadalej, dostanete sa do modu programovanidajséetho

doméceho telefénu @i3.3).

5. DT sa pokusi nadviagaspojenie s EVH. Ak sa to nepodari, zazoiamzite obsadzovaci ton.
Dizka hovoru je maximéalne 30 s bez moznosti j#edia, resp. ukaenia zo strany DT, resp. EVH.

6. SC bude naprogramované vykonanimlp 3-miestnehasisla 000-999 na klavesnici EVH s kédovou
volbou (4 FN 230 63, 4 FP 111 77 alebo 4 FN 230 9)(89% FN 230 97 ), alebo zatlenim prislusného
tlacidla EVH s priamou vibou (4 FN 230 35, 38, 39, 4 FP 111 76 alebo 4 FNI&3+ 4 FN 231 00, 01, 02,
03). Ak k volenému & uz existuje DT, v reproduktore EVH sa ozve obsadebton (programovanie viak
d’alej pokr&uje). Uspedné naprogramovani€ & oznamené kratkou melddiou a okamzitym wemim
hovoru. Ihné je moZné naprogramovanie odskii$albou prisludného& (4 FN 230 63, 4 FP 111 77 ale-
bo 4 FN 230 91(99 ) + 4 FN 230 97 ), alebo zattém prislusného t&dla (4 FN 230 35, 38, 39, 4
FP 111 76 alebo 4 FN 230 98 + 4 FN 231 00, 0108,

Poznamka: ¥ka hovoru pri programovani je obmedzena na 3(eha predasné ukodenie je mozné iba

spravnym naprogramovaninCSPo uplynuti 30 s je hovor ukéeny bez akejkek akustickej signalizacie.

3.3. Programovanie vettajSieho domaceho telefénu

Predpokladom Gspe3ného naprogramovania DTV je p#edonaprogramovan& Pre DTH. K jednému DTH

je mozné priradiaz 3 DTV.

1. Zdvihnite mikrotelefén DTV a ak je v slichadle ommavaci ton, stiée a drzte ST.

2. Oznamovaci tén sa zmeni na melddiu programovagjidzka je 1 s.

3. Nasleduje pauza (1 s), po nej v slichadle zazni€1t&) nasledovany pauzou (1 s). ST drZzt€estid nd’a-
lej.

4. V sluchadle zaznie 2. toén (1 s) nasledovany pa(ka). ST drzte sttené nd’ale;.

5.V sluchadle zaznie 3. ton (1 s) nasledovany pa(ka), mézete pustiST.
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6. V sluchadle zaznie melddia programovania (1 s)asslana oznamovacim ténom.

Postupujte pdth clanku4.4. Odchadzajuce volanie na DT - interkamryvolajte prislusny DTH.

8. Po nadviazani spojenia, tidlom elektrického zadmkiDTH, urcite prislusny DTV. Zatléte tlatidlo EZ a
nafalej drzte stl&ené).

9. V sluchadle DTH postupne zazneju maximélne 3 tomglnenim tl&idla zdmku po odzneni poZadované-
ho patu tonov, utite poradie DTV.

10. Po uvdneni tl&idla DTH skontroluje ¢i uz dany DTV existuje v systéme. Ak ano, interkampdovor
pokraiuje d’alej, v op&nom pripade bude hovor uk&emy, co znamena Ze DTV bol UspeSne naprogra
movany.

~

3.4. Programovanie kodu pre otvorenie elektrickéh@amku

1. Mikrotelefén je poloZzeny. Podrzte zatené sdasne tldidla [2] a [5] a zdvihnite mikrotelefon.
Po uplynuti 1 s zaznie v slichadle melodia progrania.

2. Nachéadzate sa v programovanicislice kodu pre otvaranie elektrického zamku, ktoejkovo pozostava
zo 4-och¢islic (0-9). Tl&idlo elektrického zdmku teraz sluzi na programoeamddnoty dane§islice.
Po stl&eni (a drzani) sa v sliuchadle ozve preruSovany Radet tonov udava hodnottislice, ktoru
chcete naprogramovapricom 10 tonov znamena, Ze je naprogramowvéshca ,0". Tixidlo elektric-
kého zamku uvnite po dozneni potrebného ¢po tonov. V sliuchadle zaznie melddia progreama
(1 s) oznamujuca, Ze dadiglica bola naprogramovana.

Cislicu ,0"je mozné okamzite naprogramevaatkym stlaéenim vidlicového prepita.

3. Teraz sa nachadzate v reZime programovantasiice kédu pre otvaranie elektrického zamku. Rmgte
ako v bode 2. Nasledne rovnakym sp6sobom naprogi@aiwa 4 gislicu kodu.

4. Po naprogramovani poslednej (&jslice kodu zaznie v slichadle kratky @@mamujdci koniec
programovania kodu pre otvaranie elektrického zamku

Dvojvodicovy systém ma dva spbésoby otvarania elektrickénhtkma

EZ sa otvara stte@enim prislusného ttédla DT patas hovoru s EV (d. 4.2), alebo pomocou Modulu elektric-
kého vratnika DDS GUARD 4 FN 230 63 alebo EV KARZIBUS 4 FN 230 91(99) + 4 FN 230 98 vykona-
nim vd’by stlasenim postupnosti tkadiel: [T] [X1] [X2] [X3] [ F] [Y1] [Y2] [Y3] [Y4]. Kde X1,X2,X3 s
Cislice systémovéheisla vasho DT ar1,Y2,Y3,Y4 su ¢islice vopred nastaveného kodu pre otvorenie E
(podraclanku 3.4).

Kazdé otvorenie EZ pomocou kédu zadanom na EV f@mené kratkym vyzwgacim tonom na prislusnom
DT (oznamenie o tom, Ze niekto vchadza do domu pomeasho kodu).

Poznamka: Z vyroby ma kazdy DT zak&zané otvarahiedEhocou kodu.

4. Funkcie doméaceho telefénu

4.1. Vyzv&ianie

DT poskytuje 4 druhy vyzveania (rozne melodie):
1. vyzvéanie od EV
2. vyzvaianie od DT (interkom)

Obe vyzvéania majitasové priebehy zname z klasickej telefébnnej Ustredn
3. vyzvaianie od zvotekového tlgidla

Po zatlgeni zvorekového tldidla sa na2 s ozve vyzvaacia melddia. Opatovné vyawanie bude aktivované
az pod’alSom zatlaeni tlidla.

Toto vyzvaanie ma najvésiu prioritu. To znamena, Ze ak prave prebiehatypyvyzvéania (od EV alebo
DT), preruSi sa vyzu@anim od zvotekového tldidla.

4. kratky vyzvéaci ton upozatujici na otvorenie el. zdmku pomocou kédu DT
Poznamka: V Specifickych pripadoch, ak na linkebprha komunikacia, mozerbyyzvaianie prerusova-
né.
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4.2. Prichadzajuci hovor od elektrického vratnika,zopnutie elektrického zadmku

Zdvihnutim mikrotelefonu p&as vyzvaania od EV, nastane spojenie EV - DT. Doba hoverajmedzena na
30s, prkom 10s pred ukamenim hovoru je ukafenie hovoru signalizované upo#owacim tonom
v slichadle. P&as tejto doby je mozné hovor pigid kratkym zatlgéenim a naslednym uvoenim (poklepa-
nim) vidlicového preping. Kedykdvek je mozné ukatit’ hovor poloZzenim mikrotelefénu.

EZ je mozZzné zopnupcatas trvania hovoru zattanim prislusného ti&la. Toto je signalizované tonom v sli-
chadle.

Poznamka: Ak je pri pokuse o pfeenie hovoru v slichadle aj dialej upozoriovaci ton, preftir hovor ne-
bude mozné, pretoze bola poZiadavka na hovor dwiB& .

4.3. Prichadzajuci hovor od domaceho telefénu (intkom)

Zdvihnutim mikrotelefénu ptas vyzvéania od iného DT, nastane interkomové spojenie DT .-Doba hovo-
ru je obmedzena na 60 s. Hovor bude wkory automaticky po uplynuti 60 s. Pi&d, resp. ukodit hovor mo-
Ze len DT, ktory inicioval hovor.

Interkomovy hovor je okamzZite zruSeny v pripadeigaavky na spojenie od akéhdkek EV. To je signalizo-
vané obsadzovacim tonom v sluchadle.

4.4. Odchédzajuce volanie na DT - interkom

Odchadzajuce volanie je mozné uskuié medzi DT - DT v akejkbvek kombinacii vbou interkomového
¢isla (IC). Jedinou podmienkou Gspedného nadviazania spggnidna linka.

Po zdvihnuti mikrotelefonu je uzivditekamzite informovany o stave linky tbnom v sludead

- ak je linka vdina, v sluchadle je oznamovaci ton

- ak je linka obsadena, v sluchadle bude okamzitedqwihnuti mikrotelefénu obsadzovaci ton, odchauizaj
volanie jezakadzané

Ak do 10 s nebude stlané akéktvek tlatidlo volby éastnika, alebo iny DT (EV) poziada o spojenie, bu
de oznamovaci ton vystriedany obsadzovacim tonamzaBaeni ti&idla va'by, budetas na doko&enie vd-

by predZzeny na 10 s. Kazdé s#lenie tlasidla vorby je signalizované tonom v slichadle. V pripade, 7
nebude vykonana kompletnalba IC (4 ¢&islice) do 10 s, v slichadle zaznie obsadzovaci Rinvykonani
kompletnej véiby nastane pokus o spojenie.

Vysledok je oznameny tonom v slichadle. V pripadgpeSne] komunikacie je v slichadle ton viiavéa.
Ked volany DT do 25 s nezdvihne mikrotelefon, Zeanslichadle obsadzovaci tén. Vtedy je potrebn
znova vykonévorbu.

V pripade neuspesnej komunikacie alebo obsaderkgjje v slichadle obsadzovaci ton.

Ak volany DT zdvihne mikrotelefon, nastane spojel&ka hovoru je pevne nastavena na 60 gpprikoniec
hovoru je signalizovany ténom v slichadle 10 s kacom. Pdas signalizacie konca hovoru je mozné pred
Zit hovor kratkym stléenim vidlicového prepika. Ukortit hovor je mozné kedyKeek poloZenim mikrotele-
fonu. Hovor je okamzite uk@eny v pripade poZiadavky na spojenie od EV. Tetao & taktieZ signalizovany
obsadzovacim tonom.

4.5. Odchéadzajuce volanie na EV - utajené spojenie

Odchadzajuce volanie je mozné uskmié medzi DT - EV v akejkbvek kombinacii vébou vratnikovéha@is-

la (vid’ Tabu’ka ¢. 1). Podmienkou UspeSného nadviazania spojemnial’jé linka a povolené/podporované tzv.
utajené spojenie na EV.

Pre odchadzajuce volanie na EV platia rovnaké pedky ako pre odchadzajuce volanie na D' (4i4), ale

kompletna viba pozostava z Yoy vratnikovéhotisla (1 - 2 miestneho) a nasledne zo Zati@a tl&idla
pre otvorenie EZ.

Po vykonani kompletnej Yoy je vysledok oznameny tonom v slichadle.

V pripade neuspesSnej komunikacie alebo obsaderks je v sluchadle obsadzovaci ton. Skontrolujteagp
nog’ vratnikovéhcatisla a véibu opakuijte.

Ak je v sluchadle vyzu#aci ton, vtedy komunikacia prebehla UspeSne, dEnycEV ma zakazané spojenie

4VNF B 354 - 03.12 6



DT - EV, alebo tato funkciu nepodporuje (je nutkémstrolova’ stav EV podla navodu na obsluhu EV).

V pripade UspesSnej komunikacie a povoleného spojeDT-EV dojde okamzite k spojeniu.
Dlzka spojenia je pevne nastavena na 60 spprikoniec spojenia je signalizovany tonom v slithdd s
pred koncom. R&as signalizacie konca spojenia je mozné jiédpojenie kratkym sttenim vidlicového pre-
pinata. Ukortit spojenie je mozné kedykeek polozenim mikrotelefonu.

Okamzite po nadviazani spojenia DT - EV sa nacht&dedzv. utajenom mode, #ge komunikacia reali-
zovana len smerom od EV k DT (t.j. v slichadle BTmozné péut, ¢o sa deje v okoli EV) a navonok sa
EV tvari ako v stave pokoja. V tomto mode je spmerkamzite preruSené zatémim ktoréhoktvek tlatidla
volby na volanom EV, alebo v pripade poZziadavky ngespe od iného EV (v slichadle DT zaznie obsadziova
ton).

Z utajeného modu je mozné prejga plne duplexnu hlasitt prevadzku (zapaebvod zosihovata a podsvet-
lenie ti&idiel EV) kratkym zatlgenim tl&idla pre otvaranie EZ na DT. V tomto mode je hookam?Zite preru-
Seny len v pripade poziadavky na spojenie od in8&ioPo kazdomf'alSom zatl&eni ti&idla pre otvaranie EZ
dojde k otvoreniu prislusného EZ ¢v#.2).

4.6. ldentifikacia vlastného interkomovéhadéisla

Pri montéZi je kazdému DT pridelen€ $redstavujice adresu v systéme. Z tejto adresgigedne odvodené

tzv. interkomové&islo (IC), sliziace na interkomové spojenie medzi jednptlivDT. Na zistenie vlastného in-

terkomovéhaisla postupujte nasledovne:

1. Mikrotelefon je poloZzeny. Nasledne stia a drzte tl&dlo elektrického zamku.

2. Zdvihnite mikrotelefén a v slichadle po 2 s zaanisity pocet tébnov (1 - 6) predstavujici prislicu
vlastného €.

3. NasledujefalSia 2 s pauza a tonycujuce druh&islicu.

4. Ako bod 3. pre tretidislicu.

5. Ako bod 3. pre Stvrtdislicu.

4.7. Vlastnosti vedajSieho domaceho telefénu

Kazdému DTH je mozné priratinax. 3 DTV, ktoré sa v systéme chovaji rovnako BKel. Maju vlastné (.
Rozdiel je len vo vyzvgéani od EV. DTH a jednotlivé DTV vyzviaju postupne, pda toho, ako boli napro-
gramované.

Poznamka: DTV nie je moZné pauia programovanie otvarania EZ pomocou kodd’ @é).

4.8. Oznamenie o uvbneni linky

Ak po zdvihnuti mikrotelefonu DT zaznie v slichadlgsadzovaci ton, signalizuje to obsadenu linkmispo-
jenim. Po uvbneni linky (koniec cudzieho hovoru) DT toto dUimenie automaticky oznami kratkym ténom
z vyzvaixta.

4.9. Nastavenie hlasitosti vyzugania

Na nastavenie hlasitosti vyav@nia slUzi prepina(obr. 2), ktory mé 3 polohy (pri ptade poda obr. 2):

poloha Yavo - vypnuté vyzvgéanie
poloha stred - znizena hlasifos
poloha vpravo - maximalna hlasitogyzvaiania
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5. Poruchové stavy - rieSenie problémov

Pri spravnej obsluhe domaceho telefonu Ilpddhto navodu, by VAm domaci telefon ELEGANT 2-Bri8§l

spd’ahlivo sluzi’ po celd dobu prevadzky. Napriek t

omu sa m6zu vyskitieto problémové stavy:

Problém

Pri¢ina / RieSenie

po zdvihnuti mikrotelefénu nie je v sluchadle
oznamovaci (obsadzovaci) ton, alebo po zatla
zvortekového tlaidla nezaznie vyzvtacia melddia

skontrolujte spravna@’spripojenia vodiov komuni-
kacnej zbernice na svorkach ,BUS1" a ,,BUS2"

po zatl&eni zvortekoveého tlaidla nezaznie vyzva-
nacia melddia, ale v slichadle je po zdvihnuti mik
telefébnu oznamovaci (obsadzovaci) ton

skontrolujte pripojenie vodov zvortekového tla-
¢idla na svorkach ,BzvV+" a ,BZV-"

DT vyzvaia od DT (interkom), ale po zdvihnuti mik
rotelefonu nenastane spojenie

-mikrotelefon bol zdvihnuty az po uplynuti doby vy,
zZvaiania, t.j. 25 s, alebo priSla poziadavka na ho
medzi EV a DT

vor

DT vyzvaia od EV, ale po zdvihnuti mikrotelefonu
nenastane spojenie

mikrotelefon bol zdvihnuty aZ po uplynuti doby vy
Zvaiania, t.j. 25 s

DT nevyzvaa, ale po zdvihnuti mikrotelefonu nast
ne spojenie

askontrolujte polohu prepida hlasitosti vyzvéania

DTH a prislusné DTV vyzwaju (postupne) o
EV, po zdvihnuti mikrotelefénu ktoréhdkek
DT nastane spojenie, ale niektory z DT\d'a&ej vy-
zv&a

porucha komunikéacie, ktora vSak nema vplyv na
prebiehajuci hovor

prebieha hovor DT - DT, alebo EV - DT a tento je
chvil'’kovo preruSovany

na linke prebieha komunikacia medzi jednotlivym
zariadeniami

po vykonani viby pri poziadavke o interkomové
spojenie, je v sluchadle obsadzovaci ton (prich&ads:
juce hovory je mozné uskutait’)

priSla poziadavka na hovor medzi EV a DT, alebg
yvolany domaci telefon poruchu

ma

po zdvihnuti mikrotelefonu je v slichadle oznamo
ci (obsadzovaci) ton, ale nie je mozné uskitopri-
chadzajuce a odchadzajuce hovory

vieerucha DT alebo EVH, nutny zasah odborného
visu

Ser-

V pripade technickych problémov mézZete zavaia telefonn&islo 054/7867433/ pracovnych tloch vcase

7 - 14 hod.

Taburka 1
Zoznam vratnikovyclisel pre odchadzajuce volanie

na EV - utajené spje

Adresa EV Vratnikoveé cislo

1 (EVH)

2 (EWV)

3 (EW)

4 (EVV)

5 (EVV)

6 (EVV)

7 (EW)

NN
N[O~ |WIN(F

8 (EWV)
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(D

( € TESLA STROPKOV, a.s. timto prohladuje, ze domatsfoe ELEGANT 2-BUS 4 FP 211 03

ProhlaSeni o shod podle EC

a vSechna z&eni dvojvodiového dorozumivaciho audiosystému odpovidaji ziskadelektro-
magnetické kompatibility s#mnici 89/336/EEC a z hlediska elektrické beapmsti snérnici
73/23/EEC.

1. Uvod

Dvojvodicovy dorozumivaci audiosystéaBUS ( DDS ) tvori domaci telefony (DT), elektricky vratny (EV),
resp. tlditkove tablo (TT), siovy zdroj (SN) a elektricky zamek (EZ). Tento syst@ specificky tim, Ze kazdy
EV resp. TT musi mitipmontazi nastavenou svoji adresu (1-8) a DT nastasystémoveéisio (000-999).
Hlavni sodasti systému je hlavni elektricky vratny (EVH),itelni funkci Ustedny pro cely systém, zabezpe-
cuje komunikaci a napajeni. VedlejSi elektricky mga{EVV) resp. tlaitkové tablo ma z hlediska uzivatele
stejné vlastnosti jako hlavni - montuje sainaa vedlejSi vehod domu.

Domaci telefon 2-BUS slouZi k hlasové komunikaelektrickym vratnym resp. tétkovym tablem, ke spinani
elektrického zamku, poskytuje interkomové spojaivor) mezi jednotlivymi domacimi telefony a plrfuinkci
bytového zvonku.

Domaci telefon 2-BUS je nutnéipnstalaci jednoznaé identifikovat gifazenim tzv. systémovékisla (),
kterym se uwfuje prislusnost k jednotlivym ttdatkam elektrického vratného resp.ditkového tabla.

Naprogramovanim systémovéhisla vznikne hlavni domaci telefon v dané bytovanfleldske) jednotce, ke
kterému je moznéiffadit dalSi max. 3 vedlejSi domaci telefony, kteimhodné viastnosti jako hlavni DT.
Do jednoho bytu firemndi kanceldské jednotky je tedy mozné namontovat az 4 donedefony. VedlejSi DT
vSak mohou byt umigty i kdekoli jinde v dorm.

Domaci telefon ELEGANT 2-BUS& FP 211 03e urten ke spolupraci s elektrickymi vratnymi actthovymi
tably dvojvodéového dorozumivaciho audiosystému 2-BUS GUARD, g.jmoduly elektrického vratného
s primou volbou dastnika typu 4 FN 230 35, 38, 39, s modulem vidrggkédovou volboudastnika typu 4
FN 230 63, dale ke spolupraci s elektrickymi vratiny tlatitkovymi tably dvojvodéoveho dorozumivaciho
audiosystému 2-BUS KARAT, t.j. s modulem elektrickévratného proifimou volbu @astnika typu EV2 -
4 FN 230 98 a modulem elektrického vratného praokéd volbu @astnika typu EVO - 4 FN 230 97 z produk-
ce TESLA Stropkov, a.s.

Doméci telefon ELEGANT 2-BU8 FP 211 03e vyhotoven se 6 ttitky (1 - 6) pro volbu interkomovéhtis-
la a tla&titkem se symbolem Kié pro otevirani elektrického zamku.

Akusticka signalizace vyzvé&ni je realizovana pro&dnictvim piezoelektrického ¢nice s moznostiiepi-
nani hlasitosti vyzvami a gipadre i vypnuti vyzvagni.

Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

2-BUS - dvojvodéovy dorozumivaci systém EVV - elektricky vratny legsii

DT - domaci telefon EZ - elektricky zamek

DTH - domaci telefon hlavni Cl - interkomové&islo

DTV - doméci telefon vedlejSi (S - systémovéislo

EV - elektricky vratny SN - 8Ovy napajé

EVH - elektricky vratny hlavni ST - systémovedgramovaci) tlaitko

2. Montaz a udrzba

Pfi mont&zi DT musite nejprve demontovat vrchni kistinutim Sroubovaku do vymezeného otvoru a jeho z
tlacenim snérem nahoru, jak je to nazteno na obr.1. Nepouzivejté pom jako ponficku ostré pednety, pre-
dejdete tim poskozeni kiyt Spodni kryt DT, ve kterém je umiat deska elektroniky, upette pomoci vrul

na elektroinstakni krabici nebo do hmozdinek (otvory viz obr.2). @@ouujeme pouzit santezné vruty do
dieva s pimérem 3 mm a délkou 40 mm.

Vodice komunik&ni skErnice 2-BUS pipojte na svorky ,BUS1" (+) a ,BUS2" (-) svorkovmc2-BUS (viz
obr.2). Ri spravné polar#, pokud je komunikéni skErnice gipojena k zapnutému EVH, okamZpo gipojeni
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zazni ve sluchétku kratky tén. Pokud tomu tak nemisite zmnit polaritu vodéta na svorkach ,BUS1" a
,BUS2". Dodaténé spravnou polarituijpojenych vodta odzkousSite stigenim a uvoldnim vidlicového pepi-
nate, kdy ma ve sluchatku zaznit oznamovaci nebo olbaazton.

DT je mozné pouzivat i jako nahradu bytového zvormktomu slouZi svorky konektoru 2-BUS na descé-ele
troniky DT ozn&ené ,BZV+" a ,BZV-" (viz obr.2), na které s&ipoji vodice od zvonkového ttatka (nap.
4 FK 461 02 z produkce TESLA Stropkov, a.s.).

Na svorky konektoru XC3 je moznériojit piidavny zvonek 4 FN 605 22 (s plastovym krytem) neb
4 FN 605 26 (s keramickym krytem).
Zasady pfi montazi:

- pti montézi a programovani dodrZujte zasady pro zamtidse zdzenimi obsahujicimi komponenty citlivé
na elektrostaticky vyboj, vylite se pimému dotyku se soéastkami

- na svorky ,BUS1" a ,BUS2" fipojujte pouze fislusné vodie komunik&ni skErnice 2-BUS (resp. DDS),
vedené od EVH

- na svorky ,BZV+" a ,BZV-" @ipojujte pouze vodie vedené od zvonkoveéhoditka

- vodice ripojené na svorkovnice nesmi zasahovat do pros$imfitek

- DT montujte do prosédi s teplotou5 °C az +40 °Cs relativni vihkosti do 80 %

- elektricky odpor jednotlivych vodii od elektrického vratného, resp. od zvonkoveéhoitita mize byt
max. MQ (¢oz pi meédénych vodéich odpovida nasledujicim délkar®0,5 - 78 bm, 2 x®0,5 - 157 bm,
®0,6 - 113 bm®0,8 - 201 bm®1,0 - 314 bm). Pro gmici 2-BUS spojujici DT s EV dopotujeme pouzit
statenou dvulinku (péar vodii), V blizkosti silnych radioteleviznich vystiaje vhodné pro tentocél pouzit sti-
nény kabel (nap SYKFY) a stigni kabelu dote uzemnit na obou koncich kabelu.

Po naprogramovaniCs¢i po piitazeni DTV, DT opt zakrytujte stldenim vrchniho krytu ke spodnimu, dokud
vystupky ze spodniho krytu nezagkdo vrchniho krytu DT.

Tento vyrobek nevyzaduje specialni adrzbii. jBho gipadnémcisténi nepouzivejte benzirtedidla ani jina
rozpoustdla. Pouzite jen jemnou navknou tkaninu.

Upozornéni pro naloZeni s obalem a dozZitym vyrobkem
V zajmu ochrany Zivotniho prdsti dopordujeme obal z vyrobku odevzdat ditighuSné sérny na recyklaci.

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, Z&maieni Zivotnosti vyrobek - elektrofiaeni
nesmi byt zneSkdwvano spolu s neviiiénym komunalnim odpadem. Zadlem spravnéeho
zhodnocovani odevzdejte vyrobek na mistéené pro sér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si
vyzadejte od mistnihofadu, nejblizSiho siiného mista nebo zastnance prodejny, kde jste vy-
robek zakoupili. Sprdvnym nakladanim s elektfzzmim po uplynuti doby jeho Zivotnostigpi-
vate k ogtovnému pouziti a materialovému zhodnoceni odp@tunto konanim pomahate zacho-
vavat fFirodni zdroje a fispivate k prevenci potencialnich negativnich dépaal Zivotni prosedi

a lidskeé zdravi.

3. Programovani

DT je nutné v systému jednozme identifikovat, proto je zaptebi Ehem montaze na vSech DTH naprogra:
movat systémovéislo SC a giradit DTV k ugitému DTH.

SC je trojmistné dekadickéslo v rozmezi 000 - 999.

Pro dostupnost interkomového volani na dany DT (irgrkomové ¢islo je 4-mistnééislo ze 6¢islic -
viz tabulka na strané 18) je nutné naprogramovat € v rozmezi 000 - 323. DT se(SvétSim nez 323
bude moZné pouZit jen pro odchazejici interkomovaolani (tzn. volani z takového DT a nikoli na #)) a
pro komunikaci s elektrickym vratnym resp. tla¢itkovym tablem.

Programovani jefiilstupné pouze po odstam vrchniho krytu DT, kdy je umoZn pristup k systémovému tla-
¢itku (ST) na desce elektroniky DT ozeaém jako SB8 (viz obr. 2).

UPOZORNENI

Vice DT se shodnym & zpiisobi nefunkénost systému !!!
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3.1. Programovani systémovéhdisla pomoci doméaciho telefonu

1. Zdvihnéte mikrotelefon a pokud je ve sluchatku oznamot@e; sti@&te a drzte ST.

2. Oznamovaci tén se Zmi na melodii programovani, jeji délka je 1 s.

3. Nasleduje pauza (1 s), po ni ve sluchatku zazn(1&), ihned pude ST, ve sluchatku zazni melodie prog-
ramovani.

Poznamka: V fipad®, Ze ST bude stfané nadale, dostanete se do médu programov@nidnoci EVH (viz
3.2).

4. Nachazite se v programovani stovek. Slasitko elektrického zamku (na desce elektroniky Dhaené
jako SB3) nyni slouzi na programovani hodnoty ddskce. Po stléeni (a podrzeni) se ve sluchatku ozve
pieruSovany tén. Ret torm udava hodnotdislice, kterou chcete naprogramovat¢emz 10 tof znamena,
Ze je naprogramovanislice ,0“. Tlatitko elektrického zamku pti® po doz#ni potebného p&tu ton.

Ve sluchatku zazni melodie programovani (1s) ozhji@mue dan&islice byla naprogramovana.
Cislici ,0 je mozné okamzit naprogramovat kratkym stfenim vidlicového pepinae.

5. Nyni se nachézite v rezimu programovani desiteétupajte jako v botl4.

Stejnym zfisobem naprogramujte jednotky.

7. DT automaticky otestuje, jestli seizzeni s danym & jiz v systému nachézi. Pokud ano, naprogramovar
SC nebude akceptovano a ve sluchatku zazni obsazthrgoi op&ném gripad bude € zapsano a ve slu-
chatku zazni melodie programovani.

PoznamkaV bodech 3., 4. a 5. je maximalni doba pro napraogyaani 120 s, po uplynuti této doby (hape-
odborné zachézeni), séigtroj automaticky inicializuje.

S

3.2. Programovani systémovéhdisla pomoci hlavniho elektrického vratného

1. Zdvihnéte mikrotelefon a v fipact, Ze je ve sluchatku oznamovaci ton,&da drzte ST.

2. Oznamovaci tén se 2Zmi na melodii programovani, jej délka je 1 s.

3. Nasleduje pauza (1 s), po ni ve sluchatku zaznflihnasledovany pauzou (1 s). ST drzte&stla nadale.
4. Ve sluchatku zazni 2. ton¢lbem kterého musite uvolnit ST.

e

telefonu (viz 3.3).

5. DT se pokusi navazat spojeni s EVH. Pokud se todap zazni okamz# obsazovaci ton. Délka hovoru je
maximalré 30 s bez moznosti prodlouzeni, resp. weon ze strany DT, resp. EVH.

6. SC bude naprogramované vykonanim volby 3-mistn#ia 000-999 na klavesnici EVH s kédovou volbou
(modulu 4FN 230 63 nebo 4FN 230 91 resp. 4FN 238#8u s 4FN 230 97) nebo staim gisluSného
tlacitka EVH s gimou volbou (modulu 4 FN 230 35, 38, 39 nebo 4 B9 98). Pokud k volenémuCSuz
existuje DT, v reproduktoru EVH se ozve obsazowéci(programovani viak dale pokuge). Usgdné na-
programovani 6 je oznamené kratkou melodii a okamzitym ul@rim hovoru. lhned je mozné naprogra-
movani odzkouset volbouiglusného & u moduii vratného s kédovou volbou (4FN 230 63 nebo 4FN 23
91 resp. 4FN 230 99 spolu s 4FN 230 97) neb@estian FisluSného tlaitka u moduk vratného s imou
volbou (4 FN 230 35, 38, 39 nebo 4 FN 230 98 spdletitkovymi moduly 4 FN 231 00, 01, 02, 03).

Poznamka: Délka hovoru/pprogramovani je omezena na 30s a jelledfasné ukorteni je mozné pouze
spravnym naprogramovanin’SPo uplynuti 30s je hovor ukéen bez jakekoli akustickeé signalizace.

3.3. Programovéni vedlejSiho domaciho telefonu

Predpokladem Gs@ného naprogramovani DTV je ukedem naprogramovan& $ro DTH. K jednomu DTH
je mozné giadit az 3 DTV.

Zdvihnéte mikrotelefon DTV a pokud je ve sluchatku oznaawiuvon, stlate a drzte ST.

Oznamovaci ton se zZmi na melodii programovani; jeji délka je 1 s.

Nasleduje pauza (1 s), po ni ve sluchatku zazn{ii&) nasledovany pauzou (1 s). ST drzte nadékeese.
Ve sluchatku zazni 2. ton (1 s) nasledovany pa(k®). ST drZzte nadale stené.

Ve sluchatku zazni 3. ton (1 s) nasledovany pak®), nizete pustit ST.

Ve sluchatku zazni melodie programovani (1 s) wlédsi@nd oznamovacim ténem.

Postupujte podlélanku4.4. Odchazejici volani - interkoawvyvolejte pislusny DTH.

No ok wbdpRE
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8. Po nadvazani spojeni, ditkem elektrického zamkDTH, urite gislusny DTV. Stlate tlatitko (nadale
drzte).

9. Ve sluchéatku DTH postugirzazéji maximalré 3 tony, uvolgnim tlatitka zamku po odezni poZzadované-
ho patu tonm, urcite paadi DTV.

10. Po uvolreéni tlatitka DTH zkontroluje, jestli uz dany DTV v systéraxistuje. Pokud ano, interkomovy ho-
vor pokra&uje dale, v opgném gipact bude hovor ukoten, coz znamena, Zze DTV byl éSpe naprogra-
movan.

3.4. Programovani kodu pro otevirani elektrického @amku

1. Mikrotelefon je poloZeny. Podrzte sténé sovasrt tlagitka [2] a[5] a zdvihréte mikrotelefon. Po uplynuti
1s zazni ve sluchatku melodie programovani.

2. Nachazite se v programovanicislice kddu pro otevirani elektrického zamku, ktseycelko¥ sklada ze 4
¢islic (0-9). Tl&itko elektrického zamku nyni slouzi pro programadvAodnoty dané&islice. Po stléeni
(a drZzeni) se ve sluchatku ozviequsovany ton. Ret toni udava hodnotdislice, kterou chcete naprogra-
movat, gicemz 10 téd znamend, Ze je naprogramovatfiglice 0. Tlatitko elektrického zdmku ptie
po dozrni potebného pétu toni. Ve sluchatku zazni melodie programovani (1 spoawjici, Ze dandis-
lice byla naprogramovana.
Cislici ,0" je mozné okamz# naprogramovat kratkym sitanim vidlicového fepinae.

3. Nyni se nachézite v reZimu programovandi@lice kddu pro otevirani elektrického zamku. Ppsjie jako
v boct 2. Nasledn stejnym zjisobem naprogramujte 3. adslici kodu.

4. Po naprogramovani posledni (diglice kédu zazni ve sluchatku kratky ton oznanidjémec programovani
kodu pro otevirani elektrického zamku.

Dvojvodicovy systém ma dva #gpoby pro otevirani elektrického zamku.

EZ se otevira stt@nim gislusného tlaitka DT kthem hovoru s EV (viz 4.2) nebo pomoci elektrickghatneé-
ho s kédovou volbou (modulu 4FN 230 63 nebo 4FN 2B0esp. 4FN 230 99 spolu s 4FN 230 97)xstiém
posloupnosti tl&tek: [ F] [X1] [X2] [X3] [ 9 [Y1] [Y2] [Y3] [Y4], kdeX1,X2,X3jsoucislice systémovehdis-
la VaSeho DT &1,Y2,Y3,Y4jsoucislice gedem nastaveného kodu pro dgeni EZ (podl€lanku 3.4).

Kazdé oteveni EZ pomoci kodu je ozndmeno kratkym vyzicdim tbnem DT (ozndmeni o tom, Z&do vcha-
Zi do domu pomoci vaseho kédu).

Poznamka: Z vyroby ma kazdy DT zakazané otevirampioEnoci kddu.

4. Funkce domaciho telefonu

4.1. Vyzvaréni

DT poskytuje 4 druhy vyzvani (rizné melodie):

1. vyzvareni od EV

2. vyzvareni od DT (interkom)

Obe vyzvareni majicasové pibéhy znamé z klasické telefonni fesiny.
3. vyzvareni od zvonkového tldtka

Po stl&eni zvonkoveého tldtka se na 3 s ozve vyzv&i melodie. Optovné vyzvagni bude aktivované az po
dalSim stlaeni tlaitka.

Toto vyzvarni ma nej¥tsi prioritu. To znamena, Ze pokud ptdrobihd jiny typ vyzvémi (od EV nebo DT),
pierusi se vyzvamim od zvonkového tédtka.

4. kratky vyzvarci ton upozatujici na oteveni el. zamku pomoci kédu DT
Poznamka: Ve specifickychipadech, pokud na lince probihd komunikaceiZzerbyt vyzvami preruSované.

4.2. Fichazejici hovor od elektrického vratného, sepnutlektrického zamku

Zdvizenim mikrotelefonu éhem vyzvagini od EV, nastane spojeni EV-DT. Doba hovoru je zené& na 30 s,
piicemz 10 s fed ukokenim hovoru je tento stav signalizovan upépeacim tdbnem ve sluchatkuglBem této
doby je mozné hovor prodlouzit kratkym poloZeniméalednym zdvizenim (poklepanim) vidlicovéhepgina-

4VNF B 354 - 03.12 12



¢e. Kdykoli je mozné ukatit hovor poloZzenim mikrotelefonu.
EZ je mozné sepnoutébem trvani hovoru stt@nim gisluSného tléitka. Toto je signalizovano tonem
ve sluchétku.

Poznamka: Pokud jerppokusu o prodlouzeni hovoru ve sluchatku i nadg@lezoriovaci ton, prodlouzit hovor
nebude mozné, protoze byl poZzadavek na hovor édgikV.

4.3. Fichazejici hovor od domaciho telefonu (interkom)

Zdvizenim mikrotelefonu &hem vyzvagni od jiného DT, nastane interkomové spojeni DT-D®ba hovoru je
omezena na 60 s. Hovor bude automaticky t&arpo uplynuti 60 s. Prodlouzit, resp. ukibmovor nize pou-
ze DT, ktery inicioval hovor.

Interkomovy hovor je okam&tzruSen v fipadt poZzadavku na spojeni od jakéhokoli EV. To je digogané
obsazovacim tdbnem ve sluchatku.

4.4. Odchazejici volani na jiny DT (interkom)

Odchazejici volani je mozné uskin@ mezi DT-DT v jakékoli kombinaci volbou interkawmého¢isla (IC).
Jedinou podminkou uggneho navazani spojeni je volna linka.

Po zdvihnuti mikrotelefonu je uZivatel okangzibformovan o stavu linky tonem ve sluchatku:

- pokud je linka volna, ve sluchéatku je oznamovéni t

- pokud je linka obsazena, ve sluchatku bude ok&maitzdvihnuti mikrotelefonu obsazovaci ton, odcfiéze
volani jezakizané

Pokud do 10 s nebude simé jakékoli tlaitko volby Eastnika nebo jiny DT (EV) pozada o spojeni, buds
oznamovaci ton vysdtdan obsazovacim. Po sitai tla&itka volby, budetas na dokoteni volby prodlouzen na
10 s. Kazdé stteeni tl&itka volby je signalizovano tébnem ve sluchéatku.iipac, Ze nebude provedena kom-
pletni volba € (4 ¢islice) do 10 s, ve sluchatku zazni obsazovaciRoérprovedeni kompletni volby nastane po:
kus o spojeni. Vysledek je oznamen tébnem ve stikkaha

- v pripact Usgsné komunikace je ve sluchatku ton vyzsr@n kdyz volany DT do 25 s nezdvihne mikrotele-
fon, zazni ve sluchatku obsazovaci tén, je Zzadiznovu provést volbu

- v pripact neusgsné komunikace nebo obsazeni linky je ve sluchdltlsazovaci ton

Pokud volany DT zdvihne mikrotelefon, nastane spiojpélka hovoru je pewnnastavena na 60 sigemz ko-
nec hovoru je signalizovan tonem ve sluchatku peed koncem. Bhem signalizace konce hovoru je mozné
prodlouZzit hovor kratkym sttenim vidlicového peping&e. Ukortit hovor je mozné kdykoli poloZzenim mikrote-
lefonu. Hovor je okamzitukorten v gipadt pozadavku na spojeni od EV. Tento stav je takéadimpvan ob-
sazovacim ténem.

4.5. Odchazejici volani na EV - utajené spojeni
Odchazejici volani je mozné uskirté mezi DT-EV v jakékoli kombinaci volbotisla vratného (viz Tabulka
1). Podminkou usgdného navazani spojeni je volna linka a povolenpmvané tzv. utajené spojeni na EV.

Pro odchéazejici volani na EV plati stejné podmijalky pro odchazejici volani na DT (viz 4.4), alenbetni
volba se sklada z volhyisla vratného (1 — 2 mistného) a nasteda stl&eni tlaitka pro oteveni EZ.

Po provedeni kompletni volby je vysledek oznameend ve sluchatku:

- v prfipact neusgsné komunikace nebo obsazeni linky je ve sluchabsazovaci ton, zkontrolujte spravnost
¢isla vratného a volbu opakujte

- v pripad, Ze ve sluchatku je vyzvéai ton, komunikace prahla Usgsng, ale volany EV ma zakazané spojeni
DT-EV nebo tuto funkci nepodporuje (je nutné zkottvat @ilozeny navod na obsluhu EV)

- v pripadt, Us@sné komunikace a povoleného spojeni DT-EV, dojdedi€ ke spojeni

Délka spojeni je pewnnastavena na 60 sii¢gemZ konec spojeni je signalizovan tonem ve sluchdtks ped

koncem. Bhem signalizace konce spojeni je mozné prodlopaifesi kratkym stl&nim vidlicového fepina-
¢e. Ukortit hovor je mozné kdykoli poloZzenim mikrotelefonu.

Okamzit po navazani spojeni DT-EV se nachazite v tzveo&an mddu, kdy je komunikace realizovana pouz
smérem od EV k DT (t.. ve sluchatku DT je mozné sty$m® se dje v okoli EV) a navenek se EV fti¥dako
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v stavu klidu. V tomto médu je hovor okan&ftieruSen stigenim kteréhokoli tléitka volby na volaném EV
nebo v pipadt poZzadavku na spojeni od jiného EV (zazni obsaZdgag.

Z utajeného modu je moznégjit na plré duplexni hlasity provoz (zapne za obvod zesiteva podsétleni tla-
¢itek EV) kratkym stlgenim tl&itka pro otevirani EZ na DT. V tomto médu je hoe&amzit pireruSen pouze
v pripad pozadavku na spojeni od jiného EV. Po kazdém rdaktlaeni tl&itka pro otevirani EZ dojde
k oteweni gisluSného EZ (viz 4.2).

4.6. ldentifikace vlastniho interkomovéhatisla

Pri montaZi je kazdému DTtjgléleno S predstavujici adresu v systému. Z této adresy jeedésbdvozené

tzv. interkomové&islo (IC), slouzici k interkomovému spojeni mezi jednotiiyDT. Pro zjiséni vlastniho in-

terkomovéhaisla postupujte nasledogn

1. Mikrotelefon je poloZen. Nasledrstlatte a drzte tléitko elektrického zamku.

2. Zdvihnéte mikrotelefon a ve sluchatku po 2 s zazgitympocet tonm (1-6) predstavujici prvnéislici Vaseho
vlastniho C.

3. Nasleduje dalsi 2 s pauza a tényujici druhowislici.

4. Pro teticislici jako v bod 3.

5. Prodtvrtouislici jako v bod 3.

4.7. Vlastnosti vedlejSiho domaciho telefonu

Kazdému DTH je moznéiadit max. 3 DTV. Ty se pro systém chovaji stgako DTH. Maji vlastni€. Roz-
dil je pouze ve vyzvami od EV, kdy DTH a jednotlivé DTV vyzvéji postupr, podle toho, jak byly napro-
gramovany.

Pozndmka: DTV neni moZné pouZit na programovasirété EZ pomoci kddu (viz 3.4).

4.8. Oznameni o uvol#ni linky

Pokud po zdvihnuti mikrotelefonu zazni ve sluchatksazovaci ton, po uvani linky (konec ciziho hovoru)
toto DT automaticky oznami kratkym ténem vyz#éan

4.9. Nastaveni hlasitosti vyzvani

K nastaveni hlasitosti vyzvani slouzi pepina (viz obr. 2), ktery ma 3 polohy fippohledu podle obr. 2):

poloha vievo - vypnuté vyzvéni
poloha sted - snizena hlasitost
poloha vpravo - maximalni hlasitost vyz¢an
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5. Poruchové stavy ¥eSeni probléni

Pri spravné obsluzeffstroje podle tohoto navodu, by vdm domaci tel@aBEGANT 2-BUS ngl spolehliv
slouzit po celou dobu Zivotnostitésto se mohou vyskytnout tyto problémoveé stavy:

Problém

Pii¢ina / Reseni

po zdvihnuti mikrotelefonu neni ve sluchatku ozna
movaci (obsazovaci) ton nebo po &ilai zvonkovéhg
tlacitka nezazni vyzvéami melodie

-zkontrolujte spravnostipojeni vodét komunikani
skérnice na svorkach ,BUS1" a ,BUS2"

po stl&eni zvonkového tidtka nezazni vyzvai
melodie, ale ve sluchéatku je po zdvihnuti mikrdiele
nu oznamovaci (obsazovaci) tén

zkontrolujte gipojeni vodta zvonkového tléitka na
svorkach ,Bzv+* a ,BZV-*

DT vyzvani od DT (interkom), ale po zdvihnuti mik
rotelefonu nenastane spojeni

-mikrotelefon byl zdvihnuty az po uplynuti doby vy
zvareni, t.j. 25 s neboifsel poZzadavek na hovor
mezi EV a DT

DT vyzvani od EV, ale po zdvihnuti mikrotelefonu
nenastane spojeni

mikrotelefon byl zdvihnuty az po uplynuti doby vy
zvareni, t.j. 25 s

DT nevyzvani, ale po zdvihnuti mikrotelefonu nast
spojeni

arkontrolujte polohu fepin&e hlasitosti vyzvani

DTH a gisl. DTV postups vyzvargji od EV, po
zdvihnuti mikrotelefonu kteréhokoli DT nastane sp
jeni, ale gktery z DTV nadale vyzvani

porucha komunikace, ktera vSak nema vliv na pr
(hajici hovor

probiha hovor DT-DT nebo EV-DT a tento je chvil;
kove preruSovany

na lince probihd komunikace mezi jednotlivymi z
fizenimi

po provedeni volbyippozadavku o interkomové sp
jeni, je ve sluchatku obsazovaci tofi¢pazejici ho-
vory je mozné uskutmit)

(priSel pozadavek na hovor mezi EV a DT nebo v
ny domaci telefon ma poruchu

po zdvihnuti mikrotelefonu je ve sluchatku oznamg
vaci (obsazovaci) ton, ale neni mozné ushuitepri-

pporucha DT nebo EVH, nutny zasah odborného
visu

chazejici a odchéazejici hovory

Dbi-

ola-

5er-

V piipact technickych probléiin mizete zavolat na telefonrislo +421 - 547867433/ pracovnich dnech

v ¢ase 7 - 14 hod.
Tabulka 1

Seznangisel vratnych pro odchazejici volani na EV - utgjepojeni

Adresa EV Cislo vratného

1 (EVH)

2 (EWV)

3 (EWV)

4 (EWV)

5 (EVV)

6 (EVV)

7 (EW)

NN
N[O~ |WIN(F

8 (EWV)
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Priklad usporiadania dvojvodi¢ového systému a wahy medzi systémovym a interkomovyngislom:
Priklad uspadadani dvojvodfoveho systému a vztahy mezi systémovym a interkgmdislem

EVH

2/

EVV 1

N \I\J

DTH 1
sC: 000
IC: 1111

DTV 1.1

SC: 000
IC: 1112

DTV 1.2

sC: 000
IC: 1112

DTV 1.3

N N

SC: 000
IC: 1113

DTH 2
sC: 001
IC: 1115

DTH 3
sC: 002
IC: 1123

DTH 50
sC: 049
IC: 1635

DTV 50.1

SC: 049
IC: 1636

DTV 50.2

sC: 049
IC: 1641

DTV 50.3

SC: 049
IC: 1642
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Jednotliv&islice interkomovéhdisla pre hlavny doméaci telefon vyitate
pod’a nasledovnych ¥ahov:

Jednotlivécislice interkomovéhaisla pro hlavni domaci telefon vyfitate
podle nasledujicich vztéh

IC1=((SC x 4)/216) + 1

1IC2 = (((SC x 4)mod 216) / 36) + 1

IC3= (((SCx 4)mod 36) / 6) + 1

IC4= ((SC x 4)mod 6) + 1

Pozn.:

1. ,/"e celaéise[né delenie gmod" je zvySok po celéiselnom deleni

2. Pre vypaéet IC pre vediajSi domaci telefon postupujte rovnako, iba vyraz

,(SCx4)" nahral'te vyrazom (SCx4+X)", kde X je poradové&islo vedajsieho
domaceho telefénu (1 - 3)

Pozn.:

1. , /"je celaiiselné dleni a,mod" je zbytek po celidselném dieni

2. pro vypaet IC pro vedlejsi doméci telefon postupujte siepouze vyraz
, (SCx4)" nahradte vyrazem (SCx4+X)", kdeX je po-adovécislo vedlejsiho
domaciho telefonu (1 - 3)

Priklady/PFiklady:

1. doméci telefon so (S 31 bude ma IC ,1435" vypocitané podl'a:
1. domaci telefon seC31 bude mitd' ,1435" vypaiitané podle:
IC1=((81x4)/216)+1=(124/216)+1=0+1=1

IC, = (((3 x 4)mod 216) / 36) + 1 = (124 mod 216) / 36) + 1 =
=(124/36)+1=3+1=4

IC5 = (((31x 4)mod 36) / 6) + 1=((124 mod 36) / 6) + 1 =
=(16/6)+1=2+1=3

ICs=((B1x4) mod6)+1=(124mod6) +1=4+1=5

1. ved’ajSi domaci telefon. 2 pripojeny na hlavny doméci telefén so systémo-
vym ¢islom 31 bude mtainterkomové&islo ,1441" vypccitané podl'a:

2. vedlejSi domaci telefah 2 pipojeny na hlavni domaci telefon se systémo-
vymcislem 31 bude mit interkomo#i&lo,1441" vypaiitané podle:

IC1=((B1x4+2)/216)+1=(126/216)+1=0+1=1

1IC, = (((31 x 4 + 2)mod 216) / 36) + 1 = ((126 mod 216) / 36) + 1 =
=(126/36)+1=3+1=4

IC5 =(((31 x 4+2)mod 36) / 6) + 1 = (126 mod 36) / 6) + 1 =

=(18/6)+1=3+1=4

IC4=((B1x4+2)mod6)+1=(126 mod 6) +1=0+1=1
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Tab.2 Tabu'ka systémovych a interkomovyatisiel pre 50 hlavnych domacich telefénot5a prislucha-
jucich vedajSich domacich telefénov.

Tab.2 Tabulka systémovych a interkomovytdel pro 50 hlavnich doméacich telefonu a 150 jiislpSeji-
cich vedlejSich domacich telefon

SC |IC DTH|IC DTV1|[IC DTV2[IC DTV3| Poznamka
000 | 1111 1112 1113 1114
001 | 1115 1116 1121 1122
002 | 1123 1124 1125 1126
003 | 1131 1132 1133 1134
004 | 1135 1136 1141 1142
005 | 1143 1144 1145 1146
006 | 1151 1152 1153 1154
007 | 1155 1156 1161 1162
008 | 1163 1164 1165 1166
009 | 1211 1212 1213 1214
010 | 1215 1216 1221 1222
011 | 1223 1224 1225 1226
012 | 1231 1232 1233 1234
013 | 1235 1236 1241 1242
014 | 1243 1244 1245 1246
015 | 1251 1252 1253 1254
016 | 1255 1256 1261 1262
017 | 1263 1264 1265 1266
018 | 1311 1312 1313 1314
019 | 1315 1316 1321 1322
020 | 1323 1324 1325 1326
021 | 1331 1332 1333 1334
022 | 1335 1336 1341 1342
023 | 1343 1344 1345 1346
024 | 1351 1352 1353 1354
025 | 1355 1356 1361 1362
026 | 1363 1364 1365 1366
027 | 1411 1412 1413 1414
028 | 1415 1416 1421 1422
029 | 1423 1424 1425 1426
030 | 1431 1432 1433 1434
031 | 1435 1436 1441 1442
032 | 1443 1444 1445 1446
033 | 1451 1452 1453 1454
034 | 1455 1456 1461 1462
035 | 1463 1464 1465 1466
036 | 1511 1512 1513 1514
037 | 1515 1516 1521 1522
038 | 1523 1524 1525 1526
039 | 1531 1532 1533 1534
040 | 1535 1536 1541 1542
041 | 1543 1544 1545 1546
042 | 1551 1552 1553 1554
043 | 1555 1556 1561 1562
044 | 1563 1564 1565 1566
045 | 1611 1612 1613 1614
046 | 1615 1616 1621 1622
047 | 1623 1624 1625 1626
048 | 1631 1632 1633 1634
049 | 1635 1636 1641 1642
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Obr. 1 Postup pri demontazi krytu DT
Obr. 1 Postup i demontézi krytu DT

LUCLARLARRARRRARRRRRRARRRRRRAK

Pruzné zaskakovacie
spoje

spoje

Vyzvanac
Vyzvanéc

Mikroteleféon
Mikrotelefon

Otvory pre upevnenie
na mont. Skatulu
Otvory pro upevneni
na mont. krabici

Svorkovnica 2-BUS
Svorkovnice 2-BUS

Vidlicovy prepinac
Vidlicovy prepinac

Pruzné zaskakovacie
spoje

Pruzné zaskakovaci
spoje

Otvor pre upevnenie

na prichytku

Pruzné zaskakovaci \[/'

1. Skrutkova vsunieme do otvoru pre skrutkava
1. Sroubovak vsuneme do otvoru pro Sroubovak

2. Pohybom vsunutého skrutk@aasmerom nahor
uvaolnime zapadky a zosnimeme kryt DT

2. Pohybem vsunutého Sroubovakeram nahoru
uvolnime z4padky a vyjmeme kryt DT

Otvor pre upevnenie
na prichytku

" Otvor pro upevnéni

na hmoZzdinku

j Tlacidla volby (6x)
jllll_—"Tlacitka volby (6x)

Systémové tlacidlo

/ Systémové tlacitko

Tlacgidlo
elektrického zamku
Tlacitko
elektrického zamku

Prepinac hlasitosti
vyzvanania
Prepinac hlasitosti
vyzvanéni

na hmozdinku

Otvor pro upevnéni l—\(‘jp_’

W=
e

Obr. 2 MontéZne, nastavovacie a ovladacie prvkypB3tupné po athti vrchného krytu
Obr. 2 Montézni, nastavovaci a ovladaci prvky DiEgpné po sejmuti vrchniho krytu
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ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskiSaoynapriek tomu sa mézu vyskythporuchy spésobené
chybou materialu, alebo inym zavinenim v procegelyy. V pripade, Ze chyby budi takéhoto charakteyu,
robok opravime na vlastné naklady za predpokladipudl dodrZzané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnena v zérej dobe
2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v stagi@ odom pre montaz tohoto zariadenia.
3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouzivanim.
4. K reklaméacii bude predlozeny vyrobok komplettigty a so zartnym listom opatrenym @geatkou
predajne sitated’nym datumom predaja.
Pre zaruky platia ustanovenia v zmysletfabskeho zakonnika.
Bez datumu predaja a @atky predajne je zatmy list neplatny a oprava nebude usku@na v rdmci zaru-
ky. Ani dodat@né zaslanie zatmého listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potéepripojt’ aj pisomny
doévod reklamécie.

Zaruné a pozarné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklamaéné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/7867233

servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR: TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
503 25 Dotkenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku Domaci telefon ELEGANT 2-BUS
4 FP 21103

Datum vyroby

TK

Datum predaja

Podpis a peciatka

Datum reklamacie

Datum prijatia
do opravy

Datum opravy a
podpis opravara

Opraveny vyrobok
prevzal dria, podpis
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