TESLIA

STROPKOV, akciovéa spolocnost’

Navod na pouzitie, montaz
a zapojenie sietovych
napajacov 4 FP 672 60, 61

Navod na pouziti, montaz
a zapojeni sitovych
napajecu 4 FP 672 60, 61

A. POUZITIE

Sietové napédjate 4 FP 672 60, 61 su urCené pre napajanie obvodov doméacich
dorozumievacich zariadeni (DDZ).

SN 4 FP 672 60 - je to zdroj vystupného napatia 12 V~/1,2 A
SN 4 FP 672 61 - je to zdroj vystupného napatia 9 V~/1 A

Technické parametre:

- hmotnost: 4 FP 672 60 - 570+20g, 4 FP 672 61 - 5504209,

- rozmery (8xhxv): 70 (4xDIN) X 99 X 67,5 mm

- prevadzkova teplota: -5 °C , +40 °C pri relativnej vihkosti vzduchu max. 80 %
- napéjacie napatie: 230V/50Hz

- prud naprazdno (bez zataze na vystupe): (30, 60) mA

A. POUZITI

Sitové napéajece 4 FP 672 60, 61 jsou uréeny pro napdajeni obvodt domacich
dorozumivacich zafizeni (DDZ).

SN 4 FP 672 60 - je zdroj vystupniho napéti 12 V~/1,2 A
SN 4 FP 672 61 - je zdroj vystupniho napéti 9 V~/1 A

Technické parametry:

- hmotnost: 4 FP 672 54 - 570+20g, 4 FP 672 55 - 550+20g

- rozméry (8xhxv): 70 (4xDIN) X 99 X 67,5 mm

- provozni teplota: -5 °C , +40 °C pfi relativni vihkosti vzduchu max. 80 %
- napdjeci napéti: 230V/50Hz

- proud naprazdno (bez zatéze na vystupu): (30, 60) mA
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L1 - pripojenie fazového vodi¢a napétia 230 V~
N - pripojenie nulového vodi¢a napatia 230 V~

Popis svoriek na svorkovniciach:

~ - vystup napétia 9 V~, (12 V~)
0 - vztazna svorka s nulovym potenciélom pre str. napétie

B. MONTAZ A UDRZBA

Sietové napajac¢e sa montuju do rozvodnych skriri vo vertikalnej polohe a upevriuju sa
na DIN liStu, na ktoru je prispésobeny spodny kryt napajaca so zaistovacou zapadkou.

K rozvodu sietového napaétia, ktory je isteny vhodnym istiacim prvkom (isti¢, poistka),
sa pripajaju pevnym privodom, pricom dbame na to, aby fazovy vodi¢ bol pripojeny do
svorky ,L1“ a nulovy vodi¢ do svorky ,N“.

Upozornenie!
Montaz SN vykonavame pri vypnutom sietovom napati a pripajat’ k sieti ho mdézu
iba osoby s prislusnou kvalifikaciou!

Pri spravnom zapojeni a pouzivani sietové napéajace nepotrebuju Ziadnu tdrzbu.
Istenie primarneho vinutia transformétora je realizované pomocou tepelne zavislého
prvku (termistor PTC).

V pripade skratu na vystupe alebo dlhodobého pretazenia, istiaci prvok prerusi
(obmedzi) napajanie primarneho vinutia, ¢im sa zablokuje vystupné napétie.

Po odstraneni poruchy napéaja¢ odpojime od sietového napdjacieho napatia na dobu
min. 2 mindty a po jeho opatovnom pripojeni na siet sa ¢innost napaja¢a obnovi
v plnom rozsahu.

C. ZAPOJENIE

Jednotlivé sietové napédjaCe sa zapajaju do systému doméaceho dorozumievacieho
zariadenia (DDZ) podla ,Navodov na montédz, zapojenie a obsluhu®, ktoré su suc¢astou
hlavnych komponentov systému - domacich telefénov (DT), elektrickych vratnikov (EV)
resp. tlagidlovych tabiel (TT).

Upozornenie pre naloZenie s obalom a dozitym vyrobkom:

Tento symbol na vyrobku, alebo obale znamend, Ze po skonceni zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt zneSkodfiované spolu s nevytriedenym
komunalnym odpadom. Za u¢elom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho
na miesto na to uréené pre zber elektroodpadu. Daldie podrobnosti si

— vyZiadajte od miestneho Uradu, najblizSieho zberného miesta, alebo

zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim

s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouZitiu a materidlovému

zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomdZete zachovat prirodné zdroje a prispejete k
prevencii potencialnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie.

o
"‘ Skatule @ PE vrecka
'-’ Bal. papier H PE félie
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L1 - pfipojeni fazového vodic¢e napéti 230 V~
N - pfipojeni nulového vodice napéti 230 V~

Popis svorek na svorkovnicich:

!

- vystup napéti 9 V~ (12 V~) .
- vztazna svorka s nulovym potencidlem pro stf. napéti

o

B. MONTAZ A UDRZBA

Sitové napajece se montuji do rozvodnych skfini ve vertikalni poloze a upevnuji se
na DIN liStu, na kterou je pfizplsoben spodni kryt napajece se zajistovaci zapadkou.

K rozvodu sitového napéti, ktery je jiStény vhodnym jisticim prvkem (jisti€, pojistka), se
pfipojuji pevnym pfivodem, pfic¢emz dbame na to, aby byl fazovy vodi¢ pfipojen do
svorky ,L1“ a nulovy vodi¢ do svorky ,N“.

Upozornéni!
Montaz SN provadime pfi vypnutém sitovém napéti a pFipojovat k siti ho mohou
pouze osoby s pfisluSnou kvalifikaci!

PFi spravném zapojeni a pouzivani nepotfebuiji sitové napajece zadnou udrzbu.
Jisténi primarniho vinuti transformatoru je realizované pomoci tepelné zavislého prvku
(termistor PTC). V pfipadé zkratu na vystupech nebo dlouhodobého pretizeni prerusi
jistici prvky napéjeci obvody,

Po odstranéni poruchy napaje¢ odpojime od sitového napajeciho napéti na dobu
minimalné 2 minut a po jeho opé&tovném pfipojeni k siti se ¢innost napajece obnovi
v plném rozsahu.

C. ZAPOJENI

Jednotlivé sitové napajece se zapojuji do domaciho dorozumivaciho systému podle
.Navodl na montaz, zapojeni a obsluhu®, které jsou soucésti hlavnich komponent
systému, tj. domécich telefona (DT), el. vratnych (EV) resp. tladitkovych tabel (TT).

Upozornéni pro naklddani s obalem a dozitym vyrobkem.

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Ze po skonceni
Zivotnosti elektrozafizeni nesmi byt likvidovano spolecné s nevytfidénym
komunélnim odpadem. Za Ucelem spravného zhodnocovani je
odevzdejte na misto uréené pro sbér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho obecniho Ufadu, nejblizSiho shérného mista nebo
zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym
nakladanim s elektrozafizenim po uplynuti doby Zzivotnosti pfispivate
I k opétovnému pouziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomuZzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k prevenci
potencionalnich negativnich dopadl na zivotni prostfedi a lidské zdravi.

2 A Krabice o2 PE sacky
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ZARUCGCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskdSany no napriek tomu sa m6zu vyskytnat
poruchy spdsobené chybou materialu alebo inym zavinenim v procese vyroby. V pripade,
Ze chyby budu takéhoto charakteru, vyrobok opravime na vlastné naklady za predpokladu,
Ze budu dodrzané nasledovné podmienky:

1. Reklamécia bude uplatnena v zaru¢nej dobe

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v sulade s navodom pre montadz tohto
zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouzivanim

4. K reklamécii bude predlozeny vyrobok kompletny, cCisty a so zaruénym listom
opatrenym peciatkou predajne s Citatefnym datumom predaja.

Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle Ob¢ianskeho zakonnika.

Bez datumu predaja a peciatky predajne je zarucény list neplatny a oprava nebude
uskutoénend v ramci zaruky. Ani dodato¢né zaslanie zaruéného listu neberieme v Gvahu.
K vyrobku je potrebné pripojit aj pisomny dévod reklamécie.

Z&ruéné a pozarucné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOQV, a.s. V CR: TESLA STROPKOV - Cechy, a.s.
Odbor riadenia kvality - reklama¢né oddelenie Syrovétka 140
091 12 STROPKQOV 503 25 Dobrenice
tel.: 054/742 2494, kl. 233 tel.: 495 800 519
fax: 054/742 3362 fax: 495 451 239
odbyt@tesla.sk servis@teslastropkov.cz
www.tesla.sk www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
podpis a peciatka

Datum reklamacie
Déatum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal dha, podpis
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