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1. Uvod

Doméci dorozumievaci videosystém DDV KARAT tvoriektricky videovratnik (VEV) a doméci videotelefoDYT). DDV je zaloZeny na
principe dorozumievacieho audiosystému 2 BUS, pretenponenty audiosystému (elektricky vratnik, doméaelefén) je mozné prepaji
s videosystémom. Systém 2 BUS je Specificky tym,kaédy elektricky vratnik musi niapri montdZi nastaven( svoju adresu (1-8) a kazdy
doméci telefén nastavené systémodiélo (000-999). V zostave videosystému KARAT mozg lzapojeny 1 videovratnik dalSich max. 7
audiovratnikov, pdom jeden musi hy definovany ako hlavny, ktory pIni funkciu Ustredmee cely systém, zabezpge komunikaciu
a napéajanie. Vdwjsi elektricky vratnik ma rovnaké vlastnosti aka\my, montuje sa napr. na M&isi vchod domu.

Doméci videotelefén slGzi na audio/video komunikéa elektrickym video/audio vratnikom, na spinamkektrického zamku, poskytuje
interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivymi dacimi telefonmi a siia funkciu bytového zvareka. DVT je potrebné pri instalacii
jednoznane identifikova priradenim tzv. systémovéhdsla (), ktorym sa wtuje prislugnos k jednotlivym tl&idlam elektrického vratnika.
Naprogramovanim systémovéhigsia vznikne hlavny domaci telefén, ku ktorému jezmé priradi max. 3 vetlajSie domace teleféony, ktoré
maju rovnaké vlastnosti ako hlavny. Do jedného huak mozné namontovaaz 4 telefény.

Domaci videoteleférd FP 211 04, 05e urkeny len pre spolupracu s modulmi elektrického vid@enika4 FN 231 06, 07a s modulmi
elektrického audiovratnikd FN 230 35, 38, 39, 63, 97, @88moze by zapajany spolu s audiotelefonhiFP 110 834 FP 211 03 produkcie
TESLA  Stropkov, a.s. Je vyhotoveny so 6 fumkmi tlatidlami, tlatidlom so symbolom Ki¢a pre otvaranie elektrického zamku
a prepinami pre nastavovanie hlasitosti slichadla, vymria a prepinami pre nastavenie jasu a kontrastu obrazu. Akuétiskgnalizacia
vyzvéiania je realizovand prostrednictvom piezoelektrfaké menéa. K DVT je eSte mozné dodatwe pripoji pridavny zvonek
4 FN 605 22, 26 DVT 4 FP 211 05je naviac vybaveny pamiéu obrazu, ktord umaiije zaznamenaviac ako 250 farebnych obrazkoyv
DVT suU vyrabané v 2 farebnych prevedeniach: biefaP 211 04, 05.204 slonova ko 4 FP 211 04, 05.915.

Dalej budi pouzité nasledujtice skratky:

DVT - Doméci videotelefén VEVV - Elektricky videoatnik vedajsi
DVTH - Doméci videotelefén hlavny EV — Elektriclgudiovratnik

DVTV - Doméci videotelefon veajsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DT — Doméci audiotelefén EVV - Elektricky audiémik vedajsi
DTH - Doméci audiotelefén hlavny EZ — Elektrickgtrmok

DTV  — Doméci audiotelefén védjsi c — Interkomovégislo

VEV - Elektricky videovratnik [ — Systémovéislo

VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Sievy napaja
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1. Uvod

Doméci dorozumivaci videosystém BUS VIDEO KARAT ivelektricky videovratny (VEV), domaci videotelefdidVT) a sfovy zdroj.
Tento videosystém je zaloZen na principu 2-BUS aesgiitému, proto komponenty audiosystému (elektrigkydiovratny 2-BUS a domaci
telefony 2-BUS) je mozné k videosystémiipojit. Audiosystém 2-BUS je specificky tim, Ze ki&mu vratnému musimefipmontaZzi nastavit
piislusnou adresu (1-8) a kazdému domacimu telefopstémové ¢islo (000-999). V sestédv BUS videosystému fize byt zapojen 1
videovratny a dalSich max. 7 audiovratnychii¢cemz jeden musi byt definovan jako hlavni, ktery ipfonkci Ustedny pro cely systém,
zabezpeuje komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky wjatma z hlediska uZivatele stejné vlastnosti jakavhi, montuje se napna vedlejsi
vchod domu.

Doméci videotelefon slouzi k audio/video komunikagielektrickym video/audio vratnym, ke spinani élekého zamku, poskytuje
interkomové spojeni (hovor) mezi jednotlivymi dorirac telefony a pini funkci bytového zvonku. DVT f&tejrt jako 2-BUS audiotelefon
nutné @i instalaci jednozrmé identifikovat gitrazenim tzv. systémovéhsisla (), kterym se uuje pisludnost k jednotlivym tidtkam
vratného. Naprogramovanim systémovétisla vznikne hlavni domaci telefon (video nebo aldke kterému je moznéripadit max. 3 vedlejsi
doméci telefony (video nebo audio), které majirstejizivatelské vlastnosti jako hlavni. Do jednohauksi kancelde je tak mozné namontovat
az 4 telefony (video nebo audio).

Doméci videoteleford FP 211 04, 05e uren ke spolupraci s moduly elektrického videovraméhARAT 4 FN 231 06, 07a s moduly
audiovratného 2-BUS GUARMR FN 230 35, 38, 39, 63 2-BUS KARAT 4 FN 230 97, 98, 91 a 98 miZe byt zapojen spate¢ s 2-BUS
audiotelefony4 FP 110 83a4 FP 211 03(vSe z produkce TESLA Stropkov, a.s.). Je vybavefurfenimi tlatitky, tlatitkem se symbolem
klice pro otevirani elektrického zamku gepin&i pro nastavovani hlasitosti sluchatka a hlasitostzvareni a fepindi pro nastaveni jasu
a kontrastu obrazu. Akusticka signalizace vyzvénje realizovana prostdnictvim piezoelektrického &nice. K DVT je jeS& mozné pipojit
piidavny zvonek4 FN 605 22, 26 DVT 4 FP 211 05je navic vybaven padti obrazu, kter4& umditije zaznamenatice nez 25Cbarevnych
obrazki. DVT jsou vyrakiny ve 2 barevnych provedenich: bil&-FP 211 04, 05.20& slonova kos# FP 211 04, 05.915

Déle budou pouzity nasledujici zkratky:

DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videcatny vedlejsi
DVTH - Domaéci videotelefon hlavni EV — Elektriclaudiovratny

DVTV - Domaci videotelefon vedlejsi EVH - Elektky audiovratny hlavni

DT — Doméci audiotelefon EVV - Elektricky audiawmy vedlejsi
DTH - Domaci audiotelefon hlavni EZ — Elektrickgtmek

DTV - Doméaci audiotelefon vedlejsi Cl — Interkomovéislo

VEV - Elektricky videovratny (S} — Systémovéislo

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — 1®ivy zdroj
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2. Montéz a udrzba
Pri montazi DVT postupujte nasledovnym spdsobom:

« DVT montujte na stenu cca 1,5m od Urovne podlahigb@ poda potreby) v prostredi s teplotou e@°C do +40°C pri maximalnej
relativnej vihkosti 80%.

« Na uchytenie je potrebné do steny namonto2askrutky poda obr.1.

« Privodné vodie zapojte poth schémy zapojenia (obr. 3) do svorkovnic na zadtrahe pristroja.

« Po pripojeni do systému je potrebné nastaparametre DVT (systémovéislo a kéd na otvaranie zamku) a padpotreby (r6zna
vzdialeno$ medzi VEV a DVT) je mozné trimrom pomocou skrutlda (obr. 2) nastaviurovei zosilnenia video signéalu.

« Povrch pristrojagistite jemnou makkou tkaninou. Na silne zis¢éené miesta pouzite tkaninu nasémi v zriedenom roztoku tekutého
mydla. Po disteni povrch pristroja dékladne vysuste suchounitkau. Ochranny kryt displejistite len jemnou méakkou tkaninou. Na
gistenie nikdy nepouZivajte agresivne roziadia na baze benzénu a alkoholu, alebo chemikaliepustené tkaniny.

« Do systému je dovolené pripdjéen zariadenia, ktoré su uvedené v tomto navodenaspdsobom popisanym v tomto navode.

UPOZORNENIE! Pri montdZi dodrZiavajte zésady pre zabchadzanie so zariadenim obsahujucim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a doZzitym vyrolam.
V zaujme ochrany Zivotného prostredia odpanmine obal z vyrobku odovzdalo prislusnej zberne na recyklaciu.

QY Siatule o PE vrecka
Ay
.-" Bal. papier EW PE félie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamend, Ze sgorteni Zivotnosti elektrozariadenie nesmiet bygneSkodované spolu
s nevytriedenym komunalnym odpadom. Z&eldm spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miest to utené pre zber
E elektroodpaduDalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho GrauhjblizSieho zberného miesta, alebo zamestnanedajne, kde ste
vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s elektroadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnémowZzitiu a materidlovému
mmmm zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomédzete zachqué&rodné zdroje a prispejete k prevencii potemgigah negativnych dopadov
na zivotné prostredie Budské zdravie.

TESLA STROPKOV, as. tymto prehlasuje, Ze vSetkyriamienia DDV KARAT zodpovedaju zlhdiska elektromagnetickej
kompatibility direktive 89/336/EEC a zZ'&diska elektrickej bezgaosti direktive 73/23/EEC.

2. Montéz a udrzba @
Pii montazi DVT postupujte nasledujicim igobem:

« DVT montujte na stnu cca 1,5m od UGrownpodlahy (nebo dle pieby) v prostedi s teplotou od-4°C do +40°Cpii maximalni relativni
vlhkosti 80%.

« Pro gipevreni je zapotebi je nutné namontovat dogsy 2 vruty podle obr.1.

« Pripojovaci vodée zapojte podle schématu zapojeni (obr. 3) do ®woric na zadni stranpiistroje.

« Po fipojeni do systému je zagebi nastavit parametry DVT (systémowislo a kéd na otevirani zamku) a podle ipby (fiznd vzdalenost
mezi VEV a DVT) je mozné trimrem pomoci Sroubov&alor. 2) nastavit Grovezesileni video signalu.

* Povrch pistroje cistéte jemnou mdkkou tkaninou. Na silé zneisténd mista pouzijte tkaninu nawnou v mydlovém roztoku. Pogigteni
povrch gistroje dikladné vysuSte suchou tkaninou. Ochranny kryt displéjstéte pouze jemnou #&kkou tkaninou. Nagisteni nikdy
nepouzivejte agresivni rozposdta na bazi benzénu a alkoholu nebo chemikalierpuséné tkaniny.

« Do systému je dovolenoripojovat pouze komponenty, které jsou uvedeny vtomavod a pouze zfisobem popsanym v tomto navod

UPOZORNENI! P¥i montaZi dodrzujte zasady pro zachazeni se genim obsahujicim komponenty
citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornéni pro naloZeni s obalem a doZzitym vyrobkem.

V zajmu ochrany Zivotniho prastdi dopordujeme obal z vyrobku odevzdat dsigusné skrny na recyklaci.
.“ Krabice ‘?% PE s&ky
'-’ Bal. papir EW PE félie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, Ze lmxeni Zivotnosti nesmi byt toto elektrdzeni zneSkotbvano spoleng

s nevytidénym komunalnim odpadem. Zatelem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na mistené ke sbru elektroodpadu.
i Dal$i podrobnosti si vyzadejte od mistniho obecniitedu, nejbliz§iho sbiného mista nebo zasstnance prodejny, kde jste vyrobek

zakoupili. Spravnym nakladanim s elektrtizenim po dob Zivotnosti fispivate k optovnému vyuZiti a materidlovému zhodnoceni
EEmm odpadu. Timto kon&nim paibete zachovat ffrodni zdroje a fispéjete k prevenci potencidlnich negativnich dapada Zivotni

prostedi a lidské zdravi.

TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlaSuje, Ze vSechratizeni videosysttému KARAT odpovidaji z hlediska ¢teknagnetické
kompatibility direktiv 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpesti direktivw 73/23/EEC.



3. Programovanie

DT je v systéme potrebné jednozne identifikova, preto pdas montaZe je potrebné na vsetkych DTH naprograth@®ia resp. priradi
DTV k uritému DTH. & je trojmiestnetislo 000 — 999.

Pre dostupno®’ interkomového volania (4&islice po 6 tla&idiel) je potrebné naprogramova® SC v rozsahu 000 - 323

DT/DVT so SC >323 nebude mozné poutina interkomové volania, ale len na volania od elefického vratnika.

Programovanie je pristupné len do 20 minat od pripfenia napéjania, aby sa zamedzilo pripadnym neZziadim zmenam v nastaveni.

& UPOZORNENIE ! Viac DT/DVT s rovnakym SC spdsobi nefunknost’ systému !!!

3.1. Programovanie systémovéhéisla pomocou videotelefonu

« Drzte zatl@ené tlgidlo ,1“ a siasne tlaidlo elektrického zadmku a zdvihnite mikroteleféno Rs zaznie melddia programovania, okamzite
uvornite tlatidla. Po dozneni melddie sa nachadzate v prograniostaviek %.

« Tlacidlo elektrického zamku sliZi na programovanie hmgincislice. Po stl&eni (a drzani) sa v slichadle ozve preruSovany Raket tonov
udava hodnotugislice, prtom 10 ténov znamendislicu ,0“. Tlatidlo elektrického zdmku ptite po dozneni potrebného do ténov.
V slichadle zaznie melédia programovania oznamujiegrogramovaniecislice. Cislicu ,0 je moZné naprogramovaaj kratkym
zatlagenim vidlicového prepira.

« Postup zopakujte naprogramovanim desiatok a jedkd’.

« Systém automaticky otestuje zvolené,Sak je vdné, zaznie mel6dia programovania @ Sude zaznamenané. V pripade Ze je zvole@ié S
obsadené (v systéme uz je DT/DVT s danyf) Raznie obsadzovaci ton & Siebude zaznamenané.

Poznamka: Ak nie je mozné vstipdo programovania & (pri aktivacii zaznie obsadzovaci tén), je pot@bBVT na chviu odpoji’ od

napéajania. Vstup do programovania je mozny len @am@nut od pripojenia napajania.

3.2. Programovanie systémovéhéisla pomocou hlavného elektrického vréatnika
« Drzte zatl@ené tlg&idlo ,2“ a siasne tlaidlo elektrického zadmku a zdvihnite mikroteleféno Rs zaznie melédia programovania, okamzite
uvolnite predtym zatkené tl&idla. Po dozneni melédie sa DVT pokusi nadviagpojenie s hlavnym elektrickym vratnikom.
« Po spojeni sa® naprogramuje pomocou kédovej (ba 3-miestnehgisla 000-999) alebo priamej ¥y, pod’a typu EV/VEV.
« Systém automaticky otestuje zvolené,Sak je vdné zaznie tén, spojenie bude ukené a § bude zaznamenané. V pripade Ze je zvolené
SC obsadené (v systéme uZ je DT/DVT s dany@) $aznie obsadzovaci tén (programovanie pékie) a S nebude zaznamenané.
Poznamka: [¥ka hovoru pri programovani je obmedzena na 3G=ha jpredasné ukodenie je mozné iba spravnym naprogramovaniéh S
Po uplynuti 30s je hovor ukéeny bez akejkivek akustickej signalizacie.
Ak nie je mozné vstupi do programovania (S (pri aktivacii zaznie obsadzovaci tén), je pot@bBVT na chviu odpoji od
napéajania. Vstup do programovania je mozny len @am@nit od pripojenia napajania.

3.3. Programovanie vetlajSieho videotelefénu
Predpokladom dspe3ného naprogramovanialajgiého videotelefénu (DVTV) je uz vopred naprogmasané € pre domaci audio (DTH)

alebo videoteleféon (DVTH). K jednému DTH/DVTH je wé priradi az 3 DTV/DVTV.

« Drzte zatl@ené tlgidlo ,3“ a siasne tlaidlo elektrického zadmku a zdvihnite mikroteleféno Rs zaznie melddia programovania, okamzite
uvolnite predtym zatkené tl&idla. Po dozneni melédie zaznie v slichadle oznaanbton.

« Vykonajte vdbu interkomovéhaisla (IC) DTH/DVTH (vid. 4.4)

* Po nadviazani spojenia, tidlom elektrického zdmku DTH/DVTH, naprogramujeteispusny DVTV. Zatldte tlaidlo (nafalej drzte).
V slichadle DTH/DVTH postupne zazneji maximalne &yt uvdnenim tl&idla zdmku po dozneni poZzadovanéhoctpoténov, ukite
poradie DVTV. Po uvineni tl&idla systém skontroluj€i uz dany DTV/DVTV existuje v systéme. Ak ano, irkemovy hovor pokrauje
dalej, v opgnom pripade bude hovor ukieny, co znamena ze DVTV bol Gspesne naprogramovany.

Poznamka: Ak nie je mozné vstiipdo programovania DVTV (pri aktivacii zaznie obsauaci ton), je potrebné DVT na chui odpoji’ od

napdjania. Vstup do programovania je mozny len @ar2ndt od pripojenia napajania.

3.4. Programovanie kodu elektrického zdmku
« Drzte zatlgené tlgidlo ,2“ a sikasne tlaidlo ,5“ a zdvihnite mikrotelefén.Po uplynuti 2s zaznie v slichadle melédia prograamia.

Nachadzate sa v programovanicislice kddu pre otvaranie elektrického zamku, ktogJkovo pozostava zo 4-odfislic (0-9).

« Tlacidlo elektrického zamku sliZi na programovanie hmgncislice. Po stl&eni (a drzani) sa v slichadle ozve preruSovany Raket tonov
udava hodnotugislice, prtom 10 ténov znamendislicu ,0“. Tlatidlo elektrického zdmku ptite po dozneni potrebného do ténov.

V sluchadle zaznie melddia programovania oznamujia@rogramovanigislice.

« Postup zopakujte naprogramovandmalSich 3¢&islic kédu.

Systém 2BUS ma dva sposoby otvarania EZ. Zatlam prislusného ttadla DT/DVT pocas hovoru s EV/VEV, alebo pomocou kddovej
volby: [2/K] [X] [X] [X] [ 2/K] [Y] [Y] [Y] [Y]. Kde XXX je systémové&islo vaSho DVT &' YYY je kéd pre otvaranie EZ. Kazdé otvorenie
EZ pomocou kdédu je oznamené kratkym vy#taéim ténom DVT (ozndmenie o tom, Ze niekto vchad@aadomu pomocou vasho kédu).
Poznamka: Vo vyrobe nie je nastaveny Ziadny kédqixéranie EZ.

3. Programovéni

DVT je nutné v systému jednozfr& identifikovat, proto je i montaZi zapdebi na vSech DTH naprogramovat Sresp. pifadit DTV
k uritému DTH. & je trojmistnégislo 000 — 999.

Pro dostupnost interkomového volani (&islice ze 6 ti&itek) je zapotrebi naprogramovat & v rozsahu 000 - 323

DT/DVT se C >323 nebude mozné pouZit na interkomové volani,eajen pro volani od elektrického vratného.

Programovani je pfistupné pouze do 20 minut od fipojeni napdajeni, aby se zamezilo fipadnym nezadoucim zm¥ndm v nastaveni.

& UPOZORNENI ! Vice DT/DVT se stejnym & zpiisobi nefunkénost systému !I!



3.1. Programovani systémovéhdéisla pomoci videotelefonu

« Drzte stlgené tl&itko ,1“ a sowasre tlatitko elektrického zamku a zdvibte mikrotelefon. Po 2s zazni melodie programovémied
uvolnste predtim stlaéena tl&itka. Po doz#éni melodie se nachézite v programovani stovék S

* Tlagitko elektrického zamku slouzi na programovani lugirtislice. Po stl&eni (a podrzeni) se ve sluchatku ozverpSovany ton. Ret
téni udava hodnotwislice, Ficemz 10 tén znamen&islici ,0“. Tlagitko elektrického zadmku uvodte po dozani potebného pétu toni.
Ve sluchatku zazni melodie programovani oznamujiaprogramovaniislice. Cislice ,0“ je mozné naprogramovat i kratkym sgaim
vidlicového gepinae.

« Postup zopakujte naprogramovanim desitek a jednstek

« Systém automaticky otestuje zvolen€ @ je-li volné, zazni melodie programovani @ Bude zaznamenano. \fipads, Ze je zvolené &
obsazené (v systému uz DT/DVT s danyf &xistuje) zazni obsazovaci tén & Sebude zaznamenano.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programo@an(pri aktivaci zazni obsazovaci tén), je zamhti DVT na chvili odpojit od zdroje

napéajeni. Vstup do programovani je mozny maximalo 20 minut od fipojeni napajeni.

3.2. Programovani systémovéhdisla pomoci hlavniho elektrického vratného
« Drzte stlgené tl&itko ,2“ a sowasre tlatitko elektrického zamku a zdvibte mikrotelefon. Po 2s zazni melodie programovémied
uvolnéte predtim stlgena tl&itka. Po dozéni melodie se DVT pokusi navazat spojeni s hlavelektrickym vratnym.
«  Po spojeni se & naprogramuje pomoci kédové (volba 3-mistnéfeda 000-999) neboifmé volby podle typu EV/VEV.
+ Systém automaticky otestuje zvolen€ @ je-li volné, zazni tén, spojeni bude ukeno a & bude zaznamenano. \tipads, Ze je zvolené
SC obsazené (v systému uz DT/DVT s dany@ &xistuje) zazni obsazovaci ton (programovani paked a & nebude zaznamenano.
Poznamka: Délka hovorutipprogramovani je omezena na 30s a jeltedfasné ukoteni je mozné pouze spravnym naprogramovanin S
Po uplynuti 30s je hovor ukéen bez jakékoli akustické signalizace.
Pokud neni mozné vstoupit do programovagi @i aktivaci zazni obsazovaci t6n), je zaeti DVT na chvili odpojit od zdroje
napéajeni. Vstup do programovani je mozny maximalo 20 minut od fipojeni napajeni.

3.3. Programovani vedlejSiho videotelefonu
Predpokladem dsgného naprogramovani vedlej$iho videotelefonu (DYT¥ uz pgedem naprogramovanéCSpro doméci audio (DTH)

nebo videotelefon (DVTH). K jednomu DTH/DVTH je mumé pifadit az 3 vedlej$i audio nebo videotelefony.

« Drzte stlgené tl&itko ,3“ a souasrt tlagitko elektrického zamku a zdvibte mikrotelefon. Po 2s zazni melodie programovéwied
uvolnéte predtim stlgena tl&itka. Po dozéni melodie zazni ve sluchatku oznamovaci tén.

« Provefte volbu interkomovéhgisla (IC) DTH/DVTH (viz 4.4)

« Po navazani spojeni naprogramujete pomocéitka elektrického zamku na DTH/DVTHfiglusny DVTV. Stlate tlatitko (a drzte).
Ve sluchatku DTH/DVTH postupnzazréji maximalng 3 tony; uvolgnim tlatitka zamku po dozmi poZadovaného geu toéni urcite paadi
DVTV. Po uvolreni tlatitka systém zkontroluje, zda uz dany DTV/DVTV v &mu existuje. Pokud ano, bude pakreat interkomovy
hovor; v opa@ném gipads bude hovor ukoten, coz znamend, ze DVTV byl (&me naprogramovan.

Poznamka: Pokud neni moZzné vstoupit do programovani DVTV (pfi aktivaci zazni obsazovaci tdn), je zapotfebi DVT na chvili

odpojit od napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni napajeni.

3.4. Programovani kédupro otevirani elektrického zamku

« Drzte stlgené tl&itko ,2“ a sowasre tlatitko ,5“ a zdvihrste mikrotelefon.Po uplynuti 2s zazni ve sluchatku melodie prograamdyv
Nachéazite se v programovani dslice kédu pro otevirani elektrického zamku, kteg/celkem sklada ze dslic (0-9).

« Tlagitko elektrického zdmku slouZzi k programovéani hagnéislice. Po stléeni (a drzeni) se ve sluchatku ozvierpSovany ton. Ret toni
udava hodnotwislice, gicemz 10 tén znamendgislici ,0“. Tlagitko elektrického zadmku pdte po dozini potebného ps&tu témi. Ve
sluchatku zazni melodie programovani oznamujicirog@amovanicislice.

« Postup zopakujte naprogramovanim dalSickisdic kédu.

Systém 2-BUS ma dva #poby otevirani EZ - sttenim gisluSného tléitka DT/DVT v piiib¢hu hovoru s EV/VEV nebo pomoci modulu
kédové volby[2/K] [X] [X] [X] [ 2/K] [Y] [Y] [Y] [Y], kdeXXX je systémové&islo vaSeho DVT &¥YYY je kéd pro otevirani EZ.

Kazdé oteveni EZ pomoci kédu je ozndmeno kratkym vyz&&m ténem DVT (oznameni, Zeskdo vchazi do domu pomoci vaseho kédu).
Pozndmka: Ve vyrabneni nastaven zadny kéd pro otevirani EZ.
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4. Funkcie domaceho videotelefénu

4.1. Vyzvéaianie
DVT poskytuje 4 druhy vyzvgania (rozne melddie):
- vyzvaianie od EV/VEV
- vyzvéianie od DT/DVT (interkom)
Obe vyzvdania sU zarove sprevadzané aj blikanim signalizeej LED.
- vyzvéianie od zvonekového tlaidla
- kratky vyzvdiaci tén upozatujici na otvorenie el. zdmku pomocou kédu DVT
Poznamka: V Specifickych pripadoch, ak na linkebpgba komunikacia, moéze bwyzvaianie preruSované.

4.2. Prichadzajuci hovor od elektrického vratnika,zopnutie elektrického zamku

Zatlatenim tla&idla priamej vdby, alebo vykonanim kdédovej {loy EV/VEV, déjde k vyzvoneniu pozadovaného DT/DVZdvihnutim
mikrotelefénu poas vyzvdania nastane spojenie. Doba hovoru je obmedzen®0sa préom 10s pred ukarenim hovoru je v slichadle
upozohovaci tén. Peas tejto doby je mozné hovor piéd kratkym poloZzenim vidlicového prepitea Ak je pri pokuse o pré#enie hovoru
v slichadle aj ndialej upozohovaci tén, pretfit hovor nebude mozné (uz bola poZiadavka na hovoiinétho EV). Kedykdvek je mozné
ukorgit' hovor poloZenim mikrotelefénu.

EZ je moZné zopnlipctas trvania hovoru zattanim tl@idla zamku DVT resp. p@s vyzvdania pri poZiadavke o hovor od VEV aj bez
zdvihnutia mikrotelefénu, DVT prestane vyziaf, ukorti sa prenos obrazu od VEV a prerusi sa spojenie.

Prenos video signalu je aktivny len pé&as vyzvaiania resp. paas hovoru s VEV.



4.3. Prichadzajuci hovor od domaceho telefénu — istkom

Zdvihnutim mikrotelefénu p&as vyzvadania od iného DT/DVT, nastane interkomovy hovor.bAcovoru je obmedzena na 60s. Btad resp.
ukorgit hovor modze len DT/DVT, ktory inicioval hovor. Imteomovy hovor je okamzite zruSeny v pripade pozZidgana spojenie od
EV/VEV. To je signalizované obsadzovacim ténom tchladle.

4.4, Odchadzajuce volanie na DT/DVT — interkom

Odchadzajlce volanie je mozné uskinid medzi domacimi telefénmi V¥bou interkomovéhaiisla (1111 - 6666). Podmienkou Uspe$ného
nadviazania spojenia je 04 linka. Po zdvihnuti mikrotelefénu je uzivatekamzite informovany o stave linky tonom v sliclead
« ak je linka vdna, v slichadle zaznie oznamovaci tén
« ak je linka obsadend, v slichadle zaznie obsadiaéac odchadzajlice volanie nebude umherzé

Po vykonani kompletnej Yoy (4 ¢islice) nastane pokus o spojenie:
« v pripade Uspesnej komunikécie je v slichadle tgavahania trvajlci 25s
« v pripade nelspesnej komunikéacie alebo obsademks je v slichadle obsadzovaci ton

Ak volany DT/DVT do 25s zdvihne mikrotelefén, nastaspojenie. [¥ka hovoru je pevne nastavena na 60s¢opn 10s pred koncom je
koniec hovoru je signalizovany ténom v slichadle:d® signalizacie konca hovoru je mozné fitgdhovor kratkym stléenim vidlicového
preping&a. Ukortit hovor je mozné kedyKwek poloZzenim mikrotelefénu. Hovor je okamzite ukemy v pripade poziadavky na spojenie od
EV/VEV.

4.5. Odchadzajuce volanie na EV/VEV — utajené spajée

Odchadzajuce volanie je mozné uskut’ medzi domécim teleféonom a elektrickym vratnikom Tvou vratnikového &isla
(vid. Tabuka ¢. 1). Podmienkou UspeSného nadviazania spojenimljea linka a povolené/podporované utajené spojenie.

Pre odchadzajlce volanie na EV/VEV platia rovnaké pienky ako pre odchadzajuce volanie na DT/DVE kbmpletna viba pozostava
z vorby vratnikového¢isla (1 — 2 miestneho) a nasledne v zatta tla&idla pre otvorenie EZ. Po vykonani kompletnejlvyp je vysledok
oznameny ténom v slichadle:
« v pripade nelspesnej komunikacie alebo obsademkg je v slichadle obsadzovaci tén
« v pripade, Ze v slichadle je vyziaci ton, komunikacia prebehla Uspesne, ale volaWfVEV ma zakazané utajené spojenie
* v pripade Uspesnej komunikacie a povoleného uth@rspojenia, ddjde okamzite k spojeniu

Dizka spojenia je pevne nastavena na 60s:opri 10s pred koncom je koniec spojenia signalizovednjom v slichadle. Ras signalizacie
konca spojenia je moZné piéi spojenie kratkym st@nim vidlicového prepira. Ukortit hovor je mozné kedyKwsek poloZenim
mikroteleféonu.

Okamzite po nadviazani utajeného spojenia sa naebéds tzv. utajenom moéde, Reje komunikacia realizovana len smerom od EV/VEV
k DVT (tj. v slichadle je mozné pot, ¢o sa deje v okoli) a navonok sa EV/VEV tvari akstave pokoja. V tomto méde je hovor okamzite
preruSeny zatteenim ktoréhokbvek tlaidla volby na volanom EV/VEV, alebo v pripade poZiadavky spojenie od iného EV/VEV (zaznie
obsadzovaci tén).

Z utajeného moédu je mozné préjsa plne duplexnl hlasiti prevadzku (zapne za obrodifiovata a podsvetlenie tiadiel EV/VEV)
kratkym zatldenim tl&idla pre otvaranie EZ na DVT. V tomto méde je howwkamzite preruSeny len v pripade poZiadavky naespe od
iného EV/VEV. PodalSom zatlaeni tl&idla pre otvaranie EZ dbjde k jeho otvoreniudvi4.2).

4.6. Identifikacia interkomovéhoéisla
Pri montaZi je kazdému DVT pridelenéC Spredstavujice adresu v systéme. Z tejto adrespagledne odvodené 4-miestne interkomové
¢islo (IC), slaziace na interkomové spojenie medzi jedngttiv DT/DVT. Na zistenie ¢ postupujte nasledovne:
« Drzte zatlgené tl&idlo elektrického zamku a zdvihnite mikrotelefénp [2s zaznie v slichadle dity pocet ténov (1-6) predstavujlci
hodnotu prvejgislice IC
« Po 2s pauze zaznejl tény predstavujice drtiblicu IC
« Po 2s pauze zazneju tény predstavujlce tréfslicu IC
« Po 2s pauze zazneju tény predstavujice $teisticu IC

4.7. Vlastnosti vedajSieho domaceho teleféonu

K hlavnému doméacemu telefénu je mozné prifadiax. 3 vedajSie, t.j. pri vyzvoneni od EV/VEV, vyzwaju okrem hlavného aj vSetky
vedrajsie telefony. VethjSie telefony maju vlastn&’) preto je mozné uskuttiova’ interkomové spojenie na ktorykeek DT/DVT.
Poznamka: Vethjsi videotelefon (DVTV) ma aktivny prenos videgrsilu aZz po zati hovoru (zdvihnutim mikrotelefénu) s VEV.

4.8. Oznamenie o uvbneni linky
Ak po zdvihnuti mikrotelefénu zaznie v slichadlesalizovaci tén, po uVoeni linky (koniec cudzieho hovoru) toto DVT autdinky
oznami kratkym vyzvéacim ténom.

4.9. Pam& obrazu

Videotelefén 4 FP 211 05 je vybaveny pamé obrazu, ktord je schopna zaznamiewic nez 250 farebnych

obrazkov (kvalita zavisi na svetelnych podmienkadoprazuje redingas a datum v tvare nag@1/01/2007 07:59Napéajanie ma zabezpené
pomocou adaptéra 15VAC/650mA.

Pri vypadku napéajania dojde k vymazaniu hodin redlreho ¢asu a datumu. Obrazky v pamati vratane zaznamenanyctéasovych tdajov
budi uchované. Pri naplneni pamaéti sa prepiSe najatsi zaznam.

4.9.1. Nastavenie

Vstup do programovacieho médu.

Nastavovanie je mozné pas hovoru s VEV, t.j. pri aktivnom prenose videgnsilu (vyzvoneni od EVV alebo aktivaciou utajovaméh
spojenia). Po zatteni tlaila SETUP sa dostanete do reZimu nastavovania.

Na displeji videotelefénu sa objavia nasledujice fukcie:

OSD: On, Area: Europe, Date: 01/01/2007, Time: @1:Backup: On, Call Record Interval: 003, Overwri@n

Nemaeiite nastavenie funkcii okrem datumu atasu.

Tlagidlami RECORD resp. DELETE sa pohybujete v menusakdostanete na vhodn( poziciugidéami FORWARD resp. BACKWARD
nastavite poZzadovanu hodnoNastavovanie ukortite stlatenim tlatidla SETUP.



4.9.2. Prehrvanie zaznamu obrazu

Tlacidlami FORWARD resp. BACKWARD mozete kedykeek patas hovoru, utajeného spojenia aleboludovom stave (poloZzeny
mikrotelefén) zobrazi zaznamenané obrazy. Po dvojitom z&ld tlatidla FORWARD resp. BACKWARD sa zobrazi posledny mamenany
obraz, opakovanym sttanim tl&idla FORWARD resp. BACKWARD médZete listovar zdznamoch. Do pdvodného stavu tzv. redlneho
zobrazenia sa systém vrati nizSie uvedenym postupom

Prezeranie obrazkov pri aktivnom spojeni (hovor)

Zaciatok prezerania - zattanie tl@&idla FORWARD resp. BACKWARD, ukafenie prezerania sttanim tl@idla RECORD.

Do k'udového stavu systém prejde poloZzenim mikrotelefénu

Prezeranie obrazkov pri utajenom spojeni

Zagiatok prezerania - zattanie tlaidla FORWARD resp. BACKWARD, ukorenie prezerania sttanim tl&idla RECORD.

Do kl'udového stavu systém prejde poloZenim mikrotelefteap. po uplynuti doby pre utajené spojenie (1.)nin

Prezeranie obrazkov v Rudovom stave (polozeny mikrotelefén)

Zaciatok prezerania - zattanie tl@&idla FORWARD resp. BACKWARD, ukafenie prezerania sttanim tl@idla RECORD.

Do k'udového stavu systém prejde zdvihnutim a poloZemiikrotelefénu resp. po uplynuti doby na prezerambeazkov (20 sekund).

Ak z nejakého ddvodu dodjde v rezirReezeranie obrazkov v Rudovom stavey rezimePrezeranie obrazkov pri aktivnom spojenia
Prezeranie obrazkov pri utajenom spojenik preruseniu prezerania musime videotelefén vrdd stavu — redlneho zobrazenia nasledujicim
spésobom:

Vstlpite do rezimu utajeného spojenia (zdvihn# mikrotelefén, stlatit’ napk.1, &islo elektrického vratnika na ktory je pripojena
videokamera a Ku¢ik) a stlatenim tla¢idla RECORD vrétite systém do stavu redlneho zobraania, na monitore sa objavi realny obraz.

4.9.3. Manualny zdznam obrazu
Kedyko'vek patas hovoru s VEV je moZzné zaznameérmbraz kratkym zatkenim tl&idla RECORD. V hornefasti obrazu sa na kratlkgas
zobrazi informécia o zaznamenani obrazu (RecordiRg)naplneni pamaéti obrazov nasledujlci obraz adihobraz na pozicii 1.

4.9.4. Automaticky zaznam obrazu

Videotelefén s pam@u obrazu obsahuje systém pre automaticky zaznanazobV pripade Ze dojde k

vyzvoneniu od VEV a hovor nebude prijaty, cca 2edpukorgenim vyzvdiania bude obraz zaznamenany a systém
prejde do rezimu automatického zdznamu obrazdn&gomaly blika@ signaliz&na LED a pri kazdomf'alSom
vyzvoneni od VEV bude obraz (cca 5s p@iatku vyzvéiania) automaticky zaznamenany. ZruSenie automahické
zaznamu sa vykona zdvihnutim mikrotelefénu, alebtazenimrubova’ného tl&idla.

4.9.5. Mazanie zaznamenanych obrazkov

Do rezimu mazania zaznamenanych obrazkov je mostipi’ pocas hovoru s VEV, t.j. pri aktivnom prenose videgnsgilu a v rezime po
ukonseni prezerania obrazkov (tidlom RECORD) zatléenim tl&idla DELETE, tl&idlami FORWARD, BACKWARD a DELETE vyberiete
rozsah mazania (All-vSetko, One-prave zobrazovdrast-posledne zaznamenany) opatovnym Zetiém prislusného ttdla potvrdite vyber.
Rezim mazania ukaiite zatl&enim tl&idla SETUP resp. vymazanim posledného obrazku. Dmidvého stavu systém prejde po uplynuti cca
20 sekund alebo ihakpo stl&eni vidlicového prepina (resp. zdvihnutim a poloZzenim mikrotelefénu).

4.10. Pridavna kamera

K videotelefénu 4 FP 211 04, 05 je mozné pripgpridavni kameru (obr. 3). DVT, na ktory chceteppjit pridavni kameru musi By
napdjany zo zdroja 15VAC/650mA, ktory jecs&ou 4 FP 211 05. Pre DVT 4 FP 211 04 je potrebnéativde objedné zdroj od dodavata
alebo vyrobcu.

Pozadované technické parametre pre kameru: 1VpPH&®/PAL, 12V/100mA. Kameru s odberom vy$§im ako MD@mA, musite napéafa
z vlastného zdroja dopateného vyrobcom kamery. Na prepojenie video sigmr@akamery na vzdialenésdo 20m pouZzivajte skrateny par napr.
(UTP 2 x 0,5) pri vaSich vzdialenostiach koaxialny kabel fadodporgenia vyrobcu kamery.
Prenos obrazu pridavnej kamery je mozné aktivogdaienim tl&idla CAMERA, to je signalizované trvalym svitom saizanej LED.
V kludovom stave je prenos obrazu pridavnej kameryvaktido 30s od aktivacie. Pas hovoru s VEV je mozné tidlom CAMERA
striedavo prepinaobraz z pridavnej kamery a VEV.

4.11. Nastavenie hlasitosti, parametrov obrazu adeo vystup

V spodnejasti DVT sa nachadzaji 4 prepéea ktorymi sa d& nastavihlasitos” slichadla (mald, stredna, k&), hlasitog vyzvéiania
(vypnuté, strednd, V&), jas a kontrast obrazu (mald, stredndkeg

DIhé vedenie a &i patet DVT v systéme mdzu zhofSkvalitu prendSaného video signalu. Na zadnej stfaN'T je preto otvor pre trimer,
ktorym sa potla potreby d& skrutkovam nastaw zosilnenie video signalu, t.j. kvalitu obrazu.

Na svorkdch VOUT/GND je vystup Uplného video signgirenaSaného z kamery VEV (1Vpp/750hm/PAL), tejgomozné pripoj

napriklad na video vstup TV prijima.

4. Funkce domaciho videotelefonu

4.1. Vyzvaréni
DVT poskytuje 4 druhy vyzvami (rizné melodie):
- vyzvareni od EV/VEV
- vyzvareni od DT/DVT (interkom)
Obg vyzvareni jsou zarove doprovazeny blikanim signalizai LED.
- vyzvareéni od zvonkového tidtka (nap. pred vchodem do bytu)
- kratky vyzvarmci ton upozotujici na oteveni elektrického zamku pomoci kédu DVT
Poznamka: Ve specifickychiipadech, pokud na lince probihd komunikacézebyt vyzvamni preruSované.

4.2. Richozi hovor od elektrického vratného, sepnuti elekického zamku

Stlatenim tl&itka pimé volby nebo zadanim kédové volby EV/VEV, dojdevyevoreni pozadovaného DT/DVT. Zdvihnutim
mikrotelefonu v pitb&hu vyzvarni nastane spojeni. Doba hovoru je omezena na @ mz 10s ped ukoenim hovoru je ve sluchatku
upozonovaci tén, kdy je mozné hovor prodlouzit kratkyne&nim vidlicového fepina@e. Je-li i pokusu o prodlouzeni hovoru ve sluchatku
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i nadale upozdiovaci tén, nebude mozné hovor prodlouzit (jiz byzpdavek na hovor od jiného EV). Kdykoli je moZn&orit hovor
poloZenim mikrotelefonu.

EZ je mozné oteit bechem hovoru stenim tl&itka zamku DVT. V pipad pozadavku o hovor mezi VEV a DVT, je mozné dfev
elektricky zamek uz ¢ghem vyzvagni stla&enim tla&itka zamku DVT bez zdvihnuti mikrotelefénu, zv¢or ustane, ferusi se videagnos a
spojeni se ukoi. PFenos videosignalu je aktivni jen v pib&éhu vyzvargni resp, hovoru s VEV.

4.3. Richozi hovor od domaciho telefonu — interkom
Zdvihnutim mikrotelefonu v fibéhu vyzvarni od jiného DT/DVT, nastane interkomovy hovor. @obovoru je omezena na 60s. ProdlouZzit,
resp. ukonit hovor, mize pouze DT/DVT, ktery hovor inicioval. Interkomowovor je okamZzit zruSen v fipadt pozadavku na spojeni od
EV/VEV. Tato skuténost je signalizovana obsazovacim ténem ve sluchatk

4.4. Odchézejice volani na DT/DVT — interkom

Odchazejici volani je mozné uskumét mezi domacimi telefony volbou interkomovébisla (1111 - 6666). Podminkou @&Spého navéazani
spojeni je volnd linka. Po zdvihnuti mikrotelefojeuuzivatel okamzit informovan o stavu linky ténem ve sluchatku:
« pokud je linka voln4, ve sluchatku zazni oznamovéai
« pokud je linka obsazend, ve sluchatku zazni obsezoén, odchazejici volani nebude umeim
Po vykonani kompletni volby (&islice) nastane pokus o spojeni:
« v pripadt UspSné komunikace je ve sluchatku ton vyz&intrvajici 25s
« v piipact nedsgsné komunikace nebo obsazeni linky je ve sluchatksazovaci ton
Pokud volany DT/DVT do 25s zdvihne mikrotelefon,steme spojeni. Délka hovoru je pévnastavena na 60sfifemz 10s ped koncem je
konec hovoru signalizovan ténem ve sluchatk@hdn signalizace konce hovoru je mozné prodlouzitonokratkym stldgenim vidlicového
prepinge. Ukortit hovor je mozné kdykoli poloZzenim mikrotelefondovor je okamzi¢ zruSen v pipad pozadavku na spojeni od EV/VEV.
Tato skuténost je signalizovana obsazovacim ténem ve sluechatk

4.5. Odchazejici volani na EV/VEV — utajené spojeni

Odchézejici volani je mozné uskémé i mezi DVT a elektrickym vratnym volbotisla vratného (viz Tabulka 1). Podminkou Gsgného
navazani spojeni je volna linka a povolené/podpangvutajené spojenti.

Pro odchazejici volani na EV/VEV plati stejné podkyi jako pro odchazejice volani na DT/DVT, ale kdetpi volba se sklada z volby
¢&isla vratného (1 — 2 mistného) a naslednéntestiatiaitka pro oteveni EZ. Po provedeni této volby je vysledek oznargerem ve sluchatku:
* v piipads netspsné komunikace nebo obsazeni linky je ve sluchatksazovaci ton
* v piipads, Ze ve sluchatku je vyzvaai tén, komunikace prathla Usgsrg, ale volany EV/VEV méa zakazané utajené spojeni
* v piipads UspEsné komunikace a povoleného utajeného spojeniedokhmzié ke spojeni

Délka spojeni je pewnnastaveno na 60sfipemz 10s fed koncem je konec spojeni signalizovan ténem wuehsgitku. Bhem signalizace
konce hovoru je mozné prodlouzit hovor kratkym &tam vidlicového pepin&e. Ukortit hovor je mozné kdykoli polozenim mikrotelefonu.

lhned po navazani utajeného spojeni se nachazime.wtajeném mddu, kdy je komunikace realizovdea gnérem od EV/VEV k DVT
(tj. ve sluchatku DVT je mozné slySet a na moniteidt, co se dje v okoli VEV) a navenek se EV/VEV tkidjako v klidovém stavu. V tomto
moédu je hovor okamazit preruSen stléenim kteréhokoli ti&itka volby na volaném EV/VEV nebo wipadt pozadavku na spojeni od jiného
EV/VEV (zazni obsazovaci tén).

Z utajeného mddu je mozné&ejit na plE duplexni hlasity provoz kratkym stlanim tl&itka pro otevirani EZ na DVT (sepne se obvod
zesilovate a podsétleni tlatitek EV/VEV). V tomto médu je hovor okaméitpreruSen pouze vifpads pozadavku na spojeni od jiného
EVIVEV. Po dalSim stieni tlaitka pro otevirani EZ dojde k ot&ani EZ (viz 4.2).

4.6. Identifikace interkomovéhoéisla
Pii montaZi je kazdému DVT ffdéleno S predstavujici adresu v systému. Z této adresy jeedaslodvozeno 4-mistné interkomowéslo
(IC), slouzici k interkomovému spojeni mezi jednotlivyDT/DVT. Pro zjistni IC postupujte nasledo¥n
« Drzte stl&ené tl&itko elektrického zamku a zdvibre mikrotelefon, po 2s zazni ve sluchatkwityr pocet toni (1-6) predstavujici hodnotu
prvni &islice IC
+ Po 2s pauze zazji tény predstavujici druhouislici IC
« Po 2s pauze zagji tény predstavujici iteti ¢islici IC
+ Po 2s pauze zagfi tény predstavujicictvrtou &islici 1C

4.7. Vlastnosti vedlejSiho domaciho telefonu DT/DVT

K hlavnimu doméacimu telefonu je moznéiiadit max. 3 vedlejsi, kdy fp vyzvoreni od EV/VEV, vyzvasji krom& hlavniho i vSechny
vedlejsi telefony. Vedlejsi telefony maji vlastid, Iproto je mozné uskutgovat interkomova spojeni na kterykoli DT/DVT.
Poznamka: Vedlejsi videotelefon (DVTV) ma aktiviiepos video signalu az po zagei hovoru s VEV (zdvihnutim mikrotelefonu).

4.8. Oznameni o uvoléni linky
Pokud po zdvihnuti mikrotelefonu zazni ve sluchadhsazovaci tén, oznami automaticky tento DVT u#eininky (konec ciziho hovoru)
kratkym vyzvarcim ténem.

4.9. Panét obrazu

Videotelefon 4 FP 211 05 je vybaven pafobrazu, kterd je schopna zaznamenat vice nezbabévnych obrazk (kvalita zavisi na sitelnych
podminkach), zobrazuje redlijas a datum ve tvaru nia®1/01/2007 07:59 Napdajeni je zabezpené sfovym adaptérem 15VAC/650mA.
Pii vypadku napéjeni dojde k vymazani hodin redlnéhatasu a datumu. Obrazky v panéti v&etné zaznamenanychéasovych Gdaji
ziistanou uchovany. Ri naplnéni paméti se prepiSe nejstarsi zaznam.

4.9.1. Nastaveni

Vstup do programovaciho médu.

Nastavovani je mozné v igichu hovoru s VEV, tj. fi aktivnim pgrenosu videosignalu (vyzveni od EVV nebo aktivaci utajeného spojeni). Po
stlateni tlatitka SETUP se dostanete do rezimu nastavovani.

Na displeji videotelefonu se objevi nasledujici fukce:

OSD: On, Area: Europe, Date: 01/01/2007, Time: @1:Backup: On, Call Record Interval: 003, Overwri@n

Nemgiite nastaveni funkci s vyjimkou datumu afasu.



Tlagitky DELETE resp. RECORD se pohybujete v menu. Boste-li se na vhodnou pozici, pomocicitek FORWARD resp. BACKWARD
nastavite pozadovanou hodnoNastavovani ukortite stlatenim tlatitka SETUP.

4.9.2. Kehravani zdznamu obrazu

Tlagitky FORWARD resp. BACKWARD nZete kdykoli them hovoru, utajeného spojeni nebo v klidovém stgpalozeny mikrotelefon)
zobrazit zaznamenané obrazky. Po dvojité mestha tlatitka FORWARD nebo BACKWARD se zobrazi naposledyrnzamenany obrazek;
opakovanym stovanim tldgitka FORWARD resp. BACKWARD fizete listovat v star§ich zadznamech. Divgrdniho stavu tzv. redlného
zobrazeni se systém vréti nize uvedenym postupem.

Prohlizeni obrazki p¥i aktivnim spojeni (hovor)

Zacatek prohlizeni - stteni tlatitka FORWARD resp. BACKWARD, ukateni prohlizeni stkenim tl&itka RECORD.

Do klidového stavu systémigide polozenim mikrotelefonu.

Prohlizeni obrazki pii utajeném spojeni

Zacatek prohlizeni - stteni tlatitka FORWARD resp. BACKWARD, ukateni prohlizeni stkenim tl&itka RECORD.

Do klidového stavu systémigjde poloZzenim mikrotelefonu, resp. po uplynuti yigoo utajené spojeni (1 min.).

Prohlizeni obrazki v klidovém stavu (polozeny mikrotelefon)

Zacatek prohlizeni - sti@ni tlatitka FORWARD resp. BACKWARD, ukaieni prohlizeni stkenim tl@itka RECORD.

Do klidového stavu systémrgide zdvihnutim a poloZzenim mikrotelefonu resp.ypdynuti doby na prohlizeni obrazK 20 sekund).

Pokud z ®jakého divodu dojde v rezimProhlizeni obrazki v klidovém stavu,v rezimuProhlizeni obrazki pri aktivnim spojeni a
Prohlizeni obrazki pfi utajeném spojenik preruseni prohlizeni musime videotelefon vratit dequniho stavu — redlneho zobrazeni
néasledujicim spsobem:

Vstupte do rezimu utajeného spojeni (zdvih&e mikrotelefon, stlaéte nap.1, &islo elektrického vratného, na ktery je fFfipojena
videokamera, a tl&itko s klitkem); stlatenim tla¢itka RECORD vréatite systém do stavu redlného zobrani. Na monitoru se objevi
reélny obraz.

4.9.3. Manualni zaznam obrazu
Kdykoli behem hovoru s VEV je mozné zaznamenat obraz kratkflatenim tla&itka RECORD. V horniasti obrazu se na kratk§as zobrazi
informace o zaznamenani obrazu (Recording). Pongaplpantéti obrazu nahradi novy obraz obraz na pozici 1.

4.9.4. Automaticky zaznam obrazu

Videotelefon s pa#ti obrazu obsahuje systém pro automaticky zaznarazob V gipad, Ze dojde k vyzvo#ni od VEV a hovor nebude
piijaty, bude cca 2sipd ukorenim vyzvagni obraz automaticky zaznamenan a systéejdg do rezimu automatického zdznamu obrazu;
zatne pomalu blikat signalizai LED a @i kazdém dalSim vyzvami od VEV bude obraz (cca 5s pocatku vyzvarni) automaticky
zaznamenan. Zru$eni automatického zaznamu se prazebdhnutim mikrotelefonu nebo stenim libovolného tléitka.

4.9.5. Mazani zaznamenanych obraak

Do rezimu mazani zaznamenanych obfamk mozné vstoupitdhem hovoru s VEV, t.j. id aktivnim prenosu videosignalu a v rezimu
prohlizeni obrazk stlatenim tl&itka DELETE, pomoci tkitek FORWARD, BACKWARD a DELETE vyberete rozsah raaz (All-vée, One-
praw zobrazovany, Last-naposledy zaznamenany§tamym stlgenim gislusného tlaitka potvrdite vybr. Rezim mazani ukatite stlatenim
tlagitka SETUP resp. vymazanim posledniho obrazku. Dibokého stavu systémigjde po uplynuti cca 20 sekund nebo ihned passtia
vidlicového gepinde (resp. zdvihnutim a polozenim mikrotelefonu).

4.10. Fidavna kamera

K videotelefonu 4 FP 211 04, 05 je mozn#ppjit piidavnou kameru (obr. 3). DVT, na ktery chcefiép@jit piidavnou kameru, musi byt
napéajen ze zdroje 15VAC/650mA, ktery je sésti 4 FP 211 05. K DVT 4 FP 211 04 je za&pbt dodaténg zdroj dokoupit od dodavatele nebo
vyhradniho distributora €R.

Pozadované technické parametry pro kameru: 1Vp@@s/PAL, 12V/100mA. Kameru s odlem vy$§im nez 12V/100mA musite napajet
z vlastniho zdroje dopo#eného vyrobcem kamery. Na propojeni videosignadlkamery na vzdalenost do 20m pouzivejte zkrouceny rad.
(UTP 2 x 0,5); pi vétSich vzdalenostech koaxialni kabel podle dopeni vyrobce kamery.
Prenos obrazu fifdavné kamery je mozné aktivovat sgaim tl&itka CAMERA, cozZ je signalizovano trvalym svitengsalizani LED.
V klidovém stavu je fenos obrazu ifdavné kamery aktivni do 30s od aktivac&hBm hovoru s VEV je mozné tikkem CAMERA stidaw
piepinat obraz zidavné kamery a VEV.

4.11. Nastaveni hlasitosti, paramefr obrazu a video vystup

Ve spodnicasti DVT se nachéazeji 4igpin&e, kterymi se nastavuje hlasitost sluchatka (mafi@dni, velkd), hlasitost vyzvéni (vypnuté,
stredni, velkd), jas a kontrast obrazu (maldeduni, velkd).

Dlouhé vedeni a&tsi patet DVT v systému mohou zhorsit kvalitdtgmaSeného videosignalu. Na zadni str@VT je proto otvor pro trimr,
kterym je dle pdeby mozné nastavit pomoci Sroubovaku zesileni \dtgalu, tj. kvalitu obrazu.

Na svorkdch VOUT/GND je vystup Uplného video signgienaSeného z kamery VEV (1Vpp/750hm/PAL), ktery j@zmé pipojit
napiklad na video vstup TV ifjimace.



5. Poruchovy stav
Pri spravnej obsluhe pristroja padtohto navodu, by vam domaéci videotelefon Ighdivo slizi’ po cell dobu prevadzky.

Napriek tomu sa mdzu vyskyttitieto poruchové stavy:
« po zdvihnuti mikrotelefénu nie je v slichadle ozmaraci (obsadzovaci) tén
- skontrolujte spravnaspripojenia vodiov napéjania +18/GND alebo AC1/AC2
* po zatl@eni zvorkekového tldidla nezaznie vyzvéacia melddia
- skontrolujte pripojenie vodbv zvortekového tlaidla na svorkach BZV/GND
« DVT vyzvéaia od DT/DVT (interkom), ale po zdvihnuti mikrotedefu nenastane spojenie
- mikrotelefén bol zdvihnuty aZz po uplynuti doby vyenia (25s)
- prisla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DVT
« DVT vyzvéia od EV/VEV, ale po zdvihnuti mikrotelefénu nenastaspojenie
- mikrotelefén bol zdvihnuty az po uplynuti doby vyaenia (25s)
« DVT nevyzvéa (signalizana LED blika rychlo), ale po zdvihnuti mikrotelefémastane spojenie
- skontrolujte polohu prepiia hlasitosti vyzvéania
« prebieha interkomovy hovor, alebo volanie na EV/VEMento je ch¥kovo preruSovany
- na linke prebieha komunikacia medzi jednotlivymriadeniami
« po vykonani véby pri poZiadavke o interkomové spojenie, je v bile obsadzovaci tén (prichadzajice hovory je rdaiskut@nit)
- prisla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DVT
- volany DT/DVT ma poruchu, alebo neexistuje
« po zdvihnuti mikrotelefénu je v slichadle oznamdv@bsadzovaci) tén, ale nie je mozné uskntd prichadzajuce a odchadzajice hovory
- skontrolujte nastavenie & resp. IC DVT (vid. 4.6) a nastavenie adresy EV/VEV
* monitor nespravne zobrazuje prenaSany obraz (ojer&ernobiely resp. bez synchronizacie-pruhy)
- skontrolujte spravnaspripojenia VDin+ a VDin—
- nevhodny prepojovaci kabel (vyrobca doparje pouZivd na prenos signalu typ ,netieneny UTP*)
- skontrolujte Uroveé napatia +18V, ak je p@s spojenia nizSia ako 15V, je pouZity nevhodnyenez napdjacich votbv, pouzite
pomocné napéjanie ( napriklad adaptér 15VDC/650mA)

6. Technické Udaje

Typ Domaéci videoteleféon
LCD obrazovka 3,5“ COLOR TFT LCD 320x234 bodov
Pamd obrazu > 250 farebnychobrazkov (len u 4 FP 211 05 s adaptérom)
Akusticka signalizacia vyzvgania Piezoelektricky medi
Mikrofén Elektretovy
Reproduktor Elektrodynamicky
Napéjanie 18-24VDC/350mA (+18/GND)

15VDC/650mA (AC1/AC2)
Rozmery 165mm (S) x 196mm (V) x 56mm (H)
Hmotnos 4 FP 211 04 - 6409 (bez Skatule)

4 FP 211 05 - 670g (bez 3katule a adaptéra)
Prevadzkové podmienky — teplota 4°C — 40°C (prekéasia)

-20°C - 60°C (skladovacia)

— vlhkog’ 30% — 80% (prevadzkova)

10% — 90% (skladovacia)

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu Ketiu a technickych parametrov vyrobku.
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5.Poruchovy stav

Pii spravné obsluze #aeni dle tohoto navodu, by vaméhdomaci videotelefon spolehbvslouzit.

Piesto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
* po zdvihnuti mikrotelefonu neni ve sluchatku oznam (obsazovaci) tén
- zkontrolujte spravnostifpojeni vodit napajeni +18/GND nebo AC1/AC2
* po stla&eni zvonkového tkbtka nezazni vyzvami melodie
- zkontrolujte gipojeni vodti zvonkového tlaitka na svorkach BZV/GND
« DVT vyzvani od DT/DVT (interkom), ale po zdvihnutiikrotelefonu nenastane spojeni
- mikrotelefon byl zdvihnut az po uplynuti doby vyzvai (25s)
- priSel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DVT
« DVT vyzvani od EV/VEV, ale po zdvihnuti mikrotelefo nenastane spojeni
- mikrotelefon byl zdvihnut az po uplynuti doby vymeai (25s)
« DVT nevyzvani (signalizeni LED blika rychle), ale po zdvihnuti mikrotelefomastane spojeni
- zkontrolujte polohu fepinae hlasitosti vyzvaeni
« probiha interkomovy hovor nebo volani na EV/VEVeatb je chvilkové feruSovany
- na lince probiha komunikace mezi jednotlivymiizanimi
« po provedeni volby na zaklacozadavku na interkomové spojeni je ve sluchatlssamovaci ton fichazejici hovory je mozné uskutet)
- priSel poZzadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DVT
- volany DT/DVT mé poruchu nebo neexistuje
« po zdvihnuti mikrotelefonu je ve sluchatku oznamziv@bsazovaci) tén, ale neni mozné uskniteprichazejici a odchazejici hovory
- zkontrolujte nastaveni & resp. IC DVT (viz 4.6) a nastaveni adresy EV/VEV
- zkontrolujte, zda nejsou prohozené vodie na svorkach BUS1 a BUS2
« monitor nespravé zobrazuje penaSeny obraz (obraz fernobily resp. bez synchronizace-pruhy)
- zkontrolujte spravnostifpojeni VDin+ a VDin—
- nevhodny propojovaci kabel (vyrobce doptuje pouZzivat nai@nos signalu typ ,nestény UTP*)
- zkontrolujte Grové napsti +18V, jestli je po spojeni nizsi jako 15V, je yity nevhodny piiez napdjecich vodi, pouzijte pomocné
napdjeni (napiklad adaptér 15VDC/650mA)

6.Technické udaje

Typ Domaci videotelefon
LCD obrazovka 3,5“ COLOR TFT LCD 320x234 hiod
Pan¥t obrazu > 250 barevnychobrazki (jen u 4 FP 211 05 s adaptérem)
Akusticka signalizace vyzvéni Piezoelektricky mni¢
Mikrofon Elektretovy
Reproduktor Elektrodynamicky
Napéjeni 18-24VDC/350mA (+18/GND)

15VDC/650mA (AC1/AC2)
Rozmery 165mm (S) x 196mm (V) x 56mm (H)
Hmotnost 4 FP 211 04 - 6409 (bez krabice)

4 FP 211 05 — 670g (bez krabice gosého adaptéru)
Provozni podminky — teplota 4°C — 40°C Yoni)

-20°C — 60°C (skladovacf)

— vlhkost 30% — 80% (provozni)

10% — 90% (skladovaci)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na #mu vzhledu a technickych parametryrobku.
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Taburka/Tabulka 1
Zoznam vratnikovychtisel pre odchadzajice volanie na EV/VEV — utajepdienie
Seznanvisel vratnych pro odchozi volani na EV/VEV — utéjepojeni

Adresa Vréatnikové ¢islo
EVIVEV Cislo vratného

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 21

8 22

3-5mm —f f«—

&2
0
N )
—
) f )
i} (10— {in] ”
Obr. 1
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c3 { ny Zve ,
%) Bzv+¢ 4 FN 605 22 (plast) M
: 4 FN 605 26 (keramika) & \\\‘\
. . = i+
4FP 11083 - .0 i1 r(“w;s\

max. 3 vedlejsi
audio (video) DT

BUS VIDEO KARAT
s pfimou volbou ugastnika
slozené ZEV s 0 ¢&i2tl.,
modulu kamery
a tlagitkovych modulll
se4,6,7a8tl.

nebo

s kédovou volbou Ucastnika
sloZzené z EV 0tl.,
modulu kamery,
&iselnice a jmenovniku

(mozno kombinovat pfimou
i kédovou volbu téastnika)

barvy:
-1 antika médéna
.2 antika stfibrna

4FP21103

+ max. 7 vedlejsich audio/video EV resp. TT

@ Pripojné misto

Elektricky zamek
4FN87715-18

Hiavni video EV
BUS1
BUS2@ - | @ -
2z *18 ;
36
22 GND @
ES \vpo-@ |-+
inv. EZ VDO
[ =
OUT1~ VDI +
modul video EV
BUS1 @—
BUS2 @« - -+
S *18
B2 OND @ .uunnifoan
ES VDO-@ -unn
A VDO
--QOUT2
LPIN VDI- @
< VDI + ¢

Elektricky zamek
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11,12, 13,14

Vedlejsi EV resp. TT

BUS1
BUS2 @~
NAP- @~
NAP+

R

Kz+ @
EZ OUT @*
EZ_IN

2-BUS KARAT 5
s kédovou volbou Gastnika modul audio EV .
slozené z EV Ofl., 1
&iselnice a jmenovniku I
nebo
s pfimou volbou téastnika
slozené zEV 2tl. a
tlagitkovych modul
Elektricky zamek
4 FN 877 01, 02, 03
4FN 877 11,12,13, 14

(0 I

T

Sitovy zdroj
4FP 672 59

230V/50Hz

2-BUS GUARD
s pfimou &i kédovou volbou

Sitovy zdroj
4 FP 67257

230V/50Hz

* Pfi pottu VDT nad 10 ks pouZijte pro napéjent (+18V a GND) 2 péry vodi&d. P po&tu 30 a vice VDT by mohlo napajeci napéti kiesnout pod 14 V coz je pro pinou funkei VDT nezbytné, proto v takovém mists
(nebo na konci veden) zafadte druhy sitovy zdroj 4FP 672 59 (+ 18V a GND). PFi délce vedeni presahujici 600m nebo v&tSim pottu videotelefond pouzite pro napajeni samostatnou dvoulinku (min. 2x1,5).

Obr. 3
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Taburka systémovych a interkomovychtisel domécich telefonov
Tabulka systémovych a interkomovyetisel domécich telefai

s¢ DI'FH Poznamka D;'(\:M D1|'(\:/2 D1|'(\:/3 Poznamka
000 1111 1112 1113 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 1213 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 1233 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 1253 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 1345 1346
024 1351 1352 1353 1354
025 1355 1356 1361 1362
026 1363 1364 1365 1366
027 1411 1412 1413 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 1433 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 1453 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 1465 1466
036 1511 1512 1513 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 1525 1526
039 1531 1532 1533 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 1565 1566
045 1611 1612 1613 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 1634
049 1635 1636 1641 1642
050 1643 1644 1645 1646
051 1651 1652 1653 1654
052 1655 1656 1661 1662
053 1663 1664 1665 1666
054 2111 2112 2113 2114
055 2115 2116 2121 2122
056 2123 2124 2125 2126
057 2131 2132 2133 2134
058 2135 2136 2141 2142
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059 2143 2144 2145 2146
060 2151 2152 2153 2154
061 2155 2156 2161 2162
062 2163 2164 2165 2166
063 2211 2212 2213 2214
064 2215 2216 2221 2222
065 2223 2224 2225 2226
066 2231 2232 2233 2234
067 2235 2236 2241 2242
068 2243 2244 2245 2246
069 2251 2252 2253 2254
070 2255 2256 2261 2262
071 2263 2264 2265 2266
072 2311 2312 2313 2314
073 2315 2316 2321 2322
074 2323 2324 2325 2326
075 2331 2332 2333 2334
076 2335 2336 2341 2342
077 2343 2344 2345 2346
078 2351 2352 2353 2354
079 2355 2356 2361 2362
080 2363 2364 2365 2366
081 2411 2412 2413 2414
082 2415 2416 2421 2422
083 2423 2424 2425 2426
084 2431 2432 2433 2434
085 2435 2436 2441 2442
086 2443 2444 2445 2446
087 2451 2452 2453 2454
088 2455 2456 2461 2462
089 2463 2464 2465 2466
090 2511 2512 2513 2514
091 2515 2516 2521 2522
092 2523 2524 2525 2526
093 2531 2532 2533 2534
094 2535 2536 2541 2542
095 2543 2544 2545 2546
096 2551 2552 2553 2554
097 2555 2556 2561 2562
098 2563 2564 2565 2566
099 2611 2612 2613 2614
100 2615 2616 2621 2622
101 2623 2624 2625 2626
102 2631 2632 2633 2634
103 2635 2636 2641 2642
104 2643 2644 2645 2646
105 2651 2652 2653 2654
106 2655 2656 2661 2662
107 2663 2664 2665 2666
108 3111 3112 3113 3114
109 3115 3116 3121 3122
110 3123 3124 3125 3126
111 3131 3132 3133 3134
112 3135 3136 3141 3142
113 3143 3144 3145 3146
114 3151 3152 3153 3154
115 3155 3156 3161 3162
116 3163 3164 3165 3166
117 3211 3212 3213 3214
118 3215 3216 3221 3222
119 3223 3224 3225 3226
120 3231 3232 3233 3234
121 3235 3236 3241 3242
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[ SK_

ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskiSarynapriek tomu sa mézu vyskythporuchy spésobené
chybou materidlu, alebo inym zavinenim v proces®lwy. V pripade, Ze chyby budl takéhoto charakteymbok
opravime na vlastné naklady za predpokladu, Ze biodéizané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnena v zfrej dobe

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v stitadévodom pre montédz tohto zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouZzivanim.

4. K reklaméacii bude predlozeny vyrobok kompletdisty a so zargénym listom opatrenym geatkou predajne s

Citate’nym datumom predaja.

Pre zaruky platia ustanovenia v zmysleci@ahskeho zakonnika.
Bez datumu predaja a fiatky predajne je zatmy list neplatny a oprava nebude uska&na v ramci zaruky. Ani
dodat@né zaslanie zatmého listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potéepripojt’ aj pisomny dévod
reklamécie.
Zarwné a pozartné opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOQV, a.s., ORK — reklatng oddelenie

091 12 STROPKOV

tel.: 054/742 2494, kl. 377

fax: 054/742 3362

servis@tesla.sk

www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV CECHY, as.
Syrovéatka 140
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a peiatka

Datum reklamécie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal dita, podpis
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| CZ

ZARUCNI LIST

Vyrobek byl ged odeslanim od vyrobcegzkousen, f&sto se mohou vyskytnout poruchyigpbené chybou
materialu nebo jinym zavémim v procesu vyroby. Vifpad, Zze chyby budou tohoto charakteru, vyrobek opravim
na vlastni néklady zaredpokladu, Ze budou dodrZzeny nasledujici podminky:

1. Reklamace bude uplaima v zardni doke
2. Vyrobek byl spravia namontovan a zapojen v souladu s navodem pro tootéto zézeni.
3. Vyrobek nebyl poSkozen nedbalym pouZitim.
4. K reklamaci bude igdlozen vyrobek kompletnfisty a se zarnim listem opaenym razitkem prodejny s
gitelnym datumem prodeje.
Pro zaruky plati ustanoveni ve smysluc@iského zakoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je &rlist neplatny a oprava nebude uskot@a v rdmci zaruky. Ani
dodatené zaslani zatmiho listu nebereme do Uvahy. K vyrobku je z#giuit riloZit také pisemny @lod pro
reklamaci.
Zarwni a pozartni opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOQV, a.s., ORK - reklatn& odctleni
091 12 STROPKQOV
tel.: 054/742 2494, kl. 377
fax: 054/742 3362

servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR: TESLA STROPKOV -CECHY, a.s.
Syrovéatka 140
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace
Datum prijeti

do opravy

Datum opravy

a podpis technika
Opraveny vyrobek
pirevzal dne, podpis
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