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C€ Navod na obsluhu, zapojenie
a montaz domacich telefénov
4 FP 210 38,39
Navod na obsluhu, zapojeni
a montaz domacich telefonu
4 FP 210 38,39

VYHOTOVENIE A POUZITIE:

Doméace telefony (DT) 4 FP 210 38,39 su vyhotovené v tvare DT85, avSak ako mikrofén majd
pouzity elektretovy meni€ a na strane teleféonu reproduktor. Funkéne plne odpovedaju
domaécim telefonom 4 FP 110 38,39.

Doméci telefén 4 FP 210 38 je vyhotoveny s jednym tlag¢idlom & pre volbu protistanice a s
tlaéidlom so symbolom klG€a pre otvaranie el. zamku. Akusticka signalizacia prichadzajucich
volani je realizovand prostrednictvom reproduktora, funkéne odpoveda typu 4 FP 110 38 t.j. ma
tzv. zébranu proti odpoéuvaniu. Schéma na obr. 1.

Domaci telefon 4 FP 210 39 je vyhotoveny s jednym tlaéidlom so symbolom kfuéa pre
otvaranie el. zamku a s 8-mimi tlacidlami (A-H) pre volbu protistanic. Akusticka signalizacia
prichadzajucich volani je realizovana prostrednictvom reproduktora, funkéne odpoveda typu
4 FP 110 39. Schéma na obr. 2.

POPIS SVORIEK

1 - pripojenie el. zamku (EZ)

2 - vystup na reproduktorovy zosiliovaé el. vratnika (EV), mikrofénovy obvod

3 - pripdja sa nasvorku "—" v sietovom napéjaci (SN), spoloény bod pre vSetky funkcie

4 - vstup vyzvanacieho signéalu

6 - vstup z mikrofénového zosiliovaéa EV, sldchadlovy obvod

7 - vyuziva sa na aktivovanie preklapacieho obvodu, alebo ako signalizacia hovorového stavu
T - vstup zdroja vyzvanacieho signalu, generator T

A + H - vystupy na vyzvonenie protistanic

MONTAZ

Pri montdzi DT musime najprv demontovat’ vrchny kryt uvolPnenim skrutky v 16zku
mikrotelefonu (pod adresnym Stitkom) . Po upevneni zékladnej dosky DT, pripojime vodic¢e do
svorkovnic podfa doporu€eného zapojenia. Pristroj zakrytujeme opaénym postupom ako pri
demontazi.
ZASADY PRI MONTAZI
- dom. telefony montovat' do prostredia s teplotou +5°C az +40°C s relat. vihkost'ou do 80%.
- odpor ,signalovych* vodiéov od EV (TT) k DT, ktoré sa v DT prip4jaju na svorky ,2“, ,4“, , 6",
L7, T, LA - H* moZe byt max. 7 W, to znamena, Ze dizka jednotlivych Cu - vodiéov
s priemerom F 0,5 mm (S = 0,2 mm?) je cca 77m, pre 2 x F 0,5 mm (S = 0,4 mm?) je cca 154 m,
pre F 0,8 mm (S =0,5mm? jeccal98mapreF 1,0 mm (S = 0,78 mm? je cca 308 m. Vyssie
hodnoty odporov vodi€ov iGmerne znizuju Groven signalov.
- su€et odporov vodicéov v sluéke na ovladanie el. zamku nesmie byt vaési ako 4 W (sluéku
tvoria vodi€e v DT pripojené na svorku ,, 1“(,Z") a spolo€nu svorku ,, 3", vodi¢e vedené od EZ
k EV a napéjacie vodi¢e vedené od SN (svorky ,~* a ,0") k EV) —vo funkénej schéme su
vyznaéené hrubo. Pre tieto pary Cu-vodiéov s priemerom F 0,5 mm (S = 0,2 mm?) je celkova



dizka max. cca22m, pre 2x F 0,5 mm (S = 0,4 mm?) je cca44 m, pre F 0,8 mm (S = 0,5 mm? je
cca56 mapreF 1,0 mm (S = 0,78 mm?) je cca 88 m. Ak vodiée nespifaju tito podmienku,
doporuéujeme pouzit' na spinanie EZ ,, Spinaci modul EZ* 4 FK 176 66.
OBSLUHA

Po zazneni elektroakustickej signalizacie volany Gé€astnik zdvihne mikrotelefén a tym vstupi
do hovoru s volajicim. Stlaéenim tlaéidla s oznaéenim kFi¢éa sa uvadza do c¢innosti
elektromagneticky zdmok. Stlaéenim tlagidla € (4 FP 210 38), resp. A-H (4 FP 210 39)
vyzvonime prislachajicu protistanicu.
DOPORUCENE ZAPOJENIE - POPIS
1. Naobr. 3jetzv. dispe€erské zapojenie dom. telefénu 4 FP 210 39 s dom. telefénmi
4 FP 210 38 a el. zamkom. Po vyzvoneni DT dispec€era, tento vstupi do hovoru s volajucim az
po zatla€eni tlaéidla H, ostatni G€astnici su zablokovani. Z DT dispecera je mozné uskutoénit’
komunikaciu po vyzvoneni tlac¢idlami A-G.
2. Naobr. 4 je zapojenie viacerych DT 4 FP 210 39 navzajom.
3. Ostatné zapojenia DT do systému zapajat’ podfa navodov prilozenych k jednotlivym
elektrickym vratnikom resp. tlaéidlovym tablam, presne ako ich ekvivalenty, ktoré st uvedené
v Gvode.

Upozornenie pre nalozZenie s obalom a dozitym vyrobkom:
Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie st zdrojom zvlaStneho alebo
nebezpeéného odpadu.
Tento symbol na vyrobku, alebo obale znamena, Ze po skonéeni Zzivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt zneSkodnované spolu s nevytriedenym
komunalnym odpadom. Za Gé&elom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na
miesto na to uréené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si vyziadajte od
miestneho Gradu, najblizSieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde
B ste vyrobok zakdpili. Spravnym nakladanim s elektrozariadenim po dobe
Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a materidlovému zhodnoteniu
odpadu. Tymto konanim pomdzZete zachovat’ prirodné zdroje aprispejete k prevencii
potencialnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a Fudské zdravie.

PROVEDENI A POUZITI

Doméci telefony (DT) 4 FP 210 38, 39 jsou vyhotoveny ve tvaru DT 85, ale jako mikrofon méji
pouzity elektretovy ménié ana strané sluchadla reproduktor. Funkéné plné odpovidaji
domécim telefontim typ DT85 4 FP 110 38, 39.

Doméci telefon 4 FP 210 38 je vyhotoveny s jednim tlaéitkem £ pro volbu protistanice a s
tlaéitkem se symbolem kliée pro otevirani elektrického zamku. Akusticka signalizace
pFichozich voléani je realizovana prostfednictvim reproduktoru, funkéné odpovida typu
4 FP 110 38 t.j. ma tzv. zabranu odposlechu. Schémana obr. 1.

Domaci telefon 4 FP 210 39 je vyhotoveny s jednim tlaéitkem se symbolem kli¢e pro otevirani
elektrického zadmku a 8-mimi tlagitky (A+H) pro volbu protistanic. Akustickd signalizace
pfichozich volani je realizovanéa prostfednictvim reproduktoru. Funkéné odpovida typu 4 FP
110 39. Schéma na obr. 2.

POPIS SVOREK

1 - pfipojeni el. zamku (EZ)

2 - vystup nareproduktorovy zesilovaé el. vratného (EV), mikrofonovy obvod

3 - pfipojuje se na svorku "-" v sitovém napéajeéi (SN), spoleény bod pro vSechny funkce
4 - vstup vyzvanéciho signalu

6 - vstup z mikrofonového zesilovaée EV, sluchatkovy obvod

7 - vyuziva se na aktivovani preklapéciho obvodu, nebo jako signalizace hovorového stavu
T - vstup zdroje vyzvanéciho signalu, generator T

A +H - vystupy na vyzvonéni protistanic

MONTAZ
Pfi montdZzi DT musime nejprve demontovat vrchni kryt uvolnénim Sroubku v Ilazku
mikrotelefonu (pod adresnym Stitkem) . Po upevnéni zékladni desky DT, pfipojime vodi¢e do



svorkovnic podle doporuéeného zapojeni. Pfistroj zakrytujeme opaénym postupem nez pfi
demontazi.

ZASADY PRI MONTAZI

- domaci telefony instalovat do prostredi s teplotou +5° C az +40° C a relat. vlhkosti do 80 %

- odpor ,signalovych” vodi€¢t od EV k DT, které se v DT pfipojuji na svorky ,2“, .4, 6", , 7",
LT A - H", mbZe byt max. 7 Q, to znamen4, Ze délka jednotlivych Cu - vodiéti s pramérem @
0,5mm (S=0,2mm? jecca77m,pro2x@0,5mm (S =0,4mm? jeccal54m,pro@0,8mm (S
= 0,5 mm? je cca 198 m a pro @ 1,0 mm (S = 0,78 mm?) je cca 308 m. Vy33i hodnoty odport
vodiéd Umérné snizuji Groven signala.

- soucet odport vodiéd ve smyéce na ovladani el. zamku nesmi byt vétsi nez 4 Q, pficemz
tuto smyé€ku tvofi vodiée v DT pfipojené na svorku ,1(Z)* a spoleénou svorku ,3", vodiée
vedené od EZ k EV a napéajeci vodi€e vedené od SN (svorky ,~* a,0") k EV) - ve schématu
zapojeni jsou vyznaéeny tuéné. Pro tyto pary Cu-vodiét s pramérem @ 0,5 mm (S = 0,2 mm?) je
celkova délka max. cca 22 m, pro 2 x @ 0,5 mm (S = 0,4 mm?) je cca 44 m, pro @ 0,8 mm (S =
0,5 mm? je cca56 m apro @ 1,0 mm (S = 0,78 mm?) je cca 88 m.

Pokud vodiée nespliuji tuto podminku, doporuéujeme pouzit ke spinani EZ ,Spinaci modul
EZ" 4FK 176 66.

OBSLUHA

Po zaznéni elektroakustické signalizace volany u€astnik zvedne mikrotelefon a tim vstoupi do
hovoru s volajicim. Stlaéenim tlaéitka s oznaéenim klice se uvadi do ¢&innosti
elektromagneticky zamek. Stlaéenim tlagitka & ( 4 FP 210 38) resp. A<H ( 4 FP 210 39)
vyzvonime pfisluSnou protistanici .
DOPORUCENE ZAPOJENI - POPIS
1. Naobr. 3je tzv. dispecerské zapojeni doméciho telefonu 4 FP 210 39 s dom. telefony 4 FP
210 38 a el. zamkem. Po vyzvonéni DT dispec€era tento vstoupi do hovoru s volajicim az po
zatla€eni tlacitka H, ostatni U€astnici jsou zablokovani. Z DT dispecera je mozné uskutecnit
komunikaci po vyzvonéni tlacitky A+G.
2. Naobr. 4 je zapojeni vice DT 4 FP 210 39 navzajem.
3. Ostatni zapojeni DT do systému realizovat podle navoda pfilozenych k jednotlivym
elektrickym vratnym resp. tlaéitkovym tablim, pfesné jako jejich ekvivalenty, které jsou
uvedené v Gvodeé.

Upozornéni pro naloZeni s obalem a doZitym vyrobkem:
Pfi vyrobé vyrobku byly pouzity materidly, které nejsou zdrojem zvlaStniho nebo
nebezpeéného odpadu.
Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, 7e po skonéeni Zivotnosti
elektro-zafizeni nesmi byt likvidovano spoleéné s nevytfidénym komunalnim
odpadem. Za G€elem spravného zhodnocovani je odevzdejte na misto uréené pro
shér elektroodpadu. Dal§i podrobnosti si vyzadejte od mistniho obecniho Gfadu,
nejblizSiho sbérného mista nebo zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek
B zakoupili. Spravnym nakladanim s elektro-zafizenim po uplynuti doby Zivotnosti
pfrispivate k opétovnému pouziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomuzete zachovat pfirodni zdroje apfispéjete k prevenci potencionalnich

negativnich dopadd na Zivotni prostiedi a lidské zdravi.
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Obr. 1 - Schéma zapojenia 4 FP 210 38 Obr. 2 - Schéma zapojenia 4 FP 210 39
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Obr. 4 Zapojenie viacerych DT 4 FP 210 39 navzajom
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