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1. Uvod

Dvojvodi¢ovy dorozumievaci systém tvoria doméce telefony (DT), elektricky vratnik (EV), sietovy napaja¢ (SN)
a elektricky zamok (EZ). Tento systém je Specificky tym, Ze kazdy EV musi mat pri montdzi nastavenu svoju adresu
(1-8) a DT nastavené systémové ¢islo (000-999).

Hlavnou &astou systému je hlavny elektricky vratnik, ktory pini funkciu Gstredne pre cely systém, zabezpecuje
komunikéaciu a napajanie. Vedlajsi elektricky vratnik (EVV) ma z hladiska pouZzivatela rovnaké vlastnosti ako hlavny,
montuje sa napr. na vedlajSi vchod domu. EV sa Standardne dodava v prevedeni ako hlavny elektricky vratnik (EVH).
V pripade poZiadavky na pripojenie dalSieho EV, treba urobit’ Gpravu zapojenia a preprogramovat adresu (vid. 3.1).

Elektricky vratnik DDS GUARD 4 FP 111 77 je ureny pre spolupracu s domécimi telefonmi 4 FP 110 83,
4 FP 110 83/1, sietovym napédjacom 4 FP 672 49 a elektrickymi zdmkami 4 FN 877 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14
z produkcie TESLA Stropkov, a.s.

Modul elektrického vratnika DDS 4 FN 230 63 je su¢astou elektrického vratnika DDS GUARD 4 FP 111 77 a je ho
mozné prepdjat spolu s Modulom menoviek DDS 4 FN 230 34. Modul elektrického vratnika DDS 4 FN 230 63 je
mozné zapéjat ako hlavny alebo vedlajsi spolu s modulmi elektrického vratnika 4 FN 230 35, 38, 39, 97 alebo 98.

TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, Ze vSetky zariadenia dvojvodiového systému zodpovedaju
C E z hladiska elektromagnetickej kompatibility direktive 89/336/EEC a z hladiska elektrickej bezpecnosti
direktive 73/23/EEC.

& UPOZORNENIE !

Dvojvodi¢ovy dorozumievaci systém dovoluje zaadresovat, resp. zapojit maximalne 8 ks EV . Vyrobca dalej
Urovne akustického signalu, pripadne k porucham v komunikacii.
Dalej budi pouzité nasledujuce skratky:

DDS - Dvojvodi¢ovy dorozumievaci systém EVV - Elektricky vratnik vedlajsi
DT - Doméci telefén EZ - Elektricky zamok

DTH - Domaéci telefén hlavny IC — Interkomové ¢islo

DTV - Doméci telefén vedlajsi SC - Systémové &islo

EV - Elektricky vratnik SN - Sietovy napajac

EVH - Elektricky vratnik hlavny

2. Montaz

Pri montazi EV DDS GUARD treba postupovat nasledovnym spésobom:

« EV montujte 1,3 — 1,5m od drovne podlahy v prostredi s teplotou od -25C do +40C pri maximalnej relativnej
vlhkosti 80%, pricom montédzne miesto musi by t' chranené pred stekajlicou a striekajicou vodou

* EV sa Standardne dodavaju bez krycich strieSok. Objednavacie (vykresové) &isla prislichajicich strieSok k EV su
v tabulke €. 1. Bez krycej strieSky je odpori¢ané EV montovat do priestorov aspori s ¢iastoénou ochranou proti
poveternostnym vplyvom (pristreSok a pod.).

¢ Pred montdZou pod omietku sa v stene vyseka montazny otvor s rozmermi podla obr. 1.

*  Pred samotnou montdzou EV rozmontujte, podla postupu uvedeného na obr. 2 a do vysekaného otvoru v stene
vloZte montaznu dosku (ram).

e Pocas pripajania vodi¢ov na svorkovnice sa mdze modul elektrického vratnika upevnit na montédznu dosku
osadenu v stene do polohy vyznagenej na obr. 3.

*  Vodie pripojte na svorkovnice podla schémy na obr. 6, kde je priklad zapojenia dvojvodicového systému
s hlavnym a vedlajSim elektrickym vratnikom. Dbajte na dodrZanie spravnej polarity vodi¢ov na svorkach ,NAP+*
a ,NAP-“. Odpor jednotlivych vodi €éov mdze by t max. 7 Q (€o pri Cu vodi €och zodpoveda nasledovnym
dizkam: @® 0,6 - 113 bm, ® 0,8 - 201 bm, ® 1,0 - 314 bm). Spojovacie vodice dvojvodi¢ového systému nesmu
byt zaroven pouzité na iné ucely, ako je uvedené v tomto navode na obsluhu.

* Do systému je dovolené pripajat len zariadenia, ktoré su uvedené v tomto navode alen spésobom popisanym
v tomto navode. V pripade technickych problémov moZete zavolat na telefénne ¢islo 054/7867433 v pracovnych
drioch v ¢ase 7-14 hod.

UPOZORNENIE! Pri montazi a programovani dodrzZiavajt e zasady pre zaobchadzanie so zariadenim
obsahujicim komponenty citlivé na elektrostaticky n aboj.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a dozitym vyrobk ~ om.

Pri vyrobe vyrobku boli pouZité materidly, ktoré nie st zdrojom zvlaStneho alebo nebezpec¢ného odpadu. V
zaujme ochrany Zivotného prostredia odporuc¢ame obal z vyrobku odovzdat do prisluSnej zberne na recyklaciu a
dozity vyrobok odovzdat uréenym zbernym surovinam.
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3. Nastavenie zakladnych parametrov — vstup do moédu nastavovania
Po vstupe do médu nastavovania modZete nastavovat tieto zakladné parametre (v zatvorkach su Standardne

nastavené parametre vo vyrobe): adresa -
doba zopnutia elektrického zamku [s] —(7)
systémové ¢islo tlacidla priamej volby — (000)
heslo pre vstup do médu nastavovania — (0000)
kod pre otvorenie elektrického zamku — (Ziaden)
dolna hranica povolenej volby — (000)
horné hranica povolenej volby —(999)
utajené spojenie DT - EV — (povolené )

Pre vstup do médu nastavovania postupujte nasledovne:
1. Vykonajte volbu : [B] [9][9] [9] [9] [ @] [X] [X] [X] [X]
Pozn.: - XXXX je heslo pre vstup do médu nastavovania (vo vyrobe nastavené na 0000)
- tlacidlo [C] sluzi na preruSenie volby (napr. pri omyle), to je taktiez sprevadzané chybovym tébnom
2. Po UspeSnom vykonani volby zaznie melédia nastavovania, za¢ne blikat podsvetlenie a budete sa nachadzat
v hlavnom menu nastavovania
3. Po uplynuti 30s od vstupu do menu nastavovania, systém po zvukovej signalizacii prejde automaticky do
pracovného rezimu
Pozn.: - zhlavného menu nastavovania stlacenim tlacidiel [1]—[4], [6], [8], [9] a [0] prejdete do mddu
nastavovania jednotlivych parametrov (vid. 3.1-3.8)
- zatla¢enim tlacidla [C] zaznie chybovy ton a systém prejde do pracovného rezimu

UPOZORNENIE ! Okamzite po inStalacii zme nte heslo pre vstup do médu nastavovania (vo vyrobe
nastavené na ,0000"). Zabranite tak neodbornému zao  bchédzaniu!

Pre pripad, zZe dojde k strate vstupného hesla, existuje dalSi spdsob pre vstup do hlavhého menu nastavovania.
Na to je vSak potrebné zabezpecit pristup k tlacidlu RESET (pol. 6, obr. 5), ktoré je umiestnené na doske ploSného
spoja EV. Podrzte zatlacené tlacidlo priamej volby (pol. 4, obr. 4) a zaroven kratko zatlacte tlacidlo RESET. Okamzite
uvolnite tlacidlo priamej volby, zaznie melédia nastavovania a za¢ne blikat podsvetlenie, nachadzate sa v hlavhom
menu nastavovania

3.1.Nastavenie adresy — ved [FajSi elektricky vratnik

EV je vsystéme jednoznacne identifikovany pomocou adresy. Dvojvodi¢ovy systém dovoluje zaadresovat
max. 8 EV. EVH ma priradenu adresu , 1" (nastavené vo vyrobe), pre EVV je mozné nastavit adresu ,2 - 8.

Ak chcete do systému zapojit EVV, je nutné zmeni t' jeho adresu a odstrani t prepojku JP1 (pol. 5, obr. 5).

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. - blikd podsvetlenie), po zatlaceni tlacidla [1] zaznie
melddia nastavovania (podsvetlenie blika rychlejsie), nachadzate sa v méde nastavovania adresy EV. Zatlaenim
tlacidla [1] — [8] nastavite adresu EV. Systém skontroluje zvolenu adresu a v pripade, Ze je obsadena, zaznie chybovy
tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blikad pomalSie). Spravne nastavenie adresy je
signalizované melédiou nastavovania a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlagidlom [C] sa kedykolvek
dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoénena kompletna volba, zaznie chybovy tén
a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spdsobi ne  funk énost’ systému !!!
Hlavny elektricky vratnik musi _ mat’ adresu , 1%, inak bude systém absolGtne nefunk ~ €ny !!!

3.2.Nastavenie doby zopnutia elektrického zamku

Doba zopnutia EZ je Standardne nastavena na 7s. Tento ¢as je mozné menit v rozsahu 2 — 15s.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. — blika podsvetlenie), po zatlaceni tlagidla [2] zaznie
melddia nastavovania (podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa v méde nastavovania doby zopnutia EZ. Zadajte
2-miestne ¢&islo v rozsahu 02 — 15. Spravne nastavenie doby zopnutia EZ je signalizované melddiou nastavovania
a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalsie). Cisla mimo povolent hranicu nebudd
akceptované, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tla¢idlom [C] sa kedykolvek
dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskuto¢nena kompletna volba, zaznie chybovy tén
a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.3.Nastavenie systétmového ¢€isla tla €idla priamej vo by

Doméce telefény st v systéme jednoznaéne identifikované podla systémového &isla (SC), to mdZe nadobudat
hodnoty 000 — 999. Tlacidlo priamej volby (pol. 4, obr. 4) sldzi pre priame vyvolanie prislusného DT. Vo vyrobe ma
nastaveni hodnotu 000, t.z. Ze zatlagenim tohto tla¢idla ddjde k vyzvoneniu DT so SC 000. Toto tlagidlo je vhodné
pouzit napr. pre vyvolanie domovnika, vratnice, atd'.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. — blika podsvetlenie), po zatlaceni tlagidla [3] zaznie
melédia nastavovania (podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa v méde nastavovania systémového &isla tlacidla
priamej volby. Zadajte 3-miestne ¢&islo vrozmedzi 000 — 999. Po vykonani volby zaznie melddia nastavovania
a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blikad pomalSie). Po zatlageni tlacidla [B] (pocas
nastavovania SC tlagidla priamej volby) zaznie melédia nastavovania, volba z tlagidla priamej volby bude tymto
zakazana. Tlagidlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavhého menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoénena
kompletna volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania.
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3.4.Nastavenie hesla pre vstup do médu nastavovani  a

Heslo pre vstup do médu nastavovania méa vo vyrobe nastavend hodnotu ,0000“. Po inStalacii je potrebné heslo
zmenit, aby sa zabréanilo pripadnému neodbornému zaobchadzaniu so zariadenim.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. — blik&d podsvetlenie), po zatlageni tlacidla [4] zaznie
melddia nastavovania (podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa v méde nastavovania hesla pre vstup do médu
nastavovania. Zadajte 4-miestne heslo (0000 — 9999), zaznie zvukovy signdl, zadajte opat rovnaké heslo (pre
overenie). Systém skontroluje ¢i dané heslo bolo zadané spravne. Ak boli zadané dve rézne hesla, zaznie chybovy tén
asystém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blikA pomalSie). Spravne zadanie hesla je
signalizované melédiou nastavovania a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlagidlom [C] sa kedykolvek
dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoénena kompletna volba, zaznie chybovy tén
a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.5.Nastavenie kodu pre otvorenie elektrického zam  ku

Vo vyrobe nie je nastaveny Ziaden kod pre otvorenie EZ. Po inStalacii je potrebné ho nastavit, aby bolo mozné
otvarat EZ aj bez pouzitia DT (vid. 4.4), tato funkcia je vhodna napr. pre vstup postara a pod.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. — blika podsvetlenie), po zatlaceni tlacidla [8] zaznie
melédia nastavovania (podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa v méde nastavovania kédu pre otvorenie EZ.
Zadajte 4-miestny kod (0000 — 9998), zaznie zvukovy signal, zadajte opat rovnaky kdéd (pre overenie). Systém
skontroluje, ¢i bol dany kéd zadany spravne. Ak boli zadané rozne kédy, zaznie chybovy ton a systém prejde do
hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blikA pomalSie). Spravne zadanie kédu je signalizované melddiou
nastavovania a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tla¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného
menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoénena kompletnd volba, zaznie chybovy ton a systém prejde do
hlavného menu nastavovania.

Poznamka: Ak nastavite kod pre otvaranie EZ na hodnotu ,9999“ otvaranie EZ pomocou vlastného kédu bude
zakazané, pretoze kod ,9999“ sa vyuZziva na vstup do menu nastavovania (vid. 3).

3.6.Nastavenie dolnej hranice povolenejvo by

EV umoznuje spojenie s ktorymkolvek DT inStalovanym v systéme (vid. 4.1) pomocou kédovej volby v rozsahu
000 — 999. V praxi, pri zapojeni viacerych EV, je potrebné obmedzit volbu len na urcity pocet DT. To je zabezpecené
nastavenim dolnej a hornej hranice povolenej volby (vid. 3.7). Tieto mdZu nadobudat hodnoty 000 — 999, alebo je
mozné volbu zakéazat.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. — blika podsvetlenie), po zatlaceni tlacidla [6] zaznie
melddia nastavovania (podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa v mdéde nastavovania dolnej hranice povolenej
volby. Zadajte 3-miestne ¢islo v rozmedzi 000 — 999. Po vykonani volby systém vykona kontrolu:

- ak je zadana dolna hranica mensia alebo rovna hornej, zaznie melédia nastavovania, nova dolna hranica bude

akceptovana a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blikd pomalSie)

ak je zadan& dolna hranica vaésia ako hornd, zaznie chybovy tén, nova dolnd hranica nebude akceptovana

a systém prejde do hlavnhého menu nastavovania (je potrebné najprv nastavit hornd hranicu — vid. 3.7)

- ak bola povodna dolnd/horna hranica zakazana, zaznie melédia nastavovania, nova dolnd hranica bude
akceptovana a zaroveri sa nastavi aj horna na rovnakd hodnotu, systém prejde do hlavného menu nastavovania

Po zatlaceni tlacidla [B] (poCas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie mel6dia nastavovania, akéakolvek
volba DT bude zakazana. Tlac¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavhého menu nastavovania. Ak do 30s nebude
uskutoénena kompletna volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavhého menu nastavovania.

Poznédmka: Dolny a horny rozsah povolenej volby, resp. zakdzanie volby nemé vplyv na volbu pomocou tlacidla
priamej volby (vid. 3.3 a 4.2)

3.7.Nastavenie hornej hranice povolenejvo by
Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. — blikd podsvetlenie), po zatlaceni tlagidla [9] zaznie
melddia nastavovania (podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa v mdéde nastavovania hornej hranice povolenej
volby. Zadajte 3-miestne ¢islo v rozmedzi 000 — 999. Po vykonani volby systém vykona kontrolu:
- ak je zadana hornd hranica vaésia alebo rovna dolnej, zaznie melédia nastavovania, nova horna hranica bude
akceptovand a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalSie)
- ak je zadana hornd hranica mensia ako dolna, zaznie chybovy tén, nova horna hranica nebude akceptovana
a systém prejde do hlavného menu nastavovania (je potrebné najprv nastavit dolnd hranicu — vid. 3.6)
ak bola pbvodna dolnd/horna hranica zakazana, zaznie melddia nastavovania, nova hornd hranica bude
akceptovana a zaroveri sa nastavi aj doln& na rovnakd hodnotu, systém prejde do hlavného menu nastavovania
Po zatlageni tlacidla [B] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie melddia nastavovania, akakolvek
volba DT bude zakdzan4. Tla¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavhého menu nastavovania. Ak do 30s nebude
uskuto¢nené kompletna volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.8.Nastavenie utajeného spojenia DT — EV

Dvojvodi¢ovy systém poskytuje spojenie EV — DT, DT — DT atzv. utajené spojenie DT — EV. V tomto pripade
spojenie nastane volbou zo strany DT a nie zo strany EV (vid. 4.1). Po vykonani volby (na strane DT) nastane utajené
spojenie, t.j. komunikacia prebieha len smerom k DT a EV sa navonok tvari, Ze je v stave pokoja. Zatlac¢enim tlacidla
pre otvorenie EZ v DT, sa v EV zapne hlasita prevadzka, dojde k zapnutiu zosilfiovaca EV a podsvetlenia. Toto
spojenie méa vietky vlastnosti interkomového spojenia DT — DT, t,. dizka spojenia je 60s a akékolvek poZiadavka na
hovor od iného EV spbsobi okamzité preruSenie hovoru.
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Z dévodu obmedzenia pripadného neziadiceho odpocuvania, je mozné funkciu utajeného spojenia zakazat’. Ak
sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (vid. 3. — blika podsvetlenie), po zatlaceni tlagidla [0] zaznie melddia
nastavovania (podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa v méde nastavovania utajeného spojenia DT-EV.

Po zatlageni tlacidla [1] zaznie melddia nastavovania, utajené spojenie bude zakazané a systém prejde do
hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalSie).

Po zatlageni tlacidla [0] zaznie melddia nastavovania, utajené spojenie bude povolené a systém prejde do
hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalSie)

Tlacidlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoé¢nena
kompletna volba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavhého menu nastavovania.

4. Funkcie elektrického vratnika
Z pohladu uzivatela su funkcie EVH a EVV rovnaké.

4.1.Volba doméceho telefénu
EV umozrfiuje spojenie s ktorymkolvek DT inStalovanym v systéme volbou jeho systémového ¢&isla. Zadanim

3-miestneho &isla dojde okamzZite k pokusu o spojenie. Napriklad pre spojenie DT so SC 002 postupne zatladte

tlagidla: [0] [0] [2] . Pre tzv. zrychlend volbu: [2] [B]. V pripade, Ze zatlacite len tladidlo [2], po uplynuti 4s dojde
automaticky k pokusu o spojenie. Po vykonani volby bude stav linky signalizovany réznymi tonmi (zname z klasickej
telefénnej Gstredne):

1. Ak je linka volna a bude Uspe3ne nadviazané spojenie (volany DT zaéne vyzvanat), EV tento stav signalizuje
vyzvahacim ténom. Dizka vyzvafania je pevne nastavena na 25s. V pripade, Ze vyzvoneny DT do 25s hovor
neprijme (zdvihnutim mikrotelefénu), déjde k uvolneniu linky a systém prejde do stavu pokoja.

2. Ak linka nie je volna (hovor medzi inym EV a DT), stav linky bude signalizovany obsadzovacim ténom. Zarover je
znemoZnené dalSie prediZenie prebiehajliceho hovoru zo strany DT.

3. Ak je nadviazany interkomovy hovor DT-DT, tento bude okamZite preruSeny, dalej sa pokracuje podia bodu 1.

4. Ak je linka volna, ale nepodari sa nadviazat spojenie s DT zaznie melddia neexistujuceho Gc¢astnika.

5. Ak bola vykonana volba mimo povoleny rozsah (vid. 3.6 — 3.7), alebo je volba zakdzana, spojenie bude
odmietnuté, zaznie chybovy tén a systém prejde do stavu pokoja.

4.2.Volba pomocou tla ¢€idla priamejvo by

Zatlacenim tlacidla priamej volby (pol. 4, obr. 4) dbjde okamzite k pokusu o spojenie s prislusSnym DT (vid. 3.3).
Ak bola volba z tla¢idla priamej volby zak&zana, spojenie bude odmietnuté, zaznie chybovy tén a systém prejde do
stavu pokoja. Nastavenie dolnej a hornej hranice povolenej volby (vid. 3.6 — 3.7) nemé vplyv na volbu pomocou
tlacidla priamej volby.
4.3.Hovor

Zdvihnutim mikrotelefénu DT zagne hovor. Dizka hovoru je pevne nastavena na 30s. Po uplynuti tejto doby je
hovor automaticky ukon&eny. Pred&asné ukondenie, pripadne prediZenie hovoru, je mozné uskutoénit len zo strany
DT. Tzv. utajené spojenie je mozné uskutocnit zo strany DT (vid. 3.8).

4.4.Zopnutie elektrického zamku
Elektricky zamok je moZzné zopnut troma spésobmi:
- pocas trvania hovoru, stlacenim prislusného tlacidla na strane DT
- pomocou DT a jeho kédu na otvaranie EZ postupne zatlacte tieto tlacidla: [B] [X] [X] [X] [ B] [Y] [Y] [Y] [Y] , kde
XXX je SC DT a YYYY je jeho pristupovy kéd
Poznamka: Ak je XXX mimo povoleny rozsah (vid. 3.6 — 3.7), alebo je volba zakazana, zopnutie EZ bude
odmietnuté, zaznie chybovy tén a systém prejde do stavu pokoja.
- pomocou vlastného kédu (vid. 3.5) postupne zatlacte tlacidla: [B] [Z] [Z] [Z] [Z] , kde ZZZZ je nastaveny kéd na
otvaranie EZ
Priklad: Pre otvorenie EZ pomocou DT so SC 002, ktory ma nastaveny pristupovy kéd 1234 postupne zatladte:
[B] [0] [0] [2] [ B®] [1][2] [3] [4] , alebo tzv. zrychlena volba: [B] [2] [B] [1] [2] [3] [4]

Uspesné otvorenie EZ je signalizované mel6diou. Netspesny pokus (chybne zadané SC alebo kéd zamku) je
oznameny ténom neexistujiceho Ucastnika. V pripade Ze prebieha hovor medzi inym EV-DT alebo DT-DT, je mozné
otvorit EZ pomocou kédu DT maximélne 3x. DalSie pokusy nebudd akceptované a okamZite zaznie tén neexistujliceho
Ucastnika. Po skon&eni hovoru bude mozné opéat otvarat EZ pomocou pristupového kédu. Otvaranie EZ pomocou
vlastného kédu nie je obmedzené. Volbu méZzete zrusit kedykolvek tlacidlom [C].

4.5.Podsvit tla €idiel
Podsvit tlacidiel je aktivovany zatlacenim ktoréhokolvek tlacidla. Doba osvetlenia je zavisla od rezimu EV.
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Poruchovy stav

Pri spravnej obsluhe zariadenia podla tohto navodu, by vam elektricky vratnik DDS GUARD mal spolahlivo slazit

po cell dobu prevadzky. Napriek tomu sa m6Zu vyskytnut tieto poruchové stavy:

po zatlaceni tlacidiel volby nezaznie ton potvrdzujlci stlacenie tlacidla

- skontrolujte spravnost pripojenia vodi¢ov (dodrzat polaritu) na svorkach ,NAP+"a ,NAP-*

- ak nefunguje len jedno tlac¢idlo a ostatné tla¢idla funguju spravne, ide o poruchu tlacidla, zavolajte servis

po vykonani volby DT neddjde k spojeniu s volanym DT (melddia neexistujuceho G¢astnika)

- volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny

- skontrolujte spravnost pripojenia vodi¢ov na svorkach ,BUS1" a ,BUS2"

- uistite sa ze EVH mé adresu ,1" a pripadné EVV majl navzajom rdézne adresy v rozsahu ,2-8"

- v systéme musi byt iba jeden EVH s adresou ,1“

- skontrolujte ¢i EVV mé odstranent prepojku JP1 (pol. 5, obr. 5)

- LED di6da (pol. 7, obr. 5) EVH v stave pokoja nesmie svietit, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernici
(BUS1, BUS2)

- vpripade Ze zaznie melddia neexistujuceho G ¢éastnika 4x (!!), nedoSlo k spojeniu s hlavnym
elektrickym vratnikom, skontrolujte nastavenie adre sy jednotlivych EV

- ak po vykonani volby DT zaznie okamzite chybovy tén, je volba zakazand, alebo je volba mimo povoleny
rozsah (vid. 3.6 — 3.7)

v pripade akustickej spatnej vazby (piskanie) nastavte trimer na doske ploSného spoja EV (pol. 4, obr. 5)

Priklad inStalacie a naprogramovania systému DDS:

Systém tvori 50 domécich telefénov, 1 hlavny elektricky vratnik a 2 vedlajSie elektrické vratniky .

Najprv zapojte hlavny elektricky vratnik, ktory ma vo vyrobe nastavenu adresu ,1“ a povoleny rozsah volby 000-
999. EVH musi byt zapojeny poc¢as celého procesu pripajania a programovania jednotlivych DT resp. EVV.

Na zbernicu (BUS1-BUS2) vedenl od EVH, postupne pripojte jednotlivé DT . POZOR! VSetky DT maja od
vyroby nastavené SC 000, preto im musite naprogramovat rézne SC (napr. na hodnoty 001-050). Nastavovanie
SC DT je uvedené v navode na obsluhu DT.

Na vedlajSom elektrickom vratniku odstrarte prepojku JP1 (pol. 5, obr. 5) a pripojte na zbernicu (BUS1-BUS2).
Zmerite adresu EV na hodnotu ,,2“ (vid. 3.2). Podla poziadaviek mézete zmenit povoleny rozsah volby (vid. 3.6-7).
Tymto urcite ktoré DT (001-050) budd dostupné pre volanie z prislusného EVV.

Rovnako postupuite pri pripojeni dalSieho EVV (odstrarite prepojku JP1, zmerite adresu na hodnotu ,3“ a pripadne
zmerite povoleny rozsah volby).
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1. Uvod

Dvojvodi¢ovy dorozumivaci systém tvofi domaci telefony (DT), elektricky vratny (EV), sitovy napaje¢ (SN)
a elektricky zamek (EZ). Tento systém je specificky tim, Ze kazdy EV musi mit pfi montaZi nastavenou svou adresu
(1-8) a DT nastavené systémové c¢islo (000-999).
Hlavni ¢asti dvojvodiového systému je hlavni elektricky vratny (EVH), ktery pini funkci Ustfedny pro cely systém
a zabezpecuje komunikaci a napéajeni. VedlejSi elektricky vratny (EVV) ma z hlediska uzivatele stejné vlastnosti jako
EVH a montuje se napf. u vedlejSiho vchodu domu. EV se standardné dodava v provedeni jako hlavni elektricky
vratny. V pfipadé pozadavku na pfipojeni dalSiho EV je zapotiebi provést Gpravu zapojeni a pfeprogramovat adresu.
(viz kap. 3.1).
Elektricky vratny DDS GUARD 4 FP 111 77 je uréen pro spolupraci s doméacimi telefony 4 FP 110 83,
4 FP 110 83/1, sitovym napéajecem 4 FP 672 49 a elektrickymi zamky 4 FN 877 01-03, 11-14 z produkce TESLA
Stropkov, a.s.
Modul elektrického vratného DDS 4 FN 230 63 patfi mezi soucasti elektrického vratného DDS GUARD
4 FP 11177 a je mozné ho prepajet s modulem jmenovniku DDS 4 FN 230 34. Modul elektrického vratného DDS
4 FN 230 63 je mozné zapdjet jako hlavni nebo vedlejSi spolu s moduly elektrického vratného 4 FN 230 35, 38, 39, 97
a 98.
TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, Ze vSechny zafizeni dvojvodi¢ového systému zodpovidaji
c € z hlediska elektromagnetické kompatibility smérnici 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpecnosti smérnici
73/23/EEC.

UPOZORNEN !

Dvojvodi¢ovy dorozumivaci systém dovoluje zaadresovat, resp. zapojit maximaln & 8 ks EV. Vyrobce dale
doporucuje do systému zapajet maximaln & 100 ks DT. V pfipade zapojeni vétSiho poc¢tu DT muaZe dojit k poklesu
urovné akustického signalu, pripadné k porucham v komunikaci.

Déle budou pouzity nasledujici zkratky:

DDS - Dvojvodi¢ovy dorozumivaci systém EVV - Elektricky vratny vedlejsi
DT - Doméci telefon EZ - Elektricky zamek

DTH - Domé4ci telefon hlavni IC — Interkomové ¢&islo

DTV - Doméci telefon vedlejsi SC - Systémové &islo

EV - Elektricky vratny SN - Sitovy napaje¢

EVH - Elektricky vratny hlavni

2. Montaz

Pfi montazi EV DDS GUARD postupuijte nasledujicim zptsobem:

e EV montujte 1,3— 1,5m od Grovné podlahy v prostiedi s teplotou od -25C do +40C pfi maximalni relativni
vlhkosti 80%, pficemz montazni misto musi byt chrdn éné pred stékajici a st Fikajici vodou .

¢ EV se standardné dodavaji bez krycich stfiSek. Vykresova €isla pfislusnych stfiSek k EV jsou v tabulce &. 1. EV
bez kryci stfiSky doporu¢ujeme montovat do prostor s alespor ¢aste¢nou ochranou proti povétrnostnim vlivim
(pfistfeSek a pod.)

»  Pfed montazi pod omitku se ve sténé vysekd montazni otvor o rozmérech podle obr. 1.

e Pred samotnou montazi EV rozmontujte podle postupu uvedeného na obr. 2 a do vysekaného otvoru ve sténé
vloZte montazni desku (ram).

e Béhem pfipojovani vodi¢t na svorkovnice muZete modul EV upevnit na montazni desku osazenou ve sténé do
polohy vyznacené na obr. 3.

e Vodi¢e prfipojte na svorkovnice podle schématu na obr. 6, kde je pfiklad zapojeni dvojvodi¢ového systému
s hlavnim a vedlejSim elektrickym vratnym. Dbejte na dodrzeni spravné polarity vodi¢ na svorkach ,NAP+*
a ,NAP-“. Odpor jednotlivych vodi €0 muZze byt max. 7 Q (coz u Cu vodi €t odpovida nasledujicim délkam:
® 0,6 - 113 bm, ® 0,8 - 201 bm, @ 1,0 - 314 bm). Spojovaci vodi¢e dvojvodi¢ového systému nesmi byt zaroven
pouzity pro jiné Gcely, nez je uvedeno v tomto navodu na obsluhu.

« Do systému se mohou pfipojit pouze zafizeni, ktera jsou uvedena v tomto navodé a pouze zplusobem popsanym
v tomto navodeé. V pripadé technickych probléml muZete zavolat na telefonni ¢islo +421-547867433 v pracovnich
dnech v dobé 7-14 hod.

UPOZORNENI! P¥i montaZi a programovani dodrujte zasady pro zachd  zeni se zafizenim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozorn éni pro naloZeni s obalem a dozitym vyrobkem.

Pfi vyrobé vyrobku byly pouZity materidly, které nejsou zdrojem zvlastniho nebo nebezpeéného odpadu. V zajmu
ochrany Zivotniho prostfedi doporu¢ujeme obal z vyrobku odevzdat do pfislusné sbérny na recyklaci a dozity vyrobek
odevzdat uréenym sbérnym surovinam.

.’ Krabice V% PE sacky

‘ Bal. papir PE félie

W
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3. Nastaveni zakladnich parametr 0 — vstup do médu nastavovani
Po vstupu do moédu nastavovani muZzete nastavovat tyto zakladni parametry (v zavorkach jsou standardné

nastavené parametry z vyroby): adresa -
doba sepnuti elektrického zamku [s] —(7)
systémové &islo tlacitka pfimé volby — (000)
heslo pro vstup do médu nastavovani — (0000)
kod pro otevieni elektrického zamku — (Zzadny)
dolni hranice povolené volby — (000)
horné hranice povolené volby —(999)
utajené spojeni DT — EV — (povolené )

Pro vstup do médu nastavovani postupujte nasledovné:
1. Provedte volbu : [B] [9] [9] [9] [9] [ B] [X] [X] [X] [X]
Pozn.: - XXXX je heslo pro vstup do médu nastavovani (ve vyrobé nastavené na 0000)
- tlacitko [C] slouZi k pferuSeni volby (napf. p/i omylu), coz je také doprovazeno chybovym ténem
2. Po UspéSném provedeni volby zazni melodie nastavovani, za¢ne blikat podsvétleni a budete se nachazet
v hlavnim menu nastavovani
3. Po uplynuti 30s od vstupu do menu nastavovani, systém po zvukové signalizaci pfejde automaticky do pracovniho
rezimu
Pozn.: - zhlavniho menu nastavovani stlacenim tlacitek [1] —[4], [6], [8], [9] a [0] p/fejdete do mddu nastavovani
jednotlivych parametrd (viz kap. 3.1-3.8)
- stlacenim tlacitka [C] zazni chybovy ton a systém prejde do pracovniho rezimu

Okamzit & po instalaci zm énte heslo pro vstup do médu nastavovani (ve vyrob & nastaveno na ,0000"),
zabranite tak neodbornému zachéazeni!

Pro pfipad, Ze dojde ke ztraté vstupniho hesla, existuje dalsi zpusob pro vstup do hlavniho menu nastavovani.
K tomu je vSak tfeba zabezpedit pfFistup k tlacitku RESET (pol. 6, obr. 5). Podrzte stlatené tlagitko pfimé volby (pol. 4,
obr. 4) a zaroven kratce stlacte tlacitko RESET. Okamzité uvolnéte tlagitko pfimé volby, zazni melodie nastavovani
a zacne blikat podsvétleni a budete se nachazet v hlavnim menu nastavovani.

3.1.Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vratny
EV je v systému jednoznaéné identifikovan pomoci adresy. Dvojvodic¢ovy systém dovoluje zaadresovat max. 8 EV.
EVH ma4 pfifazenou adresu ,1“ (nastaveno ve vyrobé), pro EVV je moZné nastavit adresu ,,2 - 8“.

V pfipadé, Ze chcete do systému zapojit EVV, je nutné zm énit jeho adresu a odstranit propojku JP1  (pol. 5,
obr. 5).

Pokud se nachazite v hlavnhim menu nastavovani (viz kap. 3. - blika podsvétleni), po stlageni tla¢itka [1] zazni
melodie nastavovani (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v mdédu nastavovani adresy EV. Stlaéenim tlacitka
[1] - [8] nastavite adresu EV. Systém zkontroluje zvolenou adresu a v pfipadé, Ze je obsazena, zazni chybovy tén
asystém prejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blikd pomaleji). Spravné nastaveni adresy je
signalizovano melodii nastavovani a systém prejde do hlavniho menu nastavovani. Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete
do hlavniho menu nastavovani. V pfipadé, Zze do 30s nebude uskute€néna kompletni volba, zazni chybovy tén
a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zp (isobi nefunk énost systému !!!
Hlavni elektricky vratny musi _ mit adresu ,1“, jinak bude systém absolutn & nefunk éni !!!

3.2.Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku

Doba sepnuti EZ je standardné nastavena na 7s. Tento ¢as je mozné nastavit v rozmezi 2 — 15s.

Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani (viz kap. 3. — blika podsvétleni), po stlageni tlacitka [2] zazni
melodie nastavovani (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani doby sepnuti EZ. Zadejte 2-mistné
¢islo v rozmezi 02 — 15. Spravné nastaveni doby sepnuti EZ je signalizovano melodii nastavovani a systém prejde do
hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Cisla mimo povolenou hranici nebudou akceptovana, zazni
chybovy tén a systém prejde do hlavniho menu nastavovani. Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu
nastavovani. V pfipadé, Ze do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém prejde do
hlavniho menu nastavovani.

3.3.Nastaveni systémového ¢isla tla €itka p Fimé volby

Doméci telefony jsou v systému jednoznagné identifikovany podle systémového &isla (SC), které maze nabyvat
hodnot 000 — 999. Tlagitko pfimé volby (pol. 4., obr. 4) slouzi pro pfimé vyvolani pfislusného DT. Z vyroby ma
nastavenou hodnotu 000, coZ znamena, Ze stladenim tohoto tlagitka dojde k vyzvonéni DT se SC 000. Toto tlagitko je
vhodné pouZzit napf. pro vyvolani domovnika, vratnice, atd.

Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani (viz kap. 3. — blikd podsvétleni), po stlageni tlacitka [3] zazni
melodie nastavovani (podsvétleni blik& rychleji), nachazite se v médu nastavovani systémového &isla tlacitka pfimé
volby. Zadejte 3-mistné €islo v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby zazni melodie nastavovani a systém prejde do
hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Po stlagent tlagitka [B] (b&hem nastavovani SC tlagitka pfimé
volby) zazni melodie nastavovani, volba z tla¢itka pfimé volby bude timto zakdzana a systém prejde do hlavniho menu
nastavovani. Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. V pfipadé, Ze do 30s nebude
uskuteénéna kompletni volba, zazni chybovy ton a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.
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3.4.Nastaveni hesla pro vstup do médu nastavovani

Heslo pro vstup do médu nastavovani ma z vyroby nastavenou hodnotu ,,0000“. Po instalaci je zapot febi heslo
zménit, aby se zabranilo pfipadné neodborné manipulaci se zafizenim.

Pokud se nachézite v hlavhim menu nastavovani (viz kap. 3. — blika podsvétleni), po stladeni tlagitka [4] zazni
melodie nastavovani (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani hesla pro vstup do médu
nastavovani. Zadejte 4-mistné heslo (0000 — 9999), zazni zvukovy signal, zadejte opét stejné heslo (pro ovéfeni).
Systém zkontroluje, zda dané heslo bylo zadano spravné. Pokud byla zadana dvé rGizna hesla, zazni chybovy ton
a systém prejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Spravné zadani hesla je signalizovano
melodii nastavovani a systém prejde do hlavniho menu nastavovani. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho
menu nastavovani. V pfipadé, Ze do 30s nebude uskuteénéna kompletni volba, zazni chybovy t6n a systém prejde do
hlavniho menu nastavovani.

3.5.Nastaveni kodu pro otev Feni elektrického zamku

Ve vyrobé neni nastaven zadny kod pro otevieni EZ. Po instalaci je zapotfebi jej nastavit, aby bylo mozné otevirat
EZ i bez pouziti DT (viz kap. 4.4), tato funkce je vhodna nap¥. pro vstup postovniho dorucovatele a pod.

Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani (viz kap. 3. — blika podsvétleni), po stlageni tlacitka [8] zazni
melodie nastavovani (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani kédu pro otevieni EZ. Zadejte
4-mistny kéd (0000 — 9998), zazni zvukovy signal, zadejte opét stejny kéd (pro ovéreni). Systém zkontroluje, zda byl
dany kéd zadan spravné. Pokud byly zadany rGzné kédy, zazni chybovy tén a systém prejde do hlavniho menu
nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Spravné zadani kédu je signalizovano melodii nastavovani a systém prejde
do hlavniho menu nastavovani. Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. V pfipadé, Ze do
30s nebude uskuteénéna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.
Poznédmka: Pokud nastavite kéd pro otevieni EZ na hodnotu ,9999“ otevieni EZ za pomoci vlastniho kédu bude

zakazano, protoze kod ,9999" se vyuziva pro vstup do menu nastavovani (viz kap. 3).

3.6.Nastaveni dolni hranice povolené volby

EV umoziiuje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systému (viz kap. 4.1) pomoci kédové volby v rozsahu
000 — 999. V praxi, pfi zapojeni vice EV, je zapotfebi omezit volbu pouze na uréity pocet DT. To je zabezpeceno
nastavenim dolni a horni hranice povolené volby (viz kap. 3.7). Tyto mohou nabyvat hodnot 000 — 999 nebo je mozné
volbu zakéazat.

Pokud se nachézite v hlavhim menu nastavovani (viz kap. 3. — blika podsvétleni), po stladeni tlagitka [6] zazni
melodie nastavovani (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani dolni hranice povolené volby.
Zadejte 3-mistné ¢islo v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby systém provede kontrolu:

- pokud je zadana dolni hranice men3i nebo rovna horni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude
akceptovand a systém prejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji)
pokud je zadana dolni hranice vétSi nez horni, zazni chybovy tén, nova dolni hranice nebude akceptovana
a systém prejde do hlavniho menu nastavovani (je zapotfebi nejprve nastavit horni hranici — viz kap. 3.7)
pokud byla pavodni dolni/horni hranice zakadzana, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude
akceptovand a zaroveri se nastavi i horni na stejnou hodnotu, systém prejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlaceni tlacitka [B] (b&hem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovéani, jakékoli volba DT
bude zakazana. Tla¢itkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. V pfipadé, Ze do 30s nebude
uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.
Poznamka: Dolni a horni rozsah povolené volby, resp. zakdzani volby nema vliv na volbu pomoci tlacitka pfimé volby

(viz kap. 3.3a4.2)

3.7.Nastaveni horni hranice povolené volby
Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani (viz kap. 3. — blikd podsvétleni), po stlageni tlacitka [9] zazni

melodie nastavovani (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani horni hranice povolené volby.
Zadejte 3-mistné ¢islo v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby systém provede kontrolu:
- pokud je zadana horni hranice vétsi nebo rovnd dolni, zazni melodie nastavovani, nova horni hranice bude

akceptovand a systém prejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji)
- pokud je zadana horni hranice mensi nez dolni, zazni chybovy ton, nova horni hranice nebude akceptovana
a systém prejde do hlavniho menu nastavovani (je zapotfebi nejprve nastavit doini hranici — viz kap. 3.6)
pokud byla puvodni dolni/horni hranice zakazana, zazni melodie nastavovani, nova horn& hranice bude
akceptovana a zarover se nastavi i doIni na stejnou hodnotu, systém prejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlaceni tlacitka [B] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovani, jakékoli volba DT
bude zakazana. Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. V pfipadé, ze do 30s nebude
uskuteénéna kompletni volba, zazni chybovy ton a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.

3.8.Nastaveni utajeného spojeni DT — EV

Dvojvodi¢ovy systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT atzv. utajené spojeni DT — EV. V tomto pfipadé
spojeni nastane volbou ze strany DT ane ze strany EV (viz kap. 4.1). Po provedeni volby (na strané DT) nastane
utajené spojeni, t.j. komunikace probihd pouze smérem k DT a EV se navenek tvafi, Ze je ve stavu klidu. Stlaenim
tlacitka pro otevieni EZ v DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojde k zapnuti zesilovace EV a podsvétleni tlagitek. Toto
spojeni m& vSechny vlastnosti interkomového spojeni DT — DT, t.j. délka spojeni je 60s a jakykoli poZadavek na hovor
od jiného EV zplisobi okamzité preruseni spojeni.
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Z duvodu omezeni pfipadného nezadouciho odposlouchavani, je mozné funkci utajeného spojeni zakazat. Pokud
se nachdazite v hlavnim menu nastavovani (viz kap. 3. — blikd podsvétleni), po stlaceni tla¢itka [0] zazni melodie
nastavovani (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v méde nastavovani utajeného spojeni DT - EV.

Po stlaceni tla¢itka [1] zazni melodie nastavovani, utajené spojeni bude zakazané a systém prejde do hlavniho
menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji).

Po stlaceni tla¢itka [0] zazni melodie nastavovani, utajené spojeni bude povolené a systém piejde do hlavniho
menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji)

Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. V pfipadé, Ze do 30s nebude uskute¢néna
kompletni volba, zazni chybovy tén a systém prejde do hlavniho menu nastavovani.

4. Funkce elektrického vratného
Z hlediska uzivatele jsou funkce EVH a EVV totozné.

4.1.Volba doméciho telefonu
EV umozZznuje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systému volbou jeho systémového ¢&isla. Zadanim

3-mistného ¢&isla dojde okamZité k inicializaci spojeni. Napfiklad pro spojeni DT se SC 002 postupné stladte tlagitka:

[0] [0] [2] . Pro tzv. zrychlenou volbu: [2] [B]. V pfipadé, Ze stlacite pouze tladitko [2], po uplynuti 4s dojde automaticky

k inicializaci spojeni. Po provedeni volby bude stav linky signalizovan rGznymi tény (zndmé z klasické telefonni

Ustfedny):

1. Vpfipadé, Ze je linka volna a bude Uspésné navazano spojeni (volany DT za¢ne vyzvanét), EV tento stav
signalizuje vyzvanécim tonem. Délka vyzvanéni je pevné nastavena na 25s. V pfipadé, Ze vyzvonény DT nebude
do 25s zdvihnut, dojde k uvolnéni linky a systém prejde do stavu klidu.

2. Pokud linka neni volna (hovor mezi jinym EV a DT), stav linky bude signalizovan obsazovacim ténem. Zarover je
znemoznéno dalsi prodlouzeni probihajiciho hovoru ze strany DT.

3. Pokud je pravé navazan interkom. hovor DT-DT, tento bude okamzité prerusen, dale se pokracuje podle bodu 1.

4. Stav, kdy je linka volna, ale nepodafi se navazat spojeni s DT je signalizovan melodii neexistujiciho G¢astnika.

5. Pokud byla vykonana volba mimo povoleny rozsah (viz kap. 3.6 — 3.7) nebo je volba zakdzana, spojeni bude
odmitnuto, zazni chybovy ton a systém prejde do klidového stavu.

4.2.Volba pomoci tla €itka p Fimé volby

Stlaéenim tlagitka pfimé volby (pol. 4, obr. 4) dojde okamzité k pokusu o spojeni s pfislusnym DT (viz kap. 3.3).
Pokud byla volba z tlaéitka pfimé volby zakazana, spojeni bude odmitnuto, zazni chybovy ton a systém pfejde do
klidového stavu. Nastaveni doIni a horni hranice povolené volby (viz kap. 3.6 — 3.7) nema vliv na volbu pomoci tlagitka
pFimé volby.
4.3.Hovor

Zdvizenim mikrotelefonu DT zac¢ne hovor. Délka hovoru je pevné nastavena na 30s. Po uplynuti této doby je
hovor automaticky ukon¢en. Pfed¢asné ukonceni, pfipadné prodlouzeni hovoru, je mozné uskute¢nit pouze ze strany
DT. Tzv. utajené spojeni je mozné uskute¢nit ze strany DT (viz kap. 3.8).

4.4.Sepnuti elektrického zamku
Elektricky zdmek je moZné sepnout tfemi zpusoby:
- béhem trvani hovoru, stlacenim pfislusného tladitka na strané DT
- pomoci DT a jeho kdédu na otevirani EZ postupné stlacte nasledujici tlacitka: [B] [X] [X] [X] [ B] [Y] [Y][Y][Y] , kde
XXX je SC doméciho telefonu a YYYY je jeho pristupovy kéd
Poznédmka: Pokud je XXX mimo povoleny rozsah (viz kap. 3.6 — 3.7) nebo je volba zakézana, sepnuti EZ bude
odmitnuto, zazni chybovy tén a systém prejde do klidového stavu.
- pomoci vlastniho kédu (viz kap. 3.5) postupné stlacte nésleduijici tlacitka: [B] [Z] [Z] [Z] [Z] , kde ZZZZ je pfedem
nastaveny kéd na otevirani EZ
PFiklad: pro otevieni EZ pomoci DT se SC 002, ktery ma nastaven pfistupovy kéd 1234 postupné stladte:
[B] [0] [O] [2] [ B] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlena volba: [B] [2] [B] [1] [2] [3] [4]

Uspésné otevieni EZ je signalizované melodii nastavovani. Nelsp&sny pokus (chybné zadané SC nebo kéd
zamku) je ozndmen ténem neexistujiciho U€astnika. V pfipadé, Ze probiha hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT, je
mozné oteviit EZ pomoci kédu DT maximalné 3x. DalSi pokusy nebudou akceptované aokamzité zazni ton
neexistujiciho U€astnika. Po skonéeni hovoru bude mozné opét otevirat EZ pomoci pfistupového kédu. Otevirani EZ
pomoci vlastniho kédu neni omezené. Volbu mdZzete zrusit kdykoli tlacitkem [C].

4.5.Podsvit tla €itek
Podsvit tlacitek je aktivovan stlacenim kteréhokoli tladitka. Doba osvétleni je zavisla na rezimu v jakém se pravé
EV nachazi.
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Poruchovy stav
Pfi spravné obsluze zafizeni podle tohoto navodu, by vam elektricky vratny DDS GUARD mél spolehlivé slouzit po
celou dobu provozu. Presto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
*  po stlaceni tlagitek volby nezazni ton potvrzujici stlageni tlacitka
- zkontrolujte spravnost pfipojeni vodi¢u (dodrzte polaritu) na svorkach ,NAP+* a ,NAP-*
- pokud nefunguije jen jedno tlagitko a ostatni tla¢itka funguji spravné, jde o poruchu tla¢itka, zavolejte servis
*  po provedeni volby DT nedojde ke spojeni s volanym DT (melodie neexistujiciho ¢astnika)
- volany DT ma poruchu, nebo neni pfipojen
- zkontrolujte spravnost pfipojeni vodi¢u na svorkach ,BUS1“ a ,BUS2"
- Uujistéte se Ze EVH méa adresu ,,1* a pfipadné EVV maji navzajem rtizné adresy v rozmezi ,,2-8*
- v systému musi byt pouze jeden EVH s adresou ,1*
- zkontrolujte zda EVV ma odstranénou propojku JP1 (pol. 5, obr. 5)
- LED dioda (pol. 7, obr. 5) EVH ve stavu klidu nesmi svitit, pokud sviti je pravdépodobné zkrat na sbérnici
(BUS1, BUS2)
- vpfipadé, Ze zazni melodie neexistujiciho 0 €astnika 4x (!!!), nedoSlo ke spojeni s hlavnim elek  trickym
vratnym, zkontrolujte nastaveni adresy jednotlivych EV
- pokud po vykonani volby DT zazni okamZité chybovy ton, je volba zakazana nebo je volba mimo povoleny
rozsah (viz 3.6 — 3.7)
e v pripadé akustické zpétné vazby (piskani) nastavte trimr na desce ploSného spoje EV (pol. 4, obr. 5)

Priklad instalace a naprogramovani dvojvodi _€ového systému:

Systém tvofi 50 domacich telefond, 1 hlavni elektricky vratny a 2 vedlejsi elektrické vratné.

¢ Nejdfiv zapojte hlavni elektricky vratny, ktery méa ve vyrobé nastavenou adresu ,1" a povoleny rozsah volby
000-999. EVH musi byt zapojen béhem celého procesu pfipajeni a programovani jednotlivych DT a EVV.

*  Na sbérnici (BUS1-BUS2) vedenou od EVH, postupn & pfipdjejte jednotlivé DT . POZOR! VSechny DT maji ve
vyrob& nastavené SC 000, proto jim musite naprogramovat rizné SC (napf. na hodnoty 001-050). Nastavovani
SC DT je uvedeno v navodu na obsluhu DT.

* Na vedlejSim elektrickém vratném odstrarite propojku JP1 (pol. 5, obr. 5) a pfipojte na sbérnici (BUS1-BUS2).
Zmeérite adresu EV na hodnotu ,2“ (viz 3.2). Podle poZadavek muZete zménit povoleny roszah volby (viz 3.6-3.7).
Timto urcite které DT (001-050) budou dostupné pro volani z pfislusného EVV.

e Stejné postupuijte pfi pfipajeni dalSiho EVV (odstrarite propojku JP1, zmérite adresu na hodnotu ,3" a pfipadné
zmérite povoleny rozsah volby).
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Tabulka/Tabulka 1.

Objednévacie (vykresové) ¢isla prislichajucich strieSok k EV
Objednévaci (vykresova) cisla prislusnych strfisek k EV

StrieSka pod omietku

StrieSka nad omietku

Tvp Strigka pod omitku Strigka nad omitku
4 FP 11177 4 FA 690 01 4 FF 692 31
~—140-+= i %
— 95
-~ 185
Obr. 1
Odporu €any montazny otvor v stene
Doporu ¢eny montazni otvor ve st éné
g l
TESLA - 0
2 1. odomknat (90° v smere hod.
[ ruciciek) a vyklopit listu
—_—— ° Odemknout (90° ve sméru hod.
= s ru¢icek) a vyklopit listu
= 2. Vytiahnat listu v smere 3ipky
= o Vytahnout liStu ve sméru Sipky
=== 3. Vysunut panel v smere Sipky
==t . Vysunout panel ve sméru Sipky
83 6= (9= ° 1
o@ oo o |1 [T | & 3 ~ —
[lnrm) o

11

Obr. 2

Postup demontaze EV
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Obr. 3

MontéZna poloha modulu EV po €as pripajania vodi €ov na svorkovnice
MontaZzni poloha modulu EV b  éhem p fipojovani vodi ¢ na svorkovnice

1
\
v TESLA
/=>
2+ B 3
0= o]
4 1 o= =)
=
ST =)
o= ﬁTﬁTR

1 — Elektricky vratnik/Elektricky vratny
2 — Reproduktor
3 — Mikrofén/Mikrofon

4 — Tlacidlo priamej volby/Tlacitko p/imé volby

5 — Tlacidla pre volbu DT/Tlacitka pro volbu DT

Obr. 4
RozloZenie ovladacich prvkov
RozlozZeni ovladacich prvk d
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1 - Svorky ,NAP+“a ,NAP-“ - privod napéjania zo
sietového napéajaca/Svorky ,NAP+" a ,NAP-* -
prfivod napéjeni ze sitového napajece

6 — Tlacidlo RESET
Tlac¢itko RESET

2 — Svorky ,BUS1" a ,BUS2" — komunika¢né zbernica

Svorky ,BUS1" a ,BUS2* — komunikacni shérnice 7 - LED stavu linky

3 - Svorky ,EZ_IN“a ,EZ_OUT" - elektricky zamok 8 — Konektor pre pripojenie tlacidlového modulu
Svorky ,EZ_IN"a ,EZ_OUT" — elektricky zdmek Konektor pro pfipojeni tlac¢itkového modulu
4 — Trimer pre nastavenie potlaéenia miestnej vazby 9 — Konektor na pripojenie modulu menoviek 4 FN 230 34
h . PO Konektor pro pfip. modulu jmenovniku 4 FN 230 34
Trimr pro nastaveni potlaceni mistni vazby (24VDC/200mA)
5 — Prepojka EVH/EVV 10 — Montédzna $ndra
Propojka EVH/EVV Montézni Siidra
Obr. 5

RozloZenie montaznych prvkov modulu EV
Rozlozeni montaznich prvk & modulu EV
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(max. 3DTV)

(spolu max. 100ks DT)

Pridavny zvoncek
Pridavni zvonek
4 FN 605 22, 26

DTH2

4 FP 110 83

DTH1
4 FP 110 83
4 FP 110 83/1

=

=

@%/_é - 1

[SlwmT] = H
s a|=|
e a|a

Modul elektrického vratnika
Modul elektrického vratného
4 FN 230 35, 38, 39
4 FN 230 63, 97, 98

Pozn.: EVH - adresa "1"

Elektricky zamok
Elektricky zamek
4 FN 877 01-03
4 FN 877 11-14

BUS1
BUS2

() NAP-
(+24) NAP+

4 FP 110 83/1

Zvonéekové tlacidlo
Zvonkové tlacitko

KZ-
KZ+
(OUT1)EZ_OUT
(IN) EZ_IN
(out2)

Sietovy napéjac

Sitovy napajec¢
4 FP 672 49

4 FK 461 02
(spolu max. 8ks EV)
6
BUS1
= le BUS2
S s[5 () NAP-
CICIC (+24) NAP+
Modul elektrického vratnika
Modul elektrického vratného <z- &
4 FN 230 35, 38, 39 KZ-+0
4 FN 230 63, 97, 98
(OUT1)EZ_OUT!
Pozn.: EVV - adresa "2" (IN) EZ_IN
Odstranena prepojka JP1 (0UT2) ®:
Odstran éna propojka JP1

Elektricky zamok
Elektricky zamek
4 FN 877 01-03
4 FN 877 11-14

4 Sietovy napéjac

Sitovy napajec¢
4 FP 67249

230V/50Hz

Obr. 6

Schéma zapojenia DDS
Schéma zapojeni DDS
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Tabulka systémovych a interkomovych

vedlajSich domécich telefénov.
Tabulka systémovych a interkomovych
vedlejSich domacich telefon a.

Cisel pre 50 hlavnych domaéacich telefonov a 150 prisl  Uchajicich

¢isel pro 50 hlavnich domacich telefon

G a 150 jim p FisluSejicich

sC IC DTH Poznamka IC DTV1 IC DTV2 IC DTV3 Poznamka
000 1111 1112 1113 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 1213 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 1233 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 1253 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 1345 1346
024 1351 1352 1353 1354
025 1355 1356 1361 1362
026 1363 1364 1365 1366
027 1411 1412 1413 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 1433 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 1453 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 1465 1466
036 1511 1512 1513 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 1525 1526
039 1531 1532 1533 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 1565 1566
045 1611 1612 1613 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 1634
049 1635 1636 1641 1642







ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskidsany, no napriek tomu sa m6zu vyskytnat poruchy
sposobené chybou materialu, alebo inym zavinenim v procese vyroby. V pripade, Ze chyby budud
takéhoto charakteru, vyrobok opravime na vlastné naklady za predpokladu, Ze budd dodrzané
néasledovné podmienky:

Reklamécia bude uplatnena v zaru¢nej dobe
2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v stlade s navodom pre montaz tohoto zariadenia.
3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouzivanim.
4. K reklamécii bude predlozeny vyrobok kompletny, ¢isty a so zaruénym listom opatrenym peciatkou
predajne s ¢itatefnym datumom predaja.
Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle Obé&ianskeho zakonnika.
Bez datumu predaja a peciatky predajne je zaruény list neplatny a oprava nebude uskutoénenda v ramci
zaruky. Ani dodato¢né zaslanie zaruéného listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potrebné pripajit aj
pisomny dévod reklamécie.
Zarucné a pozarucné opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklama¢né oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/742 2494, kl. 377
fax: 054/742 3362
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV — CECHY, as.
503 25 Dobrenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

=

Typ vyrobku

Déatum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a pe €iatka

Datum reklamécie

Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal d na, podpis




