'ESI.A yrobca:

TEs\LA TESLA STROPKOQV, a.s.

Hviezdoslavova 37/46
/ STROPKOV, akciova spolo¢nost’ | 091 12 Stropkov
SLOVAKIA

vyhradni prodejce v CR:

TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
Syrovatka 140

503 25 Dobrenice

Ceska republika

Navod na montaz, zapojenie a obsluhu pre moduly
elektrického vratnika KARAT 2-BUS 4 FN 230 97, 98

Navod na montaz, zapojeni a obsluhu pro moduly
elektrického vratneho KARAT 2-BUS 4 FN 230 98

® @

CE 4 VNF B 397

08.12



€y

Vyhlasenie o zhode pod la EC

c TESLA STROPKOV, a.s. tymto vyhlasuje, Ze vSetkyia@denia systemu KARAT 2-BUS dalSie

zariadenia  dvojvodbvého dorozumievacieho systému 2-BUS  zodpovedajthladiska
elektromagnetickej kompatibility smernici 2004/188/ a z [Hiadiska elektrickej bezpposti smernici
2006/95/EC. Zhoda bola preukazana posudenim rsdgavautorizovanou osobou. Podklady su ulozen
u vyrobcu zariadeni.

1. UVOD

Tento navod je ukeny pre novu verziu modulov audio vratnikov 4 FN 30 97 — EVO a 4 FN 230 98 —
EV2. Nova verzia audio vratnikov 4 FN 230 97, 98 sebe spaja doteraz samostatné vlastnosti oboch
predchadzajucich verzii, t. j predovSetkym oba novénoduly uz umoziuji kombinovany spdsob
vyzvonenia domaceho teleféna — priamou Ybou aj kédovou vd’bou, ak su k nim pripojené vhodné
tlac¢idlové moduly.

RozSirila sa aj moznog preprogramovania systémovychéisiel tlacidiel priamej volby z 63 (len u
predchadzajucej verzii modu 4 FN 230 98) na 120aboch novych verzii (4 FN 230 97 aj 4 FN 230 98).

Tiez sa rozSirila mozno€ vyuzitia kdédového zamku (doteraz len u 4 FN 23079 aj pre modul
4 FN 230 98 po pripojeni modul&iselnice pre kddovu vbu TM13.

Noveé verzie modulov (vyrabané od 8.2011) je moznpazna’ podl’a nového usporiadania stiastok na
doske plosného spoja (zadna strana modulov) a prittnost’ou obidvoch konektorov pre pripojenie
modulov tla¢idiel (XC5 a XC6 ) — obr 12.

Pouzité skratky
Dalej budi pouzité nasledujice skratky:

DVT - Domécivideotelefon VEVV - Elektrickyideovratnik ved’ajSi
DVTH — Domacivideotelefon hlavny EV - Elektrickgudiovratnik
DVTV — Domacivideaotelefén vedajsi EVH - Elektrickyaudiovratnik hlavny
DT - Doméciudiotelefén EVV - Elektrickyaudiovratnik ved’ajsi
DTH - Domaciaudiotelefon hlavny EZ - Elektricky zamok

DTV - Domaciaudiotelefon vedajsi C - Interkomové&islo

VEV - Elektrickyvideovratnik L - Systémovéislo

VEVH - Elektrickyvideovratnik hlavny SN - Silmvy napaja (zdroj)

Dorozumievaci dvojvodovy systém KARAT 2-BUS tvoria domace telefony (D&dektricky vratnik (EV),
sietovy napaja (SN) a elektricky zamok (EZ). Tento systém je #jpegy tym, Ze kazdy EV musi ntapri
montazi nastavenu svoju adresu  (1-8) a DT nastagystémovéisio (000-999).

Hlavnouc¢ag’ou systemu KARAT 2-BUS je hlavny elektricky vrat{ikVH), ktory pIni funkciu Ustredne pre
cely systém, zabezpaie komunikdciu a napajanie. M&ii elektricky vratnik (EVV) ma zlladiska
pouzivatéa rovnaké vlastnosti ako hlavny. Montuje sa naarved’ajSi vchod domu. EV sa Standardne dodav:
v prevedeni ako hlavny elektricky vratnik. V pripagoziadavky na pripojenidalSieho EV, treba urobi
apravu zapojenia a preprogramoalresu. Podrobny popis je uvedenyalSom texte (\d’ 3.2 a 4.1.1, 4.2.1).

EV 4 FN 23097, 98, popisované vtomto navode séeng pre spolupracu s domacimi telefénmi
4 FP 110 834 FP 110 83/14 FP 211 03, 4 FP 211 23je’ovym napajgom 4 FP 672 49alebo4 FP 672 57,
elektrickymi zamkami FN 877 01-03, 11-2Caudio modulmi elektrického vratnikd FN 230 35, 38, 39, 63
(GUARD) amodulmi video EV KARAT 2-BUSA FN 231 064 FN 231 074 FN 231 34 z produkcie TESLA
Stropkov. Umo#uju tiez aj hlasovd komunikaciu s videotelefénmi-B@S4 FP 211 04 4 FP 211 05
4 FP 211 4424 FP 211 45
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Tab.1 PrehPad kompatibilnych zariadeni 2-BUS s modulmi 4 FN 28397 / 98

audio video
Elektrické vratniky GUARD - moduly| 4 FN 230 35, 38, 39, 63,64 - --
Elektrické vratniky KARAT - moduly | - - - 4 FN 231 06, 07, 4 FN 231 34
Domace telefony 4 FP 110 83,4 FP 110 83/1,4 FP 211 04, 05, 4 FP 211 44, 45
4 FP 21103,4 FP 211 23

Elektricky audio vratnik KARAT 2-BUS je tvorenytychto Standardne dodavanych dielov:

Modul elektrického vratnika

modulEVO KARAT 2-BUS 4 FN 230 97- modul EVO bez tl&diel priamej vdby s 1 tl&idlom podsvitu
a zamkom pre uzamknutie modulu v rame (obr. 12),
alebo

modulEV2 KARAT 2-BUS 4 FN 230 98- modul EV2 s 2 tladlami priamej vdby, 1 tl&idlom podsvitu
a zamkom pre uzamknutie modulu v rdme (obr. 12)

a kompatibilnychrozSirujacich modulov priamo pripojiténych k modulom 4 FN 230 97, 98 dadTab.2.

Tab.2

vykresovéislo | skratené |popis
(vyrobny kod) ozna&enie
4 FN 230 91/P TM13 13-tlaidlovy modul¢iselnice pre kodovu Vibu s podsvitom tkéidiel

4 FN 230 99/P TM13+Z |13-tlaidlovy modul ¢iselnice pre kédovu Ybu s podsvitom tké&idiel a so
zdmkom

4 FN 231 00 TT4 4-tlacidlovy obojstranny modul pre priamu Klu s menovkami
4 FN 231 03/F TT4/F 4-tlacidlovy pravostranny modul pre priamu vidlbou s menovkami
4 FN 231 02/F TT4/F+Z |4-tlagidlovy pravostranny modul pre priamu Vibu s menovkamia SO

zamkom
4 FN 231 01 TT6 6-tlacidlovy dvojstrannymodul pre priamu vibu s menovkami
4 FN 231 02 TT7+Z 7-tlagidlovy dvojstrannymodul pre priamu vibu s menovkami a so zamkom
4 FN 231 03 TT8 8-tlatidlovy dvgstrannymodul pre priamu vkbu s menovkami
4 FN 230 92 PM modul popisny podsvieteny KARAT — leost” 1-modul
4 FN 231 09 MM4 modul menoviek 4M podsvieteny KARAT —Rles” 4 moduly

Moduly sa vyrabaju v 2 zékladnych farbach povrchayeavy alebo z nerezového materidfarbapovrchovej
apravy, resp. materida udava doplnkovotislicou oddelenou bodkou za vyrobnym kédom — ndgéN 230
97.1. Dostupné su tieto farebné povrchové Upravy moduksp. materidly: 1 - antika medena

2 - antika strieborna

5 -nerez
K novym modulom 4 FN 230 97, 98 je moZzné pripdlamodul kédovej viby TM13 a viacero modulov
tlacidiel priamej vdby TTx v akejkdvek kombinacii, a preto je mozné pouziv@tasne priamu aj kddovu
vorbu.
Montazne prisluSenstvo dodavané k tymto modulom prénStalaciu modulov je uvedené WalSej ¢asti
tohto navodu — 3. Montaz a udrzba.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a doZzitym vyrolakn.
V zaujme ochrany zivotného prostredia odgarmie obal z vyrobku odovz@lado prisluSnej zberne na

recyklaciu.

9w Skatule Q| vrecka PE
'-; Bal. papier E% vrecka
PE folie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamen4, ze pionéeni Zivotnosti elektrozariadenie nesmie

zneSkodiované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Zacelom spravneho zhodnocovania odovzdajte

ho na miesto na to uené pre zber elektroodpaduDalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho Gradu,

najblizSieho zberného miesta, alebo zamestnanca piagne, kde ste vyrobok zakuapili. Spravnym nakladanin

s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievat& opatovnému pouzitiu a materidlovému zhodnoteniu dpadu.
B Tymto konanim pomoZete zachové prirodné zdroje a prispejete k prevencii potenciatych negativnych dopadov

na zivotné prostredie aludské zdravie.

-3-
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2. ZAKLADNE TECHNICKE PARAMETRE

Moduly elektrického audio vratnika EV su vyrabaméverzii bez tléidiel priamej vdéby (EVO -4 FN 230 97
aj s 2 tl&idlami priamej vdby (EV2-4 FN 230 98. K modulom EV je mozné pripajil modul kédovej viby
— tlatidlovy modul TM13 (4 FN 230 91 / 99) a modulydildiel priamej vdby TTx ( - Tab.2).

napéjanie (+Un/GND) 24V DC

odber pradu v kudovom stave max. 30 mA

max. spinané napaétie relé EZ 12V DC/ 12V AC pril < 1A

vystup pre podsvietenie modulov menoviek XC5 17 -23V/200 mA max

hmotnos 0,330 kg (4 FN 230 97)
0,340 kg (4 FN 230 98)

rozmery 96,5 x 96,5 x 51 mm

Vyrobné nastavenia:
moduly EVO/EV2 4 FN 230 97 / 98 maju z vyroby nastae tieto zakladné parametre:

adresa -1 (EVH)
doba otvorenia zamku -5s
dolna hranica kédovej Yoy - 000

horné hranica kodovej Vby - 999

heslo pre vstup do médu nastavovania kddovEpyo - 0000
utajené spojenie - povolené
spolany pristapovy kéd pre otvorenie elektrického zamku - Ziaden
rozsah € tlagidiel priamej vdby -000-119

Pripojné miesta - modul 4 FN 230 97/98 (pozri ajw. prilohu 12):

BUS 1, 2 pripojenie systémovej komuni&aej zbernice 2-BU3(+), 2(-)
+Un, GND pripojenie napajania modulu E24 V DC
EZ IN vstup napajania elektrického zamku maxy AC/1A, 12V DC/1A

OUT1 vystup napajania elektrického zamku (uéte rozpojeny)
OUT2 vystup napajanialektrického zamku (vikide zopnuty) — pre inverzny js. zamok

XC5 6-pinovy konektor pre pripojenie modulu TM13 (4 FRO291/97)
XC6 8-pinovy konektor pre pripojenie modulu TTx (zoznaerzii - Tab.2)
XC7 2-pinovy konektor pre pripojenie podsvietenia pop&n modulov (4 FN 230 92)
Nastavovacie miesta:
M - nastavenie citlivosti mikrofonu EV
R - hastavenie hlasitosti reproduktora EV
MV - hastavenie miestnej vazby — po#aie rozpiskavania
JP1 - kratkospoj utujuci napajanie zbernice 2-BUS systému. V jednolomeesystéme smie

byt tento kratkospoj vo furiinej polohe len na jednom module EV/VEV - obvykle na
hlavhom EV/VEV

2.1 Napajanie

Pre napgjanie komunikaeho systému s modulmd FN 230 97 / 98je potrebné pou#i sifovy napajé
s vystupnym napatim 24 V DC/500mA. Odptandy typ z produkcie TESLA Stropkov, a.s.4d-P 672 49
s vystupnym napatim 24V DC. Tento typ odpame pre inStalacie v obytnych domoch, kde€asiou
inStalacie modulov EV KARAT budu viac ako 3dldlové moduly. Pre rodinné domy bude pdstat’
napajanie zo sievéhozdrojas ozngenim 4 FP 672 57.

Pre zvySenie spbahlivosti systému predral’te pred sig¢’ovy privod napajacich zdrojov prep&’ove
ochrany!
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2.2 Ovladanie elektrickych zamkov

Moduly elektrického vratnika st osadené relé s imapEm kontaktom pre spinanie napgjania pre etiéri
zamky. Z dévodu osadenej ochrany kontaktov relé& prepa@ovym Sptkam, vyrobca odpotia pripaja
jednosmerné elektrické zamky pre menovité napasie. &? V DC alebo striedavé EZ pg&- 12 V AC. Pre
elektrické zamky z produkcie TESLA poskytuju vhodrapajanie8V AC pre striedavé elektrické zamky
vySSie uvedené gievé zdroje (napafe). Pre 12\jednosmerné EZnap4ajanie s napatim 12 V DC poskytuje
sietovy napaja 4 FP 672 4da vystupnych svorkach;, a ,,-“.

MoZnosti pripojenia réznych druhov elektrickych 2é@wm TESLA k modulom 4 FN 230 97 / 98 a kt&ieému
zdroju 4 FP 672 49 st uvedené v obrazovej prilohe 9

Pre napjanie iného elektrického zamku pouzitéosiezdroj odpordany vyrobcom zamku, ktoréhdak
vystupné napétia neprekia vysSie uvedené hodnoty.
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3. MONTAZ A UDRZBA

UPOZORNENIE! Pri montazi a programovani modulov KARAT dodrZiavajte zésady pre
zaobchadzanie so zariadenim obsahujucim komponentytlivé na elektrostaticky naboj.

3.1. VSeobecny postup pri montazi modulov KARAT

MontaZz modulov KARAT moze iyrealizovandymito spésobmi:

pod omietku bez strieSkyvertikalne (obr. priloha 1) |nad omietku bez strieSky: - vertikalne

- horizontalndobr. priloha 2) - horizontalne

- vertikalne 2 ramy
(obr. priloha 4)

- horizontélne 2 ramy
(obr. priloha 3)

pod omietku so strieSkou: - vertikalne nad omietku so strieSkou: - vertikalne

- horizontalne (obr. priloha 5)
- horizontélne
(obr. priloha 6)

moduly KARAT montujte 1,3 — 1,5m od arovne podlahyrostredi s teplotou 0eR5°C do +45°C pri
maximalnej relativnej vihkosti 80 %, pom montazne miesto pri montazi bez striedkysi byt® chranené
pred stekajucou a striekajucou vodou (obr. prilohal.2, 2.2, 3.3, 4.3, 5.1, 6.1Pri montazi so strieSkou
dbajte na riadne vykonanie hydroizolacie kompletnEN so striekou od montaZneho miesta (stefyyikat

a pod.) tak, aby nemohlo déjk neziadicemu zatekaniu do EV. Pri montazi beot€nehhy tieZz orientaciu
vchodu resp. EV  k svetovym strandm a s tym sauisimoZznos ochrany montazneho miesta pred silnyrr
daal’om sprevadzanym silnym vetrom, ktory v takomtipgde mdZe sposabneziaduce vniknutie vihkosti.
Pre montaz pod omietku je potrebné osatliatl’u pod omietku do stenapis TOP na Skatuli musi by

v pripade vertikdlnej montaze vzdy hore, v pripadehorizontélnej montaze vzdy wavo! - (obr. priloha
1.3, 2.3, 3.4, 4.4y dévodu dokonalého pridania tesnenia ramu k muru, je potrebné as&Hatdu cca
3 mm pod Urovie. Rozmery otvorov v stene sitab. 4.

Pre montaz ndva ramy ved’a seba je potrebné ostdive Skatule veth seba - spojené pomocdidtanénej
spony4 FA 697 01 {obr. priloha 3) alebo 4 FA 697 00 (obr. priloha 4)

Pre montdz naamy 4B, 6B je potrebné osaflidve Skatule vdth sebaspojené vzajomne bez spony
vzajomnym zasunutim. Pred osadenim na Skagbodirazte otvory na predlisovanych miestach pre
predpokladané vyustenie privodnych wadi (obr. priloha 1.1, 2.1, 3.1, 4.1)V pripade montaze na dva
ramy, resp. ramy 4B, 6Bytvorte priechody na prepojenie modulov (ebr. priloha 3.1, 4.1) Pri montazi na
ram 4B resp. 6B je naviac potrebwgvorit’ pristup (obr. priloha 8.1) pre uvolnenie poistky pruznej
zapadky modulov tl&idiel resp. popisnych modulov

V pripade montaze so strieSkou pod omietku, jeeboké najprv strieSku upe¥nna ram pomocou skrutiek
v pribale(obr. priloha 1.4, 2.4)

Pri montazi elektrického vratnika (EV) respcttHovych tabiel (TT) daierstvo zatepleného piEsbudovy je
nevyhnutné priestor montazneho otvoru EV/TT voprgsust’ a zabrani dalSej koncentracii vihkosti a jej
kondenzacii v montaznom priestore EV/TT - napr.etichnim tohto priestoru. Pre odvod vihkosti z Eyra
znizeniu rizika kondenzacie, moze tiez napotmaontaz strieSky nad omietku aj napriek tomu, zegataz
vykonavana pod omietku. Aj napriek tymto navrhovangpatreniam odpotame v pripade zatepleného
pla¥a budovy montdz EV, resp. TT nad omietku! V pragekiateplenia budovy odp@ame uvies aj
izolaciu /zateplenie montaZzneho otvoru pre elekfriratnik resp. tl&idlové tablo.

Pre montaz nad omietku je potrebné upgwtrieSku nad omietku alebo SkEiunad omietku pomocou
pribalenych skrutiek a prichytiglobr. priloha 5.1, 6.1) Rozmery plochy potrebnej pre montaz daly. 5.
Pomocou skrutiek v pribale upevnite ram nipiky striedky resp. Skatule nad omietku(obr. priloha
5.2,6.2)

Pozor! Pri upeviiovani Skatule nad omietku musia odvetravacie otvorysmerova® vzdy dolu - (obr.
priloha 5.2, 6.2)

Napis TOP na zadnej strane ramu musitby pripade vertikdlnej montaze vzdy hore, v pripade
horizontalnej montazevzdy vlavo - (obr. priloha 5.2, 6.2)
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» Pozor! Pre upevnenie ramu na Skatupod alebo nad omietku alebo na strieSku nad &mieesmu byt
pouzitéskrutky s kuzelovou hlavou! - (obr. priloha 1.4, 2.4, 3.5, 4.5,5.6.2)

Stitok pre ozng&nie mien vyberte z modulov TT4, TT6, TT7+Z a TE&tb: nadvihnite priténd poistku
Stitku na tlagidlovom module a vytiahnite Stitok. NapiSte merasinikov a Stitok opaviozte spé - (obr.
priloha 7.1).

MbéZete vyuA aj Sablény Stitkov pristupné na internetovych réta&h vyrobcu (www.tesla.sk) a jeho
obchodnych partnerov.

Stitok popisného modulu pre zoznam mien alebo mn&ny text vyberte z popisného modulu 4 FN 230 92 p
odskrutkovani upeiwovacich skrutiek (obr. priloha 7.1).

MontaZ modulov zénite vzdy zdola hore resp. zpravaldea, resp z praveho dolného rohu a ukenvi’avo
hore uzamykacim modulomt.j. EV alebo TM13+Z. Jednotlivé moduly zasel do rdmu na pevné zapadky
a ,zacvaknite" prislusnd pruzna zapadku, ktaistite poistkou (ototit o 180° tak, aby zaskiba do
vybrania pruznej zapadkypbr. priloha 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 3.864.4.10, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4Aspai
jedna najpristupnejSia poistka pruznych zapadielkdulwo musi by pred montazou v u¥aenej polohe
poistky.

Jednotlivé moduly medzi sebou prepojte prepojovagadiémi (obr.11) dodrzujte spravne poradie montaze
modulov.

II'Moduly medzi sebou prepajajte vzdy pri odpojenom apajani, inak hrozi poSkodenie zariadenia!!!
Pripojte vodée modulov do prislusnych konektorov hlavného korkaimého modulu EV 4 FN 230 97/98 —
obr.12.

Vodice pripajajte na svorkovnice modulu EV fjadschémy na obr.. Elektricky odpor slu¢ky vodiéov
napéajania EV a pripojeniaelektrického zamku nesmie prekrdit’ 4 Q. Pre komunikaénu zbernicu (BUS)
pouZijte skruteny par vodi¢ov 2x0,5 mm s odpordanou maximalnou dzkou 300m (napr. UTP, SYKY
2x0,5 mm alebo J-Y(St)Y 2x0,5 mm)Pre v&Sie vzdialenosti pouzijte skruteny par s wodii s v&Sim
priemerom/prierezom. Celkovy elektricky odpor (mmenovitom 24 V napajanijednotlivych vodicov
dvojvodicovej zbernice 2-BUS od elektrického vratnika k DT rgmal by v&si ako 3 Q (t.]. celkovy
odpor sléky EV-DT musi by max. 60Q - vratane prechodovych odporov na svorkovnicia@ipri medenych
vodi¢och (dvojlinkach) zodpoveda nasledovnym vyslednymximalnym dzkam skrateného péaru vadi:
00,5 mm - 307 mJ0,6 mm - 460 m10,8 mm - 819 mSpojovacie vodie systému KARAT 2-BUS nesmu
byt zarove: pouzité na iné dely, ako je uvedené v tomto navode na obsluhu.

Tab.3 minimalne prierezy /priemery vodiov pre vybrané dzky vodi¢ov
. : Minimalny prierez/priemer (mffmm) vodia
Zapojenie medz| Potet vodiov dizka vodtov (skriteny p2
komponentmi Zka vodtov (skrateny par)
20 m 50 m 100 m 200 nf 300 m
EV-EZ, EV - SN 2 0,2/0,5 0,5/0,8 0,8/1 - -
EV - DT (BUS1-2) 1 x Skruteny parf  0,125/0}4 0,128/p 0,2/0,5 0,2/0,9 0,2/0,%

 V pripade zapojenia ¢dieho pétu DT, nastavte urowemikrofénu M), reproduktoraRR) a miestnej vazby
(MV) (po nadviazani spojenia s DT) — obr. 12.

* Pred montaZzou modulu EV alebo TM13+Z najprudikom z pribaluoto¢te zapadkuzamku do vertikalneho
smeru. Opatrne zasie modul do ramu tak, aby nedoslo k zaseknutiutaréko z prepojovacich vadiv.
Modul zasuite do ramu na pevné zapadky a zaistitelrowa zapadkou (oto’ kr'acik o 90° proti smeru
hodinovych rdiciek) - (obr. priloha 1.7, 2.7, 3.7, 3.8, 4.9, 4.10, 5.44%

» Do systému je dovolené pripéjen zariadenia, ktoré su uvedentomto navode a len spé6sobom popisanyn
v tomto navode.

* V pripade technickych problémov moézete zavora telefonnecislo 054/7867433v pracovnych tloch
v ¢ase 7. - 14. hod
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Tab. 4 Odporu¢ané montdzne otvory pre montaz pod omietku

Otvor pre vertikalnu montaz [mm] | Otvor pre horizontalnu montaz [mm]
TYP Otvor pro vertikalni m,ontéZ [mm] | Otvor pro horizontalni m,ontéZ [mm]
SirkaBirka |vysSka | Hbkahloubka]SirkaSika |vySka Hbkahloubka
Ram 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B (2B+2B) [ 105 (233) | 208 56 208 105 (23B) 56
Ram 3B (3B+3B) | 105 (233) | 304 56 304 105 (238) 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56
2xXxRam 2B 233 208 56 - - -
2XRam 3B 233 304 56 304 233 56
Tab. 5 Odpori¢ané montazne plochy pre montaz nad omietku
Plocha pre horizontalnu mont§z
Plocha pre vertikalnu montaz [mnp] [mm]
TYP Plocha pro vertikalni montaz [mn] Plocha pro horizontalni mont&z
[mm]
SirkaBirka vySka Sirkadirka vySka
Ram 1B 131 129 - -
Ram 2B 131 225 228 129
Ram 3B 131 322 324 129
Ram 4B 225 225 - -
Ram 6B 225 322 324 225
Tab. 6 Montazne prislusenstvo KARAT
vykresovédislo/ | typové oznd&enie popis
vyrobny kod
4 FF 127 11 Ram 1B 2 - ram pre 1 modul
4FF 127 12 Ram 2B 2 - ram pre 2 moduly
4 FF 127 13 Ram 3B 2 - ram pre 3 moduly
4 FF 127 14 Ram 4B 2 - ram pre 4 moduly
4 FF 127 15 Ram 4B pre 4MM 4 - rdm pre modul menogk 4MM
4FF 127 16 Ram 6B 2 - ram pre 6 modulov
4 FF 127 17 Ram 6B pre 4AMM 6 - ram pre 2 moduly a odul menoviek 4MM
4 FA 249 55 Skatila pod omietku 1B Skatwa pre ram 1B
4 FA 249 56 Skatita pod omietku 2B Skatwa pre rdm 2B
4 FA 249 57 Skatita pod omietku 3B Skatwa pre rdm 3B
4 FA 697 00 DiStakina spona horizontalna | diStadna spona horizontalna na spéjanie Skatlli pod
omietku
4 FA 697 01 DiStakind spona vertikalna diStar€n& spona vertikalna na spajanie Skatli pod omietku
4 FA 690 21 StrieSka pod omietku 1 ram StrieSka podmietku 1 rdm vertikalna
4 FA 690 22 StrieSka pod omietku 2 ram StrieSka podmietku 2 rdm vertikalna
4 FA 690 32 StrieSka pod omietku 2 ram StrieSka podmietku 2 rdém horizontélna
4 FA 690 23 StrieSka pod omietku 3 rdm StrieSka podmietku 3 rdm vertikalna
4 FA 690 33 StrieSka pod omietku 3 rdm StrieSka podmietku 3 rAm horizontalna
4 FA 690 24 StrieSka pod omietku 4 ram StrieSka podmietku 4 rdm vertikalna
4 FA 690 26 StrieSka pod omietku 6 ram StrieSka podmietku 6 ram vertikalna
4 FA 690 36 StrieSka pod omietku 6 rdm StrieSka podmietku 6 rAm horizontalna
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vykresovécislo/

vyrobny kod

typové oznaenie

popis

4 FF 090 81 Skatlla nad omietku 1 ram Skatwa nad omietku 1 ram vertikalna

4 FF 090 82 Skatlla nad omietku 2 ram Skatwa nad omietku 2 ram vertikalna

4 FF 090 92 Skatlla nad omietku 2 ram Skatwa nad omietku 2 rdm horizontélna

4 FF 090 83 Skatlla nad omietku 3 ram Skatwa nad omietku 3 ram vertikalna

4 FF 090 93 Skatilla nad omietku 3 ram Skatwa nad omietku 3 ram horizontalna

4 FF 090 84 Skatilla nad omietku 4 ram Skatwa nad omietku 4 ram vertikalna

4 FF 090 86 Skatlla nad omietku 6 ram Skatwa nad omietku 6 ram vertikéalna

4 FF 090 96 Skatlla nad omietku 6 ram Skatwa nad omietku 6 ram horizontélna

4 FF 692 51 StrieSka nad omietku 1 rdm StrieSka naoimietku 1 ram vertikalna

4 FF 692 52 StrieSka nad omietku 2 rdm StrieSka naoimietku 2 ram vertikalna

4 FF 692 62 StrieSka nad omietku 2 rdm StrieSka naoimietku 2 ram horizontélna

4 FF 692 53 StrieSka nad omietku 3 ram StrieSka naoimietku 3 ram vertikalna

4 FF 692 63 StrieSka nad omietku 3 rdm StrieSka naoimietku 3 ram horizontalna

4 FF 692 54 StrieSka nad omietku 4 ram StrieSka naoimietku 4 ram vertikalna

4 FF 692 56 StrieSka nad omietku 6 ram StrieSka naoimietku 6 ram vertikalna

4 FF 692 66 StrieSka nad omietku 6 rdm StrieSka nagimietku 6 ram horizontalna

4 FF 650 53 PredlZovaci vodi8/250 I?redliovaci vodi k tlac¢idlovym modulom TT-x 8-Zilovy,
diZka 25 cm

4 FF 650 54 PredlZovaci vodi8/300 I?redliovaci vodi k tlac¢idlovym modulom TT-x 8-Zilovy,
dizka 30 cm

4 FF 650 59 PredlZovaci vodi6/150 I?redliovaci vodi k tlaé¢idlovym modulom TM13 6-Zilovy,
dizka 15 cm

4 FF 650 60 PredlZovaci vodi6/250 PredlZovaci vodi k tla¢idlovym modulom TM13 6-Zilovy,

dizka 25 cm

Poznamka: Farba povrchovej Upravy sa udava doplnkovislicou oddelenou bodkou za vyrobnym kédom -
napr. 4 FF 127 11
Dostupné su tieto farebné povrchové Upravy mon@zdielov:

1 - antika medena
2 - antika strieborna
5 <ierna metaliza
(pre nerezové moduly)
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3.2. Montdz modulov KARAT 4 FN 231 97, 98

Minimalna montazna zostava vratnika EV.

Modul EV2:

- modul EV2 4 FN 230 98, ktory obsahuje Ziid#éa pre priamu vibu poZzadovaného DT je mozZné montbaa
samostatne do 1-modulove] montaznej Skatule/ramu.

Modul EVO:

- modul EVO neobsahuje d@la priamej véby DT a je prioritne ufeny pre montaz s modulom kédovejby
TM13. Minimélna montadzna zostava je 1 modul EVO n&dul TM13 (Tab.2) v 2-modulove] montaznej
Skatuli/rdme. Tuto zostavu je vSak vhodne roZ&isipd o jeden popisny modul (4 FN 230 92), na ktoroen s
uvedu menadastnikov s iclislami pre kodovua vithu. Takato zostava potom vyZaduje montaz do 3-noweyl
Skatule / ramu.

Miniméalna montazna zostava pre priamd’bwo pre modul EVO je EVO + 1 tlmlovy modul TT4 alebo TT6
alebo TT8 v 2-modulovej montéznej Skatuli / rame.

Pod’a poziadaviek zakaznika je mozné pripé@ d’alSie moduly — moduly priamej Yoy TTx, popisné
moduly, aff’. K takejto montazi je nutné vyhtraram a prisluSenstvo potrebneJkesti (Tab. 6).

Takato zlozitejSia vystavba zavisi od¢po pozadovanych téadiel priamej v&@by na moduloch TTx. Potom
pocet a typ tl@idlovych modulov priamej Mitby (Tab.2) a suvisiaceho montazneho prislusenstvyaojrebné
urgit pod’a patu astnikov/bytov/DT.

VolIné montazne miesto v montaznom rame je mozné wypbpisnym modulom, na ktory je vhodné umiestni
text s inStrukciami pre pouzivanie elektrickéhotnitéa systému 2-BUS.

Ak je v zostave pozadovana spolu s priamodbwo aj kédova viba, potom stas’ou zostavy okrem
tlacidlovych modulov pre priamd You TTx méze by len jeden modul TM13 (pripojeny do konektora XC5
modulu EV). Modul TM13 musi hyv montdZznych ramoch umiesteny v dostag) blizkosti modulu EV, aby
ho bolo mozné jeho pripojovacim kablom k modulu &\5) pripojit’.

Pred montdzou ramov a modulov je potrebné priprgydd’a sp6sobu montaze montazne otvory pre monté
pod omietku s rozmermi odpdt@nymi poda tabwky Tab 4.

Pre montaz na omietku je potrebné’rRalispozicii montaznu plochu pkadTab.5.

Prelad montaZzneho prisluSenstva je v t&euTab. 6.

Pri montazi modulov dodrZujte vSeobecné pokyny’ped 3.1.

Moduly TTx elektricky prepojte ich prepojovacinadicmi do série. Zénite s postupnym prepajanim modulov
TTx od posledného (vpravo dole) — obr.11, ktorgbdi¢ pripojite do konektora predchadzajuceho modull
TTx (XC1 na obr. 13, 14). Takto postupujte smeropr¥é¢mu modulu TTx, ktorého pripojovaci vodiripojte
do konektoraXC6 modulu EV (pozri napr. obrazova priloha 4.61-03.

Od postupnosti zapojenia modulov TTx zavisi ajiragienie systémovychisiel SC jednotlivym tlasidlam
modulov TTx. Toto priradenie je automatické — v§ipava sa riadiacou jednotkou EV po pripojeni napaja
k EV - vzostupné smerom od modulu EV ,¢prn sa berie do Uvahy pet tlatidiel na jednotlivych moduloch —
pozri obr, 12, 13, 14.

Priradenie § jednotlivym tla&idlam modulov TTx je nezAvislé od pripojenia resgpripojenia modulu
kodovej vaéby TM13 k modulu EV.

Vychodzie priradenie ttadiel je mozné zmeniiv nastavovacom/programovacom rezime EV — pélzi.1.4.
Hodnotu systémovéhgsla S priradent tlgidlu mozno zistt postupom pokhél. 4.1.3.

Modul kédovej viiby TM-13, ktory mbze /v jednej zostavéen jeden pripojte do konektoraXC5 modulu
EV 4 FN 230 97/98.

Popisné moduly 4 FN 230 92 mobZzete zapajaidjomne do série podobne ako moduly TTx pomoco
prepojovacieho voda a konektora (obr. 16), koré sa nachadzaju nadyoloduloch. Na ich pripojenie moZete
tiez vyuzt’ 2-pinovy konektor nachadzajdci sa na moduloch TXC2 na obr.13, 14), alebo 2-pinovy konektor
XC7 nachadzajuci sa priamo na module EV 4N 230 97/98.
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Elektricky zamok pripojte k svorkamN/OUT1/OUT2. Poziadavky na zamok sk 2.2. Sposoby pripojenia
su uvedené na schéme v obrazovej prilohe — obr.9.

Po pripojeni napajania k modulu 4 FN 230 97/9& saproduktora ozve pipnutie. Po kratkej iniciadid
modul prejde do zakladného pohotovostného rezinkipnom je mozné zat' uzivatdsky vyuziva funkcie
EV. Pred pouzivanim EV je potrebné pracovny reZiodohu nastavi v programovacom/nastavovacom rezime
(kap. 4 tohto navodu) pdd poziadaviek spravcu domu a uzivate

Ak uz su kzbernici BUS1-2 pripojené DT/VDEervena LED didda HL1 na module 4 FN 230 97/9¢
v pohotovostnom rezime nesmie suiethk tato LED svieti v pohotovostnom stave, signajé to mozny skrat
na zbernici, alebo nespravne pripojené DT/VDT.

Ak je viac EV zapojenych v systéme, len jeden EYvfkle tzv. hlavny) mbéze hiynastaveny na napajanie
zbernice 2-BUS. Skontrolujte preto prepojy1 u vSetkych EV zapojenych v systéme a uistite sge aktivna
len jednaprepojka JP1.

Skontrolujte hovorové spojenie s niektorym pripg@nDT/VDT. V pripade potreby je mozné nastavovacim
prvkami — trimrami na EV (obr. 12) upravihlasito$ mikroféna M) — Grover hlasitosti pre volanu stranu,
hlasitos v reproduktoreR) EV — Urove hlasitosti pre volajuceho pri EV a vyvazenie megtvazby MV) —
potlatenie rozpiskavania EV. Na nastavenie pouzite pleginytkovaé so Sirkowepele 2,5 mm.

3.3 Udrzba

Povrch jednotlivych modulo¥istite jemnou méakkou tkaninou. Na silne &istené miesta pouzite tkaninu
navihtend v zriedenom roztoku tekutého mydla. P@steni povrch modulov dbkladne vysusSte suchol
tkaninou. Priezory menovieKistite len jemnou makkou tkaninou. Nastenie nikdy nepouZzivajte agresivne
rozpu§adla na baze benzénu a alkoholu, alebo chemikafiapgistené tkaniny.
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4. NASTAVOVANIE ZAKLADNYCH PARAMETROV

Moduly elektrického vratnika su vyrabané vo veszl-mi tl&idlami priamej vdéby (EV2 4 FN 230 98) a bez
tlacidiel priamej véby (EVO 4 FN 230 97). K obom typom je mozné pripojioduly ti&idiel priamej vdby a
1 modul kodovej viby. Preto je nastavovanie zakladnych parametrodelené v zavislosti od toho, aké
tlacidlové moduly su pripojené k modulu EV, na nastarog pomocou modulu kddovej Ry, ak je pripojeny
modul TM13 alebo modulov priamej Koy, ak su pripojené moduly TTx.

Ak vykonavate inStalaciu komunikaého systému po prvy raz, odpéame Vam oboznamisa so systémom
a spésobmi jeho nastavovania/programovania v minenpaakladnej zostave (SN+EV+DT+DTV) zapojenej
pod’a obr.9 na pracovnom stole. Takto si m6Zete pred kooe inStalaciou prec#it’ postupy programovania
EV a DT a oboznaniisa s navestnymi tonmi, ktoré sprevadzaju nastanef@ogramovanie.

Servisné nastavovanie EV je vhodnejSie vykoriajas pomocou (servisného) modilselnice TM13 (poth
kap. 4.2) aj k& tento modul ¢iselnice nebude gag’ou koné€nej zostavy elektrického vratnika / dldlového
tabla.

ReZim nastavovania umiiZje nastavovédzistova’ tieto zakladné parametre:

- adresa EV (1-8)

- doba zopnutia elektrického zamku (2—-15s)

- zistovanie alebo nastavovani€ Hacidiel vorby (obr. 11)

- inicializacia & tlagidiel volby

- utajené spojenie DT — EV (povolené/zakazané)

EV ma z vyroby nastavenu dobu zopnutia zamka sa adresa ma hodnotd*, t.j. EVH.

Systémové&isla () domécich telefénov (DT) sa nastavuji pdth ndvodu na monta? pre doméce telefény.

Kompletny elektricky vratnik resp. tablo KARAT 2-BBJje tvoreny z modulov, ktoré sa zapajaju do seéri
pomocou prepojovacich vagiv a konektorov. Elektronika modulu EV KARAT 2-BUshiima tlg&idla volby

v poradi v akom su zapojené (obr. 11 a obr. 13, T4)kazdé tlaidlo volby méa pridelené svoje(Sod vyroby
nastavené na hodnoty od 000. Napriklad zatiam tl&idla volby so & 003 dbjde k vyzvoneniu doméceho
teleféna, ktory méa naprogramovang 603.

V praxi je v3ak niekedy potrebné tieto hodnoty tBidiel priamej vdby zmeni (napr. pre vethjSie vchody,
alebo vchody do ditej ¢asti budovy) alebo dokoncallu zakazé (pozri 4.1.4).

Utajené spojenie DT — EV je od vyrobcu povolené&(pé.1.6)

4.1. Méd nastavovania EV pomocou tk&diel priamej vorby

Podrzte stlgené tl&idlo podsvitu (obr. 12) a zarokkratko zatléte tlatidlo RESET (zaznie obsadzovaci
ton). Okamzite uvinite tlatidlo podsvitu, zaznie pravidelne opakujlci sa t@aghadzate sa v méde
nastavovania adresy E¥atlaé¢enim'ubovor’ného tlaidla na module &iselnice pre kddovi vsbu TM13 ak je
pripojeny, systém prejde do médu nastavovania kod@j vol’by pomocoucéiselnice pre kddovu véibu (vid’. 4.2.).

Po uplynuti 30s od aktivacie médu nastavovanianmgjavd’by, systém automaticky prejde do pracovného
rezimu.

4.1.1. Nastavenie adresy — véd;]Si elektricky vratnik

EV je v systéme jednozdiae identifikovany pomocou adresy. Systém 2-BUS tlopozaadresovvamax.

8 EV. Elektricky vratnik hlavny (EVH) ma prirademdresu 1* (vyrobné nastavenie), pre elektricky vratnik
ved’ajSi (EVV) je mozné nastavadresu 2“ — ,, 8"

V pripade, Ze chcete do systému zapBWV, je nutné zment’ jeho adresu a odstranf prepojku JP1 -
obr. 12.

Ak sa nachadzate v mdde nastavovania adresy Eifpagjeden ton), pridrzaninfubovd’ného tl&idla
priamej v@’by v tomto stave EV zaznie postupne max. 8 téhtorych pd&et ucuje adresu EV (1 ton = adresa
1- EVH, 2-8 tonov = adresa— 8EVV).

Po dozneni potrebnéhodto tonov uvdnite tlafidlo. Systém skontroluje zvolenu adresu a v pripaee
volna, bude Uspesny proces signalizovany kratkou rieel6dk EV s danou adresou uz v systéme existaje, t
nebude akceptovana a tento stav je signalizovasgdawvacim tonom.

N\ UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spdsobi rfank énost’ systému !!!
Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,1“, inak bude cely systém nefunény !!!
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4.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zadmku

Dobu zopnutia elektrického zamku (EZ) je moznéaasty rozsahu 2 — 15s.

Ak sa nachadzate v mdde nastavovania adresy E\K(fpaa jeden tonkratko zatlate tla¢idlo podsvitu
(obr.12). D6jde k zmene melddie dea opakujuce sa tony.

Nachéadzate sa v mdde nastavovania doby zopnutia EZ.

Pridrzaniml’'ubovd’ného tl&idla priamej véby, zaznie min. 2 a max. 15 tonov {pbsekund). Po dozneni
potrebného p&iu tonov uvdnite tiaidlo. Zaznie kratka melddia a systém prejde’sgiimodu nastavovania
doby zopnutia EZ.

4.1.3. Akusticka signalizacia systémovéhisla tlacidiel priamej volby
Moduly tlatidiel priamej v@by (TTx) sa zapajaju do série a k modulu EV sajaijd pomocou konektora
XC6 (obr. 19. Elektronika EV snima ttédla pod’a poradia v akom su zapojefudr. 11).Tlacidla maju
pridelené svoje &, vo vyrobe nastavené na hodnoty 000-119. Naprikddid:enim tl&idla priamej vdiby so
SC 003 déjde k vyzvoneniu doméceho telefonu 60083. Systémovéisla prvych 120 tisidiel (000 - 119) je
mozné uzivafissky preprogramova(pozri 4.1.4). Na zistenie aktualneho systémowvésia priradeného
danému tlaidlu sluzi tento nastavovaci mod — akustickd sigaala systémovéhdsla tia&idla priamej vdby.
Ak sa nachadzate v mdde nastavovania doby zopBdt{@pakuju sa dva tonylratko zatlatetlacidlo
podsvitu. Déjde k zmene melddie i opakujlice sa tony. Nachadzate sa v mode akustikedlizacie 6
tlacidiel priamej vdby. Zatlasenim tl&idla systém akusticky oznami nastavei&(8i ¢islice oddelené
medzerou). P&t kratkych ténov wuje hodnotu danejislice, islica ,,0“ je signalizovana dihym ténom
a zakazana \iba (pozri 4.1.4) je signalizovana dlhym tonom njiz&kvencie.

v

SC | Akusticka signalizacia
000 —

001 - — (dlhy tén)
015 - m---- - (kratky tén)
020 -- =
103 - = ---
200 - = =

Tlacidla s poradovyntislom nad 120 vratane maju systéemoisto pridelené napevno bez moznosti zmeny.
V tychto pripadoch sa systématigélo rovna poradovéemtislu titidla v sériovom zapojeni dallovych
modulov priamej viby (TTX).

4.1.4. Zmena systémoveéhésla tlacidiel priamej volby

Ak sa nachadzate v mdde akustickej signaliza€i¢dpakuiju sa tri tonykratko zatlate tlagidlo podsvitu.
Dojde k zmene melddie riyri opakujice sa tony. Nachadzate sa v mode zmértia8diel priamej vdby.
Po kratkom zatkeni jedného z ttadiel priamej vdby zaznie neprerusovany ton, systéaka na zadanie(S
(000-999) resp. zakaz ¥y pretoto tlacidlo.

Zvolené tl&idlo, u ktorého chcete zmetjeho systémovéislo SC zarovei sliZi aj na programovanie jeho
hodnoty ¢islic SC (stovky-desiatky-jednotky®. Vorba S pozostava zo zadania trogislic 0-9. Kazdu
¢islicu je potrebné zadalo 10s, inak systém prejde do pracovného rezimu.

Nachéadzate sa v programovani stovi€k Bo pridrzani zaznie preru$ovany tonéédaonov udava hodnotu
¢islice, 10 tonov predstavugslicu ,,0“. Tlacidlo uvalnite po dozneni potrebnéhogbo tonov.

Zaznie nepreruovany ton a teraz sa nachadzatsgvapnovani desiatok(S Po pridrzani zaznie preruSovany
ton. P@et tonov udava hodnotiislice, 10 tonov predstavuggslicu ,,0“. Tlagidlo uvolnite po dozneni
potrebného p&u tonov.

Vorbu vykonajte rovnakym spésobom aj pre jednotKy Bo vykonani kompletnej Vby zaznie krétka
melddia a systém prejde znovu do modu zmeny&$yri opakujlce sa tony), kory znova umbzmeni’ SC pre
dalSie tl&idlo.

Cislicu ,0" je mozné okamzite naprogramdvaj kratkym stldenim tl&idla podsvitu (zaznie dihy ton).

Zakazanu vd’bu nastavite dlhym zattenim tl&idla podsvitu (zaznie dlhy ton).

Poznamka: Z technickych dévodov je mozné nasta@vken pre prvych 120 ttadiel (000-119) priamej
volby.
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4.1.5. Inicializacia systémovycltisel tlatidiel priamej vorby
Ak sa nachadzate v mode zmeny @pakuju sa Styri tonykratko zatlate tlagidlo podsvitu. Déjde
k zmene melddie npét’ opakujlcich sa tonov. Nachadzate sa v mode iidéicie & tlacidiel priamej vdby.
UPOZORNENIE ! Po inicializacii bud( vSetky uZivatd’sky nastavené hodnoty € tlagidiel priamej
voPby nastavené na pévodné (vyrobné) hodnoty 000-119!
Inicializacia sa vykona zattaniml'ubovd’ného tl&idla priamej vdby, potom zaznie kratka melédia a systém
prejde spido modu inicializacie .

4.1.6. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2-BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — Dff\a utajené spojenie DT — EV.

V tomto pripade spojenia z DT na EV spojenie mastai’bou zo strany DT. Po vykonaniRay (va'ba
Cisla/adresy EV a sttanie tl&idla EZ na strane DT ) nastane utajené spojenie- BV, t.j. hlasova
komunikacia prebieha len smerom od EV k DT a EVia&nok tvari, Ze je v stave pokoja. Takto mozmblz
sluchovo monitorovéadianie v priestore pred EV.

Zatlatenim tl&idla pre otvorenie EZ na DT pas utajeného spojenia sa v EV zapne hlasita pregadmjde
k zapnutiu zosilovata EV a podsvitu. Toto spojenie méa uz vSetky vlastin@bojstranného) interkomového
spojenia DT — DT, t.j. itka spojenia je 60s a akdkek poziadavka na hovor od iného EV spdsobi okamzit
prerusenie spojenia.

Z dévodu obmedzenia pripadného neziaducehoa@mjpnia,je moznéfunkciu utajeného spojenmkaza’
(z vyroby je utajené spojenpmvolend.

Ak sa nachadzate v mdde inicializacié ®pakuje sa patonov),kratko zatlate tla¢idlo podsvitu. Déjde
k zmene melddie nges’ opakujucich sa tonov. Nachadzate sa v mode nasiaisoutajeného spojenia.
Pokratkom zatla&enilubovd’ného tl&idla priamej véiby zaznie kratky ton a melddia - utajené spojenideb
povolenéa systém prejde spdo modu nastavovania utajeného spojenia. Pridrzmbovd’ného tl&idla
volby nadlhSiu dobu, zaznie dihy ton a melddia, utajené spojenie nadkdzanéa systém prejde spao
modu nastavovania utajeného spojenia. Zatlam tl&idla podsvitu systém prejde do vychodzieho médu
nastavovania adresy EV.
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4.2. Mdd nastavovania EV pomocodiselnice pre kédovu vsbu TM13

Pre vstup do médu nastavovania kodovéjpyovykonajte véibu na pripojenom modutédselnice pre kodovu
volbu TM13:[K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo pre vstup do médu nastavovania ké@jov
vol'by - z vyroby nastavené ©®00. Po UspeSnom vykonanillay zaznie melddia a Zae blika’ podsvetlenie
- nachédzate sa v hlavnhom menu nastavovania pamooduluciselnice kédovej by TM13. Zatla¢enim
Puboval’ného tlafidla priamej volby systém prejde do modu nastavovania priamej Uty (vid’. 4.1.).

Zatlatenim tl&idla [C] alebo po uplynuti 30s od vstupu do menu nastavayapstém po zvukovej
signalizacii prejde automaticky do pracovného rezim

/\ UPOZORNENIE! Okamzite po instalacii zmaite heslo pre vstup do médu nastavovania pomocou
modulu TM13. Zabranite tak neodbornému zaobchadzani!

Pre pripad, Ze ddjde k strate vstupného heslajugiidimod nastavovania priamejloy (vid'. 4.1.) a zatléte
Pubovd’né tla&idlo modulugiselnice kodovej viby TM13, systém prejde do mdédu nastavovania pomocou
moduluciselnice kodovej vidby TM13.

4.2.1. Nastavenie adresy — v&djSi elektricky vratnik

EV je v systéme jednozdae identifikovany pomocou adresy. Systém 2-BUS tlopozaadresovvamax.
8 EV. EVH ma priradenu adres(”,(vyrobné nastavenie), pre EVV je moZzné nastadresu 2° — , 8"
V pripade, Ze chcete do systému zapBlWV, je nutné zment’ jeho adresu a odstranf prepojku JP1
(presunii JP1 do nefuninej polohy).

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania &(plkisvetlenie), po zatkeni tl&idla [1] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejSie) - nachadzate saddemastavovania adresy EV.

Zatlatenim tl&idla[1] — [8] nastavite adresu EV. Systém skontroluje zvolemésada v pripade, Ze je
obsadend, zaznie chybovy tén a systém prejddadmého menu nastavovania (podsvetlenie blika pomalSie).
Spravne nastavenie adresy je signalizované mel@gystém prejde do hlavného menu nastavovania.
Tlacidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AAOdmebude uskutnené
kompletna véiba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavnéu nastavovania.

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou sp6sobi rfank ¢nost’ systému !!!
Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,1“, inak bude cely systém nefunény !!!

4.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamku
Dobu zopnutia EZ je mozné nastavirozsahu 2 — 15s.

Ak sa nachadzate v hlavnhom menu nastavovania a(plikisvetlenie), po zadleni tia&idla [2] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa demiastavovania doby zopnutia EZ.

Zadajte2-miestnegislo v rozsahi2 — 15. Spravne nastavenie doby zopnutia EZ je signadiméunelddiou
a systém prejde do hlavného menu nastavovania\(ptsie blika pomalsielisla mimo povolent hranicu
nebudu akceptované, zaznie chybovy ton a systéjaepde hlavného menu nastavovania.

Tlacidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AOdmebude uskutnena
kompletna viiba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavnéu nastavovania.

4.2.3. Zmena systémoveéhésla tlacidla priamej volby [i] modulu TM13

Modul ¢iselnice TM13 pre kodovu Ybu (Eastnika je vybaveny jednym &ldlom priamej vdby [i] (obr.
15), ktoré sluzi pre priame vyvolanie prislusného D'vyZoby méa nastavend hodndQg, t.z. Ze zatl&enim
tohto tlatidla déjde k vyzvoneniu DT so(S000. Toto tldidlo je vhodné pouZinapr. pre vyvolanie domovnika,
vratnice, af’.
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Ak sa nachadzate v hlavnhom menu nastavovania a(plikisvetlenie), po zadleni ti&idla [3] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejSie) - nachadzate sabdemastavovania systémovatisla ti&idla priamej vdby.
Zadajte3-miestnetislo v rozmedzi 000 — 999.

Po vykonani vbby zaznie melddia a systém prejde do hlavného mastavovania (podsvetlenie blika
pomalsie). Po zatkeni tlatidla [K] (pocas nastavovaniaCStlagidla priamej véby [i]) zaznie melddia
nastavovania - \itba z tl&idla priamej véby budezakazana

Tlac¢idlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AOdmebude uskutnena
kompletna véiba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavnéu nastavovania.

4.2.4. Zmena hesla pre vstup do médu nastavovani@mocou moduluéiselnice pre kédova vsbu TM13
Heslo pre vstup do médu nastavovania pomocou moddil8 ma z vyroby nastavenu hodnotu ,,0000.
Po inStalaciije potrebné heslo zmentt, aby sa zabranilo pripadnému neodbornému zaobchadniu !!!

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania &(plkisvetlenie), po zatleni tl&idla [4] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejSie) - nachadzate sadde zmeny hesla pre vstup do mdédu nastavovanijtéa
nove4-miestne heslo0000—9999.

Po zadani 4islic zaznie zvukovy signdl - zadafipat’ rovnaké heslo (pre overenie).

Systém skontrolujéi dané heslo bolo zadané spravne. Ak boli zadaeé&@kne hesla, zaznie chybovy tén
a systém prejde do hlavného menu nastavovania\ptyesie blika pomalSie).

Spravne zadanie hesla je signalizované melodigstérs prejde do hlavného menu nastavovania.

Tlacidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AOdmebude uskutnena
kompletna véiba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavnéu nastavovania.

4.2.5. Nastavenie spotmého pristupového kodu pre otvorenie elektrického&amku

Modul ¢iselnice pre kédovu ibu TM13 umoduje otvard EZ pomocou &astnickych pristupovych kodov
jednotlivych DT, ktoré sa nastavuju z DT (pozri ad\k VasSmu DT), alebo pomocou sp@ého pristupového
kodu EV ulozeného v pamati EV. Tato druha moZnsvhodna napr. pre vstup posStového dovatd’a a pod.

Ak sa nachadzate v hlavnhom menu nastavovania a(plikisvetlenie), po zadleni tia&idla [8] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa dentastavovania kodu pre otvorenie EZ. Zadajt@estny
kod (0000 — 9998 Po zadani dislic zaznie zvukovy signal - zadagipat’ rovnaky kod (pre overenie).
Systém skontroluje;i bol kdd zadany spravne. Ak boli zadané rézne kadynie chybovy ton a systém prejde
do hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blikagisie).

Spravne zadanie kodu je signalizované melddiowamasania a systém prejde do hlavného menu
nastavovania.

Tlacidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AOdmebude uskutnena
kompletna viiba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavnému nastavovania.

Ak nastavite kod pre otvaranie EZ na hodnotu ,9999; otvaranie EZ pomocou spoléného pristupového
kodu bude zakdzangkod ,,9999“ sa vyuziva na vstup do menu nastava@jai vyroby nie je nastaveny
Ziaden kod na otvaranie EZ.

4.2.6. Nastavenie dolnej hranice kédovej Yoy

EV umoziuje spojenie s ktorymKoek DT inStalovanym v systéme pomocou priame] aidk@j vd’by
v rozsahu 8 000 — 999. V praxi, pri zapojeni viacerych EVpjerebné obmedgikddova vdbu len na ufity
rozsah €. To je zabezp#né nastavenim dolnej a hornej hranice kédovBjyaalebo je mozné kédovd Rhau
zakazd.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania k¢doiy (blika podsvetlenie), po zatkeni tiatidla [6]
zaznie melddia (podsvetlenie blika rychlejSie),héalzate sa v mode nastavovania dolnej hranice goepl
volby. Zadajte3-miestnecislo (000 — 999). Po vykonanilloy systém vykona kontrolu:

- ak je zadan&@olna hranica menSiaalebo rovna hornej, zaznie melddia nastavovania, nova dolna hranic
bude akceptovanaa systém prejde do hlavného menu nastavovaniagyptdnie blika pomalsSie)
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a systém prejde do hlavného menu nastavovania{jelmé najprv nastthornu hranicu)

- ak bola pévodnaloln&/horna hranica zakazang zaznie melddia nastavovania, nova dolna hrabiaie
akceptovanaa zarové sa nastavi aj horna hranica na rovnaku hodnogatém prejde do hlavného menu
nastavovania
Po zatlgeni tl&idla [K] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie neeldastavovania, kodova

volba budezakazana
Tlacidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AOdmebude uskutnena

kompletna viiba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavnému nastavovania.
Dolna a horna hranica kédovejllny, resp. zakazanie Vioy nema vplyv na vithu pomocou tlédla priamej
vol'by.

4.2.7. Nastavenie hornej hranice kddovej \Itoy
Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania k¢dotiy (blika podsvetlenie), po zatkeni tiaidla [9]

zaznie melddia (podsvetlenie blika rychlejSie),héaizate sa v mdéde nastavovania hornej hranice gosjol

vol'by. Zadajte3-miestnecislo (000 — 999). Po vykonani Ry systém vykona kontrolu:
- ak je zadandorna hranica va¢Sia alebo rovnadolnej, zaznie melddia nastavovania, nova horna hranic
bude akceptovanaa systém prejde do hlavného menu nastavovaniagyptdnie blika pomalsSie)

- ak je zadandhornd hranica menSia ako dolna, zaznie chybovy tén, nova horna hraninabude
akceptovanaa systém prejde do hlavného menu nastavovango{jebné najprv nastavdolna hranicu)

- ak bola pévodnalolna/horna hranica zakazang zaznie melddia nastavovania, novad horna hrabicie
akceptovana a zarové sa nastavi aj dolna na rovnaku hodnotu, systéejderdo hlavného menu
nastavovania
Po zatlgeni tl&idla [K] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie neeldastavovania, kodova

volba budezakazana
Tlacidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AOdmebude uskutnena

kompletna viiba, zaznie chybovy ton a systém prejde do hlavnéu nastavovania.

Dolna a horna hranica kédovej v@&@by, resp. zakazanie vbBby nema vplyv na v&’bu pomocou tla&idla
priamej vorby.

4.2.8. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2-BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — Dff\a utajené spojenie DT — EV.

V tomto pripade spojenia z DT na EV spojenie mastai’bou zo strany DT. Po vykonaniRay (va'ba
Cisla/adresy EV a sttanie tl&idla EZ na strane DT) nastane zriadenie utajerghajenia od DT k EV, t..
hlasovakomunikéacia prebieha len smerom od EV k DT a EViaaonok tvari, Ze je v stave pokoja. Takto
mozno z DT akusticky monitorovalianie v priestore pred EV.

Zatlatenim tl&idla pre otvorenie EZ na DT pas utajeného spojenia sa v EV zapne hlasita prega@mjde
k zapnutiu zosilovata EV a podsvitu. Toto spojenie ma vSetky vlastn@iojstranného) interkomového
spojenia DT — DT, t.j. itka spojenia je 60s a akdkek poziadavka na hovor od iného EV spdsobi okamzit
prerusenie spojenia.

Z dévodu obmedzenia pripadného neziaducehodmjpmia,je moznéfunkciu utajeného spojenmkaza’

(z vyroby je utajené spojenpovolend.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (pbkigvetlenie), po zatlani tia&idla [0] zaznie meldodia
(podsvetlenie blika rychlejSie), nachadzate sa dentastavovania utajeného spojenia.

Po zatlgeni tl&idla [1] zaznie melddia - utajené spojebigde zakazanéa systém prejde do hlavného menu
nastavovania (podsvetlenie blika pomalsie).

Po zatlgeni tl&idla [0] zaznie melodia nastavovania - utajené spojeade povolenéa systém prejde do
hlavného menu nastavovania (podsvetlenie blika pge)a

Tlacidlom [C] sa kedykdvek dostanete do hlavného menu nastavovania. AOdmebude uskutnena
volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavnédrau nastavovania.
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5. POUZIVANIE ELEKTRICKEHO VRATNIKA

Z poladu uzivatka su funkcie hlavného a vi&jSieho elektrického vratnika rovnaké.

5.1. Vd’ba domaceho telefénu

Elektricky vratnik umo#uje spojenie $ubovd’nym domacim telefbnom pomocou priamej aj kddovéjpyo
ak obsahuje tomu zodpovedajuce moduly TTx resp. IM1

5.1.1. Kbédova v#ba doméaceho telefénu

Modul ciselnice pre koédova Ybu TM13 (TM13+Z) pripojeny k modulu EVO/EV2 umiafje aktivova
spojenie s DT vitbou jeho systémovéhtisla SC). Napriklad pre spojenie DT saC02 postupne zatite
tlacidla: [0] [0] [2], alebo skrateng2] [K]. V pripade, Ze zattdte len tl&idlo [2], po uplynuti 4s dojde
automaticky k pokusu o spojenie.

Po vykonani vy je stav linky signalizovany réznymi tonmi (znamklasickej tel. Ustredne):

1. Ak je linka v@né a bude UspeSne nadviazané spojenie (volany &8iE zgzvadat’), EV tento stav signalizuje
vyzvéaiacim tonom. [¥ka vyzvdania je pevne nastavena na 25s. V pripade, Ze mgeyoDT do 25s hovor
neprijme (zdvihnutim mikrotelefénu), d6jde k dweniu linky a systém prejde do stavu pokoja.

2. Ak linka nie je viina (hovor medzi inym EV a DT), stav linky bude siimovany obsadzovacim ténom.
Zarovei je znemoznenéalsie preffenie prebiehajiceho hovoru zo strany aktivneho DT

3. Ak je nadviazany interkomovy hovor DT-DT, tertode po vébe S DT na EV okamzite prerusengalej
sa pokréuje poda bodu 1.

4. Ak je linka v@nd, ale nepodari sa nadviazpojenie s DT, zaznie melodia neexistujucetastnika.

5. Ak bola vykonana Mba mimo povoleny rozsah, alebo jel'va zakazanda, spojenie bude odmietnuté, zazn
chybovy ton a systém prejde do stavu pokoja.

5.1.2. Priama v&ba doméaceho telefénu

Moduly tlatidiel priamej vé@by TTx a tl&idla na module EV2 a tt@dlo [i] na modul&iselnice TM13
umoziuju aktivova’ spojenie s DT zattenim tl&idla priamej vdby. Po vykonani viby je stav linky a
spojovacieho procesu signalizovany réznymi tonmd’ (%6.1.1.).

5.2. Hovor

Zdvihnutim mikrotelefénu vyvolaného DT & hovor. Dzka hovoru je pevne nastavena na 30s. Po uplynt
tejto doby je hovor automaticky uk&my, ak nie je zo strany DT hovor predlzeny kratkgtiatenim
vidlicového preping na DT, alebo skér ukseny poloZzenim mikrotelefonu DT.

Predtasné ukotenie, pripadne prétenie hovoru, je moZné uskdtot len zo strany DT.

Poznamka: Ak je pri pokuse o pigdnie hovoru v sliichadle DT ajdiaej upozotiovaci ton, preitit hovor
uz nebude mozné, pretoze je poziadavka na hovoréb EV.

5.3. Otvaranie elektrického zamku

Elektricky zamok je mozné otvdraktivova’ troma spésobmi:

- pocas trvania hovoru EV-DT, sttanim prislusného t&la na strane DT,

- pomocou DT a jehodastnickeho pristupového kodu na otvaranie EZ (kathprogramovany na DT — gdiad
navodu pre DT). Postupne za&ta na moduleciselnice pre kédovu Vbu TMI13 tieto tl&idla:
[K] [X1] [X2] [X3] [K] [Y1] [Y2] [Y3] [Y4] , kde X1 X2 X3 je & DT aY1l Y2 Y3 Y4 je @astnicky
pristupovy kéd daného DT.

Poznamka: Ak je X1_X2_X38imo povoleny rozsah vy, alebo je vBbazakazan&pozricl. 4.2.6 a 4.2.7) ,
aktivovanie EZ bude odmietnuté, zaznie chybova gystém prejde do stavu pokoja.

- pomocou spokného pristupového kédu EV (naprogramovanéhd’adid 4.2.5). Postupne zatie tlatidla:
[K] [Z1] [Z2] [Z23] [Z24] , kde Z1_Z2 Z3 Z4 je spalay pristupovy kod na otvaranie EZ.
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Priklad: Pre otvorenie EZ pomocou DT 906 @02, ktory méa nastavenyastnicky pristupovy kod 1234
postupne zattde: [K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] , alebo tzv. zrychlenou Vbou:[K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspedné otvorenie EZ je signalizované melddiou.sesny pokus (chybne zadan@ &ebo kod zamku) je
oznameny tobnom neexistujucehtagtnika.

V pripade Ze prebieha hovor medzi inym EV-DT alBioDT, je mozné otvoti EZ pomocou &astnickeho
pristupového kodu DT maximalid. DalSie pokusy nebud( akceptované a okamzite zaamiedexistujiceho
Ucastnika. Véibu mézete zrusikedykd'vek tlatidlom [C].

Po skoreni hovoru bude mozné apétvara’ EZ pomocou &astnickeho pristupového kédu DT.

5.4. Podsvit
Podsvit ti&gidiel a menoviek je moZzné kedylkek zapné zatla&enim tl&idla podsvitu(obr. 12).Doba
podsvitu je zavisla od rezimu v akom sa prave Eshadza.

6. RIESENIE PROBLEMOV / PORUCHOVE STAVY

Pri spravnej obsluhe zariadenia padiohto navodu, by Vam mal elektricky vratnik KARAZ-BUS
spd’ahlivo sluzi’ po celld dobu prevadzky. Napriek tomu sa mdzu Myskitieto poruchové stavy:
* po zatl&eni tiEidiel vorby nezaznie tén potvrdzujuci stenie ti&idla
- skontrolujte spravnaspripojenia vodiov (dodrzte spravnu polaritu) na svorkaetun* a ,GND* (ak je
pripojené napajanie EV, tak svieti LED vdidle podsvietenia) skontrolujte spravioprepojenia
jednotlivych modulov prepojovacimi vagti/kablami(napr. obr. 1),
- odpojte napdjacie napatie od EV na minimélne losppatovnom pripojeni napajania déjde k nove
inicializacii EV (resetu)o sa prejavi aj kratkym pipnutim v reproduktore, EV
- ak nefunguje len jedno tlallo a ostatné funguju spravne, ide o poruchtidla, zavolajte servis

* po zatl&eni tl&idla priamej vdby zaznie ton, ale neddjde k spojeniu s volanym(D&lddia neexistujuceho

Ucastnika)

- volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny

- skontrolujte nastavenieCStlagidla priamej véby (pod'a &l. 4.1.3) a nastavenieCSvolaného DT (poth
navodu pre DT)

- skontrolujte spravnaospripojenia vodiov na svorkach ,BUS1" a ,BUS2"

- LED stavu linky (obr. 12) EVH v stave pokoja nesrsngeti’, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernic
(BUS1, BUS2)

- uistite sa Ze EVH ma adresu ,1" a pripadné ,EVV'jinaavzajom r6zne adresy v rozsahu ,2-8" §4.1.1
resp.cl. 4.2.1)

- v systémenusi byt iba jeden EVH s adresou ,,1*

- skontrolujte ¢i hlavny EV ma osadenu prepojku JP1 a ostatné EVAjunodstranenu prepojku JP1
(obr. 12)

- vpripade Ze zaznie melodia neexistujuceho ¢astnika 4x ('), nedoSlo k spojeniu s hlavnym
elektrickym vratnikom, skontrolujte nastavenie adresy jednotlivych EV a elektrické spojenie
zbernicou BUS1/2 s EVH

* po zatl&eni ti&idla val'by zaznie nizky ton
- vorba z prislusného itadla je zakazana (poztl. 4.1.4)

» v pripade akustickej spatnej vazby (piskanie) méstaimer miestnej vazby, trimer zosilnenia miknof
a reproduktora modulu EV (obr. 12)

» Ak EV reaguje na sti@nie tl&idiel neStandardne, alel@nnos’ EV sa Vam javi ako neStandardnd, skust
odpojit napdjacie napatie od EV na minimalne 15s. Pooopam pripojeni napajania dbjde k novej
inicializacii EV,co sa prejavi kratkym pipnutim v reproduktore EVK j& v systéme zapojenych viac EV,
na problémovom EV zaroties napajanim odpojte (a pripojte) aj vbdd BUSL1.

V pripade technickych problémov mézete zavap na telefonneislo 054/78&7433 v pracovnych tloch
v ¢ase 7-14 hod.
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7. PRIKLAD INSTALACIE A NAPROGRAMOVANIA SYSTEMU KARAT 2-BUS:

Systém tvori napr. 50 domécich telefénov, 1 hlagtektricky vratnik, 2 velhjSie elektrické vratniky.

Najprv zapojte hlavny elektricky vratnik, ktory nvd vyrobe nastavenu adresu ,1“ a povoleny rozsa
volby 000-999. EVH musi hyzapojeny pdas celého procesu pripajania a programovania jeéayai
DT resp. EVV.

Na zbernicu BUS1-2 vedenu od EVpigstupne pripojte jednotlivé DT. POZOR! VSetky DT maju

z vyroby nastavené (S000, preto im musite naprogramévedzne £ (napr. na hodnoty 001-050).
Postup nastavovania & DT je uvedeny v navode na obsluhu DT.

Na vedajSom elektrickom vratniku odsti#e prepojku JP1 a pripojte na zbernicu (BUS1-2).e#tm
adresu EV na hodnotu ,2€¢I( 4.1.1 alebo 4.2.1). P8d poZiadaviek mdZete zmeénpovoleny rozsah
kédovej vdby, alebo € tlacidiel priamej vdby. Tymto ugite ktoré DT (001-050) budi dostupné
pre volanie z prislusného EVV.

Rovnako postupujte pri pripojerfalSieho EVV (odstrste prepojku JP1, zmiee adresu na hodnotu
,3", zmeiite povoleny rozsah kddovej Kty alebo € tlacidiel priamej vaby).

Systém KARAT 2-BUS poskytuje aj interkomové volali@-DT. Tieto su Standardne povolené, ale al
nastavite 6 DT na hodnotu W&iu ako 323, na takyto DT nebude mozné usktanterkomoveé volanie,
avSak Standardné volanie od EV s kddovotbweo zostane povolené.
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ProhlaSeni o shod podle EC
TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, Ze vSechaézeni systétmu KARAT 2-BUS a dalSi
c zaizeni dvojvodiového dorozumivaciho systému 2-BUS odpovidaji ditka elektromagnetické
kompatibility snérnici 2004/108/EC a z hlediska elektrické beamesti snérnici 2006/95/EC. Shoda
byla prokazana posouzenim nezavislou autorizovasobou. Podklady jsou uloZeny u vyrobc#izeni.

2. UVOD

Tento navod je @en pro novou verzi modiulaudio vratnik 4FN 230 97 — EVO a 4FN 230 98 — EV2. Nova
verze audio vratnik4FN 230 97, 98 v s@tspojuje doposud osobité vlastnosti obdedehozich verzi, tj.
predevsim, Ze oba nové moduly jiZ umoj kombinovany zfisob vyzvogni domaciho telefonu fmou i
kodovou volbou volbu gastnika resp. domaciho telefonu, regmokladu, Ze k nim jsouipojeny @islusné
moduly.

Rozsfila se i moZnost igprogramovani systemovycisel tia&itek pimé volby z 63 (u fvodni verze modulu
4FN 230 98) na 120 u obou novych verzi (4FN 2304FN 230 98).

Téz se roz$ila i moznost vyuziti kddového zamku (doposud {eAFN 230 97) i pro modul 4FN 230 98
prostednictvim moduliiselnice pro kédovou volbu TM13 (4FN 230 91, 99).

Nové verze modul (vyrabiné od VIII.2011) je moZné rozeznat podle novéhmté&gani sotastek na desce
ploSného spoje (zadni strana madwa Fitomnosti obou konektdrXC5 a XC6) — obr.12 proipojeni moduh
TTx i1 TM13.

Pouzité zkratky:

Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

DVT - Domécivideotelefon VEVV - Elektrickyideovratny vedlejSi
DVTH — Domacivideotelefon hlavni EV - Elektrickgudiovratny

DVTV — Domacivideotelefon vedlejsi EVH - Elektrickgudiovratny hlavni
DT - Domécaudiotelefon EVV - Elektrickyaudiovratny vedlejSi
DTH - Domaciaudiotelefon hlavni EZ - Elektricky zamek (dwé otvira)
DTV - Domaéaciaudiotelefonvedlejsi C — Interkomoveislo

VEV - Elektrickyvideovratny ¥ - Systémovéislo

VEVH - Elektrickyvideovratny hlavni SN  — $ovy napajé (zdroj)

Dorozumivaci systém KARAT 2-BUS tiicdomaci telefony (DT), elektricky vratny (EV)tevy zdroj (SN)

a elektricky zadmek (EZ). Tento systém je specifitky, Ze kazdy EV musi mitfipmontaZi nastavenou svoji
adresu (1-8) a DT nastavené systémiigk (000-999).

Hlavni ¢asti systému KARAT 2-BUS je hlavni elektricky vratfEVH), ktery pini funkci usedny pro cely
systém, zabezpaje komunikaci a napajeni. VedlejSi elektricky mga{EVV) ma z hlediska uZivatele stejné
vlastnosti jako hlavni, montuje se tiap vedlejSiho vchodu domu. EV se standardodava v provedeni jako
hlavni elektricky vratny. V fipac pozadavku naifpojeni dalSiho EV, je zap@bi provést Upravu zapojeni
a preprogramovat adresu. Podrobny popis je uvedenledg&cim textu (viz kap. 3.2)

EV 4FN 23097, 98, popisované vtomto nayogsou uteny pro spolupraci s Doméacimi telefony
4FP 11083 4FP 11083/1 4FP 21103, 4FP 211 23sitovymi zdroji 4 FP 67249 4 FP 67257
elektrickymi zamky4 FN 877 01-03, 11-2Caudiomoduly elektrického vratnéhé FN 230 35, 38, 39, 6@-
BUS GUARD) amoduly videovratného VEV KARAT BUS VIDEO FN 23106 4 FN 231 07 4 FN
231 34z produkce TESLA Stropkov. Umidji téZz hlasovou komunikaci s videotelefony BUS VO
4 FP 211044 FP 211 054 FP 211 4424 FP 211 45
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Tab.1 Prehled kompatibilnych zatizeni 2-BUS s moduly 4FN 230 97 / 98

2-BUS audio BUS video
Elektrické vratniky GUARD - moduly| 4FN 230 35, 38, 39, 63, 64| ---
Elektrické vratniky KARAT - moduly | - - - 4FN 231 06, 07, 4FN 234 34
Domaci telefony 4 FP 110 83,4 FP 110 83/1,4 FP 211 04, 05, 4 FP 211 44, 45
4 FP 21103,4 FP 211 23

Kompletni elektricky audio vratnik KARAT 2-BUS jedien z &chto standardhdodavanych dil:

Modul elektrického vratnika:

modul EVO KARAT 2-BUS 4FN 230 97- modul EVO (bez tldtek primé volby) + tl&itko podsvitu
+ zamek pro uzadeni modulu v ramu (obr. 12), nebo

modul EV2 KARAT 2-BUS 4FN 230 98- modul EV2 - 2 tlaéitka pimé volby + tl&itko podsvitu
+ zamek pro uzadeni modulu v ramu (obr. 12),

a kompatibilnichrozSitujicich modulia primo pripojitelnych k modubkm 4FN 230 97, 98 podle Tab.2

Tab.

Vykresove Zkracené |Popis
¢islo ozna&eni

(vyrobni kéd)
4FN 230 91/P | TM13 |13-tlatitkovy modulciselnice pro kédovou volbu s podsvitentttak

4FN 230 99/P | TM13+Z|13-tlatitkovy modulciselnice pro kdd. volbu s podsvitemdiliiek se zamkem
4FN 231 00 TT4 4-tlacitkovy oboustranny modul praipnou volbu se 2 denymi jmenovkami
4FN 231 03/F | TT4/F |4-tlacitkovy pravostranny modul pro pimou volbu se 4 jmenovkami

4FN 231 02/F | TT4/F+Z|4-tlagitkovy pravostranny modul pro pimou volbu se 4 jmenovkanai zamkem
4FN 231 01 TT6 6-tlacitkovy dvowstrannymodul pro gimou volbu se 3&enymi jmenovkami

4FN 231 02 TT7+Z 7-tlacitkovy dvoustrannymodul pro gimou volbu s dl. jmenovkami a se zdmkem
4FN 231 03 TT8 8-tlacitkovy dvoostrannymodul pro pimou volbu se 4-mi&enymi jmenovkami
4FN 230 92 PM modul popisny podsviceny KARAT — velikost 1 modul

4FN 231 09 4MJ modul jmenovniku 4M s podsvitem — velikost 4 moduly

Moduly se vyrabji ve 2 zakladnich barvach povrchové Upravy, neboerezového materialuBarevné
provedeni, resp. material je specifikovano dkplou ¢islici oddlenou tékou za vykresovyngislem — nap
4FN 231 971 Dostupna jsou tato barevna provedeni mixdul 1 - antika nédéna

2 - antika stibrna

5 —nerez

K novym modulim 4FN 230 97, 98 je mozn&ipojit 1 modul ¢iselnice pro kddovou volbu TM13 a vice
tlacitkovych moduli pro grimou volbu @astnika TTx v jakékoli kombinaci. Je tedy mozné Zeat sodasre
piimou i kodovou volbu €astnika.

Montazni prisluSenstvi pokebné pro instalaci uvedenych modul je uvedeno Wlanku 3. Montaz
a udrzba.

Upozornéni pro naloZeni s obalem a doZzitym vyrobkem.
V zajmu ochrany zivotniho prosttedi doporuujeme obal z vyrobku odevzdat do pisluSné skérny na recyklaci.

"‘ Krabice o Q PE sacky
' Bal. papir PE fdlie
a@ E%

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, Ze pdanéeni zivotnosti elektroza&izeni nesmi byt likvidovano

spoleiné s nevyf¥idénym komunalnim odpadem. Za @elem spravného zhodnocovani je odevzdejte na misioéené

pro shér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si vyzadejte odnistniho obecniho iadu, nejblizSiho skrného mista

nebo zanéstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spramym naklddanim s elektroz&izenim po uplynuti

— doby zivotnosti pfispivate k optovnému pouziti a materialovému zhodnoceni odpadulimto konanim pomizete
zachovat prirodni zdroje a prispéjete k prevenci potencialnich negativnich dopail na Zivotni prostredi a lidské zdravi.
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2. ZAKLADNi TECHNICKE PARAMETRY

napajeni (+Un/GND) 24V DC

odker proudu v klidovém stavu max. 30 mA

max. spinané ngf relé EZ 12V DC/ 12V AC pri | < 1A

vvystup pro podsviceni modujmenovekXC7 17 - 23V / 200 mA max.

hmotnost 0,330 kg (4 FN 230 97)
0,340 kg (4 FN 230 98)

rozmery 96.5 x 96,5 x 51 mm

Vyrobni nastaveni:
moduly EVO/EV2 4FN 230 97/98 maji z vyroby nasta¥eyto zakladni parametry:

adresa -1 (EVH)

doba oteteni zamku -5s

dolni hranice kddové volby - 000

horni hranice kédové volby - 999

heslo pro vstup do modu nastavovani kédove volby 0000

utajené spojeni - povolené
spoleny pristupovy kod pro otgeni elektrického zamku zadny

rozsah € tlagitek piimé volby 000-119

Pripojna mista - modul 4FN 230 97/98 (viz téz obr2lv priloze):

BUS 1, 2 pripojeni systémové komunikai skErnice 2-BUS1(+), 2(-)
+Un, GND pripojeni napajeni modulu E\24 V DC

EZ IN vstup napajeni elektrického zamku maky AC / 1A, 12V DC / 1A

OUT1 vystup napajeni elektrického zamku (v klidu rozmy)
OUT2 vystup napgjerglektrického zadmku (v klidu sepnuty) — pro invergtdjnosm. zamek

XC5 6-pinovy konektor pro fpojeni modulu TM13 (4FN 230 91/97)

XC6 8-pinovy konektor pro fpojeni modulu TTx (seznam v Tab.2)

XC7 2-pinovy konektor pro fipojeni podsviceni popisnych modul

Nastavovaci mista:

M - nastaveni citlivosti mikrofonu EV

R - nastaveni hlasitosti reproduktoru EV

MV - nastaveni mistni vazby — paai rozpiskavani

JP1 - propojka/ klema wujici napajeni shnice 2-BUS systému. V jednom celém systému sm

byt tato klema ve furidni poloze pouze na jednom modulu EV — obvykle rmailm EVH

2.1 Napajeni

Pro napajeni komunikaiho systému s modulFN 230 97 / 9§e zapotebi pouzit slovy zdroj s vystupnim
napstim 24 V DC / 500mA. Dopotteny typ z produkce TESLA Stropkov, a.s.4déP 672 49s vystupnim
naptim 24V DC. Tento typ dopotujeme pro instalace v bytovych domech, kdeiésti instalace elektrického
vratnika budou vice nez 3 tigkové moduly. Pro rodinné domy bude pdstat napdjeni ze tsivého zdoje
s vykresovyntislem 4 FP 672 57.

Pro zvySeni spolehlivosti systémuigdiad’te pired st’ovy piivod napajecich zdroji pirepét’'ové ochrany!

2.2 Ovladani elektrickych zamk (dvernich otvirac¢a

Moduly elektrického vratnika 4FN 230 97/98 jsouzesey relé s fepinacim kontaktem pro spinani napajeni pr
elektrické zamky. Z@vodu osazené ochrany kontakelé proti gepitovym Spékam, vyrobce dopotiuje
pripojit stejnosnérné el. zamky se jmenovitym n&pm max.12 V DC nebo stidavé el. zamky 8 - 12 V AC.
Pro elektrické zamky z produkce TESLA poskytuji #hé napdjeni 8V AC proiétiave elektrické zamky vyse
uvedené sbvé zdroje. Pretejnosniérné EZ napajeni s nagim 12V DC poskytuje govy zdroj4 FP 672 49
na vystupnich svorkacht;, a ,,-".

MoZnosti ipojeni ffiznych drulia elektrickych zami TESLA k moduiim 4FN 230 97 / 98 a kt&ivému

zdroji 4 FP 672 49 jsou uvedeny v obrazoiioge 9.

Pro napdjeni jiného elektrického zamku pouzijtesy zdroj dopordeny vyrobcem zamku, u kteréhidak
vystupni napti negekrasi vySe uvedené hodnoty.
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3. MONTAZ A UDRZBA

A UPOZORNENI ! P¥i montdZi a programovani dodrZujte zasady pro zachéeni se zéizenim
obsahujicim komponenty citlivé na elektrostaticky @&bo;.

3.1. VSeobecny postupifi montazi moduli KARAT

Montaz modul KARAT muZe byt realizovanamito zpisoby:
» pod omitku bez &iSky: - vertikal (ptiloha 1) * nad omitku bez B8ky: - vertikalg
- horizont&ka (priloha 2) - horizontékh
- vertikalg dva ramy (piloha 4)
- horizontakdva ramy (pil. 3)

» pod omitku se &iSkou: - vertikala (priloha 1) * nad omitku se 88kou: - vertikala (ptiloha 5)
- horizont&tn(ptiloha 2) - horizontaka (priloha 6)

* EV montujte 1,3 — 1,5m od uro¥mpodlahy v prosedi s teplotou 0e25°C do +40°Cpii maximalni relativni
vihkosti 80%, picemz montazni mistorpmontazi bez $tSky musi byt chranéné pred stékajici a skikajici
vodou (obr. priloha 1.2, 2.2, 3.3, 4.3, 5.1, 6.1 montazi se $tSkou dbejte naradné provedeni
hydroizolace kompletniho EV sefiSkou od montazniho mista (zdi, sloupku atd.) &y nemohlo dojit
k neZzadoucimu zatékani do EMVi Bhontazi uvazujte téZ orientaci vchodu resp. EVsik&iovym stranam a
s tim souvisejici moznosti chi@&m montazniho mistaied silnymi desti doprovazenymi silnyndtkem, ktery
v takovém pipadt pochopiteld mize zmisobit nezadouci vniknuti vihkosti.

* Pro montaz pod omitku je nutné osadit do zdi plagickrabici. Napis TOP ve vni¥ku krabice musi byt
v piripadé vertikalni montadze vzdy nahde, v pripadé horizontalni montaze vzdy vilevo ! - (obr. piloha
1.3, 2.3, 3.4, 4.4Y diavodu lepSiho fitlaceni €sréni ramu ke zdi je zaptgbi osadit krabici cca 3 mm pod
urovei. Rozn®ry otvori ve zdi jsou uvedeny tab. 4.

* Pro montaz nalva ramy vedle sebe resp. nad sebou je zagibtkrabice spojit pomodlistanénich spon
4 FA 697 01 {obr. priloha 3)resp. 4 FA 697 00 (obr. priloha 4)

* Pro montaz naamy 4B, 6B je nutné osadit dvkrabice vedle sebe vzajemspojené bez sponygasunutim.
Pred osazenim je nutné v krabici prorazit otvory pydseni péivodnich vodiu v predlisovanych mistech
(obr. priloha 1.1, 2.1, 3.1, 4.1a v @gipad® montaze na dva ramy resp. ram 4B, 6B viitvprichod pro
propojovaci kabel sinic (obr.3.1;4.1). Pro montaZz na ram 4B, 6B jeioaapotebi vytvdit praichod pro
uvolneéni zapadky modulu ttdtek (obr. 8.1) pro poz{Bi potebu vyjmuti modul nag. za &elem vynény
jmenovek.

* V piipact montadze se #skou pod omitku, je nutné nejprveiSku upevnit na ram pomoci Sraub pibalu
(obr. priloha 1.4, 2.4)

* Pfi montazi EV resp. TT dderstw zatepleného pla&Stbudovy je nutné montazni prostor EV/TTedem
vysusSit a zabranit dalsi koncentraci vihkosti & kgndenzaci v montaznim prostoru EV/TT hapdwtranim
tohoto prostoru. Pro odvod tepla z EV/TT, a tingeni rizika kondenzace,the téZ napomoci montazisky
nad omitku, festoze je montaz prové&th pod omitku. f&s tato navrhovana opahi dopordujeme v pipac
zatepleného plaStbudovy montaz EV resp. TT nad omitku! V projektatepleni budovy dopotujeme
uveést i izolaci/zatepleni montézniho otvoru praileky vratnik resp. tl&itkové (zvonkoveé) tablo.

* Pro montaz nad omitku je zapahi upevnit $iSku nebo krabici nad omitku pomodilalenych Sroubk
a pichytek.(obr. priloha 5.1, 6.1) Rozngry plochy, potebné pro montaz, jsou uvedeny v tab. 5. Za pomo
piibalenych Sroubk upevréte ram na sloupky 88ky resp. krabice nad omitku(cbr. priloha 5.2, 6.2)

* Pozor: pri upeviiovani krabice nad omitku maji odwtravaci otvory smérovat vzdy doli (obr. priloha

5.2,6.2)

* Napis TOP na zadni strag ramu musi byt v pfipadé vertikalni montaze vzdy nahde, v pFipadé
horizontalni montaZze vzdy vlevo (obr. piloha 5.2, 6.2)

» Pozor: pro upevréni ramu do krabice pod ¢i nad omitku nebo s¥iSky nad omitku nesmi byt pouZzity
Srouby s kuZelovou hlavou! (obr. piloha 1.4, 2.4, 3.5, 4.5,5.2, 6.2)

« Stitek pro ozngeni jmen vyjméte z modul EV2, TTx néasledujicim Zsobem: nadzvedte pitlagnou
pojistku a vytah#te Stitek, oznde jména Gastniki a Stitek opt vliozte zgt (obr. priloha 7.1)

Muzete téz vyuzit Sablony Stitkkteré jsou dostupné na www.teslastropkov.cz.

- Stitek popisného modulu pro seznam jmen nebo irdgmitext vyjmste z popisného modulu 4FN 230 92 po

odSroubovani upeéwvacich Sroub (obr. priloha 7.1)
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MontaZz modul zanéte vzdy zdola nahoru resp. zprava doleva, resgzébio dolniho rohu a ukdete vlievo
nahde uzamykacim modulemtj. EV, TT7+Z nebo TM13+Z. Jednotlivé moduly undtst na pozadované
misto do rdmu a sttte aZz ,zacvaknou“ pruzné zapadky, poté z&gstpojistkou (otéit o 180° tak, aby
zaskdaila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznyépadek musi bytipd montazi v ,,uvoléné” poloze.
(obr. p¥iloha 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 3.8, 4.6 - 433, 5.4, 6.3, 6.4)

Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle schématobrl11, dodrzujte spravné padi montaze modal

I Moduly mezi sebou propojujte vzdy pfi odpojeném napajeni, jinak hrozi poskozeni zazeni !!!

Pripojte propojovaci kabely moduldo gislusnych konektdr hlavniho komunikéniho modulu EV 4FN 230
97/98.

Vodi¢e pripojte na svorkovnice modulu EV podle schématu opag - viz obr.9 Elektricky odpor smy¢ky
vodi¢a napdjeni a elektrického zadmku nesmi fekrodit 4 Q. Pro komunikaéni vedeni (BUS) pouZijte
krouceny par vodi¢a 2x0,5 mm s dopordgenou maximalnou délkou 300m (nap. UTP, SYKY 2x0,5 mm
nebo J-Y(St)Y 2x0,5 mm) .Celkovy elektricky odpor (@ jménovitém 24 V napjenijednotlivych
vodicu skérnice 2-BUS od elektrického vratnika k DT by n#8rbyt vétSi nez 30 Q (ij. celkovy odpor
smytky EV-DT musi byt max.60 Q - véetrg prechodovych odpdr na svorkovnicich)coz @i meédénych
vodicich (dvoulinkach) odpovida nasledujicim vyslednyaxmmalnim délkam zkrouceného paru wadill 0,5
mm - 307 m,00 0,6 mm - 460 m[J 0,8 mm - 819 mSpojovaci vodie systému KARAT 2-BUS nesmi byt
Zzarover pouzity na jiné tely, nez je uvedeno v tomto navaaa obsluhu.

Tab.3
Zapojeni mezi ) g Minimé,lnl' prarez/pimer (mmlzlmm)’ vodte
komponenty Patet vodea délka vodéu (zkrouceného paru)
20m 50m 100 m 200 m 300 m
EV-EZ EV-SZ 2 0,2/0,5 0,5/0,8 0,8/1 - -
EV — DT (BUS1-2) 1 x krouceny pay 0,125/0,4] 0,125/0,4 0,2/0,5 0,2/0,5] 0,2/0,5

 V piipadt zapojeni ¥tSiho pd@tu DT, nastavte arowemikrofonu M), reproduktoruRR) a mistni vazbyMV)
(po navazani spojeni s DT)br. 12.

* Pfed montazi modulu EV, TT7+Z nebo TM13+Z nejprvekdim z gibaleného s&u otate zapadku zamku
do vertikalniho srru. Fipojte vodite do gisluSnych konektdr a opatri zasuite modul do ramu tak, aby
nedoSlo ke gkpnuti rekterého z propojovacich vadi. Dale modul zasite do rdmu a zajiste zamkem
modulu (ot@it klicek o 90° proti s®ru hod. réicek) - (obr. priloha 1.7, 2.7, 3.7, 3.8, 4.9, 4.10, 5.4, 6.4).

* Do systéemu je dovolenofipojovat pouze Zdzeni, kterda jsou uvedenatomto navod, ajen zpsobem
popsanynv tomto navod.

* V ptipadt technickych probléiin prosim kontaktujte naSe pracovniky na telefontiste +421547867433
v pracovnich dnech éase 7.00-14.00 hod

Tab. 4 Doporuwtené montazni otvory pro montaz pod omitku

Otvor pro vertikalnu montaz [mm] | Otvor pro horizontalnu montaz [mm]
TYP Otvor pro vertikalni montaz [mm] | Otvor pro horizontalni montaz [mm]
Sirkabika |Vyska | Hbkahloubka|sirka&ika |vyska Hbkahloubka
Ram 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B (2B+2B) | 105 (233) | 208 56 208 105 (23B) 56
Ram 3B (3B+3B) [ 105 (233) | 304 56 304 105 (23B) 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56
2xXxRam 2B 233 208 56 - - -
2XxRam 3B 233 304 56 304 233 56
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Tab. 5 Doporwené montazni plochy pro montaz nad omitku

1)

4]

Plocha pro horizontalnu mont4z
Plocha pro vertikalnu montaz [mn] [mm]
TYP Plocha pro vertikalni montaz [mn] Plocha pro horizontalni mont&z
[mm]
SirkaBirka vySka Sirkadirka vySka
Ram 1B 131 129 - -
Ram 2B 131 225 228 129
Ram 3B 131 322 324 129
Ram 4B 225 225 - -
Ram 6B 225 322 324 225
Tab. 6 Montazni pfisluSenstvi KARAT
Vykresovéislo Ozn&eni Popis
4 FF 127 11 Ram 1B 1 - ram pro 1 modul
4FF 127 12 Ram 2B 2 - ram pro 2 moduly
4 FF 127 13 Ram 3B 3 - rdm pro 3 moduly
4 FF 127 14 Ram 4B 4 - rdm pro 4 moduly
4 FF 127 15 Ram 4B pro 4MJ 4 - rdm pro modul jmenaviku 4MJ
4FF 127 16 Ram 6B 6 - ram pro 6 modiil
4 FF 127 17 Ram 6B pro 4MJ 6 - rdm pro 2 moduly anjenovnik 4MJ
4 FA 249 55 Krabice pod omitku 1B montazni krabicgpod omitku pro ram 1B
4 FA 249 56 Krabice pod omitku 2B montazni krabicgpod omitku pro ram 2B
4 FA 249 57 Krabice pod omitku 3B montazni krabicgpod omitku pro ram 3B
4 FA 697 00 Distakini spona horizontélni distaréni spona pro spojeni mont. krabic v pipadé
montaZe pod omitku bez dtiSky s vice ramy vedle seb
v horizontalnim sméru
4 FA 697 01 Distakini spona vertikalni distantni spona pro spojeni mont. krabic v pipadé
montaZe pod omitku bez dtiSky s vice ramy vedle seb
ve vertikalnim sméru
4 FA 690 21 StiSka pod omitku 1 ram St¥iSka pod omitku 1 rdm vertikalni
4 FA 690 22 StiSka pod omitku 2 ram StiSka pod omitku 2 ram vertikélni
4 FA 690 32 StiSka pod omitku 2 ram StiSka pod omitku 2 rdm horizontalni
4 FA 690 23 StiSka pod omitku 3 ram StiSka pod omitku 3 rdm vertikalni
4 FA 690 33 StiSka pod omitku 3 ram St¥iska pod omitku 3 ram horizontalni
4 FA 690 24 StiSka pod omitku 4 ram StiSka pod omitku 4 ram vertikélni
4 FA 690 26 StiSka pod omitku 6 ram StiSka pod omitku 6 rdm vertikalni
4 FA 690 36 StiSka pod omitku 6 ram Stiska pod omitku 6 ram horizontalni
4 FF 090 81 Krabice nad omitku 1 ram Krabice nad oritku 1 ram vertikalni
4 FF 090 82 Krabice nad omitku 2 ram Krabice nad oritku 2 ram vertikalni
4 FF 090 92 Krabice nad omitku 2 ram Krabice nad oritku 2 rdm horizontélni
4 FF 090 83 Krabice nad omitku 3 ram Krabice nad oritku 3 ram vertikalni
4 FF 090 93 Krabice nad omitku 3 ram Krabice nad oritku 3 ram horizontalni
4 FF 090 84 Krabice nad omitku 4 ram Krabice nad oritku 4 ram vertikalni
4 FF 090 86 Krabice nad omitku 6 ram Krabice nad oritku 6 ram vertikalni
4 FF 090 96 Krabice nad omitku 6 ram Krabice nad oritku 6 ram horizontélni
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Vykresovéislo

Oznaeni

Popis

4 FF 692 51 StiSka nad omitku 1 rdm St¥iSka nad omitku 1 rdm vertikalni

4 FF 692 52 StiSka nad omitku 2 rdm StiSka nad omitku 2 rdm vertikalni

4 FF 692 62 StiSka nad omitku 2 rdm Stiska nad omitku 2 rdm horizontalni

4 FF 692 53 StiSka nad omitku 3 rdm St¥iSka nad omitku 3 rdm vertikalni

4 FF 692 63 StiSka nad omitku 3 rdm St¥iSka nad omitku 3 rdm horizontalni

4 FF 692 54 StiSka nad omitku 4 rdm StiSka nad omitku 4 ram vertikalni

4 FF 692 56 StiSka nad omitku 6 ram Stiska nad omitku 6 ram vertikalni

4 FF 692 66 StiSka nad omitku 6 rdm St¥iSka nad omitku 6 rdm horizontalni

4 FF 650 53 ProdluZovaci vodi8/250 ProdluZzovaci vodi k tla¢itkovym modulam TT-x
8-Zilovy, délka25 cm

4 FF 650 54 ProdluZovaci vodi8/300 ProdluZzovaci vodi k tla¢itkovym modulam TT-x
8-Zilovy, délka 30 cm

4 FF 650 59 ProdluZovaci vodi6/150 ProdluZzovaci vodi k tla¢itkovym modulim TM13
6-Zilovy, délka 15 cm

4 FF 650 60 ProdluZovaci vodi6/250 ProdluZzovaci vodi k tla¢itkovym modulim TM13

6-Zilovy, délka 25 cm

Poznamka: Barevné provedeni je specifikovano diqalvou ¢islici oddlenou t€kou za vykresovyngislem —

nag. 4 FF 127 111

Dostupna jsou tato barevna provedeni:dil

1 - antika nédéna
2 - antika stibrna
5 -¢erna metaliza
(pro nerezové moduly)
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3.2. Montadz moduli KARAT 4FN 231 97, 98

Minimalni montazni sestava elektrického vratnéNo E

- modul EV2 4FN 230 98, ktory obsahuje Zitka pro gimou volbu pozadovaného DT je moZzné montovat
samostat&ido 1-modulové montézni krabice a ramu.

- modul EVO neobsahuje tidka piimé volby DT. Minimalni montazni sestava piiognpou volbu @estnika je
EVO + 1 tl&itkovy modul TT4, TT6¢ TT8 v 2-modulové montézni krabici a ramu a pralddou volbu
Gcastnika modul EVO + modul TM13 + popisny modul jfs&ny Eastniki a jejich¢isly pro kodovou volbu)
v 3-modulové montazni krabici a ramu.

Podle pozadavk zakaznika je mozZnéfipojit i dalsi moduly, tj. moduly mé volby TTx, popisné moduly,
modul jmenovniku atd. K takové montazi je nutnéraylbam a dalSiisluSenstvi pagebné velikosti dle Tab. 6.
Takovato slozifjSi vystavba zavisi na ptu poZzadovanych tidtek piimé volby na modulech TTx. Potomded
a typ tla&itkovych modul pitimé volby (Tab.2) a souvisejiciho montaznitisipSenstvi je zapi®bi ugit podle
poctu astniki/bytd/DT, ... Ripadné volné montézni misto v ramu je mozné vyglopisnym modulem, na
ktery je mozné umistit text s instrukcemi pro ptivgiektrického vratného nelétslo popisné bytového domu.

Pokud je v sesta@v pozadovana spolu sgipmou volbou i kodova volba, potom s@sti sestavy krotn

tlacitkovych modul pro gimou volbu TTx bude i majeden modul¢iselnice TM13 (fipojeny do konektoru
XC5 modulu EV). Modul TM13 musi byt v montazniclme&ch umisin v dostaténé blizkosti modulu EV, aby
ho bylo moZné jeho ffpojovacim kabelem k modulu EV (XC5)ipojit. Dale je v gipact kdédoveé volby

Ucastnika delné zaadit do sestavy i modul/moduly popisné pro uvedssEmanu jmen dastniki s jejich

¢iselnymi kédy nebo 4-modulovy jmenovnik (Tab. 2).

Pred montazi rafha modul je zapotebi gipravit s ohledem na #Zgob montaze montazni otvory pro montaz
pod omitku s roziry doporienymi podle tabulky Tab 4.

Pro montaZ na omitku je nutné mit k dispozici mbnidlochu podle Tab.5.

Prehled montaznihoifsluSenstvi je v tabulce Tab. 6.

Pri montazi modui dodrZujte vSeobecné pokyny podle3.1.

Moduly TTx elektricky propojte jejich propojovacihkabelu s konektorem do série.cdéte s postupnym
propojenim modul TTx od posledniho (vpravo dole — obr.11), jehobetapipojte do konektoru XC1
piedchoziho modulu TTx (viz obr. 13, 14). Takto ppsite snérem k prvnimu modulu TTx, jehoZ pripojovaci
kabel fipojte do konektorcC6 modulu EV (viz nap obrazova filoha 4.6 - 4.10).

Na posloupnosti zapojeni modul Tx zavisi téZ fitazeni systémovyctisel SC jednotlivym tlaitkim moduh
TTx. Toto gifazeni je automatické — vygitava seidici jednotkou EV pofifpojeni napajeni k EV - vzestupn
smérem od modulu EV, ifiemZ se bere v Uvahu ¢ tlatitek na jednotlivych modulech — viz obr. 12, 13, 14
Pritazeni € jednotlivym tla&itkim modufi TTx je nezavislé nafjpojeni resp. nefipojeni modulu TM13
k modulu EV.

Vychozi gitazeni tigitek je mozné zimit v nastavovacim/programovacim rezimu EV —diz.1.4. Hodnotu
systémovéhdisla S pritazenou tlaitku je mozné zjistit postupem popsanyri\4.1.3.

Modul ¢iselnice pro kddovou volbu TM-13, kteryiide byt v jedné sestaypouze jedenpripojte do konektoru
XC5 modulu EV 4FN 230 97/98.

Popisné modulyFN 230 92miZete zapojovat vzajemardo série podolinjako moduly TTx pomoci jejich
propojovaciho kabelu s konektorem (obr. 16). Nechepiipojeni mizete také vyuzit 2-pinovy konektC2
nachazejici se na modulech TTx (viz obr.13, 14pr&pinovy konektoXC7 nachazejici seffmo na modulu
EV 4N 230 97/98.

Elektricky zamek fipojte ke svorkamN/OUT1/OUT2. PoZadavky na zamek jsou uvedeny.\2.2. Zpisoby
piipojeni jsou uvedeny ve schématu zapojeni v obéapiloze 9.1

Po @ipojeni napajeni k modulu 4FN 230 97/98 se z regktatu ozve pipnuti. Po kratké inicializaci modul
piejde do zakladniho pohotovostniho rezimu, v ktefgrmozné zé&it uzivatelsky vyuzivat funkce EV.i&d
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pouzivanim EV je zaptgbi pracovni rezim modulu nastavit v programovacéstavovacim rezimu (kap. 4
tohto navodu) podle pozadavkpravce domu a jednotlivych uzivaiel

Jsou-li jiz ke sbrnici BUS1-2 gipojeny DT, ¢ervend LED dioda HL1 na modulu 4FN 230 97/9€
v pohotovostnim rezimu nesmi svitit. Pokud tato L&t v pohotovostnim stavu, signalizuje to mozkyat
na slkérnici nebo nesprawnpripojené DT.

Pokud je v systému zapojeno vice EV, pouze jederidbVykle hlavni) nize byt nastaven na napajenérsiice
2-BUS. Zkontrolujte proto propojkyP1 u vS8ech EV zapojenych v systému a dfistse, Ze je aktivnpouze
jedna propojka/klema JP1.

Zkontrolujte hovorové spojeni €kterym gipojenym DT. V gipad® potreby je mozné nastavovacimi prvky —
trimry na EV (obr. 12) upravit hlasitost mikrofoiiiM) - Grovei hlasitosti pro volanou stranu (DT), hlasitost v
reproduktoru R) - arovei hlasitosti pro volajiciho u EV a vyvazeni mistaziy MV ) - potlaeni rozpiskavani
EV. K nastaveni pouzijte plochy Sroubovak skaii cepele 2,5 mm.

3.3 Udrzba

Povrch jednotlivych modul ¢istéte jemnou nikkou tkaninou. Na sikh zneisSténa mista pouzijte tkaninu
navihtenou ve edéném roztoku tekutého mydla. Pai&eéni povrch modul diakladnd vysusSte suchou
tkaninou. Plizory jmenovekeistéte pouze jemnou #kkou tkaninou. N&isténi nikdy nepouzivejte agresivni
rozpoustdla na bazi benzénu a alkohgiichemikéliemi napughé tkaniny.
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4. NASTAVOVANI ZAKLADNICH PARAMETR U

Moduly elektrického vratnika jsou vyréty ve verzi se 2 tldatky piimeé volby (EV2 4FN 230 98) a bezditek
piimé volby (EVO 4FN 230 97). K @ma typim je mozné Hipojit moduly tlatitek pimé volby a 1 modul
¢iselnice pro kédovou volbu. Proto je nastavovakiaznich parametrrozdleno v zavislosti na tom, jaké
moduly jsou k modulu EVijipojeny, na hastavovani pomoci moddiselnice pro kddovou volbu,

je-li pripojen modul TM13, nebo pomoci modyimé volby, jsou-li pipojeny moduly TTx.

Provadite-li instalaci komunikaiho systému poprvé, dopéujeme Vam seznamit se se systémemissapy
jeho nastavovani/programovani v minimalni zaklagsita¥ (SN+EV+DT) zapojené podlgbr.9 na pracovnim
stole. Takto si nizete ped kon€nou instalaci procvit postupy programovani EV a DT a obeznamit seng,té
které doprovazeji nastavovani/programovani.

Servisni nastavovani EV je vhagi provadt i s pomoci (servisniho) modutiselnice TM13 (podle kap. 4.2)
I kdyZ tento modulciselnice nebude soéasti konéné sestavy vratného / tidkového tabla.

ReZim nastavovani umiidje nastavovat/zji®vat tyto zakladni parametry:

- adresa EV (1-8)

- doba sepnuti elektrického zamku (2 — 15s)

- zjidfovani nebo nastavovan€Slagitek volby (obr. 11)

- inicializace ¥ tlagitek volby

- utajené spojeni DT — EV (povolené/zakazané€)

EV ma z vyroby nastavenou dobu sepnuti zamku regisesa ma hodnotu ,1%, tj. EVH.

Systémovatisla (X)) domacich telefori (DT) se nastavuji podle ndvodu na monta? pro domatelefony.

Kompletni vratny resp. tablo KARAT 2-BUS se sklazlanodufi, které se zapojuji do série za pomoci
propojovacich kabéls konektory. Elektronika modulu EV2 KARAT 2-BUSisra tlaitka volby v pdadi,
v jakém jsou zapojeny (obr. 11 a obr. 13, 14kapdé tlgitko volby méa pidéleno své § - z vyroby nastaveno
na hodnoty od 000. N&p stlatenim tl&itka se € 003 dojde k vyzvoeni domaciho telefonu, ktery ma
naprogramované(S003. V praxi je v3ak ¢kdy zapotebi tyto hodnoty rénit nebo dokonce volbu zakazat (viz
kap. 4.1.4).

Utajené spojeni DT — EV je od vyrobce povoleno @ap. 4.1.6).

4.1. Nastavovani pomoci ##ek psimé volby

Vstup do médu nastavovani pime volby

Podrzte stlgené tl&itko podsvitu (obr. 12) a zarokvdratce stlate tlatitko RESET (zazni obsazovaci tén).
Okamzit uvolrete tlatitko podsvitu, zazni pravideirse opakujici ton - nachazite se v médu nastavadiesy
EV. Stla¢enim libovolného tlaitka na modulu ¢iselnice pro kédovou volbu TM13, je-li do systému
p¥ipojen, prejde systém do médu nastavovani pomoéiselnice pro kédovou volbu (viz 4.2.).

Po uplynuti 30s od aktivace modu nastavovame volby, systém automatickygjde do pracovniho rezimu.

4.1.1. Nastaveni adresy — vedlejSi elektricky vragn
EV je v systému jednoznae identifikovan pomoci adresy. Systém KARAT 2-BUS/dlje zaadresovat
max. 8 EV. EVH mafirazenou adresu , 1" (nastaveno z vyroby).¥ppc, Ze chcete do systému zapojit EVV,
je nutné zmnit jeho adresu (v rozmezi 2 — 8) a odstranit ppap¢klemu) JP1 (obr. 12).
Pokud se nachéazite v modu nastavovani adresy Eak(ggse jeden ton), po sténi (a podrzeni)
libovolného tl&itka pfimé volby zazni postugmmax. 8 téid, patet kterych ukuje adresu EV (1 tén = adresa
1 —hlavni EV, 2-8 tori = adres& — 8 vedle|SEV).
Po dozrni potebného p&tu toni uvolréte tlatitko, systém zkontroluje zvolenou adresu d&ipadt, Ze je
volna, bude asgny proces signalizovan kratkou melodii. Pokud Elasou adresou uz v systému existuje, tat
nebude akceptovana - stav je signalizovan obsarovanem.

A UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zipsobi nefunkénost systému !
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1%, jinak bude systém absolut& nefunkéni 1!
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4.1.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku di‘niho otvirace)

Doba sepnuti EZ je standatdmastavena na 5s. Tuto dobu je mozné nastavitepiz2 - 15s. Pokud se
nachazite v médu nastavovani adresy EV (opakugdss ton), kratce stite tlatitko podsvitu (obr. 12). Dojde
ke znené melodie na dva opakujici se tony. Nachazite sédumastavovani doby sepnuti EZ. Pocstta
(a podrzeni) libovolného #étka primé volby, zazni min. 2 a max. 15 tQkteré utuji potet sekund. Po
dozreni potebného p&tu toni uvolréte tlatitko, doba sepnuti zamku bude zapsana denimpangti. Zazni
kratka melodie a systéntgyde ogt do moédu nastavovani doby sepnuti EZ.

4.1.3. Akusticka signalizace systémovétiisla tla¢itek piimé volby

Moduly tlatitek piimé volby TTx se zapojuji do série a k modulu E\p$pojuji pomoci konektoru XC6 (viz
obr. 12). Elektronika EV snima ttka podle péadi, v jakém jsou zapojena (obr. 11).¢llka maji gidélena
svoje &, ve vyrol& nastaveny na hodnoty 000-119. Kajad stla&enim tla&itka pimé volby se 8 003 dojde
k vyzvoreni doméaciho telefonu s€"03. Systémovéisla prvnich 120 tkitek (000 - 119) je mozné
uzivatelsky peprogramovat (viz kapitola 4.1.4). Pro jisitaktualniho systémovélitsla, girazeného danému
tlacitku, slouzi tento nastavovaci mod — akustickaadigace systémovéhisla gimé volby.

Nachazite-li se v médu nastavovani doby sepnufjopzkuji se dva tonykratce stlate tla¢itko podsvitu.
Dojde ke zminé melodie na¥i opakujici se tony. Nachazite se nyni v modu agkistignalizace G tlacitek
piimé volby. Stlgenim tlaitka systém akusticky oznami nastaveQ&( ¢islice od@dlené mezerou resp.
pauzou). Péet kratkych tén uréuje hodnotu danéislice,¢islice ,,0“ je signalizovana dlouhym ténem
a zakazana volba (viz 4.1.4) je signalizovana dioutbnem nizSi frekvence.

.

SC | Akustickéa signalizace
000 -

001 - — (dlouhy tén)
015 - - - (kréatky ton)
020 -- -
103 - - -
200 -- = =

Tlacitka s pdadovymcislem nad 120 () maji systémovéislo pridélené napevno bez moznosti &my.
V téchto gipadech se systémovislo rovna pegadovémuwislu tlatitka v sériovém zapojeni dikovych
moduli (TTx).

4.1.4. Zména systémovéhdisla tla¢itek prime volby

Nachézite-li se v médu akustické signaliza€e(@akuiji sefi tony), kratce stlaste tlagitko podsvitu. Dojde
ke zmeéné melodie naty¥i opakujici se tony. Nachazite se v médwmynSC tlagitek pimé volby. Po kratkém
stlateni libovolného tléitka piimé volby zazni neprusovany ton, systéteka na zadani(S(000-999) resp.
zakaz volby prdoto tlacitko.

Zvolené tl&itko, u kterého chcete zmit jeho systémovéislo SC, zarovei slouzi také k programovani
hodnotyéislic SC (stovky-desitky-jednotky &). Volba S se sklada ze zadaii &islic 0-9. Kazdowislici je
nutné zadat do 10s, jinak systéirejde do pracovniho rezimu.

Nachézite se v programovani stoveék 8o fidrzeni zazni ferusovany ton. Ret téri udava hodnotu
¢islice, 10 t6h predstavujetislici ,,0“. Tlacitko uvolrste po dozini poZzadovaného ptu toni.

Zazni neperusovany ton a nyni se nachazite v programovéitette®". Po gidrzeni zazni ferusovany ton.
Patet toni udava opt hodnotwislice. Tl&itko uvolréte po dozani poZadovaného ptu tén.

Volbu provel'te stejnym zpsobem i pro jednotky& Po provedeni kompletni volby zazni kratka melodie
a systém fejde znovu do médu zy SC (Styii opakuijici se tdny), ktery znovu umdzmenit SC pro dalsi
tlacitko.

Cislici ,0* je mozné okamzit naprogramovat kratkym stienim tlaitka podsvitu (zazni dlouhy tén).

Zakazanou volbunastavite dlouhym stanim tla&itka podsvitu (zazni dlouhy ton).

Poznamka: Z technickych#lodi je mozné nastavovat(Sjen pro prvnich 120 (000-119) #étek pimé
volby.
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4.1.5. Inicializace systémovychiisel tlatitek primé volby
Nachazite-li se v modu zmy SC (opakuji s&tyii tony), kratce stlaste tla&itko podsvitu. Dojde ke zning
melodie ngpét opakujicich se tdn Nachazite se v médu inicializac€ 8agitek pimé volby.
UPOZORNENI ! Po inicializaci budou vSechny uZivatelsky hodaty SC tlagitek piimé volby
nastaveny na fivodni hodnoty (z vyroby) 000-119!
Inicializace se provede stlenim libovolného tl&tka primé volby; poté zazni kratka melodie a systéajde
zpst do moédu inicializace &

4.1.6. Nastaveni utajeného spojeni

Systém 2-BUS poskytuje spojeni E¥ DT, DT « DT a tzv. utajené spojeni DF EV.

V tomto gipack spojeni z DT na EV nastane volbou ze strany DTpiegedeni volby (volbaisla/adresy EV
a stl&eni tla&itka EZ na strahDT) nastane utajené spojeni BT EV, tj. hlasovd komunikace probiha pouze
smérem od EV k DT a EV se navenek ty&e je v klidovém stavu. Takto je mozné z DT aicky monitorovat
déni v prostoru ped EV.

Stlatenim tl&itka pro oteveni EZ na DT Bhem utajeného spojeni se v EV zapne hlasity pravope
k zapnuti zesilowg EV a podsvitu. Toto spojeni mé uz vSechny viagirfoboustranného) interkomového
spojeni DT« DT, tj. délka spojeni je 60s a jakykoli poZzadawekhovor od jineého EV Zigobi okamzité
pireruSeni tohoto spojeni.

Z diavodu omezeniifppadného nezadouciho odposlegeunoznéfunkci utajeného spojembkazat(z vyroby
je utajené spojergovolend.

Nachézite-li se v médu inicializac€ Sopakuje se § toni), kratce stlate tla&itko podsvitu. Dojde ke
zmené melodie naestopakujicich se tdn Nachazite se v modu nastavovani utajeného spéjekiatkém
stlateni libovolného tlaitka piimé volby zazni kratky ton a melodie - utajené spbpudepovolenéa systém
piejde z@gt do moédu nastavovani utajeného spojefidrPenim libovolného tkétka volby nadelSi doby zazni
dlouhy ton a melodie, utajené spojeni badkazanéa systém fejde zgt do modu nastavovani utajeného
spojeni. Stl&enim tl&itka podsvitu systémipjde do vychoziho mdédu nastavovani adresy EV.
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4.2. Nastavovani pomoc¢iselnice pro kddovou volbu TM13

Vstup do médu nastavovani pomoaddiselnice pro kodovou volbu

Pro vstup do modu nastavovani pomiselnice pro kédovou volbu TM13 pradie volbu na modulu TM13:
[KI[91 91 9] [9] [KT [X] [X][X] [X] (XXXX je heslo pro vstup do médu nastavovani yroby nastavené na
0000. Po uspesném provedeni volby zazni melodigaezhblikat podsstleni - nachazite se v hlavnim menu
nastavovaniStla¢enim libovolného tlaitka piimé volby systém pejde do mdédu nastavovani fimé volby
(viz 4.1.).

Stlatenim tl&itka[C] nebo po uplynuti 30s od vstupu do menu nastavosgsiém po zvukové signalizaci
piejde automaticky do pracovniho rezimu.

N\ UPOZORNENI! Okamzit & po instalaci zn#iite heslo pro vstup do médu nastavovani. Zabraniteak
neodbornému zachézeni se eezenim!

Pro pgipad, Ze dojde ke ztivstupniho hesla, aktivujte mod nastavovéimg volby (viz 4.1.) a stide
libovolné tlaitko ciselnice TM13 - systémigjde do modu nastavovani pomeisielnice pro kédovou volbu
TM13.

4.2.1. Nastaveni adresy — vedlejSi elektricky vratk

EV je v systému jednoznae identifikovan pomoci adresy. Systém 2-BUS dovohgadresovat max. 8 EV.
EVH ma girazenou adresul, (vyrobni nastaveni EV), pro EVV je mozné nastadtesu 2" — ,8".

V piipac, Ze chcete do systému zapojit vedlejSi [E\hutné zmeénit jeho adresu a odstranit propojku JP1
(presunout klemu JP1 do nefuimik polohy).

Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani (pigds\tleni), po stlgeni tl&itka[1] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji) - nachazite se v moédu nastero adresy EV.

Stlatenim tl&itka[1] — [8] nastavite adresu EV. Systém zkontroluje zvolemvasa a v fipack, ze je
obsazena, zazni chybovy ton a systéajde dohlavniho menu nastavovani (poddleni blikd pomaleji).
Spravné nastaveni adresy je signalizovano melais&m pejde do hlavniho menu nastavovani.citkem
[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavoWukud nebude do 30s uskirigna kompletni volba,
zazni chybovy ton a systémejde do hlavniho menu nastavovani.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zipsobi nefunkénost systému !
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1%, jinak bude cely systém nefunkni !!!

4.2.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku gdiniho otvira¢e)

Dobu sepnuti EZ je moZné nastavit v rozsahu 2 — 15s

Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani (bliddsgtleni), po stldeni tla&itka[2] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji) - nachazite se v moédu nasteéro doby sepnuti EZ.

Zadejte2-mistnécislo v rozsah?2 - 15. Spravné nastaveni doby sepnuti EZ je signalizowdglodii
a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (patleni blika pomaleji)Cisla mimo povolenou hranici
nebudou akceptovana, zazni chybovy ton a systéjdgpdo hlavniho menu nastavovani.

Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavowakud do 30s nebude uskiriéna
kompletni volba, zazni chybovy ton a systémjge do hlavniho menu nastavovani.

4.2.3. Zména systémovéhdisla tla¢itka primé volby [i] ¢iselnice pro kédovou volbu TM13

Modul ¢iselnice pro kédovou volbuwastnika TM13 je vybaven i jednimdlgkem @imé volby[i] (obr. 15),
které slouZzi proimé vyvolani pislusného DT. Z vyroby m& nastavenou hoddftQ tzn., Ze stl&enim tohoto
tlacitka dojde k vyzvo#ni DT se € 000. Toto tlditko je vhodné pouzit nappro vyvolani domovnika,
vratnice, apod.

Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani (pigds\étleni), po stlgeni tl&itka [3] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji) - nachazite se v mode nast@vi systémovéhdisla tiaitka piimé volby. Zadejte
3-mistnécislo v rozmezi 000 — 999.
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Po provedeni volby zazni melodie a systéajde do hlavniho menu nastavovani (pétiewi blika
pomaleji). Po stigeni tlasitka [K] (béhem nastavovaniCStlagitka piimé volby[i]) zazni melodie nastavovani -
volba z tl&itka primé volby budeakazana

Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovokiud nebude do 30s usktriena
kompletni volba, zazni chybovy tén a systémjge do hlavniho menu nastavovani.

4.2.4. Zména hesla pro vstup do modu nastavovargomociciselnice pro kédovou volbu TM13

Heslo pro vstup do médu nastavovani pontgszinice pro kddovou volbu TM13 ma z vyroby nastawu
hodnotu ,,0000".

Po instalaci je vhodné heslo z#mit, aby se zabranilo gfipadnému neodbornému zachazeni !!!

Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani (pigds\étleni), po stlgeni ti&itka [4] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji) - nachazite se v médué&m hesla pro vstup do médu nastavovani. Zadejté sov
mistné hesloq000—-9999.

Po zadani 4islic zazni zvukovy signal - zadap@ét stejné heslo (pro ovteni).

Systém zkontroluje, zda bylo dané heslo zadar@vgrPokud byla zadana &vizna hesla, zazni chybovy
ton a systemigejde do hlavniho menu nastavovani (p@étlewni blika pomaleji).

Spravné zadani hesla je signalizovano melodii @sygejde do hlavniho menu nastavovani.

Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavoakud nebude do 30s uskiriena
kompletni volba, zazni chybovy ton a systémjge do hlavniho menu nastavovani.

4.2.5. Nastaveni spot®ého pristupoveho kddu pro oteveni elektrického zamku

Modul ¢iselnice pro kédovou volbu TM13 umiafe otvirat EZ pomocidastnickych pistupovych kod
jednotlivych DT, ktery se nastavuje z DT (viz nadodaSemu DT), nebo pomoci spadého pistupového
kodu EV uloZzeného v path EV. Tato druhd moznost je vhodna hgpro vstup postovniho darovatele apod.

Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani (kpigds\étleni), po stlgeni tiaitka [8] zazni melodie
(podswtleni blika rychleji), nachazite se v médu nastari\kodu pro otaeni EZ. Zadejtd-mistny kod Q000
—999§. Po zadani 4dislic zazni zvukovy signél - zadajpeét stejny kod (pro o¥ieni). Systém zkontroluje,
jestli byl kod zadan spragnPokud byly zadanyaené kédy, zazni chybovy ton a systéiajge do hlavniho
menu nastavovani (poddleni blika pomaleji).

Spravné zadani kodu je signalizovano melodii nastavi a systémipjde do hlavniho menu nastavovani.

Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavokud nebude do 30s uskiriena
kompletni volba, zazni chybovy ton a systémjge do hlavniho menu nastavovani.

Pokud nastavite kod pro otevirani EZ na hodnotu ,999“, otevireni EZ pomoci vlastniho kédu EV bude
zakazano(kod ,,9999" se vyuziva na vstup do menu nastavoyanivyroby neni nastaven Zzadny kéd na
otevirani EZ.

4.2.6. Nastaveni dolni a horni hranice kddové volb§astnika (SC DT)

V praxi, @i zapojeni vice EV, je nutné omezit kddovou volen pa wity rozsah €. To je zabezpno
nastavenim dolni a horni hranice kodové voltgsinika, nebo je mozné kédovou volbu zakazat.

Nastaveni dolni hranice kédové volby &astnika (SC DT)

Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani kodoléyw(blika pods¥tleni), po stlaeni tla&itka[6] zazni

melodie (podsétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastaropovolené dolni hranice kddové volby.

Zadejte3-mistnécislo (000 — 999). Po zadani systém provede kontrolu

- je-li zadanadolni hranice mensinebo rovna horni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hramicde
akceptovanaa systém fejde do hlavniho menu nastavovani (p@tiewi blika pomaleji);

- je-li zadanadolni hranice WtSi nez horni zazni chybovy tén, nova dolni hraninebude akceptovana
a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (je nutné nejpagtavit horni hranici);

- byla-li pavodni dolni/horni hranice zakadzana zazni melodie nastavovani, nova dolni hrarcele
akceptovana a zarove se nastavi i horni hranice na stejnou hodnotistésy pejde do hlavniho menu
nastavovani.
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Po stl&eni tlaitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melod&avovani - kédova volba
budezakazana

Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavoakud nebude do 30s uskiriena
kompletni volba, zazni chybovy ton a systémjge do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby @astnika, resp. zakazani kédové volby nemé vliv naolbu pomoci
tla¢itka primeé volby.

4.2.7 Nastaveni horni hranice kddové volbyd&astnika/DT
Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani kodoigyw(blika pods¥tleni), po stlaeni tiaitka[9] zazni
melodie (podsétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastaropovolené horni hranice kodové volby.

Zadejte3-mistnécislo (000 — 999). Po zadani systém provede kontrolu

- je-li zadanahorni hranice VétSi nebo rovnadolni, zazni melodie nastavovani, nova horna hrabioge
akceptovanaa systém fejde do hlavniho menu nastavovani (p&tswi blika pomaleji);

- je-li zadanahorni hranice mensi nezdolni, zazni chybovy ton, nova horni hranicebude akceptovana
a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (je nutné nejpastavit dolni hranici);

- byla-li piavodni dolni/horni hranice zakazana zazni melodie nastavovani, nova horni hrarcele
akceptovana a zarové se nastavi i dolni hranice na stejnou hodnotutésygiejde do hlavniho menu
nastavovani.

Po stl&eni tlaitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melod&avovani, kddova volba
budezakazana

Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavowoliud nebude uskuteina kompletni
volba, zazni chybovy ton a systéiejole do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby @astnika, resp. zakazani kédové volby nemé vliv naolbu pomoci
tla¢itka primeé volby.

4.2.8. Nastaveni utajeného spojeni

Systém 2-BUS poskytuje spojeni E¥ DT, DT « DT a tzv. utajené spojeni DF EV.

V tomto gipack spojeni z DT na EV nastane volbou ze strany Ipm@vedeni volby (volbaisla/adresy EV
a stlaeni tlatitka EZna strad DT) nastane utajené spojeni BT EV, tj. hlasovd komunikace probiha pouze
smérem od EV k DT a EV se navenek ty&e je v klidovém stavu. Takto je mozné z DT aicky monitorovat
déni v prostoru ped EV.

Stlatenim tl&itka pro oteveni EZ na DT Bhem utajeného spojeni se v EV zapne hlasity pravope
k zapnuti zesilowg EV a podsvitu. Toto spojeni mé uz vSechny viagirfoboustranného) interkomového
spojeni DT« DT, tj. délka spojeni je 60s a jakykoli poZzadawekhovor od jiného EV Zigobi okamzité
pieruSeni tohoto spojeni.

Z diavodu omezeniifppadného nezadouciho odposlegeunoznéfunkci utajeného spojembkazat(z vyroby
je utajené spojergovolend.

Nachazite-li se v hlavnim menu nastavovani porgiseinice pro kédovou volbu TM13 (blika podt#eni), po
stlateni tlaitka [0] zazni melodie (podsteni blika rychleji), nachazite se v modu nastardwtajeného
spojeni.

Po stl&eni tla&itka[1] zazni melodie - utajené spojdnide zakdzanéa systém fejde do hlavniho menu
nastavovani (podstieni blika pomaleji).

Po stl&eni tlaitka [0] zazni melodie nastavovani - utajené spdpewdie povolenéa systém fejde do
hlavniho menu nastavovani (podseni blika pomaleji).

Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovokiud nebude do 30s usktriena volba,
zazni chybovy ton a systémgpde do hlavniho menu nastavovani.
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5. POUZIVANI ELEKTRICKEHO VRATNIKA

Z pohledu uZivatele jsou funkce hlavného EVH a &itho EVV elektrického vratnika stejné.

5.1. Volba doméaciho telefonu

Elektricky vratnik umo#uje spojeni s libovolnym DT pomoctimé nebo kédové volby pokud obsahuje tomu
odpovidajici moduly TTx resp. TM13.

5.1.1. Kédovéa volba doméaciho telefonu

Modul ¢iselnice pro kédovou volbu TM13 (TM13+Z)ipojeny k modulu EVO/EV2 umdilije aktivovat
spojeni s DT volbou jeho systémovétisla (). Nagiklad pro spojeni DT se(S002 postup# stlate tlasitka:
[0] [0] [2] nebo zkracen[2] [K]. V piipads, Ze stlaite pouze tlaitko [2], po uplynuti 4s dojde automaticky
k pokusu o spojeni.

Po provedeni volby je stav linky signalizovdizmymi tony (znamymi z klasickeé tel. bstiny):

1. Pokud je linka volna a bude o navazané spojeni (volany DT vyzvani), je tentw st&V signalizovan
vyzvareécim tonem. Délka vyzvé@ni je pevié nastavena na 25s. Vipad, Ze vyzvorny DT do 25s hovor
negijme (mikrotelefon neni zvednut), dojde k uvéhn linky a systém fejde do klidového stavu.

2. Pokud linka volna neni (probiha hovor mezi jinym B\DT), je stav linky signalizovan obsazovacim
tonem. Zarovie je znemozneno dalSi prodlouzZeni probihajiciho hoze strany aktivniho DT.

3. Pokud je navazan interkomovy hovor DT-DT, tento éymb volbe § DT na EV okamzit prerusen
(spojeni EV-DT ma vzdyigdnost ped spojenim DT-DT), a déle se pokuge podle bodu 1.

4. Pokud je linka volna, ale nepadlae navazat spojeni s DT, zazni melodie neext#tgjittastnika.

5. Pokud byla provedena volba mimo povoleny rozsalo pelvolba zakazana, spojeni bude odmitnuto - zaz
chybovy ton a systént@jde do klidového stavu.

5.1.2. RFimé& volba doméaciho telefonu

Moduly tlatitek primé volby TTx, tl&itka na modulu EV2 a tétko [i] na modulwiselnice TM13umoziuji
aktivovat spojeni s DT sttanim tl&itka pimeé volby. Po provedeni volby je stav linky a sp@jciho procesu
signalizovanitznymi tony znamymi z klasické tel. éstiny (viz gedchoti kapitola 5.1.1.).

5.2. Hovor

Zdvihnutim mikrotelefonu vyvolaného DT &ee probihat hovor. Délka hovoru je pévrastavena na 30s. Po
uplynuti této doby je hovor automaticky uken, pokud neni ze strany DT hovor prodlouzen kratkflaéenim
vidlicového gepinde ¢i diive ukorten poloZenim mikrotelefonu.

Poznamka: Pokud jefigppokusu o prodlouzeni hovoru ve sluchatku i nad@ezonovaci ton, prodlouzit
hovor nebude mozné, protoze je pozadavek na hal/pného EV.

5.3. Sepnuti elektrického zamku (dviniho otvira¢e)

Elektricky zdmek (dvimi otvira) je mozné otetit ttemi zpisoby:

- béhem trvani hovoru EV-DT, sitenim gislusného tléitka DT;

- pomoci @astnickych pistupovych kod na otevirani EZ (naprogramovanych na jednotlivipdhviz ndvod k
DT). Postupa stlatte na modulwiselnice TM13 tato tkdtka: [K] [X1] [X2] [X3] [K] [Y1] [Y2] [Y3][Y4] .,
kde X1_X2 X3 je & DT a Y1_Y2_Y3_Y4 je Bastnicky gistupovy kod daného DT.

Poznamka: Pokud je X1_X2_ X8mo povoleny rozsah volby nebo je volbekazan&viz kap. 4.2.6. a 4.2.7.)
sepnuti EZ bude odmitnuto, zazni chybovy ton amygejde do klidového stavu.

- pomoci spoléného gistupového kédu EV (naprogramovaného dle kap. 4.25stupa stlate tlatitka: [K]
[Z1] [Z2] [23] [Z24] , kde Z1_Z2 Z3 Z4 je spalry pristupovy kéd EV na otevirani EZ.
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Priklad: Pro oteteni EZ pomoci DT se(S8002, ktery méa nastaverastnicky pistupovy kod 1234 postupn
stlacte: [K] [0] [O] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlenou volb{K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspedné oteeni EZ je signalizovano melodii. Netspedny pokbglins zadané 6 nebo pistupovy kad) je
oznamen tonem neexistujicihtastnika.

V piipac, Ze probihd hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT, jeozné otekit EZ pomoci dastnického
piistupového kdédu DT maximaiBx. DalSi pokusy nebudou akceptované a okaneaizni ton neexistujiciho
Ucastnika. Volbu mizete zrusit kdykoli tléitkem[C].

Po skoreni hovoru bude mozné &potevirat EZ pomociijstupového (Bastnickeho) kédu DT.

5.4. Podsvit
Podsvit ti&itek a jmenovek je moZzné kdykoli zapnout &ilaim tla&itka podsvitu (obr. 12). Doba podsvitu je
zavisla narezimu v jakém se p¢deV nachazi.

6. RESENi PROBLEM U / PORUCHOVE STAVY

Pti sprdvné obsluze Kaeni podle tohoto navodu, by Vanglnelektricky vratnik KARAT 2-BUS spolehliy
slouzit po celou dobu provozu. Navzdory tomu se ooobyskytnout tyto poruchové stavy:

» po stl&eni tla&itek volby nezazni ton potvrzujici steni tlaitka

- zkontrolujte spravnostifpojeni vodéu (spravnd polarita) na svorkackUn* a ,GND*" (je-li pfipojeno
napajeni EV, tak sviti LED v tt&tku podsviceni); zkontrolujte spravnost propojeainotlivych modui
propojovacimi kabely (n&pobr. 11);

- odpojte napajeci ndgp od EV na minimald 15s; po optovném pipojeni napajeni dojde k nove
inicializaci EV (resetu), coz se projevi i kratkypipnutim v reproduktoru EV;

- nefunguje-li jen jedno ttdtko a ostatni funguji spragnjde o poruchu tidtka, kontaktujte servis (viz
zarwni list na posledni strériohto navodu).

» po stl&eni tla&itka volby zazni ton, ale nedojde ke spojeni smplaDT (melodie neexistujicihaastnika)

- volany DT ma poruchu nebo nerfigojen;

- zkontrolujte nastaveniCStlagitka primé volby (viz 4.1.3) a nastaven S$olaného DT (viz navod k DT)

- zkontrolujte spravnostiojeni vodEéa na svorkach ,BUS1" a ,BUS2*;

- LED stavu linky (obr. 3) EVH v klidovém stavu nesmswitit; pokud sviti je prawghodobr zkrat na
skérnici (BUS1, BUS2);

- Uujistéte se, Zze EVH ma adresu ,1" &igpadné ,EVV" maji navzajemizné adresy v rozsahu ,2" - ,8“ (viz
4.1.1. resp 4.2.1.); v systémuwsi byt pouze jeden EVHs adresou , 1"

- zkontrolujte zda hlavni EV ma osazenou propdjkemu) JP1 a ostatni EVV maji odstiamou propojku
(klemu)JP1 (obr. 12)

- Vv pripadé, Ze zazni melodie neexistujiciho &stnika 4x ('), nedoSlo ke spojeni s hlavnim EV -
zkontrolujte nastaveni adresy jednotlivych EV a elktrické spojeni sbernici BUS1/2 s EVH

* po stl&eni tl&itka volby zazni nizky (hluboky) ton
- volba z gislusného tléitka je zakazana (viz 4.1.4)

o v piipact akustické zptné vazby (piskani) - nastavte trimr mistni vazaytrimry zesileni mikrofonu
a reproduktoru modulu EV (obr. 12)

» Pokud EV reaguje na stiéni tl&itek nestandardnnebo se Vantinnost EV jevi jako nestandardni, zkuste
odpoijit napajeci nagi od EV na minimalne 15 s. Po&@pvném gipojeni napajeni dojde k nove inicializaci
EV, cat se projevi kratkym pipnutim v reproduktoru EV. Bdkje v systému zapojenych vice EV, na
problémovém EV zaroves napajenim odpojte (a&@pvneé pripojte) i vodic od BUSL1.

V piipact technickych probléiin miZete zavolat na telefongtislo +421547867433v pracovnich dnech
v ¢ase 7.00 -14.00 hod.
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7. PRIKLAD INSTALACE A NAPROGRAMOVANI SYSTEMU KARAT 2-BU S

Systém tvéi nagF. 50 domécich telefdin 1 hlavni elektricky vratnik a 2 vedlejSi elekiécvratniky.

Nejprve zapojte hlavni EV (kazdy EV ma ve vy&atastavenou adresu ,1“ a povoleny rozsah volby 00(
999). EVH musi byt &hem celého procesuiipojovani a programovani jednotlivych DT resp. EVV
zapojen.

Na skErnici BUS1, 2 vedenou od EVHpstupné pripojte jednotlivé DT.

POZOR! V&echny DT maji z vyroby nastaven€ 800, proto jim musitefed gipojenim na BUS 1, 2
naprogramovatizna & (nag. na hodnoty 001-050Nastavovani € v DT je uvedené v navod na
obsluhu DT.

Na vedlejSim EV odstidie propojku (klemu) JP1 &ipojte jej na sbrnici (BUS1, 2). Znénte adresu EVV
na hodnotu ,2* (4.1.1. nebo 4.2.1.). Podle pozadawkZete zrgnit povoleny rozsah kodové volby(p
nebo & tlagitek pimé volby. Timto utite, které DT (001-050) budou dostupné pro volépiisiusného
EVV.

Stejre postupujte fi pripojeni dalSiho EVV (odstie propojku (klemu) JP1, ztiite adresu EVV na
hodnotu ,3“, zngiite povoleny rozsah kodové volby(Bnebo £ tlagitek pimé volby.

System KARAT 2-BUS poskytuje i interkomové volaniTdDT. Tato jsou standardnpovolena, ale
nastavite-li € DT na hodnotu &3i neZ 323, na nebude moZné na takovych DT ushitiieterkomové
volani, ale standardni volani od EV s kédovou volbhistava povolené.
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OBRAZOVA PRILOHA / OBRAZOVA PRILOHA
Priloha/ Pfiloha 1

304 mm

M3 x 6 mm
3,5x 18 mm




3,5 x18 mm
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Priloha/ Pfiloha 5
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Priloha/ PFfiloha 6
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Priloha/ Pfiloha 7

Priloha/ Pfiloha 8
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(spolu max. 120ks DT)

Pridavny zvonéek
Pridavni zvonek
4 FN 605 22, 26

I\

N

DTH2
4 FP 110 83
4 FP 110 83/1
4 FP 21103, 23

<(max. 3DTV) -
( . EEEEEEEEEER -
PEEELLELELLE Zvoncekové tlacidlo
. H Zvonkové tlacitko
1] Xc2 §: 5 . 4 FK 461 02
DTH1 : LA
4 FP 110 83 : —
4 FP 110 83/1 . = .
4 FP 211 03, 23 E - =
: . e 5 (spolu max. 8ks EV)
¢ — -
[ _ 9
6
= — =
BUS1 % BUS1
s | BUS2 8@8 . BUS2
HHH GND (NAP-) as= GND (NAP-)
majm +Un (NAP+) e ajs +Un  (NAP+)

Modul elektrického vratnika
Modul elektrického vratného
4 FN 230 35, 38, 39, 63
4 FN 230 97, 98

Pozn.: EVH - adresa "1"

Elektricky zamok
Elektricky zamek

4 FN
4 FN

MEEEEE NN EEEEEEEEEIEEEEEEEREERy

Kz-
KZ+
OUT1 (EZ_OUT)

¢afladunnnnnnnnnfaduafaduns?

877 01-03

I

877 11-14

resp. obr. 9.1

Elektricky zamok

Elektricky zamek
4 FN 877 01-03

Sietovy napajac

4 FN 877 11-14 E

Sietovy napajac
Sitovy zdroj

Sitovy zdroj __ *ol-ekelag et
4FP 67257 =
resp. obr 9.1 H
W
Z 4
'$ 3
Elektricky zamok
Elektricky zamek
4 FN 877 15-18

4 FP 672 49

I

230V/50Hz

Modul elektrického vratnika
Modul elektrického vratného
4 FN 230 35, 38, 39, 63
4 FN 230 97, 98

Pozn.: EVV - adresa "2"

Odstranena prepojka JP1
Odstran éna propojka JP1

230V/50Hz

0ouUT1 (EZ_OUT

IN (EZ_IN)
our2

KILE LELERETERRY [ XY LY [EEW
I LY (EEERRERERE LE (] B III.

mEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEg

Elektricky zamok
Elektricky zamek

4 FN 877 01-03

]

Sietovy napajac

4 FN 877 11-14
resp. obr. 9.1

Sitovy zdroj .1}
4FP 67257 =
resp. obr.9.1 .

Schéma zapojenia/zapojeni KARAT 2 BUS

Sietovy napajaé
Sitovy zdroj
4 FP 672 49

o,

A

230V/50Hz

Elektricky zamok
Elektricky zamek
4 FN 877 19-20

|

Sietovy napajac
Sitovy zdroj
4 FP 672 49

o,

A

Pripojenie d’alSich typov EZ a SN
Piipojeni dalSich typu EZ a SZ

Obr.9.1
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Poradie motaze modulov
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Obr. 10 Priklady usporiadania modulov
Obr. 10 RFiklady usp@&adani modui

_oox_

SC tla éitek volby

SC tlagidiel vo by

Poradi montaze modul
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Obr. 11 Prepajanie modulov priamej v@’by a sposoktislovania tlatidiel

Obr. 11 Propojovani modul



Obr. 12 Modul EVO 4 FN 230 97 a modul EV2 4 FN 2398 KARAT 2-BUS

p—
xcixcz { T}

i
I o.
& & UZ3
US
7= N
Video Out~"uideo In & 3 1
X4 W\

4 EN 230 97 O 6 0V

4 FN 230 98

Zamok Svorkovnica BUS1, 2 9 Tlacitko RESET

Zamek Svorkovnice BUS1, 2 Tlacitko RESET

Tlacidlo podsvietenia Svorkovnica napéajania 10 LED stavu linky

Tlacitko podsvtleni Svorkovnice napajeni LED stavu linky

Pevné zapadky 3 """ 11 Prepojka JP1 (EVH/EVV)

Pevné zapadky Propojka JP1 (EVHVEVV)

D Tlacidla priamej véby 47" ° Regulacia vyvazenia

(EV2) Regulace vyvéazeni

Tlacitka psimé volby

Menovka Svorkovnica elektrického zamku Regulacia citlivosti mikrofonu

Jmenovka Svorkovnice elektrického zamku Regulace citlivosti mikrofonu
Konektor XC6 modulov tl. priamej 14 Regulacia hlasitosti reproduktora
volby TTx Regulace hlasitosti reproduktoru
Konektor XC6 modultl. pFimé
volbyTTx

Konektor XC5 modulu kddovej Yoy

Zamok modulu
Konektor XC5 modulu kdédové volby 15

Zadmek modulu

Konektor XC7 popisného modulu Programovaci konektor
Konektor XC7 popisného modulu Programovaci konektor
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Obr. 13 Modul TT4, TT6, TT8, TT4/F - 4 FN 231 00, 01, 03)3/F

Tlacidla priamej véby

A" Tlacitka pimé volby 1
B Pevné zapadky 5
Pevné zapadky
Menovka
= Jmenovka 3
4

Obr.14 Modul TT7+Z 4 FN 23102 a TT4/F+Z

)

G

Konektor pre pripojenie k EV (predch. TTx)
Konektor pro pipojeni k EV (pedch. TTx)
Pruzné zapadky

Pruzné zapadky

Poistka pruznej zapadky

Pojistka pruzné zapadky

Konektor pro pripojenig’alSieho modulu TTx
Konektor pro pipojeni dalSiho modulu TTx
Pritlatna poistka menoviek

Pritlacna pojistka jmenovek

4 FN231 02/F

Tlacidla priamej véby

A" Tlacitka pimé volby 1

B Pevné zapadky 5
Pevné zapadky
Menovka

C Jmenovka 3
Zamok

D Zamek 4

Konektor pre pripojenie k EV (predch. TTx)
Konektor pro pipojeni k EV (pedch. TTx)
Konektor pro pripojenig’alSieho modulu TTx
Konektor pro pipojeni dalSiho modulu TTx
Pritlatna poistka menoviek

Pritlacna pojistka jmenovek

Zamok

Zamek
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Obr. 15 Modul TM13 — 4 FN 230 91/P

Konektor pre pripojenie k EV Pruzné zapadky

Konektor pro pipojeni k EV Pruzné zapadky
B Tlacidlo priamej vdéby 5 Poistka pruznej zapadky
Tlacitko psimé volby Poistka pruzné zapadky

Tlacidla kodovej vdiby
Tlacitka kédoveé volby
Pevné zapadky
Pevné zapadky

Obr. 16 Modul popisny 4 FN 230 92

Upewiovacie skrutky
Konektor pro pipojeni k EV (pedchchozimu PM) Upeviovaci Sroubky

A Konektor pro pripojenie k EV (predch. popis. modulu

Pevné zapadky Pruzné zapadky

Pevné zapadky Pruzné zipadky

Poistka pruznej zapadky
Pojistka pruzné zapadky
Konektor pre pripojenid’alSieho
popisného modulu

Konektor pro pipojeni dalSiho
popisného modu
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Priklad usporiadania dvojvodi¢ového systéemu a wahy medzi systémovym a interkomovyngislom:
Piiklad uspagadani dvojvodfového systému a vztahy mezi systémovym a interkgmdaislem:

Jednotlivé&islice interkomovéhgisla pre hlavny domaci telefon vy§itate

EVH pod’a nasledovnych ¥ahov:
Jednotlivécislice interkomovéheisla pro hlavni doméci telefon vyptate
2 podle nasledujicich vztéh
21 Ew1
IC1=((SC x 4)/216) +1
21 1€, = (((SC x 4)mod 216) / 36) + 1
, [T |(:33= (((S?‘X 4)mod 36) / 6) + 1
Sc.o00, IC4=((SC x4)mod 6) + 1
Pozn.:
2 DTV 1.1 » . . .o " . .
S 000 1. ,/"e celmlse[ne delenie gmod"” je zvySok po celdéiselnom deleni
IC: 1112 2. Pre vypget IC pre vedajSi domaci telefén postupujte rovnako, iba vyraz
»(SCx4)" nahral'te vyrazom ,(£x4+X)", kde X je poradovéislo vedajSieho
2 ECTXO(}-Z domaceho telefonu (1 - 3)
1C: 1112 Pozn .
2 DTV 13 1. , /"je celctiselné dleni a,mod" je zbytek po celsselnem deni
7 Iscc 000, 2. pro vypaet IC pro vedlej$i doméci telefon postupujte siepouze vyraz

,(SCx4)" nahralte vyrazem ,(8x4+X)", kde X je ptadovécislo vedlejsino
domaciho telefonu (1 - 3)
2 |DTH?2 Priklady/Priklady:

SC: 001
IC: 1115

1. doméci telefon so (S 31 bude ma IC ,1435" vypoitané podl'a:
1. domaci telefon seC31 bude mitd’ ,1435" vypaiitané podle:

2 {DTHS IC1=((31x4)/216) +1=(124/216)+1=0+1=
€, 1223 I, = (((3 x 4)mod 216) / 36) + 1 = ((124 mod 216p) 3 1 =

=(124/36)+1=3+14
IC3 = (((31x 4)mod 36) / 6) + 1=((124 mod 36) / 6) £1
=(16/6)+1=2+13

2 [pTHSB0 .
7 lsg 049 IC4=(B1lx4) mod6)+1=(124mod6)+1=4+5%=
2 DTV S0l 1. vedlaj$i domaéci telefén. 2 pripojeny na hlavny domaci telefén so
IC: 1636 systémovyntislom 31 bude mainterkomov&islo ,1441" vypocitané podl'a:
2. vedlejSi domaci telefah 2 pipojeny na hlavni domaci telefon se
2 DTV 0.2 systémovyndislem 31 bude mit interkomoiglo ,1441" vypaiitané podle:
IC: 1641 IC1=((B1x4+2)/216)+1=(126/216)+1=0+«1
X 503 IC, = (((31 x 4 + 2)mod 216) / 36) + 1 = ((126 mod 248p) + 1 =
sc.o9 =(126/36)+1=3+14

1C3 =(((31 x 4+2)mod 36) / 6) + 1 = ((126 mod 36) 46} =
=(18/6)+1=3+14
IC4=(B1x4+2)mod6)+1=(126mod6)+1=0=%1
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TabuPka systémovych a interkomovych¢isiel pre 150 hlavnych domacich telefébnov an
prislichajucich vedrajSich domécich telefonov.

Tabulka systémovych a interkomovyéfsel pro 150 hlavnich domacich telefonu a jiniigiuSejicich
vedlejSich domacich telefan

SC |IC DTH |IC DTV1|IC DTV2|IC DTV3| Poznamka

000 1111 1112 1113 1114

001 1115 1116 1121 1122

002 1123 1124 1125 1126

003 1131 1132 1133 1134

004 1135 1136 1141 1142

Q05| 1143 1144 1145 1146

006 1151 1152 1153 1154

007 1155 1156 1161 1162

008 1163 1164 1165 1166

009 1211 1212 1213 1214

010 1215 1216 1221 1222

011 1223 1224 1225 1226

0121 1231 1232 1233 1234

013 1235 1236 1241 1242

0141 1243 1244 1245 1246

015 1251 1252 1253 1254

016 1255 1256 1261 1262

0171 1263 1264 1265 1266

0181 1311 1312 1313 1314

019 1315 1316 1321 1322

020 1323 1324 1325 1326

0211 1331 1332 1333 1334

022 1335 1336 1341 1342

023 1343 1344 1345 1346

024 1351 1352 1353 1354

025 1355 1356 1361 1362

026 | 1363 1364 1365 1366

0271 1411 1412 1413 1414

028 1415 1416 1421 1422

029 1423 1424 1425 1426

030 1431 1432 1433 1434

031 1435 1436 1441 1442

032 1443 1444 1445 1446

033 1451 1452 1453 1454

034 1455 1456 1461 1462

035 1463 1464 1465 1466

036 1511 1512 1513 1514

037 1515 1516 1521 1522

038 1523 1524 1525 1526

039 1531 1532 1533 1534

040 1535 1536 1541 1542

041 1543 1544 1545 1546

042 1551 1552 1553 1554

043 1555 1556 1561 1562

044 1563 1564 1565 1566

045 1611 1612 1613 1614

046 1615 1616 1621 1622

047 1623 1624 1625 1626

048 1631 1632 1633 1634

0491 1635 1636 1641 1642
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SC |IC DTH|IC DTV1[IC DTV2|IC DTV3| Poznamka
050| 1643 | 1644 1645 1646
051 1651 1652 1653 1654
052| 1655 | 1656 1661 1662
053] 1663 | 1664 1665 1666
054 2111 | 2112 2113 2114
055] 2115 | 2116 2121 2122
056] 2123 | 2124 | 2125 2126
057| 2131 | 2132 2133 2134
058| 2135 | 2136 2141 2142
059 | 2143 2144 2145 2146
060| 2151 | 2152 2153 2154
061| 2155 | 2156 2161 2162
062| 2163 | 2164 | 2165 2166
063| 2211 | 2212 2213 2214
064| 2215 | 2216 2221 2222
065| 2223 | 2224 | 29225 2226
066| 2231 | 2232 2233 2234
067| 2235 | 2236 2241 2242
068| 2243 | 2244 | 2245 2246
069| 2251 | 2252 2253 2254
070| 2255 | 2256 2261 2262
071] 2263 | 2264 | 2265 2266
072| 2311 | 2312 2313 2314
073| 2315 | 2316 2321 2322
074| 2323 | 2324 | 2325 2326
075| 2331 | 2332 2333 2334
076| 2335 | 2336 2341 2342
077| 2343 | 2344 | 2345 2346
078| 2351 | 2352 2353 2354
079| 2355 | 2356 2361 2362
080| 2363 | 2364 | 2365 2366
081 2411 2412 2413 2414
082| 2415 | 2416 2421 2422
083| 2423 | 2424 | 2425 2426
084 | 2431 | 2432 2433 2434
085| 2435 | 2436 2441 2442
086| 2443 | 2444 2445 2446
087 | 2451 2452 2453 2454
088| 2455 | 2456 2461 2462
089| 2463 | 2464 | 2465 2466
090| 2511 | 2512 2513 2514
091| 2515 | 2516 2521 2522
092| 2523 | 2524 | 2525 2526
093] 2531 | 2532 2533 2534
094| 2535 | 2536 2541 2542
095 | 2543 2544 2545 2546
096 | 2551 | 2552 2553 2554
097| 2555 | 2556 2561 2562
098] 2563 | 2564 | 2565 2566
099! 2611 | 2612 2613 2614
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SC |IC DTH|IC DTV1[IC DTV2|IC DTV3| Poznamka
100| 2615 | 2616 2621 2622
101| 2623 | 2624 | 2625 2626
102| 2631 | 2632 2633 2634
103| 2635 | 2636 2641 2642
104| 2643 | 2644 | 2645 2646
105| 2651 | 2652 2653 2654
106| 2655 | 2656 2661 2662
107 | 2663 | 2664 | 2665 2666
1081 3111 3112 3113 3114
109| 3115 | 3116 | 3121 3122
110| 3123 | 3124 | 3125 3126
111] 3131 | 3132 | 3133 3134
112 3135 | 3136 | 3141 3142
1131 3143 3144 3145 3146
114 3151 31582 3153 3154
115| 31K5 3156 3161 3162
116| 3163 | 3164 | 3165 3166
117 3211 | 3212 | 3213 3214
118| 3215 | 3216 | 3221 3222
119| 3223 | 3224 | 3295 3226
120| 3231 | 3232 | 3233 3234
121] 3235 | 3236 | 13241 3242
122 3243 | 3244 | 3245 3246
123| 3251 | 3252 | 3253 3254
124| 3255 | 3256 | 3261 3262
125| 3263 | 3264 | 3265 3266
126 3311 | 3312 | 3313 3314
127 3315 | 3316 | 3321 3322
128| 3323 | 3324 | 3325 3326
129| 3331 | 3332 | 3333 3334
130| 3335 | 3336 | 3341 3342
131| 3343 | 3344 | 3345 3346
132| 3351 | 3352 | 3353 3354
133| 3355 | 3356 | 23361 3362
134| 3363 | 3364 | 3365 3366
135| 3411 | 3412 | 3413 3414
136| 3415 | 3416 | 3421 3422
137| 3423 | 3424 | 34275 3426
138| 3431 | 3432 | 3433 3434
139| 3435 | 3436 | 3441 3442
140| 3443 | 3444 3445 3446
141| 3451 | 3452 | 3453 3454
142 | 3455 | 3456 | 3461 3462
143| 3463 | 3464 | 3465 3466
144 | 3511 3512 3513 3514
145 | 3415 3516 3521 3522
146| 3523 | 3524 | 3525 3526
147| 3531 | 3532 | 3533 3534
148| 3535 | 3536 | 3541 3542
149 | 3543 3544 3545 3546
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ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskuSaoynapriek tomu sa mézu vyskythporuchy spésobené
chybou materialu, alebo inym zavinenim v proceselyy. V pripade, Ze chyby budu takéhoto charakteru,
vyrobok opravime na vlastné naklady za predpokladiyudi dodrzané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnena v z#rej dobe
2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v sttadi@& odom pre montaz tohoto zariadenia.
3. Vyrobok nebol poskodeny nedbalym pouzivanim.
4. K reklamacii bude predlozeny vyrobok komplettigty a so zarenym listom opatrenym @eatkou
predajne sitated’nym datumom predaja.
Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle:fabskeho zakonnika.
Bez datumu predaja a patky predajne je zatumy list neplatny a oprava nebude uskui@na v ramci zaruky.
Ani dodat@né zaslanie zatmého listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potéepripoji’ aj pisomny dévod
reklamacie.

Zaruwné a pozarné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklamatné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/7867233

servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR: TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum vyroby
TK
Datum predaja

Podpis a p&atka

Datum reklamacie

Datum prijatia
do opravy

Datum opravy a
podpis opravara

Opraveny vyrobok
prevzal da, podpis
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