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1. Uvod

Domaci dorozumievaci systém KARAT tvori elektrickgidio/videovratnik (EV, VEV), doméci audiotelef@@T),
domaci audiotelefén Handsfree (DT-HF), domaci videdon (DVT), domaci videotelefon Handsfree (DVTFH
a si@’ovy zdroj. Systém 2 BUS je Specificky tym, Ze kagtektricky vratnik musi mapri montazi nastavena svoju
adresu (1-8) a kazdy domaci telefén nastavenéragstécislo (000-999). V zostave systému KARAT mozé by
zapojenych max. 8 audio/videovratnikov,épm jeden musi hiydefinovany ako hlavny, ktory pini funkciu Ustredwre
cely systém, zabezfigie komunikaciu a napajanie. Viagi elektricky vratnik méa rovnaké vlastnosti akavimy,
montuje sa napr. na vigjsi vchod domu.

Domaci audiotelefén Handsfree slUzi na audio koégiu s elektrickym video/audio vratnikom, na spiea
elektrického zamku, poskytuje interkomové spojehievor) medzi jednotlivymi domacimi telefénmi alisp funkciu
bytového zvodeka. DT-HF je potrebné pri inStalacii jedno#na identifikoval priradenim tzv. systémovékitsla (),
ktorym sa wéuje prislusnask jednotlivym tla&idlam elektrického vratnika. Naprogramovanim systéémocisla vznikne
hlavny doméaci telefén, ku ktorému je mozné prifadiax. 3 vetlajSie domace telefony, ktoré maji rovnaké vlastnost
ako hlavny. Do jedného bytu je tak mozné namontaz4 telefony.

Domaci audiotelefon HandsfrdeFP 211 43e ukeny len pre spolupracu s modulmi elektrického widétmika
4 FN 231 06, 0& s modulmi elektrického audiovratnikeEN 230 35, 38, 39, 63, 97, 88moZe by zapajany spolu
s audiotelefénmit FP 110 834 FP 211 03 domacimi videotelefonnt FP 211 04, 0%esp. domacimi videotelefénmi
Handsfreet FP 211 44, 4% produkcie TESLA Stropkov, a.s. Je vyhotovesty 6 funknymi tlatidlami, tlatidlom so
symbolom Ki¢a a brany pre otvaranie elektrického zdmku a peépi pre nastavovanie hlasitosti prijmu a prefdna
pre nastavenie hlasitosti vyZignia. Akusticka signalizacia vyzk@nia je realizovana prostrednictvom zabudovaného
reproduktora. K DT-HF je eSte mozné dodaw®pripoji’ pridavny zvotek4 FN 605 22, 26DT-HF su vyrabané v 4
farebnych prevedeniach: bielad+P 211 42.201slonova ko& 4 FP 211 42.91%ierna:4 FP 211 42.207
astriebornd4 FP 211 42.2.

Dalej budl pouzité nasledujtce skratky:
DT-HF — Doméci audioteleféon Handsfree VEVV - Elektricky videovratnik vethjsi
DVT-HF — Doméci videotelefén Handsfree
DT-HFH - Doméci audiotelefén Handsfree hlavny EV  — Elektricky audiovratnik

DT-HFV - Doméci audiotelefon HF veajSi EVH — Elektricky audiovratnik hlavny
DT — Doméci audiotelefén EVV — Elektricky audiatmik vedajsi
DTH — Doméci audiotelefon hlavny EZ — Elektrickgmaok

DTV — Doméci audiotelefén védjsi iC — Interkomové&islo

VEV — Elektricky videovratnik 6 — Systémoveéislo

VEVH — Elektricky videovratnik hlavny SN — $mvy napaja
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1. Uvod

Doméci dorozumivaci systém KARAT telektricky audio/videovratny (EV, VEV), domécitatelefon (DT),
domaci audiotelefon Handsfree (DT-HF), doméci vielefon (DVT), domaci videotelefon Handsfree (DVRH
a sftovy zdroj. Systém 2-BUS je specificky tim, Ze kahdévratnému musimefipmontazi nastavit iisluSnou adresu (1-
8) a kazdému domacimu telefonu systémiiséd (000-999). V sestéwsystému KARAT niZe byt zapojenych max. 8
audio/videovratnych, fptemz jeden musi byt definovan jako hlavni, kteryi filmkci Gstedny pro cely systém,
zabezpeuje komunikaci a napéjeni. Vedlejsi elektricky mgama z hlediska uzivatele stejné viastnosti jalewr,
montuje se nap na vedlej$i vchod domu.

Domaci audiotelefon Handsfree slouzi k audio koheriis elektrickym audio/video vratnym, ke spindélektrického
zamku, poskytuje interkomové spojeni (hovor) mednptlivymi domacimi telefony a pini funkci bytow@kvonku. DT-
HF je nutné { instalaci jednozrimné identifikovat girazenim tzv. systémovékitsla (), kterym se utuje pislugnost
k jednotlivym tlaitkam vratného. Naprogramovanim systémovéista vznikne hlavni doméci telefon , ke kterému je
mozné piradit max. 3 vedlejSi domaci telefony (video nebdia)y které maji stejné uzivatelské vliastnosti jakavni.

Do jednoho byt kancelde je tak mozné namontovat az 4 telefony (video reibo).

Doméci audiotelefon Handsfrde=P 211 43e urten ke spolupraci s moduly elektrického videovranEARAT
4 FN 231 06, 0& s moduly audiovratného 2-BUS GUARIFN 230 35, 38, 39, 68 2-BUS KARAT4 FN 230 97, 98,
91 a 99 mizZe byt zapojen spaieé s 2-BUS audiotelefony FP 110 834 FP 211 03doméacimi videotelefénnmid FP
211 04, 05esp. doméacimi videotelefénmi Handsfe€P 211 44, 4%vSe z produkce TESLA Stropkov, a.s.). Je
vybaven 6 funknimi tlacitky, tlacitkem se symbolem Ki¢ a brany pro otevirani elektrického zamkuepmaem pro
nastavovani hlasitostiipmu a gepingem pro nastaveni hlasitosti vyzeah Akusticka signalizace vyzvémi je
4 FN 605 22, 26DT-HF jsou vyrabny ve 4 barevnych provedenich: bild £P 211 42.201slonov& kost4 FP 211
42.915gernd:4 FP 211 42.20astibrna:4 FP 211 42.2.



Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

DT-HF — Domaéci audiotelefon Handsfree VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVT-HF — Doméci videotelefon Handsfree

DT-HFH — Domaci audiotelefon Handsfree hlavni EV - Elektricky audiovratny
DT-HFV - Doméci audiotelefon Handsfree vedlejsi VHE — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Domaéci audiotelefon EVV — Elektricky audiétny vedlejsi
DTH — Doméci audiotelefon hlavni EZ — Elektrickgmek

DTV — Doméci audiotelefon vedlejsi Cl — Interkomové&islo

VEV — Elektricky videovratny 8 — Systémovéislo

VEVH — Elektricky videovratny hlavni SN —t®vy zdroj

2. Montaz a udrzba

Pri montéazi DT-HF postupuijte nasledovnym spdsobom:

* DT-HF montujte na stenu cca 1,5m od Urovne pod{alebo potla potreby) v prostredi s teplotou ®4°C do +40°C
pri maximalnej relativnej vihkosti 80%.

* Na uchytenie je potrebné do steny namont@akrutky potla obr.1, alebo, po odobrati krytu, na montéznu
elektroinstalanu krabéku. DT-HF je mozné umiesthiaj na vodorovnu plochu napr. stol.

« Privodné vodie zapojte pokth schémy zapojenia (obr. 3) do svorkovnic na zasin@fe pristroja.

* Po pripojeni do systému je potrebné nastparametre DT-HF (systémovéslo a kod na otvaranie zamku)

« Povrch pristrojaistite jemnou makkou tkaninou. Na silne Ziseené miesta pouZzite tkaninu naséhl v zriedenom
roztoku tekutého mydla. Paisteni povrch pristroja dokladne vysuSte suchounitlai. Nacistenie nikdy
nepouzivajte agresivne rozgadla na baze benzénu a alkoholu, alebo chemikahamistené tkaniny.

* Do systému je dovolené pripéjien zariadenia, ktoré st uvedené v tomto navdée apdsobom popisanym v tomto
navode.

UPOZORNENIE! Pri montazi dodrZiavajte zadsady pre zabchadzanie so zariadenim obsahujdcim
komponenty citlivé na elektrostaticky nabo;j.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a dozitym vyrobk  om.
V zaujme ochrany Zivotného prostredia odgame obal z vyrobku odovzdao prislusnej zberne na recyklaciu.

&Y Siawle N PE vrecka
® 9

Bal. papier PE fdlie
| |

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Zeshmmteni Zivotnosti elektrozariadenie nesmiet by
zneSkodlované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadomud&om spravneho zhodnocovania odovzdajte
ho na miesto na to &né pre zber elektroodpadibalSie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho Gradu,
najblizSieho zberného miesta, alebo zamestnancdajpes kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladani
s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispiedatpatovnému pouZzitiu a materialovému zhodnotemipadu.
Tymto konanim pomo0Zete zachdvarirodné zdroje a prispejete k prevencii potemgigth negativnych dopadov
na zZivotné prostredie laidské zdravie.

[

c TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, Ze vSetkyiazkenia DDV KARAT zodpovedaju z'adiska
elektromagnetickej kompatibility direktive 89/33&E a z Hfiadiska elektrickej bezprosti direktive 73/23/EEC.

2. Montaz a udrzba @

Pt montazi DT-HF postupujte nasledujicimigpbem:

« DT-HF montujte na shu cca 1,5m od Gro¥rpodlahy (nebo dle pieby) v prostedi s teplotou o&4°C do +40°Cpii
maximalni relativni vihkosti 80%.

* Pro gipevreni je zapatebi namontovat do&ty 2 vruty podle obr.1 nebo, po odebrati krytu etektroinstalani
krabici. DT-HF je moZné umistit i na vodorovnougia nap. sfil.

« Pripojovaci vodée zapojte podle schématu zapojeni (obr. 3) do swoiik na zadni stra&miistroje.

« Po gipojeni do systému je zagebi nastavit parametry DT-HF (systémaiglo a kod na otevirani zamku). Povrch
pristroje cistéte jemnou nskkou tkaninou. Na sikznegisténa mista pouZzijte tkaninu nawmou v mydlovém
roztoku. Po 6iSténi povrch pistroje dikladns vysuste suchou tkaninou. N&téni nikdy nepouzivejte agresivni
rozpoustdla na bazi benzénu a alkoholu nebo chemikaliempiiséné tkaniny.

« Do systému je dovolenaipojovat pouze komponenty, které jsou uvedeny voonavod a pouze zfisobem
popsanym v tomto naved

UPOZORNENI! P#i montaZi dodrzujte zasady pro zachazeni se genim obsahujicim komponenty
citlivé na elektrostaticky naboj.



Upozorn éni pro naloZeni s obalem a doZitym vyrobkem.

V zajmu ochrany Zivotniho prdstdi dopordujeme obal z vyrobku odevzdat diigluSné sérny na recyklaci.
"' Krabice o% PE sacky
%@ sal pai BA| PE folie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Ze kmméeni Zivotnosti nesmi byt toto elektrdzeni
zneSkodovano spoléné s newytidénym komunalnim odpadem. Zacelem spravného zhodnocovani ho
odevzdejte na misto ¢ené ke skru elektroodpadu. DalSi podrobnosti si vyzadejtenddtniho obecnihofadu,
nejblizSiho skrného mista nebo zasstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spyav nakladanim s
elektrozdiizenim po dob Zivotnosti gispivate k optovnému vyuZiti a materidlovému zhodnoceni odpdduonto
konanim porizete zachovatifrodni zdroje a fispgjete k prevenci potencidlnich negativnich ddpaa Zivotni
prostedi a lidské zdravi.

c TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlaSuje, Ze vSechméizeni videosystétmu DDV KARAT odpovidaji
z hlediska elektromagnetické kompatibility direkti89/336/EEC a z hlediska elektrické begpssti direktiv
73/23/EEC.

3. Programovanie

DT-HF je v systéme potrebné jednozne identifikova, preto pdas montaze je potrebné na vSetkych DT-HFH
naprogramovaSC, resp. priradi DT-HF k ugitému DTH. & je trojmiestnesislo 000 — 999.

Pre dostupnasinterkomového volania (dislice zo 6 tlaidiel) je potrebné naprogramav&C v rozsahu 000-323.
DT-HF so § >323 nebude mozné potifia interkomové volania, ale len na volania odteigkého vratnika.
Programovanie je pristupné len do 20 min(t od pripgenia napajania, aby sa zamedzilo pripadnym neziadiim
zmenam v nastaveni.

& UPOZORNENIE ! Viac DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s rovnakym SC spdsobi nefunknost’ systému !!!

3.1. Programovanie systémovéhéisla pomocou DT-HF

« Drzte zatlgené tl&idlo ,,2“ a sitasne tlaidlo elektrického zamku a stie ,ON“. Po 2s zaznie melédia
programovania, okamzite ukmite tlatidla. Po dozneni melédie sa nachadzate v reZimgramwovania.

* Pre programovanie systémovétisla pomocou videotelefénu stte tlatidlo ,1“. Nachadzate sa v stave
programovania stoviek(S

« Tlagidlo elektrického zamku sliZi na programovanie fotgiislice. Po stléeni (a drzani) sa v reproduktore ozve
preruSovany ton. Ret tonov udava hodnottislice, prtom 10 ténov znamendslicu ,0“. Tlagidlo elektrického
zamku pugte po dozneni potrebnéhogo ténov. V reproduktore zaznie melddia progranmisvaznamujica
naprogramovanigislice.

« Postup zopakujte naprogramovanim desiatok a jekn8t.

« Systém automaticky otestuje zvolené, @k je vdné, zaznie melddia programovania@ 8ide zaznamenané.
V pripade Ze je zvolené(Sobsadené (v systéme uz je DT/DT-HF/DVT/DVT-HF syta ) zaznie obsadzovaci ton
a & nebude zaznamenané.

Poznamka: Ak nie je mozné vstfiglo programovania(S (pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je potreT-HF

na chvfu odpojit’ od napéajania. Vstup do programovania je moznyd®20 mindt od pripojenia napajania.

3.2. Programovanie systémovéhéisla pomocou hlavného elektrického vréatnika

« Drzte zatlgené tl&idlo ,,2“ a sitasne tlaidlo elektrického zamku a stie ,ON“. Po 2s zaznie melédia
programovania, okamzite ukmite tlatidla. Po dozneni melédie sa nachadzate v rezimgramwovania.

* Pre programovanie systémovétisla pomocou hlavného elektrického vratnikagélalasidlo ,2“. DT-HF sa pokusi
nadviazd spojenie s hlavnym elektrickym vratnikom.

« Po spojeni sanaprogramuje pomocou kédovej [ba 3-miestnehdisla 000-999) alebo priamej Ky, pod'a typu
EV/IVEV.

« Systém automaticky otestuje zvolen@, 8k je vdné zaznie ton, spojenie bude ukené a § bude zaznamenané.
V pripade Ze je zvolené(Sobsadené (v systéme uZ je DT/DT-HF/DVT/DVT-HF siga S existuje) zaznie
obsadzovaci ton (programovanie pakig) a $ nebude zaznamenané.

Poznamka: [¥ka hovoru pri programovani je obmedzena na 3@t@ predasné ukotenie je mozné iba spravnym

naprogramovanim@ Po uplynuti 30s je hovor ukéeny bez akejkivek akustickej signalizacie.
Ak nie je mozné vstipido programovania S (pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je pot@idiT-HF na
chviu odpojt’ od napéjania. Vstup do programovania je moznydte20 minudt od pripojenia napajania.



3.3. Programovanie vetiajSieho videotelefonu
Predpokladom Uspesného naprogramovanidiajgieho audiotelefonu (DT-HFV) je uZ vopred napesgované &
pre doméaci audio (DTH), audio handsfree (DT-HFH)ewtelefon (DVTH) alebo videotelefén handsfree
(DVT-HFH). K jednému DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH je ma# priradi’ az 3 DTV/DT-HFV/DVTV/DVT-HFV.

« Drzte zatlgené tl&idlo ,2“ a sttasne tlaidlo elektrického zamku a stie ,ON“. Po 2s zaznie melédia
programovania, okamZite ukmite tl&idla. Po dozneni melédie sa nachadzate v reZimgramwovania.

« Pre programovanie védjSieho audiotelefénu st tlatidlo ,3". V reproduktore zaznie oznamovaci tén.

« Vykonajte vdbu interkomovéhgisla () DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH (vid. 4.4)

* Po nadviazani spojenia, dldlom elektrického zamku DTH/ DT-HFH /DVTH/DVT-HFHaprogramujete prislusny
DT-HFV. Zatlate tlatidlo zdmku(a drzte). V reproduktore DT-HFV postamazneji maximalne 3 tony, dnenim
tlacidla zdmku po dozneni pozadovanéhétpdoénov, ukite poradie DT-HFV. Po uvoeni ti&idla systém
skontrolujeci uz dany DTV/ DT-HFH /DVTV/DVT-HFV existuje v syéme. Ak ano, interkomovy hovor poktge
dalej, v opgnom pripade bude hovor ukiny,&o znamena ze DT-HFV bol UspeSne naprogramovany.

Poznamka: Ak nie je mozné vsttigio programovania DT-HFV (pri aktivacii zaznie ottgavaci tén), je potrebné

DT- HFV na chwiu odpoji’ od napajania. Vstup do programovania je mozny@20 minut od pripojenia
napéjania.

3.4. Programovanie kodu elektrického zdmku

« Drzte zatlgené tl&idlo ,2" a siGasne tldidlo elektrického zamku a stie ,ON". Po 2s zaznie melddia
programovania, okamzite ukmite tlatidla. Po dozneni melddie sa nachadzate v rezimgrammovania.

* Pre programovanie kédu elektrického zamkwstldatidlo ,4“. Nachadzate sa v programovaniiklice kédu pre
otvaranie elektrického zamku, ktory celkovo pozestéo 4-ochtislic (0-9).

« Tlagidlo elektrického zdmku sluzi na programovanie latgdislice. Po stléeni (a drzani) sa v reproduktore ozve
preruSovany ton. Ret tonov udava hodnottislice, prtom 10 ténov znamendslicu ,0“. Tlacidlo elektrického
zamku pugte po dozneni potrebnéhodto ténov. V reproduktore zaznie melédia program@avaanamujlica
naprogramovanigislice.

* Postup zopakujte naprogramovandi@sSich 3islic kédu.

Systém 2BUS ma dva sposoby otvarania EZ. Zaliin prislusného ttidla DT/DT-HF/DVT/DVT-HF pasas hovoru
s EV/VEV, alebo pomocou kédovej Rly: [2/K] [X] [X] [X] [ 2/K] [Y][Y][Y][Y]. KdeXXX je systémovéislo
vasho DT-HF &¥YYY je kéd pre otvaranie EZ.

Kazdé otvorenie EZ pomocou kédu je oznamené kratkymadiacim tonom DT-HF (oznamenie o tom, Ze niekto
vchadza do domu pomocou vasho kédu).

Poznamka: Vo vyrobe nie je nastaveny Ziadny kédopréranie EZ.

3.5. Programovanie systémovéhéisla pridavného zariadenia s elektrickym zamkom, bény
DT-HF je osadeny tladlom ,GATE" (brdna) pomocou, ktorého je mozné ada elektricky zamok
naprogramovaného EV/VEV alebo pridavné zariadeaigorugené.

« Drzte zatlgené tl&idlo ,2“ a sGasne tldidlo elektrického zamku a stie ,ON". Po 2s zaznie melddia
programovania, okamzite ukmite tlatidla. Po dozneni melddie sa nachadzate v rezimgrammovania.

* Pre programovanie systémovétisla zariadenia s elektrickym zamkom, brany¢sldlatidlo 5. Nachadzate sa
v stave programovania stoviek'S

« Tlagidlo elektrického zdmku sluzi na programovanie latgdislice. Po stléeni (a drzani) sa v reproduktore ozve
prerusovany ton. Ret tonov udava hodnottislice, prkom 10 ténov znamendslicu ,0“. Tlagidlo elektrického
zamku pugte po dozneni potrebnéhodto ténov. V reproduktore zaznie melédia program@avaanamujlica
naprogramovanigislice.

« Postup zopakuijte naprogramovanim desiatok a jezk&li.

« Adresy pre EV/VEV sl uvedené v tdle 1. Systém netestuje zapojenie zariadenia sezywl % .

Poznamka: Ak nie je mozné vsttiglo programovania S (pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je potetdiT-HF na

chviu odpojt’ od napéjania. Vstup do programovania je moznydte20 minudt od pripojenia napajania.

3. Programovani

DT-HF je nutné v systému jednozma identifikovat, proto je p montazi zapdebi na vSech DT-HFH naprogramovat
SC, resp. piradit DT-HF k ugitému DTH. % je trojmistnéislo 000 — 999.

Pro dostupnost interkomového volani (&islice ze 6 tl&itek) je zapotrebi naprogramovat & v rozsahu 000-323
DT-HF se & >323 nebude moZné pouzit na interkomové volani,eajen na volani od elektrického vratného.
Programovani je pfistupné pouze do 20 minut od fipojeni napéajeni, aby se zamezilo ifipadnym nezadoucim
zménam v nastaveni.

& UPOZORNENI ! Vice DT/DT-HF/DVT/DVT-HF se stejnym SC zpisobi nefunkénost systému !!!



3.1. Programovani systémovéhdéisla pomoci videotelefonu

« Drzte stl&ené tl&itko ,2" a sowasre tlacitko elektrického zamku a stk& ,ON“. Po 2s zazni melodie
programovani, ihned uvaite p‘edtim stléena ti&itka. Po dozéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

« Pro programovani systémovetisla pomoci videotelefonu st tiatitko ,1*. Nachazite se v programovani stovek
SC.

« Tlagitko elektrického zamku slouzi na programovani ledyltsislice. Po stléeni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve
preruSovany tén. Ret tormi udava hodnotdislice, gicemz 10 téi znamenaislici ,0“. Tlagitko elektrického zamku
uvolnéte po dozuni potebného p&tu téni. V reproduktoru zazni melodie programovani oznéchuagprogramovani
&islice.

« Postup zopakujte naprogramovanim desitek a jedr@itek

« Systém automaticky otestuje zvolen@ & je-li volné, zazni melodie programovani@8ide zaznamenano.

V piipadk, Ze je zvolené & obsazené (v systému uz DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s dan§thexistuje) zazni obsazovaci
ton a  nebude zaznamenano.

Poznamka: Pokud neni moZné vstoupit do programds@ripri aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapbf DT-HF
na chvili odpojit od zdroje napajeni. Vstup dogremmovani je mozny maximaimdo 20 minut od fipojeni napajeni.

3.2. Programovani systémovéhdisla pomoci hlavniho elektrického vratného

« Drzte stl@ené tl&itko ,2“ a sokasre tlacitko elektrického zamku a sti& ,ON“. Po 2s zazni melodie

programovani, ihned uvaite p‘edtim stléena ti&itka. Po dozéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

* Pro programovani systémovétisla pomoci hlavniho elektrického vratného &#alasitko ,,2“.DT-HF pokusi navazat

spojeni s hlavnim elektrickym vratnym.

« Po spojeni seGnaprogramuje pomoci kddové (volba 3-mistnélsta 000-999) neboifmé volby podle typu

EVIVEV.

« Systém automaticky otestuje zvolen@ & je-li volné, zazni ton, spojeni bude ué@mo a € bude zaznamenano.

V piipad, Ze je zvolené & obsazené (v systému uz DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s dan§thexistuje) zazni obsazovaci
ton (programovani pokeaje) a & nebude zaznamenano.

Poznamka: Délka hovordigprogramovani je omezena na 30s a jefentfasné ukodeni je mozné pouze spravnym
naprogramovanim( Po uplynuti 30s je hovor ukden bez jakékoli akustické signalizace. Pokud neni
moZné vstoupit do programovarG i aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapbi DT-HF na chvili odpojit
od zdroje napdjeni. Vstup do programovani je manayximal® do 20 minut od fipojeni napajeni.

3.3. Programovani vedlejSiho videotelefonu
Predpokladem usného naprogramovani vedlejsiho videotelefonu (IFVAHe uZ gredem naprogramované ro
domaci audio (DTH), audiotelefon handsfree (DT-HFJeotelefon (DVTH) nebo videotelefon handsfree
(DVT-HFH). K jednomu DTH/DT-HF/DVTH/DVT-HFH je mozh pitadit az 3 vedlejSi audio nebo videotelefony.

« Drzte stl&ené tl&itko ,2" a sowasre tlacitko elektrického zamku a stk& ,ON“. Po 2s zazni melodie
programovani, ihned uvaite p‘edtim stléena ti&itka. Po dozéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

* Pro programovani vedlejsiho videotelefonuiéalasitko ,3“. V reproduktoru zazni oznamovaci tén.

« Provafte volbu interkomovéheisla () DTH/DT-HFH/DVTH /DVT-HFH (viz 4.4)

* Po navazani spojeni naprogramujete pomotititia elektrického zamku na DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH
prislusny DT-HFV. Stléte tlatitko zamku (a drzte). V reproduktoru DT-HFV postémazrEji maximalré 3 tony;
uvolrénim tlatitka zamku po dozmi pozadovaného ptu ton urtite pdadi DT-HFV. Po uvolani tlatitka systém
zkontroluje, zda uz dany DTV/DT-HFV/DVTV/DVT-HFV systému existuje. Pokud ano, bude poévat
interkomovy hovor; v opmém gipac bude hovor ukoren, coz znamena, ze DT-HFV byl &g naprogramovan.

Poznamka: Pokud neni moZné vstoupit do programdyarfFV (pi aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapbi

DT-HFV na chvili odpojit od napéjeni. Vstup do gramovani je mozny maximémo 20 minut od
pripojeni napajeni.

3.4. Programovani kédupro otevirani elektrického zamku

« Drzte stl&ené tl&itko ,2" a sokasre tlagitko elektrického zamku a st ,ON“. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru

melodie programovani, ihned uvéta predtim stl&end ti&itka. Po dozéni melodie se nachéazite v rezimu

programovani.

Pro programovani kédu pro otevirani elektrickéhmlaa stlate tlatitko ,4". Nachazite se v programovaniélslice

kodu pro otevirani elektrického zamku, ktery s&eml sklada ze dislic (0-9).

Tlagitko elektrického zamku slouZzi k programovani hdgritslice. Po stléeni (a drzeni) se v reproduktoru ozve

preruSovany tén. Ret tori udava hodnotdislice, gicemz 10 téf znamenaislici ,0“. Tlacitko elektrického zamku

pug’te po dozani potebného p&u téni. V reproduktoru zazni melodie programovani oznéchugprogramovani
¢islice.

Postup zopakujte naprogramovanim dalSi¢fsBc kédu.

Systém 2-BUS ma dva &poby otevirani EZ - sttanim gislusného tléitka DT/DT-HF/DVT/DVT-HF v piabéhu

hovoru s EV/VEV nebo pomoci modulu kédové vol@/K] [X] [X] [X][ 2/K] [Y][YI[Y][Y], kde XXX je

systémové&islo vaseho DVT XYYY je kdd pro otevirani EZ. Kazdé otemi EZ pomoci kédu je oznameno kratkym
vyzvarecim ténem DT-HF (ozndmeni, Z&kao vchazi do domu pomoci vaseho kédu).

Poznamka: Ve vyrabneni nastaven zadny kéd pro otevirani EZ.



3.5. Programovani systémovéhatisla zdaizeni s elektrickym zamkem, brany (@idavného
zarizeni)
DT-HF je osazen tidtkem ,GATE" (brana) za pomoci, kterého je mozné&dat elektricky zamek naprogramovaného
EV/VEV nebo gidavné zEizeni na to uEené.

« Drzte stl&ené tl&itko 2" a sokasre tlagitko elektrického zamku a stfe ,ON“. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru
melodie programovani, ihned uveta predtim stigend ti&itka. Po dozéni melodie se nachdazite v rezimu
programovani.

* Pro programovani systémovétisla zaizeni s elektrickym zamkem, brany st&atlitko ,5“. Nachazite se v
programovani stovek(S

« Tlagitko elektrického zamku slouZi na programovani lebgltislice. Po stl&eni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve
pieruSovany tén. Ret ton udava hodnotdislice, gficemz 10 téd znamen&islici ,0“. Tlagitko elektrického zamku
uvolréte po dozini potebného p&tu téni. V reproduktoru zazni melodie programovani ozrjighoaprogramovani
Sislice.

« Postup zopakuijte naprogramovanim desitek a jedratek

« Adresy pro EV/VEV jsou uvedené v tabulce 1. Systétestuje zapojeni daeni se zvolenym &

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programdyarfFV (pi aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapbi

DT-HF na chvili odpojit od napéjeni. Vstup do pragovani je mozny maximairdo 20 minut od

pripojeni napajeni.
4. Funkcie domaceho audiotelefonu Handsfree

4.1. Vyzvaianie
DT-HF poskytuje 4 druhy vyzwgania (rozne melédie):
- vyzvaianie od EV/VEV
- vyzvaianie od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom)
Obe vyzvdiania su zarovesprevadzané aj blikanim signatinej LED.
- vyzvaianie od zvodekového tlaidla
- kratky vyzvdiaci tén upozatujici na otvorenie el. zamku pomocou kédu DT-HF
- Urovei hlasitosti vyzvéania je mozné nastavprepingom vpravo dolu pod ttédlami
Poznamka: V 3pecifickych pripadoch, ak na linkebjaiea komunikacia, méze byyzvaianie prerusované.

4.2. Prichadzajuci hovor od elektrického vratnika,zopnutie elektrického zamku
Zatlatenim tla&idla priamej vdby, alebo vykonanim kédovej bloy EV/VEV, dbjde k vyzvoneniu poZzadovaného
DT-HF. Stlaenim ,ON" paias vyzvéiania nastane spojenie. Doba hovoru je obmedzeB@s)préom 10s pred
ukorgenim hovoru je v reproduktore upo#tovaci ton. Pé&as tejto doby je moZné hovor pi&d kratkym stlgenim
LON“. Ak je pri pokuse o prelitenie hovoru v reproduktore ajdwlej upozokiovaci ton, preidit hovor nebude
moZné (uZ bola poziadavka na hovor od iného EVlyKe'vek je mozné ukatit hovor stl&enim ,OFF".
EZ je mozné zoprtUpaas trvania hovoru zatianim tl&idla zdmku DT-HF.

4.3. Prichadzajuci hovor od domaceho telefénu — ietkom
Stlatenim ,ON“ paias vyzvéania od iného DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, nastane interkov§ hovor. Doba hovoru je
obmedzena na 60s. Pigd, resp. ukodit hovor méoZe len DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, ktory iniciovahovor.
Interkomovy hovor je okamzZite zruSeny v pripade igagvky na spojenie od EV/VEV. To je signalizované
obsadzovacim ténom v slichadle resp. reproduktore.

4.4. Odchéadzajuce volanie na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF —interkom
Odchadzajlce volanie je mozné uskuié medzi domécimi telefénmi Wbou interkomovéhdisla (1111 - 6666).
Podmienkou Uspesného nadviazania spojenia fedvdinka. Po stkeni ,ON“ je uzivaté okamZite informovany
o stave linky tonom v reproduktore:

« ak je linka vdn4, v reproduktore zaznie oznamovaci tén

« ak je linka obsadend, v reproduktore zaznie obseatzddn, odchadzajice volanie nebude umoznené
Po vykonani kompletnej ¥by (4 ¢islice) nastane pokus o spojenie:

« v pripade Uspesnej komunikacie je v reproduktonevi@vaiania trvajuci 25s

« v pripade netspesnej komunikacie alebo obsaderiaji v reproduktore obsadzovaci ton.
Ak volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrelefon (stl& ,ON“), nastane spojenie. iPka hovoru je
pevne nastavena na 60s,épm 10s pred koncom je koniec hovoru je signalizgvédnom v reproduktore. Ras
signalizacie konca hovoru je mozné it hovor kratkym stléenim tlaidla ,ON“. Ukorgit hovor je mozné
kedykd'vek stla&enim ,OFF“. Hovor je okamZzite ukéeny v pripade poZiadavky na spojenie od EV/VEV.

4.5. Odchadzajuce volanie na EV/VEV — utajené spajie
Odchadzajice volanie je mozné uskaié medzi domacim telefénom a elektrickym vratnikonthau vratnikového
isla (vid. Tabuka¢. 1). Podmienkou Gspe$ného nadviazania spojenial’fé linka a povolené/podporované utajené
spojenie. Pre odchadzajlce volanie na EV/VEV platisnaké podmienky ako pre odchadzajlice volani®DT-



HF/DVT/DVT-HF, ale kompletna Mha pozostava z Vby vratnikovéhasisla (1 — 2 miestneho) a nasledne v Zatia
tlacidla pre otvorenie EZ. Po vykonani kompletneflwpje vysledok oznameny ténom v reproduktore:

« v pripade netspesnej komunikacie alebo obsaderiaji v reproduktore obsadzovaci ton

« v pripade, Ze v reproduktore je vyie&i ton, komunikacia prebehla Uspesne, ale volAWWEV méa zakazané
utajené spojenie

« v pripade UspeSnej komunikacie a povoleného uthgespojenia, ddjde okamzZite k spojeniu
Dizka spojenia je pevne nastavenéa na 60&mrilOs pred koncom je koniec spojenia signalizowéangm
v reproduktore. Ras signalizacie konca spojenia je moZné fiedpojenie kratkym stt@nim ,ON“. Ukorgit hovor
je mozné kedykivek stla&enim ,OFF*.
Okamzite po nadviazani utajeného spojenia sa naalt&d tzv. utajenom maéde, kge komunikacia realizovana len
smerom od EV/VEV k DT-HF (t.j. v reproduktore je Bm& p&ut, ¢o sa deje v okoli) a navonok sa EV/VEV tvari ako
v stave pokoja. V tomto mode je spojenie okamzierysené zatt@nim ktoréhokbvek tlatidla volby na volanom
EV/VEV, alebo v pripade poziadavky na spojeniereghd EV/VEV (zaznie obsadzovaci ton).
Z utajeného mddu je mozné prejga plne duplexnu hlasitl prevadzku (zapne za okesdiovata a podsvetlenie
tlacidiel EV/VEV) kratkym zatlgenim tl&idla pre otvaranie EZ na DT-HF. V tomto moéde je drowkamzite
preruSeny len v pripade poZziadavky na spojenienéthid EV/VEV. Pod’alSom zatléeni tl&idla pre otvaranie EZ
dojde k jeho otvoreniu (di. 4.2).

4.6. Identifikacia interkomového¢éisla
Pri montazi je kazdému DT-HF pridelen€ Sredstavujlce adresu v systéme. Z tejto adresgigiedne odvodené
4-miestne interkomovéislo (IC), sldZiace na interkomové spojenie medzi jednatlivDT/DT-HF/DVT/DVT-HF.
Na zistenie ¢ postupujte nasledovne:

« Drzte zatlgené tl&idlo elektrického zamku a stie ,ON“, po 2s zaznie v reproduktoregity pocet tonov (1-6)
predstavujici hodnotu prvejslice IC

« Po 2s pauze zaznejd tony predstavujuce diislicu IC

» Po 2s pauze zaznejl tony predstavujlce tigsiicu IC

« Po 2s pauze zaznejd tony predstavujice Stislicu IC

4.7. Vlastnosti vedajSieho doméceho telefénu
K hlavnému doméacemu telefénu je mozné pritadax. 3 vetlajSie, t.j. pri vyzvoneni od EV/VEV, vyziajlu okrem
hlavného aj v3etky védjSie telefony. VebhjSie telefony maji viastné€®) preto je mozné uskutiiovat interkomové
spojenie na ktorykivek DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.

4.8. Oznamenie o uvbneni linky
Ak po stlateni ,ON“ zaznie v reproduktore obsadzovaci tonupa’neni linky (koniec cudzieho hovoru) sa tento stav
DT-HF automaticky oznami kratkym vyzikaécim ténom.

4.11. Nastavenie hlasitosti
V spodnejcasti DT-HF sa nachadzaju 2 prepieaktorymi sa d& nastavihlasitos hovoru a vyzvAania (mala,
stredna, vEk4). Cavym prepin&m sa nastavuje hlasitbhovoru, pravym hlasitdsvyzvaiania.

4. Funkce domaciho videotelefonu

4.1. Vyzvaréni

DVT-HF poskytuje 4 druhy vyzvéni (rizné melodie):
- vyzvareni od EV/VEV
- vyzvareni od DT/DVT/DVT-HF (interkom)
Obé vyzvareni jsou zarove doprovazeny blikanim signaliai LED.
- vyzvareni od zvonkového tdtka (nap. pied vechodem do bytu)
- kratky vyzvarci ton upozatujici na oteveni elektrického zamku pomoci kédu DVT-HF
- intenzitu vyzvasni je mozné nastavitiepin&em vpravo dole pod titky
Poznamka: Ve specifickychiipadech, pokud na lince probihd komunikacézenbyt vyzvasni preruSované.

4.2. Richozi hovor od elektrického vratného, sepnuti eleakického zamku
Stlatenim tla&itka pimé volby nebo zadanim kédové volby EV/VEV, dojdeykvoreéni poZzadovaného DVT-HF.
Stlatenim tla&itka ,ON" v prabéhu vyzvarni nastane spojeni. Doba hovoru je omezena ngpd®emz 10s fed
ukortenim hovoru je v reproduktoru upo#owaci ton, kdy je mozné hovor prodlouzit kratkyrasnim ,ON*. Je-li
pii pokusu o prodlouzeni hovoru v reproduktoru i ned#pozotiovaci ton, nebude mozné hovor prodlouzit (jiz byl
pozadavek na hovor od jiného EV). Kdykoli je mozé@rcit hovor stl&enim tl&itka ,OFF".
EZ je mozné otait bchem hovoru stenim tl&itka zamku DT-HF.

4.3. Fichozi hovor od domaciho telefonu — interkom
Stlatenim tl&itka ,ON" v prib&éhu vyzvarni od jiného DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, nastane interkomphovor. Doba
hovoru je omezena na 60s. Prodlouzit, resp. tikdrovor, mize pouze DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, ktery hovor
inicioval. Interkomovy hovor je okamzitzruSen v fipad pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skotst je
signalizovana obsazovacim ténem v sluchatku regpoduktoru.



4.4. Odchézejice volani na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF — inerkom
Odchazejici volani je mozné uskir@ mezi doméacimi telefony volbou interkomovétisla (1111 - 6666).
Podminkou Usgného navazani spojeni je volna linka. Pasetiatlatitka ,ON“ je uzivatel okamzit informovan
o stavu linky ténem v reproduktoru:

« pokud je linka volna, v reproduktoru zazni oznanobvan

« pokud je linka obsazend, v reproduktoru zazni abssd ton, odchazejici volani nebude unéoin
Po vykonani kompletni volby @slice) nastane pokus o spojeni:

« v piipadt UspSné komunikace je v reproduktoru ton vyzimirtrvajici 25s

« v piipadt nedspsné komunikace nebo obsazeni linky je v reprodukbtasazovaci tén
Pokud volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikelefon resp. sttd ,ON“, nastane spojeni. Délka
hovoru je pevé nastavena na 60sjigemz 10s fed koncem je konec hovoru signalizovan ténem vodyktoru.
B&hem signalizace konce hovoru je mozné prodlouzitohdratkym stldgenim ,ON“. Ukortit hovor je mozné
kdykoli stlatenim ,OFF*“.
Hovor je okamzZit zruSen v fipadt poZadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skutest je signalizovana obsazovacim
ténem v reproduktoru.

4.5. Odchazejici volani na EV/VEV — utajené spojeni
Odchézejici volani je mozné uskéné i mezi DT-HF a elektrickym vratnym volbatisla vratného (viz Tabulk& 1).
Podminkou Gsgného navazani spojeni je volna linka a povolenipipamvané utajené spojeni.
Pro odchézejici volani na EV/VEV plati stejné padkgijako pro odchazejice volani na DT/DT-HF/DVT/D\AF,
ale kompletni volba se sklada z voliigla vratného (1 — 2 mistného) a naslednéntestialatitka pro oteveni EZ. Po
provedeni této volby je vysledek oznamen tonempvaduktoru:

« v piipadt nelspsné komunikace nebo obsazeni linky je v reprodukidisazovaci tén

* v piipack, Ze v reproduktoru je vyzvéei tén, komunikace préhbla Usgsrg, ale volany EV/VEV ma zakazané
utajené spojeni

« v piipadt UspSné komunikace a povoleného utajeného spojenieddjdmzié ke spojeni
Délka spojeni je pewn nastaveno na 60s,figemZ 10s ped koncem je konec spojeni signalizovan ténem v
reproduktoru. Bhem signalizace konce hovoru je mozné prodlouaroharatkym stléenim ,ON". Ukortit hovor je
mozné kdykoli stléenim ,OFF".
Ihned po navéazani utajeného spojeni se nachatite utajeném maddu, kdy je komunikace realizovamagnérem od
EV/VEV k DT-HF (ij. v reproduktoru DT-HF je moZnéySet, co se ge v okoli EV/VEV) a navenek
se EV/VEV tvé&i jako v klidovém stavu. V tomto médu je spojenfnizi€ preruSeno stiéenim kteréhokoli tléitka
volby na volaném EV/VEV nebo ipadt poZzadavku na spojeni od jiného EV/VEV (zazni obsagi tén).
Z utajeného médu je moznéefit na plt duplexni hlasity provoz kratkym stienim tl&itka pro otevirani EZ na
DT-HF (sepne se obvod zesil@gaa podsstleni tlatitek EV/VEV). V tomto mddu je hovor okamé&ipreruSen pouze
v pifpact pozadavku na spojeni od jiného EV/VEV. Po dalsflaeni tlaitka pro otevirani EZ dojde k of@ni EZ
(viz 4.2).

4.6. Identifikace interkomovéhotisla
Pti montazi je kazdému DT-HFdléleno X predstavujici adresu v systému. Z této adresy jeedésbdvozeno
4-mistné interkomovéislo (IC), slouZici k interkomovému spojeni mezi jednotiyDT/DT-HF/DVT/DVT-HF. Pro
zjisteni IC postupujte nasledown

* Drzte stl&ené tlitko elektrického zamku a sti@ ,ON", po 2s zazni v reproduktorucity pocet toni (1-6)
predstavujici hodnotu prvaislice IC

« Po 2s pauze za#jf tony predstavuijici druhodislici IC

« Po 2s pauze zagj tony predstavujiciieti gislici 1C

« Po 2s pauze zagji tony predstavujicitvrtou éislici IC

4.7. Vlastnosti vedlejSiho domaciho telefonu DT/DHF/DVT/DVT-HF
K hlavnimu domacimu telefonu je mozn#radit max. 3 vedlejsi, kdyfpvyzvoréni od EV/VEV, vyzvasji kromé
hlavniho i vSechny vediejsi telefony. Vedlejsi ety maji viastni €, proto je mozné uskutgovat interkomova
spojeni na kterykoli DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.

4.8. Oznadmeni o uvol#éni linky
Pokud po stlégeni ,ON* zazni v reproduktoru obsazovaci t6n, ozhantomaticky tento DT-HF uvoni linky (konec
ciziho hovoru) kratkym vyzvaieim tonem.

4.11. Nastaveni hlasitosti
Ve spodnic¢asti DT-HF se nachéazeji Zgpinde, kterymi se nastavuje hlasitost hovoru a vyzamarfmala, stedni,
velka). Levym pepin&gem se nastavuje hlasitost hovoru, pravym hlasitgstareni.
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5. Poruchovy stav

Pri spravnej obsluhe pristroja gadtohto navodu, by vam domaci audiotelefén handsspgiahlivo sltzi’ po celd
dobu prevadzky. Napriek tomu sa moZu vyskyttiéto poruchové stavy:
* po stla&eni ,ON" nie je v reproduktore oznamovaci (obsadadytéon
- skontrolujte spravndspripojenia vodiov BUS1, BUS2
* po zatl@eni zvorekového tlaidla nezaznie vyzvgacia melddia
- skontrolujte pripojenie vodov zvortekového tldidla na svorkdch BZV/BZV-
¢ DT-HF vyzvaia od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom), ale po stleni ,ON“ nenastane spojenie
- tlagidlo ,ON“ bolo stlatené az po uplynuti doby vyzignia (25s)
- prisla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DT-BN/T/DVT-HF
« DT-HF vyzvéia od EV/VEV, ale po sti@ni ,ON" nenastane spojenie
- tlagidlo ,ON“ bolo stlatené az po uplynuti doby vyzignia (25s)
« prebieha interkomovy hovor, alebo volanie na EV/V&Yento je ch¥kovo preruSovany
- na linke prebieha komunikacia medzi jednotlivymiizdeniami
* po vykonani vbby pri pozZiadavke o interkomové spojenie, je v odpiktore obsadzovaci ton (prichadzajuce hovory je
mozné uskutinit)
- priSla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DT-BN/T/DVT-HF
- volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF ma poruchu, alebo neexie
« po stlaeni ,ON" je v reproduktore oznamovaci (obsadzovémi) ale nie je mozné uskudtot’ prichadzajice
a odchadzajice hovory
- skontrolujte nastavenie € resp. IC DT_HF (vid'. 4.6) a nastavenie adresy EV/VEV

6. Technické Udaje

Typ Doméci audiotelefén handsfree 4 FP 211 42
Akusticka signalizacia vyzvinia Zabudovany reproduktor

Mikrofén Elektretovy

Reproduktor 25 Ohm, 250 mW

Napéjanie z0 zbernice BUS1, BUS2

Rozmery 85mm (S) x 170mm (V) x 38mm (H)
Hmotnos’ 4 FP 211 42 - 640g (bez Skatule)

Prevadzkové podmienky — teplota 4°C — 40°C (prekawtz)
-20°C — 60°C (skladovacia)
— vihkost 30% — 80% (prevadzkova)
10% — 90% (skladovacia)

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu Ketiu a technickych parametrov vyrobku.
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5.Poruchovy stav

Pti spravné obsluze #aeni dle tohoto navodu, by vanmehdomaci audiotelefon handsfree spolehblouzit.

Presto se mohou vyskytnout tyto poruchoveé stavy:

po stl@eni ,ON“ neni v reproduktoru oznamovaci (obsazovaii

- zkontrolujte spravnostijpojeni vodta BUS1, BUS2

po stla&eni zvonkového tlidtka nezazni vyzvaiei melodie

- zkontrolujte gipojeni vodéa zvonkového tléitka na svorkach BZV/BZV-

DT-HF vyzvani od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom), elpo stlgdeni ,ON“ nenastane spojeni

- stlaseni ,ON“ bylo az po uplynuti doby vyzvéni (25s)

- priSel poZzadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DT-HF/DYOMT-HF

DT-HF vyzvani od EV/VEV, ale po stlani ,ON" nenastane spojeni

- stlaseni ,ON“ bylo az po uplynuti doby vyzvéni (25s)

probiha interkomovy hovor nebo volani na EV/VE\eatb je chvilkové feruSovany

- na lince probiha komunikace mezi jednotlivymiizanimi

po provedeni volby na zaklaghoZzadavku na interkomové spojeni je v reprodukatrsazovaci ton {ghazejici
hovory je mozné uskutait)

- priSel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DT-HF/DYWMT-HF

- volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF ma poruchu nebo neexijstu

po stlaeni ,ON" je v reproduktoru oznamovaci (obsazovaaf), ale neni mozné uskatet prichazejici a odchazejici
hovory

- zkontrolujte nastaveni X resp. IC DT-HF (viz 4.6) a nastaveni adresy EV/VEV

6.Technické udaje

Typ Domaci audiotelefon handsfree 4 FP 211 42
Akusticka signalizace vyzvéni Zabudovany reproduktor

Mikrofon Elektretovy

Reproduktor 25 Ohm, 250 mW

Napajeni ze zbernice BUS1, BUS2

Rozmery 85mm (S) x 170mm (V) x 38mm (H)
Hmotnost 4 FP 211 42 — 640g (bez krabice)

Provozni podminky - teplota 4°C — 40°C (pronvidpz

-20°C — 60°C (skladovaci)
— vihkost 30% — 80% (provozni)
10% — 90% (skladovaci)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na 2mu vzhledu a technickych paramietiyrobku.
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Taburka/Tabulka 1
Zoznam vratnikovycltisel pre odchadzajlce volanie na EV/VEV — utajgaienie a adresy pre ,GATE".
Seznangisel vratnych pro odchozi volani na EV/VEV — utéjspojeni a adresy pro ,GATE".

Adresa Vré\vt,nilkové EVﬁ/dE“\alsa
&islo pre

EVIVEV Cislo vratného LGATE"

1 1 001

2 2 00z

3 3 00z

4 4 004

5 5 00t

6 6 00€

7 21 007

8 22 00¢

~ = 3-5mm *ﬁ
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Obr.1

Upevnenie DT-HF priamo na stenu alebo na eleldtal&nu krabéku.
Upevreni DT-HF pfimo na stnu nebo na elektroinstatai krabici



4 FP 211 42

39.4

O
PREMIUM
POINT

AUDID HANDS FREE
O

170

86

@ Prepinac hlasitosti vyzvanania
Prepinac hlasitosti vyzvanéni

@ Prepina¢ hlasitosti hovoru
Prepinac hlasitosti hovoru

© Montézny otvor
Montézni otvor

@ Tlacidlo zapinania telefonu “ON”
Tlacitko zapinani telefonu ,ON“

@ Tlacidlo elektrického zamku
Tlacitko elektrického zamku

@ Tlacidlo vypinania telefénu “OFF”
Tlacitko vypinani telefonu ,OFF*

@ Tlacidlo brany/aktivacie pridavného zariadenia

Tlacitko brany/aktivace prfidavného zarizeni
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© Mikrofén
Mikrofén
© Signalizatna LED
Signaliza¢ni LED
@ Reproduktor
Reproduktor
@ Tlacidla volby
Tlacitka volby
@ Svorkovnica
Svorkovnice
@ Otvory pre montaz na inS. krabicu
Otvory pro montaz na ins. krabici
@ Miesta pre zavesenie na stenu
Mista pro zavéSeni na sténu

Obr. 2



max. 45 vi
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video (audio) DT

deotelefonul

Adaptér
15VDC/1A

A

+

Pfidavna kamera
Video(750hm/1Vpp)

DVT 4FP 211 04 (05)

DVT HandsFree 4FP 211 44 (45)

DVTV1 4FP 21144 DVTH2 4FP 21145 i
@GND  BUZ ¢ ponD  BUZ @ | : &
@BZV  +KAM ¢ @BZV  +KAM ¢ | i - ®
@+ 15V VKAM ¢ p+15V VKAM @ - - ] e
@GND VOUT ¢ PGND VOUT @ ]
------ @BUS2 VDin- @- seve--@BUS2 VDIn-@- | 1| o [ I Eggant
US1  VDout -4 BUS1 VDout-@ & - -r - ] N e v
.+ -@GND VDin+§ --@GND VDin — | 0 1
! [@+18 VD ~@+18  VDout+@——t- | 4 (((//////’
Slesivory oot || L T I N -
! VD out I . E I~
| R L P Tos i %_’ max. po&et viech typui telefoni by nemél prekrogit 100ks
111 +18 t g DTHn max. 3 vedlejsi DT
i @e-....OND J. ! i . DTH1 DTV1 a2 DTV3
<1 BUS1 ] . 4FP 21142 4FP211 42
] (4FP21144,45) (4 FP21144,45)
-e! 2 DTH! (4FP21104,05) (4 FP 211 04,05)
Pridavny zvonek k DVT - — g :E %;1(1) ggg g Eg ?11 2) gg;
4 FN 605 22 (26) ®- -
4FP 21142 I > ~
Zvonkové taditk 1 D A
3“}:}2‘1461602 © . DVTH1 4FP 21104 1 | -
GND  BUZ ¢ 1 | >
+KAM ¢ sl | ] .
@ACT  VKAM ¢ 22 5 ]
=5 @®AC2 VOUT ¢ o K3 % ~
= BUST@—, @« ==+ @BUS2 VDin- ¢ i 5
= BUS2@-*\ BUS1 VDout-@- | @ =
L= 1 ® i
@ XC2 BZV- @ | ~~@GND VDin+¢ <l .
- 9(XC3) g7v+ 4 | $+18  VDout h Pridavny zvonek k DT : -
i e 4 FN 605 22 (plast) i L ='W
| g 4FN 605 26 (keramika 4 & Sy,
i 8 2
4FP 11083 e % @ i
4FP 21103 g LT
max. 3 vedlejsi 'z
audio (video) DT o s
( ) ‘6 + max. 7 vedlejSich audio/video EV resp. TT
Hiavni video EV
BUS VIDEO KARAT
s pfimou volbou U&astnika BUS1
slozené zEV s 0 &i 2tl., BUS2 @ - |
modulu kamery 3> +Un L T
a tlaitkovych modult 2% * BUS1 —
se4,6,7a8t. gg GND & | BUS2 @~
nebo N¥ VDO : NAP. @- )
. EZ VDO - @- . AR+ :
s kédovou volbou tiéastnika ;" - 9ouT2 }
slozené zEV Otl., ¢ = JIN VDI- @ - 1
modulu kamery, UTIC VDI + Kz- @ 1
&iselnice a jmenovniku Kz+ @ H
modul video EV i
(mozno kombinovat pfimou . EZ OUT @~ . i
i kédovou volbu gastnika) 11 EZ_IN I .
- BUS1 @— |+ - RN i
1 antika médana BUS2€- -1 | 2-BUS KARAT modul audio EV o
i Fibrna > . s kédovou volbou Géastnika . '
.2 antika stfibrna 2 5' +Un ¢—@ | sloZené z EV 0., 1 ]
é g GND @ - - - @ &iselnice a jmenovniku i 1
¢ N< VDO nebo . 1
: @ s pfimou volbou G&astnika H 1
. VDG - @ slozené zEV 2tl. a 1 1
i UT2 tlagitkovych modult |
| PIN-C” VDI- @ i se4,6a8tl Elektricky zamek l
i »OUTT VDI + @ . 1 4 FN 877 01, 02, 03
| | | isbe 4FN 877 11,12, 13, 14
Elektricky zamek | ! Elektricky zamek ~ Modul video EV vedlejsi 1
4FN87701,02,03 | [| 1|11 ZENsry 16 8 + |
4FN 877 11,12, 13, 14 P4 i |

i ° S
~o o+ - I8 ¥
E k + k + ©
e ;
Sitovy zdroj ZSX,;HZ Sitowy zdro) 23:)\’//50Hz
4 FP 672 54

2-BUS GUARD

s pfimou &i kédovou volbou

Sitovy zdroj
4 FP 672 57

vy

230V/50Hz

* P vzdélenosti VDT/VEV nad 10m pouzite pro napéjeni (+18V a GND) 2 pary vodisdi. PF pogtu 30 a vice VDT by mohlo napéjeci napéti Kiesnout pod 15 V, coz je pro plnou funkei VDT nezbytné, proto v takovém
mists (nebo na konci vedenf) zafadte druhy sitovy zdroj 4FP 672 59 (+ 18V a GND). PFi délce veden presahujicl 600m nebo v&tsim podtu videotelefon pouifte pro napajeni samostatnou dvoulinku (min. 2x1,5).

Obr. 3
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Tabulka systémovych a interkomovych
Tabulka systémovych a interkomovych

¢isel domécich telefonov
cisel domacich telefon a

sC DI‘?H Poznamka ml_(\:” D1|'(\:/2 D1|'(\:/3 Poznamka
000 1111 1112 § 1113 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 1213 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 1233 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 1253 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 1345 1346
024 1351 1352 1353 1354
025 1355 1356 1361 1362
026 1363 1364 1365 1366
027 1411 1412 1413 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 1433 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 1453 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 1465 1466
036 1511 1512 1513 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 1525 1526
039 1531 1532 1533 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 1565 1566
045 1611 1612 1613 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 1634
049 1635 1636 1641 1642
050 1643 1644 1645 1646
051 1651 1652 1653 1654
052 1655 1656 1661 1662
053 1663 1664 1665 1666
054 2111 2112 2113 2114
055 2115 2116 2121 2122
056 2123 2124 2125 2126
057 2131 2132 2133 2134
058 2135 2136 2141 2142

16




059 2143 2144 § 2145 | 2146
060 2151 2152 § 2153 | 2154
061 2155 2156 § 2161 | 2162
062 2163 2164 § 2165 | 2166
063 2211 2212 § 2213 | 2214
064 2215 2216 § 2221 | 2222
065 2223 2224 | 2225 | 2226
066 2231 2232 § 2233 | 2234
067 2235 2236 § 2241 | 2242
068 2243 2244 | 2245 | 2246
069 2251 2252 ) 2253 | 2254
070 2255 2256 § 2261 | 2262
071 2263 2264 | 2265 | 2266
072 2311 2312 § 2313 | 2314
073 2315 2316 § 2321 | 2322
074 2323 2324 § 2325 | 2326
075 2331 2332 | 2333 | 2334
076 2335 2336 ] 2341 | 2342
077 2343 2344 § 2345 | 2346
078 2351 2352 | 2353 | 2354
079 2355 2356 | 2361 | 2362
080 2363 2364 § 2365 | 2366
081 2411 2412 | 2413 | 2414
082 2415 2416 | 2421 | 2422
083 2423 2424 § 2425 | 2426
084 2431 2432 | 2433 | 2434
085 2435 2436 § 2441 | 2442
086 2443 2444 | 2445 | 2446
087 2451 2452 ) 2453 | 2454
088 2455 2456 § 2461 | 2462
089 2463 2464 | 2465 | 2466
090 2511 2512 § 2513 | 2514
091 2515 2516 J§ 2521 | 2522
092 2523 2524 | 2525 | 2526
093 2531 2532 | 2533 | 2534
094 2535 2536 § 2541 | 2542
095 2543 2544 | 2545 | 2546
096 2551 2552 | 2553 | 2554
097 2555 2556 § 2561 | 2562
098 2563 2564 § 2565 | 2566
099 2611 2612 § 2613 | 2614
100 2615 2616 J 2621 | 2622
101 2623 2624 § 2625 | 2626
102 2631 2632 | 2633 | 2634
103 2635 2636 J 2641 | 2642
104 2643 2644 § 2645 | 2646
105 2651 2652 | 2653 | 2654
106 2655 2656 | 2661 | 2662
107 2663 2664 | 2665 | 2666
108 3111 3112 § 3113 § 3114
109 3115 3116 § 3121 | 3122
110 3123 3124 § 3125 | 3126
111 3131 3132 § 3133 | 3134
112 3135 3136 J§ 3141 | 3142
113 3143 3144 | 3145 | 3146
114 3151 3152 § 3153 | 3154
115 3155 3156 § 3161 | 3162
116 3163 3164 | 3165 | 3166
117 3211 3212 § 3213 | 3214
118 3215 3216 J§ 3221 | 3222
119 3223 3224 § 3225 | 3226
120 3231 3232 | 3233 | 3234
121 3235 3236 § 3241 | 3242
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| SKJ

ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskiSamynapriek tomu sa mézu vyskythfioruchy spdsobené
chybou materialu, alebo inym zavinenim v proceseolwy. V pripade, Ze chyby budl takéhoto charakteru,
vyrobok opravime na vlastné néklady za predpokladuyudt dodrzané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnena v zavej dobe

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v sutadavodom pre montéz tohto zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouZivanim.

4. K reklamécii bude predloZzeny vyrobok kompletdisty a so zarénym listom opatrenym @&tkou predajne

s ¢itate’nym datumom predaja.

Pre zéaruky platia ustanovenia v zmysleciahskeho zakonnika.
Bez datumu predaja aiatky predajne je zaomy list neplatny a oprava nebude uskotna v ramci zaruky. Ani
dodat@né zaslanie zatmého listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je poteelpripoji’ aj pisomny doévod
reklamacie.
Zarwné a pozartné opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOQV, a.s., ORK — reklatng oddelenie

091 12 STROPKOV

tel.: 054/742 2494, kl. 377

fax: 054/742 3362

servis@tesla.sk

www.tesla.sk

V CR: TESLA STROPKOV -CECHY, a.s.
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a peiatka

Datum reklamécie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal dita, podpis
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| CZ

ZARUCNI LIST

Vyrobek ed odeslanim od vyrobce bykgzkou3eny, festo se miZou vyskytnout poruchy #gobené
chybou materialu, anebo jinym za#iim v procesu vyroby. V ifpadct, Ze chyby budouéthto charakteru,
vyrobek opravime na vlastni naklady Zeqpoklad, Ze budou dodrzené néasledovni podminky:

1. Reklamace bude uplamé v zardni dok
2. Vyrobek byl spravia namontovany a zapojeny v souladu s navodem prd&ahdohoto zézeni.
3. Vyrobek nebyl poSkozen nedbalym pouzitim.
4. K reklamaci bude iedloZzeny vyrobek kompletniisty a se zarnim listem opdaenym razitkem
prodejny stitelnym datumem prodeje.
Pro zaruky plati ustanoveni v smyslud@hského zakoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je #arlist neplatny a oprava nebude usknd®a v ramci zaruky. Ani
dodaténé zaslani zatmiho listu nebereme do Gvahy. K vyrobku jeipbhé pipojit také pisemny @vod pro
reklamaci.
Zarwni a pozartni opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOQV, a.s., ORK - reklatn& odctleni
091 12 STROPKOV
tel.: 054/742 2494, kl. 377
fax: 054/742 3362
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV CECHY, as.
503 25 Dobenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace
Datum prijmuti

do opravy

Datum opravy

a podpis opravée
Opraveny vyrobek
pirevzal dne, podpis
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