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Navod na montaz, obsluhu a zapojeni tlaitkovych tabel KARAT 4+n
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1. Uvod

Tlacidlové tablo KARAT 4+n (dalej len tablo) je ur¢ené do klasického domaceho dorozumievacieho audiosystému
S0 4+n vodiémi pre spolupracu s domécimi teleféonmi DT85 - 4 FP 110 36 , 39, (4 FP 210 36,37) resp. DT93 —
4 FP 110 51, 55, (4 FP 210 51 | 55), sietovymi napajacmi 4 FP 672 38, 41 a elektrickymi zamkami 4 FN 877 01,
02, 03, 11, 14. Tablo je tvorené z nasledujlcich Standardne dodavanych dielov:

Moduly elektrického vratnika (EV)

Modul EVO 4 FN 23081.1,2

Modul EV2 4 FN 230 82.1,2

Moduly tlagidiel

Modul TT4 4 FN 230 84.1,2
Modul TT6 4 FN 230 86.1,2
Modul TT8 4 FN 230 88.1,2
Modul TT7+Z 4 FN 23087.1,2
Moduly popisné

Modul 4 FN 23089.1,2
Modul 4 FK 212 90.1,2

Dosky zostavené , Zbernice*

Zbernica EV2 4 FK 178 30
Zbernica EV+1XTT 4 FK 178 31
Zbernica EV+2XTT 4 FK 178 32
Zbernica 1XTT 4 FK 178 77
Zbernica 2xTT 4 FK 178 33
Zbernica 3xTT 4 FK 138 34
Ramy

Ram 1B 4 FF 127 11.1,2 ram pre 1 modul
Ram 3B 4 FF 127 13.1,2 ram pre 3 moduly
Ram 6B 4 FF 127 16.1,2 ram pre 6 modulov

modul EV bez vyzvan. tlac.

s tla¢. podsvitu+zamok

modul EV, 2 vyzvanacie tlac.

a tla¢. podsvitu+zamok (obr.8,9)

modul tlacidiel, 4 vyzvan. tlag.

modul tlacidiel, 6 vyzvan. tlac.

modul tladidiel, 8 vyzvan. tla¢. (obr.10,11)
modul tlagidiel, 7 vyzvan.tla¢.+zamok

modul popisny s podsvitom
modul popisny bez podsvitu

pre modul EV2

pre modul EV+1x modul tlacidiel
pre modul EV +2x modul tlacidiel
pre 1 modul tlagidiel

pre 2 moduly tlacidiel

pre 3 moduly tlacidiel

Ram 2B
Ram 4B

4FF12712.1,2
4 FF 127 14.1,2

ram pre 2 moduly
ram pre 4 moduly



Skatule

Skatula 1B 4 FA 249 55 $katula pre 1 ram
Skatula 2B 4 FA 249 56 gkatula pre 2 ram
Skatula 3B 4 FA 249 57 $katula pre 3 ram
StrieSky pod omietku vertikalna horizontalna vertikalna horizontalna

StrieSka 1 ram
StrieSka 2 ram
StrieSka 4 ram

4 FA69021.1,2 =
4FA 69022.1,2 4FA69032.1,2
4 FA 690 24.1,2 =

StrieSka 3 ram
StrieSka 6 ram

4 FA 690 23.1,2
4 FA 690 26.1,2

4 FA 690 33.1,2
4 FA 690 36.1,2

vertikalna horizontalna vertikalna horizontalna
4FF69251.1,2 -
StrieSka 2 ram 4FF69252.1,2 4FF69262.1,2
StrieSka 4 ram 4 FF 692 54.1,2 -
Mont. §kat. nad omietku vertikalna horizontalna
Mont. Skatula 1 ram 4 FF 090 81.1,2 -
Mont. Skatula 2 rdm 4FF09082.1,2 4FF09092.1,2
Mont. Skatula 4 ram 4 FF 090 84.1,2 -
DiStanéna spona
Distan¢néa spona

StrieSky nad omietku
StrieSka 1 ram

StrieSka 3 ram
StrieSka 6 ram

4 FF 692 53.1,2
4 FF 692 56.1,2
vertikalna

4 FF 692 63.1,2
4 FF 692 66.1,2
horizontalna

Mon. 8k.3 ram
Mon. 8k.6 rdm

4 FF 090 83.1,2
4 FF 090 86.1,2

4 FF 090 93.1,2
4 FF 090 96.1,2

4 FA 697 00 (sluzi pre spajanie mon. Skatul v pripade montaze pod omietku
bez strieSok a viac rdmov vedla seba v horizont. smere).
4 FA 697 01 (sluzi pre spajanie mon. Skatul v pripade montaze pod omietku
bez strieSok a viac ramov vedla seba vo vertikal. smere).

Distan¢néa spona

Poznamka:

a/ Doplnkové ¢islo za ¢islom dielu oznaduje farebné vyhotovenie: .1 antika medena

.2 antika strieborna
EV-elektricky vratnik
SN-sietovy napajac
BZ-bytovy zvoncek

DT-doméci telefén
EZ-elektricky zamok
TL-tlacidlo zvonéeka

b/ V dalSom budd pouZité nasledujice skratky:

c/ c € TESLA Stropkov, a.s., tymto prehlasuje, Ze vSetky zariadenia tla€idlového tabla KARAT zodpovedaju
z hfadiska elektromagnetickej kompatibility direktive 89/336/EEC az hladiska elektrickej bezpeénosti
direktive 73/23/EEC.

2. Montaz

Montaz tabla moze byt realizovana:
1. pod omietku bez striesky a/ vertikalne (obr.1.1-1.3,1.4b - 1.7)

b/ horizontélne (obr. 2.1 - 2.3, 2.4b - 2.7)

c/ vertikalne dva ramy (obr. 3.1 - 3.8, 6.1 - 6.7)

d/ horizontélne dva ramy (obr. 6.1 - 6.7)

a/ vertikalne (obr.1.1-1.3,1.4a -1.7)

b/ horizontélne (obr. 2.1- 2.3,2.4a - 2.7)

a/ vertikalne b/ horizontalne

a/ vertikalne (obr. 4.1 - 4.4) b/ horizontélne (obr. 5.1 - 5.4)

2. pod omietku so strieSkou

3. nad omietku na mont. Skatufu
4. nad omietku so strieSkou

Postup pri montazi :

a) TT montujeme vo vySke cca 1,5 m od hotovej podlahy, v horizontalnom, alebo vertikdlnom smere. Je uréené
do prostredia s teplotou od -25°C do +40°C pri max. relat. vihkosti 80%, pricom montadZne miesto musi byt
chranené pred stekajlcou a striekajicou vodou.

b) Pre montadZ pod omietku je potrebné osadit’ plastovd Skatulu do muaru. Napis TOP vo vnutri Skatule musi
byt v pripade vertikalnej montaze vzdy hore, v pripade horizont. montaze vzdy vfavo! Z dévodu
lepSieho pritlacenia tesnenia ramu k mdru, je potrebné osadit Skatulu cca 2-3 mm pod Uroveri. Rozmery
otvorov v mare su v tab.1. Pre montdz na dva ramy resp. ram 4B,6B je potrebné osadit’ dve Skatule vedla
seba spojené diStan¢nou sponou resp. bez spony podfa obr. 3.2; 6.2; 8.1. Pred osadenim na Skatuli prerazit
otvory na predlisovanych miestach pre vyustenie privodnych vodi¢ov a v pripade montaze na dva ramy resp.
ram 4B,6B vytvorit priechod pre prepojovaci kabel zbernic (obr. 3.1; 6.1). Pri montazi na ram 4B,6B je
naviac potrebné vytvorit’ priechod pre uvofnenie zapadky modulu tlaéidiel (obr.8.1).

c) Pre montdZ nad omietku je potrebné upevnit montdznu Skatulu resp. kompletnt strieSku pomocou
pribalenych skrutiek a prichytiek. Rozmery min. potrebnej volnej plochy pre montdz su vtab.2. Pozor,
montaznu Skatulu je potrebné upevnit’ vetracimi otvormi vzdy dolu (obr. 4.2, 5.2).

d) Po osadeni Skatul pod a nad omietku, resp. strieSky kompletnej upevnime zbernice. V pripade pod omietku,
pomocou skrutiek do plastu 2,9x6,5 pribalenych pri zbernici, na stipiky a vystupky resp. zaskakovacky v
Skatuli. V pripade nad omietku pomocou skrutiek M3x4 v pribale strieSky kompletnej resp. mont. Skatule.
Pozor, zbernice orientujeme tak, aby konektory XC11,XC14, resp. XC12,XC13 boli vZdy dolu (vertikalna
montéz), resp. vpravo (horizontadlna montaz). Nasledne pripojime privodné vodi¢e podla popisu v ¢l.4
zapojenie, resp. schém uvedenych v navode.

e) Pomocou skrutiek v pribale (3,5x18 resp. M4x10), upevnime rdm na stipiky montaznych Skatur resp. striesky
kompletnej (v pripade montaze so strieSkou pod omietku, je potrebné najprv tito upevnit pomocou skrutiek
M3x6 v pribale na ram samotny).



Napis TOP na zadnej strane ramu musi byt v pripade vertikdlnej montaze vzdy hore, v pripade
horizontalnej montéaze vzdy vfavo.
Pozor, pre upevnenie rdamu nesmu byt pouzité skrutky s kuzefovou hlavou!
f)  Stitok pre oznagenie mien vyberieme z modulov EV2,TT4,6,7+Z,8 nasledovnym spésobom:
- nadvihnat pritlaéna poistku, povytiahnut (obr. 7.1)
- oznacit mena Gc¢astnikov (obr.7)
- opacnym postupom Stitok opét vloZzit
VSetky typy Stitkov sa k dispozicii na internetovej stranke www.tesla.sk .
Stitok popisnych modulov vyberieme nasledovnym spdsobom:
- odskrutkovat Styri skrutky M3x20 (obr. 7.1)
- S§titok oznagit’
- opacnym postupom Stitok opét vloZit a upevnit skrutkami
g) MontdZ modulov do ramov za¢iname vzdy zo spodu hore resp. z prava do Fava modulom tlacidiel
a ukonéime uzamykacim modulom t.j. EV0,2 resp. TT7+Z. Modul tlagidiel (mimo modulu TT7+Z) a popisny
modul s podsvitom najprv pripojime do konektora zbernice, nasledne zasunieme do ramu na pevné zapadky
a ,zacvakneme" prislusni pruznu zapadku, ktor( zaistime poistkou (oto€it’ o 180° tak, aby zasko¢éila do
vybrania pruznej zapadky). Poistky pruznych zapadiek musia byt pred montdZzou v polohe podfa
obr.11.
h) Pred montdZou modulu EVO0,2 a TT7+Z najprv kld¢ikom v pribale oto¢ime zapadku zamku do vertikalneho
smeru. Potom modul pripojime do konektora zbernice, nasledne zasunieme do rdmu na pevné zapadky a
zaistime oto¢nou zapadkou (otocit kftcik o 90° proti smeru hod. ruciciek).

& UPOZORNENIE !
Pri montazi na zateplené fasady doporuéujeme pouZzit komponenty uréené pre montaz nad omietku!

3.0bsluha
Rozmiestnenie ovladacich a signaliza¢nych prvkov na module EV je znazornené na obr. 8,9. tlacenim prislusného
vyzvanacieho tla¢idla vedla menovky vyzvonime pozadovaného U€astnika (Sipka na menovke oznaluje tlacidlo
prisluchajuce danému uUcastnikovi). Vyzvananie je indikované akustickym signalom (,pipanie®). Pri zniZenej
viditelnosti je mozné menovky podsvietit stlacenim tladidla podsvitu (svieti v fiom trvale ¢ervend signaliza¢na LED
diéda).
Hovorova komunikacia je umoznend, ak vyzvoneny G¢astnik zodvihne mikrotelefén na DT. Signalizacia obsadenia
hovoru je v ¢innosti (svieti LED diéda nad tlacidlom podsvitu), ak prave prebieha hovorovad komunikacia medzi
dvoma DT alebo medzi DT a druhym EV.
4. Zapojenie
Prepojovacie vodi¢e z klasického 4+n vodi¢ového audiosystému pripojime do svorkovnic na zbernici podla
prisludnej funkénej schémy a potom jednotlivé moduly zostavy postupne nakontaktujeme do uréenych konektorov
(vid obr. 12-18).
Prepojovacie vodi¢e musia spifiat tieto podmienky:
- odpor ,signalovych® vodi¢ov od EV (TT) k DT, ktoré sa v DT prip&jaji na svorky ,2%, ,4“, .6 7% ,T% ,A-H* mbze
byt max. 7 W, to znamen4, e dizka jednotlivych Cu - vodigov s priemerom F 0,5 mm (S = 0,2 mmz) je cca 77m, pre
2 xF 0,5mm (S =0,4 mm? je cca 154 m, pre F 0,8 mm (S = 0,5 mm?) je cca 198 m a pre F 1,0 mm (S = 0,78 mm?)
je cca 308 m. Vyssie hodnoty odporov vodi¢ov Umerne znizuji Groven signélov.
- sUcet odporov vodi¢ov v slu¢ke na ovladanie el. zamku nesmie byt vaési ako 4 W (slu¢ku tvoria vodi¢e v DT
pripojené na svorku ,1“(,Z“) a spolo¢nt svorku ,3“, vodi¢e vedené od EZ k EV a napéjacie vodi¢e vedené od SN
(svorky ,~* a ,0“) k EV) — vo funkénej schéme si vyznacené hrubo. Pre tieto pary Cu-vodi¢ov s priemerom F 0,5 mm
(s=0.2 mmz) je celkova dizka max. cca 22 m, pre 2 x F 0,5 mm (S = 0,4 mmz) jeccad4d m,preF 0,8 mm (S=0,5
mmz) jecca56mapre F 1,0 mm (S = 0,78 mmz) je cca 88 m. Ak vodige nespifiaju tito podmienku, doporugujeme
pouZit na spinanie EZ ,, Spinaci modul EZ* 4 FK 176 66.
- - pol od napajaca je nutné viest ku svorkam ,3" a ,-“ EV dvoma samostatnymi vodi¢mi
- striedavé napéjacie napatie zo SN k EV, neviest v pare s vodi¢om ku svorke 3, aby sa nedostala frekvencia

50 Hz do hovorového obvodu
Délezité upozornenie:
V pripade akustickej spéatnej vazby (piskanie v EV), pomocou odpor. trimrov na module EV oznacenych ,M“a ,R"
znizte Groven signalov (obr.9).
ZlozitejSie zapojenia audiosystému zverte odbornikom!

Vyznam svoriek:

. 2" - vstup pre reproduktorovy zosilfiovac, pripaja sa na svorku ,2“ v DT (mikrofén. obvod)

» 3" - spolo¢ny ,-“p6l pre hovorové zosil. v table a DT, pripaja sa na svorku ,-* v sietovom napéjaci
, 6" - vystup z mikrofénového zosil., pripaja sa na svorku ,6“ v DT (slichadlovy obvod)

a4 - ,+“pél napajacieho napatia, pripaja sa na svorku ,+41" v siet. napajaci

o - spolo¢ny ,-“pél pre ostatné funkcie, pripja sa na svorku ,-“ v SN

. - striedavé napéjacie napétie pre podsvit, pripdja sa na svorku ,~“ v SN (do tejto svorky sa pripaja aj
jeden vyvod elektrického zamku)


http://www.tesla.sk

W 2" - spinanie elektr. zamku, pripaja sa na svorku ,1(Z)"v DT (do tejto svorky sa pripaja druhy vyvod
elektrického zamku)

e - aktivovanie obsadenia hovoru, pripaja sa na svorku ,7“ v DT
,OH“ - napdjanie indikacie obsadenia hovoru, pripdja sa na svorku ,+42“v SN
,GT* - vstup vyzvanacieho signalu, pripaja sa na svorku ,G* alebo ,T“ v SN, pre vyzvananie bzu¢iakom (u DT

4FP 210 51 (36)) na svorku ,~*
»AB,....,G,H" - vystupy vyzvanacieho signalu, pripjaju sa na svorky ,4* priradenych DT podla menoviek

Popis jednotlivych zapojeni

PoZadovanu vystavbu tlagidlového tabla pre dany pocet G¢astnikov vytvorime kombinaciou jednotlivych modulov
podfa obrazkov 12 - 18.

Funkéné vlastnosti systému DDZ zavisia od pouzitych prvkov systému (DT, SN, EZ, ...) a od spdsobu zapojenia
(schémy ¢.1 az 7).

Schéma €. 1 — znazorfiuje zapojenie pre dvoch G€astnikov (pre dva DT), pri ktorom je signalizacia vyzvonenia
realizovana bzugiakom (DT 4 FP 210 51, alebo 4 FP 210 36). Ciarkovane je naznagena moznost pripojenia
bytovych zvonéekov — pocet vodi¢ov medzi SN a DT sa zvySi o jeden.

Podra tejto schémy realizujeme aj zapojenie pre jedného G¢astnika s tym, Ze pocet vodi¢ov medzi tablom a DT sa
zniZzi ojeden — nepripja sa vodi¢ zo svorky ,B“ vtable. V pripade poZiadavky vyzvanania obomi tlacidlami
(v module EV2) na jeden DT, tzv. zdvojené vyzvonenie, je potrebné na zbernici prepojit svorky A,B.

Schéma €. 2 — znazornuje zapojenie pre dvoch G€astnikov (pre dva DT) s elektroakustickou signalizaciou
vyzvonenia (DT 4 FP 210 52, alebo 4 FP 210 37). Ciarkovane je naznagena moznost pripojenia bytovych zvongekov
— pocet vodi¢ov medzi SN a DT sa zvySi o jeden.

Ak v tomto zapojeni pouzijeme DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) - zabrana odpocivania, potom ak jeden Ucastnik
komunikuje s tablom, druhy G¢astnik ma svoj DT zablokovany a nemdZe odpocivat hovor. Podla tejto schémy
realizujeme zapojenie aj pre jedného Ucastnika stym, Ze pocet vodicov medzi tablom a DT sa znizi ojeden —
nepripaja sa vodi¢ zo svorky ,B“ v table. V pripade poZiadavky vyzvéarania obomi tlacidlami (v module EV2) na jeden
DT, tzv. zdvojené vyzvonenie, je potrebné na zbernici prepojit svorky A,B.

Schéma €. 3 — znazorfiuje zapojenie pre dvoch Ucastnikov (pre dva DT) s elektroakustickou signalizaciou
vyzvonenia (DT 4 FP 210 52 alebo 4 FP 210 37) vhodné najmé pre rodinné domy, kde je potrebna aj komunikacia
medzi DT navzajom. Ciarkovane je naznatena moznost pripojenia bytového zvongeka — poget vodi¢ov medzi SN
a DT sa zvysi o jeden.

V tomto zapojeni ma elektroakusticka signalizacia vyzvonenia od DT iny toén ako od tabla a pri komunikéacii medzi DT
navzéajom je elektricky vratnik v table odpojeny (zabezpecuje to SN), to znamend, Ze vnitorny hovor medzi DT nie je
vonku pocut’.

Schéma €. 4 — znazorfiuje zapojenie pre vacsi pocet Ucastnikov vhodné najmé pre hromadnud bytovi vystavbu -
signalizacia vyzvonenia realizovana bzugiakom (DT 4 FP 210 51 alebo 4 FP 210 36).Ciarkovane je naznagena
moznost pripojenia bytovych zvoncéekov — pocet vodi¢ov medzi SN a DT sa zvysi o jeden.

Schéma €. 5 — znazorfiuje zapojenie pre vacsi pocet U€astnikov vhodné najma pre hromadnl bytova vystavbu -
elektroakusticka signalizacia vyzvonenia (DT 4 FP 210 52 alebo 4 FP 210 37).

Ciarkovane je naznadena moZnost pripojenia bytovych zvon&ekov — poget voditov medzi SN a DT sa zvysi
o jeden.Ak v tomto zapojeni pouzijeme DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) - zabrana odpocivania, potom ak jeden
Gcastnik komunikuje s tablom, ostatni G¢astnici maju svoj DT zablokovany a nemo6zu odpocuvat hovor.

Schéma €. 6 — znazorfiuje zapojenie pre vac¢si pocet U€astnikov vhodné najma pre hromadni bytovi vystavbu
s dvoma vchodmi (dve tlag. tabld) - elektroakusticka signalizacia vyzvonenia (DT 4 FP 210 52 alebo 4 FP 210 37).
Vyzvonenie od vedlajSieho vchodu ma iny t6n ako vyzvonenie od hlavného vchodu.Ciarkovane je naznagena
moznost pripojenia bytovych zvoncéekov — pocet vodi¢ov medzi SN a DT sa zvysi o jeden.

Toto zapojenie sa da pouZit aj pre jedného, alebo dvoch uGc€astnikov, pricom pocet prepojovacich vodicov sa
zredukuje v zavislosti od poc¢tu DT (n — pocet DT).

Schéma €. 7 — znazorfiuje zapojenie pre osem (maximalny pocet) Ucastnikov s elektroakustickou signalizaciou
vyzvonenia (DT 4 FP 210 55 alebo 4 FP 210 39 - 8 vyzvanacich tla¢idiel) vhodné najma tam, kde je potrebna aj
komunikacia medzi DT navzajom. Ciarkovane je naznagena moZnost pripojenia bytovych zvongekov — podet
vodi¢ov medzi SN a DT sa zvysi o jeden.

V tomto zapojeni ma elektroakusticka signalizacia vyzvonenia od DT iny tén ako od tabla a pri komunikacii medzi DT
navzajom je elektricky vratnik v table odpojeny (zabezpecuje to SN), to znamena, Ze vnatorny hovor medzi DT nie je
vonku pocut.

KedZe v tomto zapojeni je jedno vyzvanacie tlacidlo v DT nezapojené (v DT1 tlac¢idlo ,A“, v DT2 tl. ,.B“,..., v DT8 tl.
,H®), je mozné ho vyuZit na vyzvonenie prislusného vedlajSieho DT, s ktorym je potom moZzna interna komunikéacia.
Pripojenie vedlajSich DT v schéme je naznacené Giarkovane. Ak vedlajSi DT pripojime ako je v schéme pripojeny
DT2v, potom je moZna iba interna komunikacia. Ak vedlajsi DT pripojime ako je v schéme naznacené pripojenie
DT8v, potom je mozna interna komunikacia medzi DT a DTv a aj komunikacia medzi tablom a DTv s mozZnostou
spinania EZ (tzv. paralelné pripojenie).Toto zapojenie sa da pouZzit' aj pre nizsi pocet Gcastnikov ako 8, pricom pocet
prepojovacich vodi¢ov sa zredukuje v zavislosti od po¢tu DT (n — pocet DT).Pre 3 G€astnikov mdzeme pouzit DT 4
FP 210 53 (2 vyzvanacie tlacidla), pre 4 a 5 uc¢astnikov mdzeme pouzit DT 4 FP 210 54 (5 vyzvanacich tlacidiel).



1. Uvod

CeD

Tlagitkové tablo KARAT 4+n (dale jen tablo) je uréené do klasického domaciho dorozumivaciho audiosystému se
4+n vodic¢i a je uréen ke spolupraci s domacimi telefony DT85 4 FP 210 36 , 39 (4 FP 110 36, 37) resp. DT93 4
FP 210 51, 55 (4 FP 110 51 , 55), sitovymi napajeci 4 FP 672 38, 41 a elektrickymi zamky 4 FN 877 01, 02, 03, 11
, 14. Tablo je sestaveno z nasledujicich standardné dodavanych dilu:

Moduly elektrického vratného (EV)

Modul EVO 4 FN 230 81.1,2 modul EV bez vyzvanécich tlag.
s tla¢. podsvitu + zamek
Modul EV2 4 FN 230 82.1,2 modul EV, 2 vyzv. tlag.

Moduly tlagitkové

a tla¢. podsvitu + zdmek (obr.8,9)

Modul TT4 4 FN 230 84.1,2 modul tlagitkovy, 4 vyzvanéci tlacitka

Modul TT6 4 FN 230 86.1,2 modul tla¢itkovy, 6 vyzvanécich tlacitek

Modul TT8 4 FN 230 88.1,2 modul tlagitkovy, 8 vyzvanécich tlagitek (obr.10,11)
Modul TT7+Z 4 FN 230 87.1,2 modul tla¢itkovy, 7 vyzvanécich tla¢.+zamek
Moduly popisné

Modul 4 FN 230 89.1,2 modul popisny s podsvitem

Modul 4 FK 212 90.1,2 modul popisny bez podsvitu

Desky sestavené , Sbérnice*

Shérnice EV2 4 FK 178 30 pro modul EV2

Sbérnice EV+1XTT 4 FK 178 31 pro modul EV + 1x modul tlagitkovy

Sbérnice EV+2xTT 4 FK 178 32 pro modul EV + 2x modul tla¢itkovy

Sbérnice 1xTT 4 FK 178 77 pro 1 modul tla¢itkovy

Sbérnice 2xTT 4 FK 178 33 pro 2 moduly tlacitkové

Sbérnice 3xTT 4 FK 178 34 pro 3 moduly tla¢itkové

Ramy

Ram 1B 4 FF 127 11.1,2 ram pro 1 modul Ram 2B 4 FF 127 12.1,2 ram pro 2 moduly
Ram 3B 4 FF 127 13.1,2 ram pro 3 moduly Ram 4B 4 FF 127 14.1,2 rédm pro 4 moduly
Ram 6B 4 FF 127 16.1,2 ram pro 6 modul

Krabice

Krabice 1B 4 FA 249 55 krabice pro 1 ram

Krabice 2B 4 FA 249 56 krabice pro 2 ram

Krabice 3B 4 FA 249 57 krabice pro 3 rdm

StFisky pod omitku vertikalni horizontalni vertikalni horizontalni

St¥iska 1 ram
St¥iSka 2 ram
St¥iSka 4 ram
StFisSky nad omitku
St¥iska 1 ram
St¥iSka 2 ram
St¥iSka 4 ram

Mont. krab. nad omitku
Mont. krabice 1 ram
Mont. krabice 2 ram
Mont. krabice 4 ram
Distanéni spona
Distanéni spona

4 FA 690 21.1,2
4 FA 690 22.1,2
4 FA 690 24.1,2 -
vertikalni horizontalni
4 FF 69251.1,2 -
4FF69252.1,2 4FF69262.1,2
4 FF 692 54.1,2 -
vertikalni horizontalni
4 FF 090 81.1,2 -
4 FF09082.1,2 4FF09092.1,2
4 FF 090 84.1,2 -

4 FA 690 32.1,2 Stfiska3ram 4 FA 69023.1,2 4 FA 690 33.1,2
Stiiska 6 ram 4 FA 690 26.1,2 4 FA 690 36.1,2
vertikalni horizontalni

StfiSka 3ram 4 FF 692 53.1,2 4 FF 692 63.1,2
Stfiska 6 ram 4 FF 692 56.1,2 4 FF 692 66.1,2
vertikalni horizontalni

Mon. kr.3 rdm 4 FF 090 83.1,2 4 FF 090 93.1,2
Mon. kr.6 ram 4 FF 090 86.1,2 4 FF 090 96.1,2

4 FA 697 00 (slouZi pro spojeni mont. krabic v pfipadé montaze pod omitku
bez stfiSky s vice ramy vedle sebe v horizont. sméru).
4 FA 697 01 (slouZi pro spojeni mont. krabic v pfipadé montaze pod omitku
bez stfiSky s vice ramy vedle sebe v vertikal. sméru).

Distanéni spona

Poznamka:

a/ Doplrikové ¢islo za ¢islem dilu oznaduje barevné vyhotoveni: .1 antika médéna

.2 antika stfibrna
EV-elektricky vratny
SN-sitovy napaje¢
BZ-bytovy zvonek

DT-domaéci telefon
EZ-elektricky zamek
TL-tla¢itko zvonkové

b/ Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

c/ c € TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlaSuje, Ze vSechny zafizeni tlaitkového tabla KARAT
zodpovidaji z hlediska elektromagnetické kompatibility smérnici 89/336/EEC a z hlediska elektrické
bezpe€nosti smérnici 73/23/EEC.

2. Montéaz
Montéz tabla muZe byt realizovana:



2.

3.
4.

pod omitku bez stfiSky a/ vertikalné (obr.1.1- 1.3, 1.4b - 1.7)
b/ horizontalné (obr.2.1 - 2.3, 2.4b - 2.7)
c/ vertikaIné dva ramy (obr.3.1- 3.8, 6.1 - 6.7)
d/ horizontélné dva ramy (obr. 6.1 - 6.7)

pod omitku se stfiSkou a/ vertikalné (obr.1.1- 1.3, 1.4a- 1.7)
b/ horizontalné (obr.2.1 - 2.3, 2.4a - 2.7)
nad omitku na mont. krabice a/ vertikalné b/ horizontalné
nad omitku se stfiSkou a/ vertikalné (obr. 4.1 - 4.4) b/ horizontalné (obr. 5.1 - 5.4)

Postup pfi montazi :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

TT montujeme do vysky 1,3, 1,5 m od finélni podlahy, v horizontalnim, nebo vertikalnim sméru. Je uréeno do
prostfedi s teplotou od -25°C do +40°C pfi max. relativni vihkosti 80%, pfi¢emZz montazni misto musi byt
chranéno pred stékajici a stfikajici vodou.
Pro montaz pod omitku je nutné osadit do zdi plastovou krabici. Napis TOP ve vnitifku krabice musi byt
v pFipadé vertikalni montaze vzdy nahofe, v pfipadé horizontalni montéaze vzdy vlevo ! Z davodu lepSiho
pritlaceni tésnéni ramu ke zdi je zapotfebi osadit krabici cca 2-3 mm pod Groven. Rozméry otvor(i ve zdi jsou
uvedeny v tab.1. Pro montaz na dva ramy resp. ram 4B,6B je zapotfebi osadit dvé krabice vedle sebe spojené
distanéni sponou resp. beze spony podle obr. 3.2; 6.2; 8.1. Pfed osazenim je nutné v krabici prorazit otvory
pro vyusténi pfivodnich vodicu v predlisovanych mistech a v pfipadé montaze na dva ramy resp. ram 4B,6B
vytvofit prachod pro propojovaci kabel sbérnic (obr.3.1;6.1). Pro montaZz na ram 4B,6B je navic zapotfebi
vytvofit priichod pro uvolnéni zapadky modulu tlaéitek (obr. 8.1).
Pro montaz nad omitku je zapotfebi upevnit montazni krabici resp. kompletni stfiSku pomoci pfibalenych
Sroubkd a pfichytek. Minimalni rozméry potfebné volné plochy pro montdz jsou uvedeny v tab.2. Pozor,
montazni krabici je zapotfebi upevnit vétracimi otvory vzdy dole (obr. 4.2, 5.2).
Po osazeni krabic resp. kompletni stfiSky upevnime sbérnice. V pfipadé pod omitku pomoci Sroubkt do
plastu 2,9x6,5 z pfibalu shérnice na sloupky a vystupky resp. zaskakovacky v montazni krabici, v pfipadé nad
omitku pomoci Sroubkl M3x4 v pfibaleném sacku. Pozor sbérnice orientujeme tak, aby konektory
XC11,XC14 resp. XC12,XC13 byly dolu (vertikalni montéz), resp. vpravo (horizontalni montaz).
Nésledné pfipojime pfivodni vodi¢e podle popisu v ¢l.4 zapojeni, resp. schémat uvedenych v navodé.
Pomoci Sroubkl z pfibaleného sacku (3,5x18 resp. M4x10) upevnime ram na sloupky krabice resp. kompletni
stfiSky (v pfipadé montéaze se stfiSkou pod omitku je zapotfebi ji nejprve upevnit pomoci pfibalenych Sroubkd
M3x6 na ram samotny).
Napis TOP na zadni strané rdmu musi byt v pfipadé vertikdIni montadze vzdy nahofe, v pfipadé
horizontalni montaze vzdy vlevo.
Pozor pro upevnéni ramu na krabici, nesmi byt pouzité Srouby s kuZelovou hlavou!
Stitek pro oznagenf jmen vyjmeme z modulli EV2,TT4,6,7+Z,8 nasledujicim zptisobem:

- nadzdvihnout pfitlaénou pojistku, povytahnout (obr. 7.1)

- oznadit Stitek jmény Gcastnikd (obr.7)

- opacnym postupem Stitek opét viozit
VSechny typy Stitkdl jsou k dispozici na internetové strance www.tesla.sk .
Stitek popisnych modult vyjmeme nasledujicim zptsobem:

- odsroubovat Etyfi Sroubky M3x20 (obr. 7.1)

- oznadit Stitek

- opacnym postupem Stitek opét vloZit a upevnit Sroubkami
Montdz moduld do rdmu za¢indme vzdy zdola nahoru resp. zprava doleva modulem tlaéitkovym
aukonéime uzamykacim modulem, tj. EV0,2 nebo TT7+Z.Modul tla¢itkovy (mimo modulu TB7+Z)
a popisny modul s podsvitem nejprve pfipojime do konektoru sbérnice, nasledné zasuneme do rdmu na
pevné zapadky a ,zacvakneme* pfislusnou pruznou zapadku, kterou zajistime pojistkou (oto€enim o 180°
tak, aby zaskocéila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznych zapadek musi byt pfed montazi
v poloze podle obr.11.
Pfed montazi modulu EV0,2 a TB7+Z nejprve klickem z pfibaleného sacku otocime zapadku zamku do
vertikalniho sméru. Potom modul pfipojime do konektoru shérnice, nasledné zasuneme do ramu na pevné
zapadky a zajistime oto¢nou zapadkou (oto¢enim kli€ku o 90° proti sméru hodinovych rugicek).

& UPOZORNENI !
PFi montazi na zateplené fasady doporuéujeme pouzit komponenty uréené pro montéz nad omitku!

3.0bsluha

Rozmisténi ovladacich a signaliza¢nich prvki na modulu EV je zndzornéno na obr. 8,9. Stlatenim pfislusného
vyzvanéciho tlagitka vedle jmenovky vyzvonime pozadovaného Gcastnika (Sipka na jmenovce oznacuje tlagitko
pfisluSejici danému ucastnikovi). Vyzvanéni je indikovano akustickym signalem (,pipani“). Pfi snizené viditelnosti je
mozné jmenovky podsvitit stlacenim tladitka odsvitu, ve kterém trvale sviti ¢ervena signaliza¢ni LED dioda.
Hovorova komunikace s vyzvonénym Ucastnikem je umoznéna po zdvizeni mikrotelefonu jeho doméciho telefonu
DT.Signalizace obsazeni hovoru je v ¢innosti (sviti LED dioda nad tlacitkem podsvitu), pokud pravé probiha
hovorova komunikace mezi dvéma DT nebo mezi DT a druhym EV.
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4. Zapojeni

Propojovaci vodie z klasického 4+n vodi€ového audiosystému pfipojime do svorkovnic na sbérnici podle

pfisludného funkéniho schématu a poté jednotlivé moduly sestavy TT postupné pfipojime do pfislusnych konektord

(viz obr. 12 - 18).

Propojovaci vodi€e musi spliiovat tyto podminky:

- odpor ,signalovych“ vodi¢u od EV k DT, které se v DT pfipojuji na svorky ,2%, ,4%, 6%, 7% ,T% ,A-H", mUZe byt max.

7 Q, to znamen4, Ze délka jednotlivych Cu-vodi¢d s primérem @ 0,5 mm (S = 0,2 mmz) jecca77m,pro2x@0,5

mm (S = 0,4 mm? je cca 154 m, pro @ 0,8 mm (S = 0,5 mm?) je cca 198 m a pro @ 1,0 mm (S = 0,78 mm?) je cca

308 m. Vyssi hodnoty odport vodi€l Gmérné snizuji Groven signald.

- soucet odporl vodi¢li ve smycce na ovladani el. zamku nesmi byt vétsi nez 4 Q, pficemz tuto smycku tvofi vodice

v DT pfipojené na svorku ,1(Z)" a spole¢nou svorku ,3“, vodi¢e vedené od EZ k EV a napajeci vodi¢e vedené od SN

(svorky ,~*a ,0“) k EV) - ve schématu zapojeni jsou vyznaceny tu¢né. Pro tyto pary Cu-vodi¢t s pramérem & 0,5

mm (S = 0,2 mm°) je celkova délka max. cca 22 m, Ero 2x@05mm (S=04mm°)jeccaddm, prod08mm(S=

0,5 mmz) je cca56 maprod 1,0 mm (S =0,78 mm°) je cca 88 m.

Pokud vodi¢e nesplfiuji tuto podminku, doporu¢ujeme pouZit ke spinani EZ ,Spinaci modul EZ* 4FK 176 66.

- je nutné vést ,-“ pol od napéajece ke svorkam ,3“ a ,-“ EV dvéma samostatnymi vodici,

- stfidavé napéjeci napéti ze SN k EV nevést v paru s vodi¢em ke svorce ,3“, aby se nedostala frekvence 50 Hz
do hovorového obvodu

Dulezita upozornéni:

V pfipadé akustické zpétné vazby (piskani v EV) snizte Groven signald pomoci odporovych trimrd na modulu

vratného EV oznacenych ,M“ a ,R" (obr.9).

Slozitéjsi zapojeni audiosystému by méli realizovat odbornici!

Vyznam svorek:

. 2" - vstup pro reproduktor. zesil. pfipoji se na svorku ,2“ v DT (mikrof. obvod)

» 3" - spole¢ny - pol pro hovorové zesil. v table a DT, pfipoji se na svorku ,-* v sitovém napéjeci
, 6" - vystup z mikrofon. zesil., pfipoji se na svorku ,6“ v DT (sluchéatk. obvod)

.4t - +* pol napéjeciho napéti, pfipoji se na svorku ,+41“ v sit. napajeci

ot - spole¢ny ,-“pél pro ostatni funkce, pfipoji se na svorku ,-“ v SN

" - stfidavé napéjeci napéti pro podsvit, pfipoji se na svorku ,~“ v SN (do této svorky se pfipoji i jeden
vyvod elektrického zamku)

WZ" - spinani el. zadmku, pfipoji se na svorku ,1(Z)“ v DT (do této svorky se pfipoji druhy vyvod elektrického
zamku)

e - aktivovani obsazeni hovoru, pfipoji se na svorku ,7“ v DT

»OH" - napdjeni indikace obsazeni hovoru, pfipoji se na svorku ,+42“ v SN

,GT“ - vstup vyzvanéciho signalu, pfipoji se na svorku ,G" nebo , T“ v SN, pro vyzvanéni bzu¢akem (DT 4FP

210 51 (36) na svorku ,~*
»AB,...,G,H" - vystupy vyzvanéciho signalu - pfipoji se na svorky ,4“ pfislusnych DT podle jmenovek

Popis jednotlivych zapojeni

PoZadovanou vystavbu tlacitkového tabla pro dany pocet G¢astnikt vytvofime kombinaci jednotlivych modult podle
obrazkud 12 - 18.

Funkéni viastnosti audiosystému zavisi na pouZzitych prvcich systému (DT, SN, EZ, ...) a na zplsobu zapojeni
(schéma¢.1az 7).

Schéma €. 1 — znazorfiuje zapojeni pro dva G€astniky (pro dva DT), pfi kterém je vyzvonéni realizovano bzu¢akem
DT (4 FP 210 51 nebo 4 FP 210 36). Carkované je naznagena moznost pfipojeni bytovych zvonk( — poget vodigt
mezi SN a DT se zvysi o jeden.

Podle tohoto schématu realizujeme téZ zapojeni pro jednoho U¢astnika s tim, Ze pocet vodi¢ti mezi tablem a DT se
snizi o jeden — nepfipoji se vodi¢ ze svorky ,B“ v table. V pfipadé poZadavku vyzvonéni obéma tlacidly (modul EV2)
na jeden DT, tzv. zdvojené vyzvonéni, je nutné na sbérnici propojit svorky A,B.

Schéma €. 2 — zn&zorfiuje zapojeni pro dva G¢astniky (pro dva DT) s elektroakustickym vyzvonénim DT (4 FP 210
52 nebo 4 FP 210 37). Carkované je naznagena moznost pFipojeni bytovych zvonkd — podet vodiét mezi SN a DT
se zvysi o jeden.

Pokud v tomto zapojeni pouZijeme DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) se zabranou odposlechu a jeden Gcastnik
komunikuje s tablem, druhy G€astnik mé svij DT zablokovan anemiiZe odposlouchavat hovor.Podle tohoto
schématu realizujeme téZ zapojeni pro jednoho Ucastnika s tim, Ze pocet vodi¢t mezi tablem a DT se sniZi o jeden
— nepfipoji se vodi¢ ze svorky ,B* v table. V pfipadé pozadavku vyzvonéni obéma tlacidly (modul EV2) na jeden DT,
tzv. zdvojené vyzvonéni, je nutné na sbérnici propojit svorky A,B.

Schéma €. 3 — znazorfiuje zapojeni pro dva U€astniky (pro dva DT) s elektroakustickym vyzvonénim DT (4 FP 210
52 nebo 4 FP 210 37) vhodné zejména pro rodinné domy, kde je pozadovana i komunikace mezi DT navzajem.
Céarkované je naznatena moznost pripojeni bytovych zvonk( — podet vodiéti mezi SN a DT se zvy3i o jeden.V tomto
zapojeni ma elektroakustické vyzvonéni od DT jiny tén neZ od tabla a pfi komunikaci mezi DT navzajem je el. vratny
v table odpojen (zabezpecuje to SN) coz znamena, Ze vnitini hovor mezi DT neni z EV slySet.

Schéma €. 4 — znézornuje zapojeni pro vétSi pocet U¢astnikd vhodné zejména pro hromadnou bytovou vystavbu -
vyzvonéni je realizovano bzu¢akem DT (4 FP 210 51 nebo 4 FP 210 36).

Cérkované je naznaéena moznost pFipojeni bytovych zvonkd — poéet vodiét mezi SN a DT se zvysi o jeden.



Schéma €. 5 — znazornuje zapojeni pro vétsSi pocet U¢astnikd vhodné zejména pro hromadnou bytovou vystavbu -
elektroakustické vyzvonéni DT (4 FP 210 52 nebo 4 FP 210 37).

Cérkované je naznagena moznost pfipojeni bytovych zvonkd — poget vodi&t mezi SN a DT se zvysi o jeden. Pokud
v tomto zapojeni pouzijeme DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) se zabranou odposlechu a jeden G¢astnik komunikuje
s tablem, ostatni G¢astnici méa svuj DT zablokovan a nem{iZze odposlouchavat hovor.

Schéma €. 6 — znazorfiuje zapojeni pro vétSi pocet G¢astniki vhodné zejména pro hromadnou bytovou vystavbu
se dvéma vchody (dvé tlag. tabla) - elektroakustické vyzvonéni DT (4 FP 210 52 nebo 4 FP 210 37). Vyzvonéni od
vedlej§iho vchodu ma jiny tdn neZ vyzvonéni od hlavniho vchodu.

Céarkované je naznagena moznost pfipojeni bytovych zvonkd — poget vodiét mezi SN a DT se zvy3i o jeden.

Toto zapojeni se d& pouzit i pro jednoho nebo dva Ucastniky, pfi¢emZ pocet propojovacich vodi¢l se zredukuje
v z4vislosti na po¢tu DT (n — pocet DT).

Schéma €. 7 — znazorruje zapojeni pro 8 G€astnikl (maximalni pocet) s elektroakustickym vyzvonénim DT (4 FP
210 55 nebo 4 FP 210 39 s 8-mi vyzvanécimi tladitky) vhodné zejména tam, kde je poZzadovana komunikace mezi
DT. Carkované je naznadena moznost pfipojeni bytovych zvonkd — poéet vodiét mezi SN a DT se zvysi o jeden.

V tomto zapojeni mé elektroakustické vyzvonéni od DT jiny ton neZ od tabla a pfi komunikaci mezi DT navzajem je
el. vratny v table odpojen (zabezpecuje to SN) coz znamen4, Ze vnitfni hovor mezi DT neni z EV slySet.

V tomto zapojeni je vZdy jedno vyzvanéci tlacitko v DT nezapojené (v DT1 tla¢itko ,A“, v DT2 tl. ,B“,..., v DT8 tl. ,H"),
je mozné ho vyuZzit pro vyzvonéni vedlejSiho DT, se kterym je potom mozné interni komunikace v rdmci jedné bytové
jednotky resp. jednoho Uc¢astnika. Pfipojeni vedlejSich DT je ve schématu naznaceno ¢arkované. Pokud vedlejsi DT
pfipojime jako je ve schématu pfipojen DT2v, potom je mozna jen interni komunikace. Pokud vedlejSi DT pfipojime
jako je ve schématu naznaceno pfipojeni DT8v, potom je mozna kromé interni komunikace mezi DT aDTv i
komunikace mezi tablem a DTv s moznosti spinani EZ (tzv. paralelni pfipojenti).

Toto zapojeni se da pouzit i pro niz§i pocet Ucastniki nez 8, pficemz pocet propojovacich vodi¢u se zredukuje
v z4vislosti od poétu DT (n — pocet DT).

Pro 3 G¢astniky mizeme pouzit DT 4 FP 210 53 se 2 vyzv. tlacitky, pro 4 a 5 U¢astnikd muzeme pouzit DT 4 FP
210 54 s 5 vyzvanécimi tlacitky.

Tab. 1
OTVOR PRE VERTIKAL. MONTAZ (mm) OTVOR PRE HORIZONTAL. MONTAZ
TYP , (mm) _
Sirka vyska hlbka Sirka vyska hlbka
Ram 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B 105 208 56 208 105 56
Ram 3B 105 304 56 304 105 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56
2xRam 2B 233 208 56 - - -
2xRam 3B 233 304 56 304 233 56
Tab. 2
PLOCHA PRE VERTIKAL. PLOCHA PRE HORIZONTAL.
TYP MONTAZ (mm) MONTAZ (mm)
Sirka vysSka Sirka vysSka

Ram 1B 131 129 - -

Ram 2B 131 225 228 129

Ram 3B 131 322 324 129

Ram 4B 225 225 - -

Ram 6B 225 322 324 225
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Stitok pre TT4,6,8 Stitok pre TT7+Z
Stitek pro TT4,6,8 Stitek pro TT7+Z

4Jaroslav Sokol

4Jaroslav Sokol

Jozef Novak )

Jozef Novakp

4 Ing.Jozef Skladany

dIng.Jozef Skiadany

UDr.Michal Novak)

UDr.Michal Novak)

Stitok pre EV2 4Peter Petrusia

Stitek pro EV2 Jan Sokolovskyb Jan Sokolovsky)

4Peter Petruska 4Jaroslav Sokol 4Jaroslav Sokol
Jan Sokolovsky) Jozef Novakp Jozef Novak)p

Obr.7

Nastavenie zosil. M Nastavenie zosil. R
i Nastaveni zesil. R

Uzamykanie bloku
Uzamykani modulu

Obsadenie hovoru Nastaveni zesil. M

Obsazeni hovoru

Pevné zapadky
modulu

Pevné zapadky
modulu

Otoéna zépadka zamku
Otoéna zépadka zamku

Pritlaéna poistka menovky

Vyzvanéci tlagitka Tlag¢itko podsvitu Pfitlaéna pojistka jmenovky

Obr.8

Vyzvanacie tlaéidla

Poistkapruznejzapadky,o0180°otoé&it
Vyzvanéci tlaéitka

az po osadeni modulu do rdamu
Pojistkapruznézapadky,o 180°oto¢it
az po osazenimodulu do ramu

Pruzné zapadky
Pruzné zapadky

* o)

N E—
P ﬁ)vknue zapadky \ §\\\\\\\\“\\‘§\m\
Pevné zapadky \%

Pritlaéna poistka menovky
Pfitlaéna pojistka jmenovky

Obr.11
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Vystavba pre 1 G¢astnika, zapojenie Vystavba pre 2 G¢astnikov, zapojenie

4 FN 23081.x

4 FN 230 84.x

4 FN 23089.x

4 FN 230 81.x

Modul EVO

Modul TT6
4 FN 230 86.x

4 FN23089.x
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Vystavba pre 7 a 8 U¢astnikov - moznost zapojenia podla schém ¢&. 4,5,6

i podle schémat ¢. 4,5,6
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Vystavba pre 9 a 10 Uc¢astnikov - moznost zapojenia podla schém ¢&. 4,5,6.

i podle schémat ¢&. 4,5,6
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Vystavba pre 11 az 18 G¢astnikov - moznost zapojenia podla schém ¢&. 4,5,6.

Takyto pocet U€astnikov v rame 3B, je mozné dosiahnut kombinaciou modulov podla obrazku.
Vystavba pro 11 az 18 Gc¢astnikll - moZnost zapojeni podle schémat ¢. 4,5,6.

Tento pocet Ucastnikti v rdmu 3B je mozné dosahnout kombinaci moduld podle obrazku.
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Vystavba pre 19 a viac G¢astnikov - moZznost zapojenia podla schém ¢. 4,5,6.

Takyto pocet Gi¢astnikov je mozné dosiahnut spajanim ramov 3B a kombinaciou modulov podla obrazku.
Jednolivé zbernice sa navzajom prepajaju prepojovacim vodi¢om, ktory je stcastou nasledujucej zbernice.
Kazdy nasledujuci samostatny ram osadeny s modulmi tla¢idiel musi mat uzamykatelny modul

TT7+Z 4 FN 230 87 .
Vystavba pro 19 a vice G€astnikll - moZnost zapojeni podle schémat ¢. 4,5,6.

Tento pocet Gcastnikll je mozné dosahnout spojenim rami 3B a kombinaci moduld podle obrazku.
Jednotlivé shérnice se navzajem propoji propojovacim vodi¢em, ktery je soucasti nasledujici sbérnice.
Kazdy nasledujici samostatny ram osazeny tlacitkovymi moduly musi obsahovat uzamykatelny modul
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Schéma ¢. 1

Zapojenie pre 1, alebo 2 G€astnikov s DT 4 FP 210 51 (4 FP 110 51), alebo 4 FP 210 36 (4 FP 110 36) - signalizacia
bzugiakom. Ciarkovane naznaéena moznost zapojenia bytového zvonéeka.
Zapojeni pro 1 nebo 2 G€astniky s DT 4 FP 210 51 (4 FP 110 51) nebo 4 FP 210 36 (4 FP 110 36) vyzvonéni
realizovano bzugakem. Carkované naznagena moznost pfipojeni bytovych zvonka.
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Schéma €. 2

Zapojenie pre 1, alebo 2 G¢astnikov s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), alebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) —
elektroakusticka signalizacia. V tomto zapojeni mozete pouzit DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) so zabranou
odpoduvania, ked v pripade, Ze jeden Gcastnik komunikuje s tablom, druhy méa svoj DT zablokovany a nemdze
odpoduvat hovor. Ciarkovane naznaéena moznost zapojenia bytového zvonéeka.

Zapojeni pro 1 nebo 2 ucastniky s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52) nebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) —
elektroakustickd signalizace. V tomto zapojeni muZete pouzit DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) se zabranou
odposlechu, kdy v pfipadé, Ze jeden Gcastnik komunikuje stablem, ma druhy G&astnik svdj DT zablokovan
a nemuze odposlouchavat hovor. Carkované je naznagena moznost pfipojeni bytovych zvonka.
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Schéma €. 3

Zapojenie pre dvoch uUcastnikov s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), alebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) s
elektroakustickou signalizaciou, s moZnostou vzajomného hovoru medzi DT. V tomto zapojeni méa elektroakustické
vyzvonenie od DT iny ton nez od tabla a pri komunikacii medzi DT navzajom je el. vratnik v table odpojeny
(zabezpeduje to SN) to znamena4, Ze vnitorny hovor mezi DT nie je v table poéut. Ciarkovane naznagena moznost
zapojenia bytového zvonéeka.

Zapojeni pro dva Ucastniky s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), nebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) - elektroakusticke
vyzvonéni s moznosti komunikace mezi DT. V tomto zapojeni ma elektroakustické vyzvonéni od DT jiny tén nez od
tabla a pfi komunikaci mezi DT navzajem je el. vratny v table odpojen (zabezpecuje to SN) coZz znamena, Ze vnitini
hovor mezi DT neni z tabla slySet.Carkované je naznagena moznost pfipojeni bytovych zvonk.
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Schéma €. 4

Zapojenie pre vacsi pocet Ucastnikov s DT 4 FP 210 51 (4 FP 110 51), alebo 4 FP 210 36 (4 FP 110 36) -
signalizacia bzugiakom.Ciarkovane naznatena moznost zapojenia bytového zvongeka.

Zapojeni pro vétsi pocet Ucastniki s DT 4 FP 210 51 (4 FP 110 51) nebo 4 FP 210 36 (4 FP 110 36) - vyzvonéni
realizovano bzugakem. Carkované je naznagena moznost pFipojeni bytovych zvonka.
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Zapojenie pre vacsi pocet U€astnikov s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), alebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) —
elektroakusticka signalizacia. V tomto zapojeni mozZete pouzit DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) so zabranou
odpocuvania ked v pripade, Ze jeden ucastnik komunikuje s tablom, druhy mé svoj DT zablokovany a nemdze
odpoduvat hovor. Ciarkovane naznaéena moznost zapojenia bytového zvonéeka.

Zapojeni pro vétSi pocet ucastnikd s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52) nebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) -
elektroakustické vyzvonéni. Vtomto zapojeni mlZete pouzit DT 4 FP 110 73 (4 FP 210 38) se zabranou
odposlechu, kdy v pfipadé, Ze jeden Gcastnik komunikuje stablem, ma druhy G&astnik svdj DT zablokovan
a nemize odposlouchavat hovor.Céarkované je naznadena moznost pfipojeni bytovych zvonka.
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Zapojenie pre dva vchody (dve tabla) s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), alebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) —
elektroakusticka signalizacia. Vyzvonenie od vedlajSieho vchodu mé iny ton nez vyzvonenie od hlavného vchodu.
Ciarkovane naznadena moznost zapojenia bytového zvonéeka. Toto zapojenie sa da pouZit pre jedného, dvoch
alebo viac G¢astnikov, pricom pocet prepoj. vodi¢ov se zredukuje v zavislosti na pocte DT (n — pocet DT).

Zapojeni pro dva vchody (dvé tabla) s DT 4 FP 210 52 (4 FP 110 52), nebo 4 FP 210 37 (4 FP 110 37) -
elektroakustické vyzvonéni. Vyzvonéni od vedlejSiho vchodu mé& jiny tén nez vyzvonéni od hlavniho
vchodu.Cérkované je naznadena moznost pFipojeni bytovych zvonkd.Toto zapojeni se da pouZit pro jednoho, dva
nebo vice G¢astnikl, pficemz pocet propoj. vodi¢l se zredukuje v zavislosti na poctu DT (n — pocet DT).
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Upozornenie pre naloZenie s obalom a dozitym vyrobkom.

Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie s zdrojom nebezpeéného odpadu.

Tento symbol na vyrobku, alebo obale znamend, Ze po skonceni Zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt zneSkodfiované spolu s nevytriedenym
komunalnym odpadom. Za G¢elom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho
na miesto na to uréené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si
vyziadajte od miestneho dradu, najblizSieho zberného miesta, alebo
zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakipili. Spravnym nakladanim

s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a
materidlovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomoZete zachovat prirodné
zdroje a prispejete k prevencii potencialnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie
a fudské zdravie.

Skatule .“ PE vrecka vo
Bal. papier '-’ PE félie E

Upozornéni pro nakladani s obalem a dozitym vyrobkem.
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Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Ze po skonceni
Zivotnosti elektrozafizeni nesmi byt likvidovano spolecné s nevytfidénym
komunélnim odpadem. Za Ucelem spravného zhodnocovani je
odevzdejte na misto uréené pro sbhér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho obecniho Ufadu, nejblizSiho shérného mista nebo
zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym
nakladanim s elektrozafizenim po uplynuti doby Zzivotnosti pfispivate
k opétovnému pouziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomuZzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k prevenci
potencionalnich negativnich dopad( na zivotni prostfedi a lidské zdravi.

o)
" “ Krabice VE PE sacky
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TESIA ZARUCGNY LIST
STROPKOV. as. ZARUGNI LIST

navyrobok TLACIDLOVE TABLOKARAT 4+n
navyrobek TLACITKOVE TABLOKARAT 4+n

Datum vyroby .........c..coeiiecceenes

[0 1110 =

Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Déatum prodeje Razitko a podpis prodejce:

1. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskuSany a vyrobca
zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a ndvodom na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude inStalovany, pouzivany a obsluhovany podia pokynov uvedenych
v navode na jeho obsluhu. Na spravnu Cinnost’ zariadenia poskytuje predajca uzZivatelovi
zéaruku podlaplatnych pravnych Gprav.

2. Vyrobok bude prijaty k zaru¢nej oprave len po predioZeni riadne vyplneného zaruéného listu
adokladu o zakupenivyrobku. Bez vyzna¢eného datumu predgj aéEec':i atky apodpisupredajcu
jezéruény list neplatny. Dodatone zaslany zarucny listnebude akceptovany.

3.Vzaruénejlehote predajcaalebonimpoverendservisnaorganizaciabezplatne odstrani vsetky
chyby vyrobku s vynimkouchyb podlabodu5.

4. Zarucna lehota sa prediZuje o dobu, pocas ktorej bol vyrobok v zaru¢nej oprave, t.j. od datumu
prijatiak zaru¢nej oprave po dobu odoslaniaopravenéhovyrobku uzivatelovi.

5. Uzivatel stracanarok nazaruéniopravu, ak zistené chyby boli zapri€inené:

- nespravnou obsluhou, ktoraje v rozpore s pokynmi uvedenymi v ndvode na obsluhu;

- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poSkodenim a dal$im
poSkodenimvinou uzivatelaalebotretouosobou pri uzivani resp. prevadzke vyrobku;

- uskutocnenim akychkolvek zmien v zaru¢nom liste, stratou zaruéného listu, poruSenim
plomby, poSkodenimzariadenianeodvratnouudalostou (poziar, voda, blesk apod. )alebo
vykonanimsvojvolnghzmienv konstrukcii vyrobku.

6.K reklamécii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné prediozit’ vyrobok v pdvodnom
baleni as kompletnymprisluSenstvom. Zhygienickychdévodov sanaopravuprijimajuibadisté

\yrobky. . . ) -
7. Pre z&ruku platiaustanoveniav zmysle Obc¢ianskeho zakonnika.
8. Zaru¢ny listje stcastouvyrobku, pretosi houzivatel ponechdastarostlivouschova.

V pripade potreby je moZné kontaktovat vyrobcu.

Vyrobca:
TESLASTROPKOV a.s.

ORK - Reklamacné oddelenie
091 12 STROPKOV

tel.: 00421 54 7422494-8



1. yrobek byl pred odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s. odzkouSen a vyrobce
odpovida za jeho parametry stanovené platnymi normami a navodem na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude instalovan, pouzivanaobsluhovan podle pokyntiuvedenychv navodé na
jeho obsluhu. Na spravnou ¢innost zarizeni poskytuje prodejce uzivateli zaruku podle platné
pravni Gpravy.

2. Zbozibude prijatok zaruéni oprave vyhradné po prediozeni fadné vyplnéného zaruéniholistua
dokladu o zakoupeni vyrobku. Bez vyzna¢ eného data prodeje, podpisu a razitka prodejce je
zéarucnilistneplatny. Nadodatecné zaslany zarucnilistnebude bran zfetel.

3.V zéruéni Ihaté prodejce nebo jim povérena servisni organizace bezplatné odstrani vSechny
vady vyrobkus vyjimkouvaddle bodu5.

4. Zarucni Ihita se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zarucni opravé, tj. od data prijeti
k zaruéni oprave po dobu odeslani opraveného vyrobku zpét uZivateli.

5. UZivatel ztraci nérok nazarucni opravu, pokudzjisténé vady byly zpsobeny :

- nespravnouobsluhou, kterdjevrozporus pokyny, uvedenymi v ndvodé naobsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prostiedi, jakoz i mechanickym poSkozenim ¢&i jingm
poskozenim vinou uzivatele nebotreti osobou pifi uzivani resp. provozuvyrobku;

- uskute¢nénim jakychkoli zmén v zaru¢nim listé, ztratou zaruéniho listu, poruSenim plomby,
posSkozenim zafizeni neodvratnou udalosti ( pozér, voda, blesk a pod. ) nebo vykonanim
svévolnychzmeénv konstrukci vyrobku.

6. Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné prediozit vyrobek v pavodni baleni
asveSkerym prisluSenstvim. Z hygienickychdivodd se k oprave prijimajijen Cisté vyrobky.

7.Prozarukuplati ustanovenive smysluob&anského zakoniku.

8.Zarucnilistje soucastivyrobku, protosi houzivatel ponechaapeclivé uschova.

V pripadé potfeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

VWyrobce: Dovozce:

TESLA STROPKOV, a.s. TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
ORK - Reklamacné oddelenie Syrovétka ¢p. 140

091 12 STROPKOV 503 25 Dobrenice

tel.: 00421 54 7422494-8 tel.: 00420 49 5800519

Zapisy zaruénych oprav :
Zapisy zaruénich oprav :

Datum demontaze | Datum prijatia Datum vratenia
servis. technika na opravu | Datum opravy uzivatelovi
Datum demontaze | Datum pfijeti | Datum opravy | Datum vraceni

servis. technika k opravé uzivateli

Podpis




